
REIVINDICACIONES

1. Una caja de terminación y derivación óptica, que comprende: una base (10) que presenta 

una pared posterior (11) y un borde anterior (12a) definido por paredes periféricas (12); una 

tapa () que tiene una pared superior (21) y un borde posterior (22a) definido por paredes 

periféricas (22) que puede desplazarse entre una posición cerrada, apoyada y bloqueada 

contra la base (10), y una posición abierta; y una bandeja (40) articulada a la base que 

posee una cara posterior (41) donde se montan medios de alojamiento de tramos de fibra 

(AF) y de empalme y división de fibras (SF) "divisores"), y una cara anterior (42) donde se 

montan adaptadores de salida (AS), conectados a tramos de fibra (EF) y a los respectivos 

conectores (C) de un cable terminal (CT), siendo la bandeja (40) angularmente desplazable 

entre una primera posición, con su cara posterior apoyada en la base (10), y una segunda 

posición con su cara posterior (41) expuesta al instalador, estando la caja caracterizada 

porque una pared periférica (12) de la base (10), no articulada a la tapa (20), está provista 

de una única abertura lateral (13), definiendo una extensión rebajada del borde anterior 

(12a) de la base (10) y con su sección transversal, no ocupada por un cable óptico (CO), 

cerrada por una placa de sellado (30) de elastómero y presentando una región anterior 

rebajada (31), en tanto la bandeja (40) incorpora, en su cara anterior (42) y en una pieza 

única, un elemento de anclaje lateral (45), en forma de canaleta, con los bordes anteriores 

(45a) provistos de recortes de anclaje (45b) y los bordes posteriores (45c) apoyados sobre 

la placa de sellado (30), en el interior de la región anterior rebajada (31), cuando la bandeja 

(40) es llevada a la primera posición apoyada en la base (10), el elemento de anclaje lateral 

(45) recibe un elemento de sellado (50), de elastómero y provisto de recortes anteriores 

(51) alineados con los recortes de anclaje (45b) del elemento de anclaje lateral (45), cada 

ranura anterior (51) y cada par de recortes de anclaje (45b), alineados entre si, reciben 

ajustadamente un cable terminal (CT) y una extensión del borde posterior de una pared 

periférica de la tapa (20), apoyada contra el elemento de sellado (50), comprimiéndolo 

alrededor de un respectivo cable terminal (CT), dicha pared periférica de la tapa (20) 

presenta otra extensión de borde posterior (22a), más interna y que fuerza a dicho cable 

terminal (CT) hacia dentro del recorte de anclaje opuesto (45b), al cerrarse la tapa (20).

2. La caja, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la placa de sellado (30) 

está provista en su posición media y posterior de una ranura (32) la cual se aloja una 



saliente (15) incorporada, longitudinalmente y en posición intermedia, en la extensión 

rebajada del borde anterior (12a) de la base (10), que define la abertura lateral (13). 

3. La caja, de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque la placa de sellado (30) 

está provista de orificios transversales (33,34), que presentan uno o más patrones 

diametrales y que poseen uno de los extremos originalmente cerrado por la respectiva 

porción de pared lateral colapsable (35) de la placa de sellado (30).

4. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3, caracterizada porque 

cada orificio transversal (33,34) de la placa de sellado (30) presenta por lo menos parte de 

su extensión con un diámetro menor que el cable óptico multifibra (CO) que atravesará cada 

respectivo orificio transversal (33,34).

5. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque 

los recortes anteriores (51) del elemento de sellado (50) se extienden desde una cara lateral 

del mismo, en dirección opuesta a la caja, hasta una pared lateral (52), opuesta y colapsable 

y que cierra el extremo adyacente del conjunto de recortes anteriores (51). 

6. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque la 

base (10) incorpora, en la región de su pared periférica (12) de articulación de la tapa (20), 

un par de medios de acoplamiento (16) en donde están articulados, de manera desmontable 

y por deformación elástica, un par correspondiente de aletas de articulación (46) 

incorporadas en un borde de la bandeja (40), adyacente al eje de articulación de la tapa 

(20).

7. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque 

se monta en un cable fiador, en una posición con el eje de articulación de la tapa (20) en la 

horizontal, por medio de un par de ganchos de suspensión (18), sujetos de forma 

desmontable a la base (10).

8. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque 

comprende además una cuna cóncava (60) externa y fijada con capacidad de desmontarse 

a la pared posterior (11) de la base (10) y provista de los pares de aberturas laterales (62), 

opuestas de a dos, para el paso de cintas para fijar la caja a un poste. 



9. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque 

de la bandeja (40) tiene su cara posterior (41) cubierta por una película (70), de material 

polimérico flexible, que protege las fusiones de la fibra óptica, en tanto en la cara anterior 

(42) de la bandeja (40) se monta una tapa complementaria (47) que cubre parcialmente los 

adaptadores de salida (AS) y una región de reserva de tramos de fibra óptica derivados del 

divisor de fibra (SF) ("colas de chancho") y conectados a los adaptadores de salida (AS).

10. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque 

está provista de una cinta de sellado (80) de elastómero, dispuesta entre la cara anterior 

(42) de la bandeja (40) y la tapa (20), cubriendo las conexiones de los conectores de los 

cables terminales (CT) a los respectivos adaptadores de salida (AS). 

11. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque 

la base (10) incorpora, internamente, una pestaña de bloqueo (19), deformable 

elásticamente desde una posición operativa, en la que bloquea la bandeja (40) en su 

primera posición apoyada en la base (10), a una posición no operativa, en la que se libera 

el desplazamiento angular de la bandeja (40) de la primera posición a la segunda posición.

12. La caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque 

está provista de una traba (T) montada en una pared periférica (12) de la base (10), opuesta 

a aquella de la articulación de la tapa (20) a la base (10) y desplazable entre una posición 

abierta y una posición cerrada, en la cual traba, entre si, las paredes periféricas opuestas 

(12,22) de la base (10) y de la tapa (20).


