MODIFICACION VOLUNTARIA A LAS REIVINDICACIONES

1. Un método de desbloqueo asimétrico (1300, 1400) para desbloquear
un limite entre un bloque P de muestras y un bloque Q de muestras de modo
tal que las muestras dentro del bloque P y las muestras dentro del bloque Q se
modifiquen, el método comprende:

determinar (1304, 1404) un valor refP segun al menos p5, donde p5 es
una muestra dentro del bloque P y hay otras cinco muestras (p0, p1, p2, p3y
p4) dentro del bloque P que separan p5 del limite;

determinar (1306, 1406) un valor refQ segun al menos gx, donde gx es
una muestra dentro del bloque Q y

i) hay otras tres muestras (q0, q1, y g2) dentro del bloque Q que separan
gx del limite en el que gx=q3, en cuyo caso refQ es igual a (q2+gx +1)>>1,

o

i) hay otras siete muestras (g0, q1, 92, 93, g4, g5y q6) dentro del bloque
Q que separa gx del limite en el que gx=qg7, en cuyo caso refQ es igual a:
(Q6+agx+1)>>1;

determinar (1308, 1408) un valor refMiddle segun al menos p0 y qO,
donde pO es directamente adyacente al limite y qO es directamente adyacente
al limite; donde i) en caso de que gx=qg3, refMiddle es igual a
(p3+p2+pl+p0+g0+ql+q2+q3+4) >> 3 0 ii) en caso de que gx=7, refMiddle es
igual a (p5+p4+p3+p2+2*(p1+p0+q0+ql)+q2+g3+q4+qg5 + 8) >> 4);

realizar (1310, 1410) una interpolacion lineal entre refP y refMiddle; y

realizar (1312, 1412) una interpolacién lineal entre refQ y refMiddle.

2. El método de la reivindicacion 1, donde: el limite es un limite vertical,
las muestras p0 a p5 estan alineadas en una fila que es ortogonal al limite
vertical, y las muestras g0 a g3 o las muestras g0 a g6 estan alineadas en la

fila.



3. El método de la reivindicacion 1, donde: el limite es un limite
horizontal, las muestras p0 a p5 estan alineadas en una columna que es
ortogonal al limite horizontal, y las muestras q0 a gq3 o las muestras g0 a g6

estan alineadas en la columna.

4. El método de la reivindicacién 1, donde realizar la interpolacion lineal
entre refP y refMiddle comprende calcular p’(x) = (f(x)*refMiddle + (64-f(x))*refP
+ 32) >> 6, donde x es de 0 a 4, p’(X) es una version filtrada de px y f =

{58,45,32,19,6}.

5. El método de la reivindicacion 1, donde realizar la interpolacion lineal
entre refQ y refMiddle comprende calcular g'(x) = (g(x)*refMiddle + (64-
g(x))*refQ + 32) >> 6, donde x es de 0 a 6, q'(x) es una version filtrada de gx, y

g = {59,50,41,32,23,14,5}.

6. El método de la reivindicacion 1, donde realizar la interpolacion lineal
entre refP y refMiddle comprende calcular p’(x) = (f(x)*refMiddle + (64-f(x))*refP
+ 32) >> 6, donde x es de 0 a 4, p’(X) es una versién filtrada de px y f =

{58,45,32,19,6}.

7. EI método de la reivindicacion 1, donde realizar la interpolacion lineal
entre refQ y refMiddle comprende calcular g'(x) = (g(x)*refMiddle + (64-
g(x))*refQ + 32) >> 6, donde x es de 0 a 2, q'(x) es una version filtrada de q(x),

y g = {53,32,11}.

8. El método de la reivindicacién 1, donde refP es igual a: (p5+p4+1) >>



9. El método de la reivindicacién 1, donde: el bloque P esta arriba o0 a la

izquierda del bloque Q, o el blogue P esta debajo o a la derecha del bloque Q.

10. El método de la reivindicacién 1, donde: el bloque P tiene un tamafio
en una direccion ortogonal al limite de 32 muestras; el bloque P usa subbloques

de prediccion.

11. El método de la reivindicacion 10, donde: el bloque Q tiene un

tamafio en una direccién ortogonal al limite de menos de 32 muestras.

12. El método de la reivindicacion 10, donde: el bloque Q tiene un
tamafio en una direccion ortogonal al limite igual o superior a 32 muestras; y el

bloque Q no utiliza subbloques.

13. El método de la reivindicacién 1, donde: el bloque P tiene un tamafio
en una direccion ortogonal al limite de 32 muestras; y el limite es un limite de

unidad de arbol de codificacién horizontal (CTU).

14. El método de la reivindicaciéon 4, que ademas comprende: para x de
0 a 4, determinando p”(x) = clip3(p’(X) + tcPy, p'(X) — tcPy, p’(X)), donde tcP, es

un umbral de recorte y
X zZ < X
clip3(x,y,z)=4y ; z>y .
z ; delocontrario

15. El método de la reivindicacién 5, que ademas comprende: para x de
0 a 2, determinando q”’(x) = clip3(q’(x) + tcQy, g'(X) — tcQy, q'(x)), donde tcQy es

un umbral de recorte y

X Z <X
clip3(x,y,z) =8y ; zZ>y

z ; de lo contrario



16. El método de la reivindicacién 14, donde el umbral de recorte es un

umbral de recorte dependiente del parametro de cuantificacion (QP).

17. Un medio legible por computadora no transitorio que tiene
instrucciones (1544) almacenadas en el, las cuales cuando se ejecutan mediante
circuiteria de procesamiento (1502), hacen que la circuiteria de procesamiento

(1502) lleve a cabo el método de la reivindicacion 1.

18. Un aparato (1501) para desbloguear un limite entre un bloque P de
muestras y un bloque Q de muestras de modo tal que las muestras dentro del
blogue P y las muestras dentro del bloque Q se modifiquen, el aparato
comprende:

circuiteria de procesamiento; y

una memoria, conteniendo dicha memoria instrucciones
ejecutables por dicha circuiteria de procesamiento, por lo que dicho
aparato es operativo para:

determinar un valor refP basado en al menos p5, donde p5 es una
muestra dentro del bloque P y hay otras cinco muestras (p0, pl, p2, p3y
p4) dentro del bloque P que separan p5 del limite;

determinar un valor refQ basado en al menos gx, donde gx es una
muestra dentro del bloque Q y i) hay otras tres muestras (g0, ql y g2)
dentro del bloque Q que separan gx del limite de tal manera que gx = g3,
en cuyo caso refQ es igual a (g2 + gx +1) >> 1, o ii) hay otras siete
muestras (90, g1, g2, g3, g4, g5 y q6) dentro del bloque Q que separan
gx desde el limite tal que gx = q7, en cuyo caso refQ es igual a: (q6 + gx
+1)>>1;

determinar un valor refMiddle basado en al menos p0 y g0, donde

p0 es directamente adyacente al limite y qO es directamente adyacente al



limite, donde i) en el caso de que gx = g3, refMiddle es igual a (p3 + p2 +
pl +p0+ g0 +qgl+qg2+q3+4)>>30iien el caso de que gx = 7,
refMiddle esiguala (p5 +p4 +p3+p2+2*(p1+p0+g0+ql)+g2+q3
+ g4 + g5 + 8) >> 4);

realizar una interpolacion lineal entre refP y refMiddle, modificando
asi las muestras dentro del bloque P;y

realizar una interpolacion lineal entre refQ y refMiddle, modificando

asi las muestras dentro del bloque Q.



