CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Una envoltura de cuberteria (20) que comprende una servilleta (1), teniendo la
servilleta un lado superior (2) y un lado inferior (3) y cuatro esquinas (4A-D), y
proporcionandose con una porcion adherente (10) y una porcidn de liberacién (12) que
pueden adherirse en conjunto de manera desprendible, localizdndose la porcidn
adherente en el lado superior y localizandose la porcidn de liberacién en el lado inferior,
en posiciones correspondientes, de tal manera que la servilleta puede apilarse con
servilletas similares, con la porcion de liberacion en el lado inferior de una primera
servilleta, alineada y embragada con la porcidon adherente de una segunda servilleta que
se ubica debajo de la primera servilleta, la servilleta comprendiendo ademas una
ubicacidon de embrague (16) en su lado inferior que se localiza cerca de un centro de la
servilleta, en donde la servilleta es envuelta alrededor de uno o mas articulos de
cuberteria (S) y asegurada mediante embrague de la porcidon adherente con la ubicacion

de embrague.

2. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacién 1, caracterizada
porque la porcién adherente y la porcién de liberacién se ubican en una esquina de la

servilleta.

3. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquier reivindicacién
precedente, caracterizada porque la servilleta se forma a partir de una lamina (6) que
tiene una superficie interna y una superficie externa y que esta doblada al menos una vez
con la superficie interna hacia dentro, ubicdndose tanto la porciéon adherente como

también la porcidn de liberacidon sobre la superficie externa.

4. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacién 3, caracterizada
porque la lamina se dobla al menos dos veces para formar la servilleta con la superficie

externa expuesta.

5. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacidn 4, caracterizada
porque la porcidon adherente se proporciona adyacente a una segunda esquina de la
servilleta, diagonalmente opuesta a la primera esquina, y la ubicacién de embrague se

proporciona entre la segunda esquina y un centro de la servilleta.



6. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacidn 4, caracterizada
porque la porcion adherente se proporciona adyacente a una tercera esquina de la
servilleta y la ubicacién de embrague se proporciona entre la tercera esquina y un centro

de la servilleta, siendo la tercera esquina una esquina adyacente a la primera esquina.

7. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 4
a 6, caracterizada porque la lamina es un papel tisi de multiples pliegues, que tiene un

peso por pliegue de entre 14 y 30 g/m?.

8. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacion 7, en donde el

peso por pliegue es de entre 15y 24 g/m?2.

9. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacion 8, en donde el

peso por pliegue es de entre 16 y 18 g/m?2.

10. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 4
a 6, caracterizada porque la lamina es un material no tejido, fabricado por via aérea, de un

solo pliegue, que tiene un peso de entre 25y 80 g/m?.

11. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacidon 10, en donde el

peso es de entre 30y 70 g/m?.

12. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacion 11, en donde el

peso es de entre 40 y 60 g/m?>.

13. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 4
a 6, caracterizada porque la ldmina es un papel tisu de un solo pliegue, que tiene un peso

de entre 14 y 40 g/m?2.

14. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacidon 13, en donde el

peso es de entre 16 y 30 g/m?.

15. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacion 14, en donde el

peso es de entre 18 y 22 g/m?.

16. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 4

a 15, caracterizada porque la [dmina tiene dimensiones maximas de entre 20 cm y 60 cm.



17. La envoltura de cuberteria de conformidad con la Reivindicacion 16, en donde las

dimensiones maximas son de entre 30 cm y 50 cm.

18. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 3
a 17, caracterizada porque la superficie externa de la ldmina tiene un patrén o se estampa

en relieve.

19. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquier reivindicacion
precedente, caracterizada porque la ubicacién de embrague comprende una superficie

protectora que facilita la liberacion de la porcion adherente sin dafio a la servilleta.

20. La envoltura de cuberteria de conformidad con cualquier reivindicacién
precedente, caracterizada porque la porcién adherente y la ubicaciéon de embrague y/o la
porcion de liberacidn se proporcionan con superficies complementarias que se adhieren

de manera desprendible entre si, pero no se adhieren al material de la servilleta.

21. Un método para la envoltura de cuberteria, a fin de formar una envoltura de
cuberteria, el método comprende:

— proporcionar una servilleta que tiene una porcion adherente;

— colocar uno o mas articulos de cuberteria en la servilleta;

— envolver la cuberteria en la servilleta; y

— embragar la porcién adherente con una ubicacion de embrague en la servilleta,

para asegurar la envoltura

en donde la servilleta es proporcionada en una pila (30) con el lado superior de la

servilleta de arriba expuesto y los articulos de cuberteria se colocan en el lado superior de

la servilleta de arriba

22. Una servilleta para llevar a cabo el método de la reivindicacion 21, en donde la

ubicacién de embrague (16) se localiza cerca de un centro de la servilleta.
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