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REIVINDICACIONES

1. Artículo (1) absorbente que comprende un núcleo (5) absorbente intercalado entre 

una lámina (3) superior permeable a los líquidos y una lámina (4) posterior impermeable a 

los líquidos, disponiéndose dicho artículo (1) a lo largo de un eje longitudinal (y1) y un eje 

transversal (x1) que se extiende en una dirección perpendicular en relación con el eje 

longitudinal (y1) y comprendiendo dicho artículo (1) una parte (6) delantera, una parte (7) 

posterior y una parte (8) de entrepierna, en el que dicho núcleo (5) absorbente 

comprende un componente (5a, 5b, 5c) absorbente encerrado por una cubierta (11, 12) 

de núcleo que comprende unos lados (11) superior y (12) inferior, y una disposición (9, 10, 

15, 16) de sellado para unir dichos lados (11, 12) superior e inferior y que comprende dos 

elementos (9, 10) de sellado de canal que se extienden a lo largo de dicho eje longitudinal 

(y1) en la parte (8) de entrepierna, que definen una primera anchura (w1) de elemento de 

sellado de canal y una segunda anchura (w2) de elemento de sellado de canal, y que 

también comprende dos costuras (15, 16) laterales a lo largo de los lados de dicho núcleo 

(5), en el que un segmento (5a) central que tiene una primera anchura (a1) está definido 

en el componente (5a, 5b, 5c) absorbente entre los elementos (9, 10) de sellado de canal y 

dos segmentos (5b, 5c) laterales que tienen, cada uno, una segunda anchura (a2) están 

definidos en el componente (5a, 5b, 5c) absorbente fuera de cada elemento (9, 10) de 

sellado de canal, caracterizado porque el componente (5a, 5b, 5c) absorbente se forma de 

modo que la cantidad total de material absorbente en el segmento (5a) central es igual a, 

o mayor que, la cantidad total de material absorbente en cada uno de los segmentos (5b, 

5c) laterales, porque una tercera anchura (b1) está definida entre los elementos (9, 10) de 

sellado de canal y una cuarta anchura (b2) está definida entre un elemento (9, 10) de 

sellado de canal y una costura (15, 16) lateral, y porque la razón de la primera anchura 

(a1) y la tercera anchura (b1) es mayor que la razón de la segunda anchura (a2) y la cuarta 

anchura (b2).

2. Artículo (1) absorbente según la reivindicación 1, en el que el artículo (1) 

absorbente está configurado de modo que el 33-41% en peso de la cantidad total de 

material absorbente en la parte (8) de entrepierna está en el segmento (5a) central y el 

25-33% en peso del material absorbente total en la parte (8) de entrepierna está en cada 

uno de los segmentos (5b, 5c) laterales.

3. Artículo (1) absorbente según la reivindicación 1 o 2, en el que dicho material 

absorbente en dicha parte (8) de entrepierna comprende material de pasta y material 

superabsorbente, teniendo dicho material de pasta un gramaje que está en el intervalo de 

50-400 g/m2 y teniendo dicho material superabsorbente un gramaje que está en el 

intervalo de 100-900 g/m2.
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4. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que la razón de la primera anchura (a1) y la tercera anchura (b1) está en el intervalo de 

0,75–0,91, tal como 0,80–0,86 y la razón de la segunda anchura (a2) y la cuarta anchura 

(b2) está en el intervalo de 0,57–0,71, tal como 0,62–0,66.

5. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que dichas anchuras (a1, a2, b1, b2) primera, segunda, tercera y cuarta están 

configuradas de modo que la anchura b1 es menor que el doble de la anchura b2 y la 

anchura a1 es menor que el doble de la anchura a2.

6. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que cada uno de dichos elementos (9, 10) de sellado de canal tiene una longitud (l1) 

que es de entre el 5-50%, tal como el 10-50%, tal como el 28-38%, de la longitud total (l) 

de dicho artículo (1).

7. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que cada elemento (9, 10) de sellado de canal tiene una longitud (l1) que es de entre el 

10-60%, tal como entre el 20-60%, tal como entre el 30-50%, de la longitud del núcleo (5) 

absorbente.

8. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que la posición de los elementos (9, 10) de sellado de canal a lo largo de la dirección 

longitudinal del artículo (1) se dispone de modo que la distancia (l2) entre el borde (19) 

delantero del artículo (1) y el borde (20) delantero de cada canal (9, 10) es de entre el 15-

40%, tal como el 22-25%, de la longitud total (l) del artículo (1).

9. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que dicho núcleo (5) está constituido por una única capa de núcleo.

10. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que dicho componente (5a, 5b, 5c) absorbente está configurado con la capacidad de 

expandirse al humedecerse y presentar un primer volumen en estado seco y un segundo 

volumen en estado húmedo completamente expandido, siendo el segundo volumen 

mayor que el primer volumen.

11. Artículo (1) absorbente según la reivindicación 10, en el que el segmento (5a) 

central después de humedecerse tiene una rigidez mayor que en estado seco y forma, por 

tanto, un elemento de formación en el artículo (1) absorbente.
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12. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que dicho núcleo (5) absorbente es rectangular.

13. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que dichos elementos (9, 10) de sellado de canal se sitúan dentro de dos canales (13, 

14) correspondientes que constituyen secciones del núcleo (5) absorbente que están 

libres de material absorbente.

14. Artículo (1) absorbente según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que la disposición (9, 10, 15, 16) de sellado está constituida por un patrón (23) de 

soldadura producido por medio de un método de termosellado y/o sellado mecánico.

15. Núcleo (5) absorbente para un artículo (1) absorbente, comprendiendo dicho 

núcleo (5) absorbente un componente (5a, 5b, 5c) absorbente encerrado por una cubierta 

de núcleo que comprende un lado (11) superior y un lado (12) inferior, y una disposición 

(9, 10, 15, 16) de sellado para unir dichos lados (11, 12) superior e inferior y que también 

comprende dos elementos (9, 10) de sellado de canal que se extienden a lo largo de un eje 

longitudinal (y1) en una parte (8) de entrepierna, que definen una primera anchura (w1) 

de elemento de sellado de canal y una segunda anchura (w2) de elemento de sellado de 

canal, y que también comprende dos costuras (15, 16) laterales a lo largo de los lados de 

dicho núcleo (5), en el que un segmento (5a) central que tiene una primera anchura (a1) 

está definido entre los elementos (9, 10) de sellado de canal y dos segmentos (5b, 5c) 

laterales que tienen, cada uno, una segunda anchura (a2) están definidos fuera de cada 

elemento (9, 10) de sellado de canal, caracterizado porque el componente (5a, 5b, 5c) 

absorbente se forma de modo que la cantidad total de material absorbente en el 

segmento (5a) central es igual a, o mayor que, la cantidad total de material absorbente en 

cada uno de los segmentos (5b, 5c) laterales, porque una tercera anchura (b1) está 

definida entre los elementos (9, 10) de sellado de canal y una cuarta anchura (b2) está 

definida entre un elemento (9, 10) de sellado de canal y una costura (15, 16) lateral, y 

porque la razón de la primera anchura (a1) y la tercera anchura (b1) es mayor que la razón 

de la segunda anchura (a2) y la cuarta anchura (b2).


