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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo tubular de recuperación de arenas y sólidos a 

través de tubería de producción o inyección (1) caracterizado porque 

5 comprende un tubo canalizado (303) sujetado a una junta hexagonal 

hembra (301), que contiene un pistón hueco (305) unido a un mandril (304) 

con una empacadura (311) y a una junta hexagonal (307) que en su parte 

superior está unida por una conexión de sujeción (203); por lo menos dos 

válvulas de jaula (201) (401) junto con un dispositivo de control y permisión 

10 de flujo (403) y un acople roscado (202) destinados a controlar el ingreso de 

arenas y sólidos que pasan a través de un filtro (405) al interior de una 

recámara de alojamiento (402) que tiene conectada un elemento de 

contacto inferior (404); elementos relacionados entre sí directamente con 

una pluralidad de elementos de acople y de sellos de tuberías y/o  elementos 

15 relacionados a tuberías, en donde cada uno de los elementos de acople 

permite unir dos piezas y los elementos de sello permiten evitar filtraciones     

entre las secciones del dispositivo. 

2. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

20 reivindicación 1, caracterizado porque el tubo canalizado (303) en su 

superficie interior se encuentra pulido para permitir que el pistón hueco (305) 

se deslice de arriba abajo en forma reciprocante.

3. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

25 reivindicación 1, caracterizado porque el tubo canalizado (303) tiene en la 

parte superior una junta hexagonal hembra (301) y en su parte inferior, por 

medio de un elemento de acople, se une a una recamara de alojamiento 

(402) de gran capacidad volumétrica encargada de recolectar todo el 

material sólido y que contiene en su interior el filtro (405).

30
4. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de control y permisión 

de flujo (403) se distingue por ser una válvula de compuerta que permite la 
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entrada de los materiales solidos e impiden que retornen.

5. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

reivindicación 1, caracterizado porque comprende de un filtro (405) con 

5 forma tubular con perforaciones, junto con una malla en acero inoxidable, 

que restringe el paso de los materiales sólidos por el tubo canalizado (303).

6. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de las 

reivindicaciones 1 y 5 caracterizado porque en la parte superior del filtro 

10 (405) se encuentra instalada una válvula de jaula cerrada fija (401), la cual 

permite el direccionamiento del flujo en forma ascendente.

7. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

reivindicación 1, caracterizado por un pistón hueco (305) unido a un mandril 

15 (304), los cuales se encargan de realizar el efecto de succión de los 

materiales sólidos.

8. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de las 

reivindicaciones 1 y 7, se caracteriza porque el pistón hueco (305) está 

20 ensamblado, mediante un orificio lateral inferior de sujeción, a una junta 

hexagonal hueca (307), la cual permite el efecto reciprocante del pistón 

hueco (305) y la rotación de todos los elementos del dispositivo tubular. 

9. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

25 reivindicación 1, caracterizado por una junta hexagonal hueca (307) 

seleccionada de tubería con perfil hexagonal la cual determina el recorrido 

del pistón hueco (305).

10. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

30 reivindicación 1, caracterizado porque en su parte superior posee un acople 

roscado (202) el cual limita el recorrido del pistón hueco (305) y ejerce 

impacto sobre la junta hexagonal hembra (301).

11. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de la 

35 reivindicación 10, se caracteriza porque  en su parte superior del acople 
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roscado (202), se rosca una válvula de jaula abierta viajera (201), la cual 

permite el direccionamiento del flujo, y el no retorno del mismo, mediante un 

sistema de apertura y cierre sincronizado con la válvula jaula fija (401) de la 

reivindicación 6 y a su vez, permite que el líquido retorne al espacio anular 

5 que existe entre el dispositivo tubular de recuperación de arenas y sólidos 

(1) y la tubería del pozo.

12. El dispositivo de recuperación de arenas y sólidos de las 

reivindicaciones 1 y 7, caracterizado porque el conjunto pistón hueco (305) 

10 y mandril (304) aloja una empacadura (311) la cual se caracteriza por 

elementos de acople seleccionados (308) (310), partes de bronce (309) 

(312) y un elastómero (313); con el objeto técnico de realizar el efecto de 

succión de los materiales sólidos y evitar el rozamiento entre las piezas 

metálicas.

15
13. El dispositivo tubular de recuperación de arenas y sólidos de la 

reivindicación 1 caracterizado por una conexión de sujeción (203) en su 

parte superior; con el objeto técnico de ser la conexión con la superficie para 

transmitir el movimiento reciprocante al pistón hueco (305).

20
14. El dispositivo tubular de recuperación de arenas y sólidos de la 

reivindicación 1 caracterizado por un elemento de contacto inferior (404) 

seleccionado de una corona de trituración, una corona dentada, una broca, 

una herramienta de pesca, un elemento de tuberías en general.


