
 

 

SEÑORA DIRECTORA 

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

E. S. D. 

 

 

Asunto: Solicitud No.: NC2020/0002724 
 Oficio No.: 17445 
 Referencia: Respuesta examen de 

patentabilidad 
 

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad 

de apoderado de la sociedad NOVOMATIC AG, doy respuesta al Oficio No. 17445, de 

conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 

1. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD 

 

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador, el solicitante aporta un 

nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 21 reivindicaciones en las que se han incluido las 

siguientes modificaciones: 

 

• Se ha redactado la reivindicación 3 de manera que ahora menciona con mayor claridad 

que el lanzador de bola además comprende un detector de calidad de bola que detecta la 

calidad de la bola y emite una señal de bola de rechazo a un controlador para controlar el 

lanzador de bola, cuando detecta una bola defectuosa y/o contaminada y/o de calidad 

desconocida. 

• Se ha redactado la reivindicación 7 de manera que ahora menciona con mayor claridad 

que el lanzador de bola además comprende medios de entrada de usuario para ingresar 

dicha señal de bola de rechazo por un usuario y/o jugador, en donde los medios de entrada 

de usuario están conectados a un controlador para controlar el lanzador de bola. 

• Se eliminó la expresión “sustancialmente” de la reivindicación 9 y de la reivindicación 19. 

• Se eliminó la expresión “preferiblemente” de la reivindicación 13 y la reivindicación 15. 

• Se eliminó la frase “más particularmente” de la reivindicación 18. 

• Se corrigió el error tipográfico en la reivindicación 20 para expresar ahora con claridad 

“una bola”. 

• Se eliminó el número de referencia 8 de la totalidad del pliego reivindicatorio. 

 
 

Adicionalmente, el solicitante aporta un nuevo capítulo descriptivo, en el que se han incluido las 

siguientes modificaciones: 

• Se eliminó el número de referencia 8 a lo largo de la descripción. 

 

Las anteriores modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no 

constituyen una ampliación de la materia contenida en la solicitud originalmente presentada. 
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2. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES 

 

2.1. Teniendo en cuenta que se han eliminado las expresiones “preferiblemente”, “más 

particularmente” y “sustancialmente” de la totalidad del pliego reivindicatorio, se deben dar por 

superadas las objeciones elevadas en este sentido. 

 

2.2. Al haberse corregido el error tipográfico de la reivindicación 20, amablemente se solicita 

que la objeción respectiva se vea superada. 

 
2.3. Al haber reescrito las reivindicaciones 3 y 7, las cuales mencionan ahora de manera 

concisa y clara las características técnicas estructurales adicionales del lanzador de bola y sus 

respectivas características funcionales, las objeciones realizadas a dichas cláusulas deben darse 

por superadas. 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en las reivindicaciones y los argumentos 

explicados aquí arriba, el solicitante respetuosamente pide a su Despacho reconocer que las 

reivindicaciones son completamente claras y concisas, y que por consiguiente cumplen con el 

Art. 30 de la Decisión 486. 

 

3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LOS DIBUJOS 

 

En cuanto a la objeción elevada a las figuras de la solicitud, se debe tener en cuenta que el 

número de referencia 8 que era sólo utilizado una vez en el capítulo descriptivo ha sido eliminado 

del mismo. De igual manera, este número fue eliminado de las reivindicaciones. De esta manera, 

se subsanan las deficiencias indicadas por el señor examinador. 

 
 

4. ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Teniendo en cuenta que, tras consultar las fuentes de información, el examinador no encontró 

documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal como se reivindica, se solicita amablemente 

reconocer que la invención es tanto novedosa como inventiva. 

 

5. PETICIÓN 

 

Al haberse dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando 

que las reivindicaciones son claras, concisas y que cumplen con los requisitos de patentabilidad, 

amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.  

 

6. ANEXOS 

Adjunto al presente escrito:  

• Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 21 reivindicaciones; 

• Pago de tasas por concepto de modificación a las reivindicaciones. 
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7. NOTIFICACIONES 

Recibiré notif icaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en 

la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; 

al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com. 

Atentamente, 

 

 

 

MAURICIO JARAMILLO C. 

C.C. 80.421.942 de Bogotá 

T.P. 74.555 del C.S.J.         

GEC 

 

 

 

mailto:patentes@gomezpinzon.com


 

 

REIVINDICACIONES MODIFICADAS 

 

1. Un lanzador de bola para lanzar una bola (4) en un área (10) de juego, en 

particular un área de juego de ruleta, que comprende al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento 

y una compuerta de bola  para accionar la bola (4) dentro del tubo (6, 7) de lanzamiento, en 

donde dicha compuerta de bola  incluye una lanzadera (9) de bola adaptada para poder 

moverse desde al menos una estación (11) de recepción de bola a dicho al menos un tubo 

(6, 7) de lanzamiento para transportar la bola (4) desde la estación (11) de recepción de 

bola a dicho al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento, caracterizado por  que dicha lanzadera 

(9) de bola está adaptada para moverse a una estación (50) de bola de rechazo  en 

respuesta a una señal de bola de rechazo para transportar cualquier bola (4) que va a ser 

reemplazada a dicha estación (50) de bola de rechazo en lugar de dicho al menos un tubo 

(6, 7) de lanzamiento. 

2. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicha 

lanzadera (9) de bola está adaptada para moverse a una primera estación (11a) de 

recepción de bola para recibir una bola (4) usada que viene del área (10) de juego, y una 

segunda estación (11b) de recepción de bola para recibir una nueva bola (4) desde un 

almacenamiento (60) de bola conectable a dicha segunda estación (11b) de recepción de 

bola, en donde, en respuesta a dicha señal de bola rechazada, la lanzadera (9) de bolas 

está adaptada para moverse desde dicha primera estación (11a) de recepción de bola a 

dicha estación (50) de rechazo de bola para clasificar dicha bola (4) que va a ser 

reemplazada, y para moverse desde dicha estación (50) de bola de rechazo a dicha 

segunda estación (11b) de recepción de bola para recibir una nueva bola (4) desde dicho 

almacenamiento (60) de bola, y para moverse desde dicha segunda estación (11b) de 

recepción de bola a dicho al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento para bloquear la nueva 

bola (4) en dicho al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento. 



 

 

3. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, que además comprende un detector (70) de calidad de bola para detectar la 

calidad de la bola y emitir dicha señal de bola de rechazo a un controlador para controlar el 

lanzador de bola al detectar una bola defectuosa y/o contaminada y/o una bola de calidad 

desconocida. 

4. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicho 

detector (70) de calidad de bola incluye un sensor óptico y/o un sensor (71) de imagen y/o 

una cámara para detectar ópticamente una bola, y un evaluador (72) de imagen para 

evaluar una imagen de dicha bola proporcionada por dicho sensor óptico y/o un sensor (71) 

de imagen y/o dicha cámara. 

5. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicho 

evaluador (72) de imagen está configurado para determinar en dicha imagen el contorno 

exterior de la bola detectada y las desviaciones del contorno exterior de un contorno circular, 

y/o configurado para detectar cambios y/o desviaciones en color y/o brillo en dicha imagen 

de dicha bola detectada, y/o configurada para detectar un patrón de píxeles en dicha imagen 

para comparar con un patrón de píxeles predeterminado. 

6. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicho 

detector (70) de calidad de bola está configurado para detectar una bola posicionada en el 

área (10) de juego y/o una bola posicionada en dicha al menos una estación (11) de 

recepción de bola y/o una bola colocada en dicha lanzadera (9) de bola.  

7. Un lanzador de bola de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que 

además comprende medios (80) de entrada de usuario para ingresar dicha señal de bola 

de rechazo por un usuario y/o jugador, en donde los medios de entrada de usuario están 

conectados a un controlador para controlar el lanzador de bola. 

8. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en donde dicha lanzadera (9) de bola incluye un rotor (12) de lanzadera que 

tiene un asiento (13) de recepción de bola y está soportado de forma giratoria alrededor de 



 

 

un eje (14) de rotor de lanzadera, en donde dicho asiento (13) de recepción de bola, una 

abertura de dicho al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento, dicha al menos una estación (11) 

de recepción de bola y dicha estación (50) de bola de rechazo se colocan en una trayectoria 

circular alrededor de dicho eje (14) de rotor de lanzadera. 

9. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicho eje 

(14) de rotor de lanzadera es horizontal, en donde dicha estación (50) de bola de rechazo 

está posicionada en o debajo de un plano horizontal que contiene dicho eje (14) de rotor de 

lanzadera, y en donde dicha al menos una estación (11b) de recepción de bola para recibir 

una nueva bola (4) desde un almacenamiento (60) de bola o una bola usada del área (10) 

de juego se coloca en o sobre dicho plano horizontal que contiene dicho eje (14) de ro tor 

de lanzadera. 

10. Un lanzador de bola de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en 

donde dicha segunda estación (11b) de recepción de bola y dicho almacenamiento (60) de 

bola están configurados y dispuestos para conducir una nueva bola (4)  desde dicho 

almacenamiento (60) de bola hacia o sobre dicha lanzadera (9) de bola por gravedad, y/o 

dicha estación (50) de bola de rechazo está configurada y dispuesta para conducir una bola 

desde dicha lanzadera (9) de bola a dicha estación (50) de bola de rechazo por gravedad. 

11. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, que comprende además una unidad de accionamiento controlable por una 

unidad (90) de control en respuesta a dicha señal de bola de rechazo, en  donde dicha 

unidad de accionamiento incluye un motor (41) de lanzadera eléctrico conectado a dicha 

lanzadera (9) de bola. 

12. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicho 

motor (41) de lanzadera eléctrico es un motor paso a paso controlado por una señal pulsada 

emitida por dicha unidad (90) de control, o dicho motor (41) de lanzadera eléctrico está 

controlado mediante límite de posición conmuta la emisión de señales de control cuando la 



 

 

lanzadera (9) de bola alcanza una posición respectiva alineada con una de dicha estación 

(50) de bola de rechazo, dicha estación (11) de recepción y dicho tubo (6, 7) de lanzamiento. 

13. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en donde un generador (5) de flujo de aire para generar un flujo de aire a través 

de dicho tubo (6,7) de lanzamiento se puede conectar a un par de tubos (6, 7) de 

lanzamiento que definen direcciones diferentes de lanzamientos, en donde dicha lanzadera 

(12) de bola está adaptada para ser movible desde dicha al menos una estación (11) de 

recepción de bola entre dicho par de tubos (6,7) de lanzamiento a cada uno de dicho par 

de tubos (6,7) de lanzamiento para transportar la bola (4) desde la estación (11) de 

recepción de bola a uno de dichos tubos (6,7) de lanzamiento, en donde dicho par de tubos 

de lanzamiento tienen cada uno aberturas de las cuales, junto con dicho asiento (13) de 

recepción de bola de la lanzadera (12) de bola, se coloca en una trayectoria de movimiento 

de lanzadera de bola circular. 

14. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde el f lujo 

de aire generado por dicho generador (5) de flujo de aire está controlado por un controlador 

(17) de flujo de aire adaptado para aumentar y/o disminuir y/o revertir el f lujo de aire y/o 

causar flujo de aire en una dirección opuesta a la dirección de movimiento de la bola, 

aumentando o disminuyendo así la velocidad y/o el giro de la bola. 

15. Un lanzador de bola de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicho 

controlador (17) de flujo de aire está configurado para controlar y/o invertir el f lujo de aire 

en respuesta a la velocidad de la bola detectada por al menos un dispositivo (18) de 

detección de velocidad de bola en dicho al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento o en dicha 

área (10) de juego, en donde dicho dispositivo (18) de detección de velocidad de bola 

incluye al menos dos sensores (19) de bola separados entre sí a lo largo de la trayectoria 

de bola a través del tubo de lanzamiento y/o en el área (10) de juego, y además una 

calculadora (20) de velocidad para calcular la velocidad de bola a partir de la diferencia de 

tiempo entre las señales de dichos sensores (19) de bola. 



 

 

16. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en donde dicho generador (5) de flujo de aire está adaptado para proporcionar 

una masa de flujo de aire variable y/o velocidad de flujo de aire y/o presión de flujo de aire, 

en donde dicho generador (5) de flujo de aire está controlado por dicho controlador (17) de 

flujo de aire que está adaptado para controlar la potencia y/o la dirección de conducción del 

generador (5) de flujo de aire en respuesta a la velocidad de bola detectada.  

17. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 14-

16 anteriores, en donde dicha lanzadera (9) de bola forma una válvula adaptada para abrir 

y cerrar parcial y/o completamente el al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento, en donde 

dicho controlador (17) de flujo de aire está adaptado para controlar la posición de la 

lanzadera (9) de bola en respuesta a la velocidad de bola detectada, controlando así la 

masa del flujo de aire y/o la velocidad del flujo de aire y/o la presión del flujo de aire en dicho 

al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento. 

18. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, en donde dicho al menos un tubo (6, 7) de lanzamiento tiene un contorno de 

sección transversal no circular, o un contorno ovalado o elíptico con un eje de sección 

transversal principal que se extiende en posición vertical, para dar vuelta a la bola (4) a lo 

largo de su recorrido a través del tubo (6, 7) de lanzamiento, proporcionando dicho tubo de 

lanzamiento un paso sin obstáculos y sin paradas para la bola (4) desde la compuerta de 

bola en el área de juego, en donde dicho contorno de sección transversal no circular del 

tubo (6,7) de lanzamiento forma una superficie continua y/o cóncava continua y/o está 

formado por una superficie envolvente de un contorno interno de dicho tubo (6,7) de 

lanzamiento. 

19. Un lanzador de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, que comprende además un tubo de suministro para suministrar una bola (4) 

desde el área de juego a la compuerta de bola, teniendo dicho tubo (21) de suministro una 

entrada (22) para colocarse directamente debajo del área (10) de juego, donde dicho tubo 



 

 

(21) de suministro proporciona una trayectoria de bola vertical desde dicha entrada (22) de 

tubo de suministro a dicha compuerta de bola  para permitir que dicha bola (4) caiga 

directamente desde dicha área (10) de juego hacia dicha compuerta de bola. 

20. Un sistema de juego, en particular un sistema de juego de ruleta (1), que 

comprende un lanzador (3) de bola de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, y un área (10) de juego que tiene una abertura (23) de descarga de bola para 

descargar una bola (4) al lanzador (3) de bola. 

21. Un sistema de juego de acuerdo con la reivindicación anterior, en donde dicha 

área (10) de juego incluye una pluralidad de casillas (31) para recibir la bola (4) lanzada en 

el área de juego, en donde se proporciona un dispositivo de detección para detectar la 

casilla (31) en donde ha aterrizado la bola (4), en donde se proporciona un controlador de 

posición para mover el área (10) de juego en relación con el lanzador (3) de bola en 

respuesta a la casilla (31) identif icada dentro del cual la bola (4) ha aterrizado de tal manera 

que la casilla (4) identif icada se registra con el lanzador (3) de bola y/o con un tubo de 

suministro conectado a la estación (11) receptora de dicho lanzador de bola (3).  

 


