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Por la cual se otorga una Patente de Invención
 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del 

artículo 3° del Decreto 4886 de 2011

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de enero de 2018, con el 
N° NC2018/0000580, por ROIVIOS LIMITED, entró a fase nacional la solicitud de patente 
de invención titulada “SONDAS URETERALES Y VESICALES Y MÉTODOS PARA 
INDUCIR PRESIÓN NEGATIVA PARA AUMENTAR LA PERFUSIÓN RENAL”, que 
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2016/043110 del 20 de julio de 2016. 

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 829 el 12 de junio 
de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 993, notificado el 2 de febrero de 
2021, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de 
carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos 
establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. 

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0000580 el 15 de junio de 
2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las 
reivindicaciones 1 a 55 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este 
último capítulo reivindicatorio presentado comoquiera que se ajusta a las prescripciones 
contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.  

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 55 incluidas en el radicado bajo el N° 
NC2018/0000580 del 15 de junio de 2021, cumplen los requisitos indicados en el 
considerando anterior toda vez que se refieren a sondas uretrales y vesicales y métodos 
para inducir presión negativa para aumentar la perfusión renal y que difiere del estado de la 
técnica más cercano US2003181842 y US2003144623 en que el dispositivo comprende 
múltiples espirales de diámetro variable para un catéter uretral que comprende un primer 
espiral con un primer diámetro, un segundo espiral con un segundo diámetro, siendo el 
primer diámetro menor que el segundo diámetro y en donde el segundo espiral está más 
cerca de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje en el primer espiral y en donde 
un área superficial total de perforaciones en el lado orientado radialmente hacia adentro es 
mayor que un área superficial total de perforaciones en el lado orientado radialmente hacia 
afuera. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la 
técnica y como consecuencia de ello se evidencia el efecto de cuidar el tejido del usuario, 
cada vez que se aplica presión negativa a través del catéter puesto que se introduce líquido 
en el catéter a través de una o más perforaciones mientras que se evita que el tejido de la 
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mucosa ocluya los puertos de drenaje por contacto con la periferia exterior de la porción de 
retención cuidando la integridad y comodidad del paciente. Sumado a lo anterior, la materia 
es susceptible de aplicación industrial. 

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 55 cumplen con los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta 
Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0000580 el 22 de enero de 
2018, tituló la invención como: “SONDAS URETRALES Y VESICALES Y MÉTODOS PARA 
INDUCIR PRESIÓN NEGATIVA PARA AUMENTAR LA PERFUSIÓN RENAL”. Sin 
embargo, no se acepta porque contempla un método que actualmente no está contenido 
en el pliego reivindicatorio, y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención 
quedará de la siguiente manera: “SONDAS URETRALES Y VESICALES PARA INDUCIR 
PRESIÓN NEGATIVA PARA AUMENTAR LA PERFUSIÓN RENAL”.
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud 
del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“SONDAS URETERALES Y VESICALES PARA INDUCIR PRESIÓN NEGATIVA PARA 
AUMENTAR LA PERFUSIÓN RENAL”

Clasificación IPC: A61M 27/00.

Reivindicaciones: 1 a 55 incluidas en el radicado bajo el No NC2018/0000580 del 15 de 
junio de 2021, de acuerdo con el anexo 1.   

Titular: ROIVIOS LIMITED.

Domicilio: C/O DELANEY CORP. (BAHAMAS) LTD, LYFORD MANOR, WESTERN 
ROAD, LYFORD CAY, P. 0. BOX CB-13007, LYFORD MANOR, WESTERN ROAD, 
LYFORD CAY, P. 0. BOX NASSAU, N.P. NASSAU NEW PROVIDENCE, BAHAMAS.

Inventores: Jacob UPPERCO L., Michael Allen FISHER, Patrick William STRANE, Lance 
Michael BLACK y John ERBEY II R.

Prioridades N°: 20/07/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/194,585. 
 30/11/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/260,966. 
14/01/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/278,721. 
25/02/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/300,025. 

Solicitud internacional N°: PCT/US2016/043110     Fecha: 20 de julio de 2016. 

Vigente desde: 20 de julio de 2016     Hasta: 20 de julio de 2036.
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ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes 
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá 
cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida 
norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a ROIVIOS LIMITED, 
advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de 
Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro 
de los  diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 9 de febrero de 2022

FIRMA_123

.
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ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Una sonda ureteral (112), que comprende:

un lumen de drenaje (124)  que comprende una porción proximal (128) configurada para 
extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 
paciente, y una porción distal (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 
y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal (118) 
comprende una porción de retención (130) espiralada (130), la porción de retención (130) 
espiralada (130) comprende:

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro;

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 
el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 
distal del lumen de drenaje (124) que el primer espiral (183); y

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 
espiralada (130) de la porción distal (118)  del lumen de drenaje (124) para permitir el flujo 
de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124),

donde la porción proximal (128) del lumen de drenaje está esencialmente libre o libre de 
perforaciones (132).

2. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde el eje de la porción de retención 
(130) está curvado con relación al eje central del lumen de drenaje (124).

3. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde al menos una porción del eje de 
la porción de retención (130)  se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 grados.

4. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la sonda puede realizar una 
transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente y 
una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter.

5. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) 
además comprende un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la porción 
de retención (130), el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual a, 
cualquiera del diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral (185), 
el tercer espiral (187) está más cerca de un extremo de la porción distal (118) del lumen 
de drenaje (124) que el segundo espiral (185).

6. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 
lumen de drenaje (124) comprende una pared lateral que comprende un lado orientado 
radialmente hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde un área 
superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia adentro es 
mayor que un área superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente 
hacia afuera.

7. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 
lumen de drenaje (124) comprende una pared lateral que comprende un lado orientado 
radialmente hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde la una o 
más perforaciones (132) se disponen en el lado orientado radialmente hacia adentro y 
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donde el lado orientado radialmente hacia afuera está esencialmente libre de 
perforaciones( 132).

8. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el lumen de drenaje (124) está 
formado, de uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero inoxidable, 
titanio, poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), látex y silicona.

9. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la porción de retención (130) del 
lumen de drenaje (124)  además comprende un extremo distal abierto (120, 121) para 
permitir el flujo de fluido hacia adentro del lumen de drenaje (124).

10. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde cada una de la una o más 
perforaciones (132) tiene un diámetro de alrededor de 0,7 a 0,9 mm.

11. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer diámetro del primer 
espiral (183) es de 8 mm a 10 mm y el segundo (185) diámetro del segundo espiral es de 
alrededor de 16 mm a 20 mm.

12. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) comprende 
una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado 
orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente hacia adentro del primer 
espiral (185) comprende una o más perforaciones (132) para permitir el flujo de fluido 
hacia adentro del lumen de drenaje (124).

13. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) comprende 
una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado 
orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente hacia adentro del primer 
espiral (183) comprende dos o más perforaciones (132) para permitir el flujo de fluido 
hacia adentro del lumen de drenaje.

14. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral (183) comprende 
una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado 
orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente hacia afuera del primer 
espiral está esencialmente libre o libre de una o más perforaciones (132).

15. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el primer espiral comprende una 
pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado 
orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente hacia adentro del primer 
espiral comprende una o más perforaciones (132) para permitir el flujo de fluido hacia 
adentro del lumen de drenaje y el lado orientado radialmente hacia afuera está 
esencialmente libre o libre de una o más perforaciones (132).

16. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde la una o más perforaciones (132) 
en la pared lateral del lumen de drenaje permiten el flujo de fluido mediante presión 
negativa hacia adentro del lumen de drenaje.

17. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 1, donde el diámetro de los espirales 
aumenta hacia un extremo distal del lumen de drenaje, lo que provoca como resultado 
una estructura helicoidal que tiene una configuración cónica.

18. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde una o más perforaciones (132) 
son circulares.

19. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde una o más perforaciones (132) 
son no circulares.
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20. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 1, donde, cuando se despliega, el primer 
espiral (183) y el segundo espiral (185) de la porción de retención (130) se extienden 
alrededor de un eje de la porción de retención (130) que es coextensivo con el eje central 
recto o curvilíneo de la porción distal  (118) del lumen de drenaje.

21. Una sonda ureteral (112) , que comprende:

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada para 
extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 
paciente, y una porción distal  (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 
y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal  (118) 
comprende una porción de retención (130) espiralada, la porción de retención (130) 
espiralada comprende:

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro;

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 
el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 
distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el primer espiral; y

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 
espiralada del lumen de drenaje  (124)  para permitir el flujo de fluido hacia adentro del 
lumen de drenaje  (124) , donde la pared lateral comprende un lado orientado radialmente 
hacia adentro y un lado orientado radialmente hacia afuera, y donde un área superficial 
total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia adentro es mayor que 
un área superficial total de perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia 
afuera.

22. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde el eje de la porción de retención 
(130) está curvado en relación al eje central del lumen de drenaje  (124).

23. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde al menos una porción del eje 
de la porción de retención (130) se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 
grados.

24. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde la sonda puede realizar una 
transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente y 
una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter.

25. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde la porción de retención (130) 
además comprende un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la porción 
de retención (130), el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual a, 
cualquiera del diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral (185), 
el tercer espiral (187) está más cerca de un extremo de la porción distal  (118) del lumen 
de drenaje  (124)  que el segundo espiral (185).

26. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 21, donde el primer espiral (183) 
comprende una pared lateral que comprende un lado orientado radialmente hacia adentro 
y un lado orientado radialmente hacia afuera, el lado orientado radialmente hacia adentro 
del primer espiral (183) comprende una o más perforaciones (132) para permitir el flujo de 
fluido hacia adentro del lumen de drenaje  (124).

27. Una sonda ureteral (112) , que comprende:
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un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada para 
extenderse fuera del cuerpo del paciente mediante su paso a través de la uretra del 
paciente, y una porción distal  (118) configurada para ubicarse en el riñón, la pelvis renal 
y/o en el uréter adyacente a la pelvis renal de un paciente, la porción distal  (118) 
comprende una porción de retención (130) espiralada, la porción de retención (130) 
espiralada comprende:

un primer espiral (183) que tiene un primer diámetro;

un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro es menor que 
el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción 
distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que el primer espiral; 

al menos un tercer espiral (187) que se extiende alrededor del eje de la porción de 
retención, el tercer espiral (187) tiene un diámetro mayor que, o igual a, cualquiera del 
diámetro del primer espiral (183) o el diámetro del segundo espiral, el tercer espiral (187) 
está más cerca de un extremo de la porción distal  (118) del lumen de drenaje  (124)  que 
el segundo espiral(185),

una o más perforaciones (132) en una pared lateral de la porción de retención (130) 
espiralada del lumen de drenaje  (124)  para permitir el flujo de fluido hacia adentro del 
lumen de drenaje  (124)  y donde la porción proximal (128) del lumen de drenaje  (124)  
está esencialmente libre o libre de perforaciones (132).

28. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde el eje de la porción de retención 
(130) está curvado en relación al eje central del lumen de drenaje  (124).

29. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde al menos una porción del eje 
de la porción de retención (130) se extiende en un ángulo desde el eje central de 75 
grados.

30. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 27, donde la sonda puede realizar una 
transición entre una configuración contraída para su inserción en el uréter del paciente y 
una configuración desplegada para su despliegue dentro del uréter.

31. Una sonda ureteral (112), que comprende: 

un lumen de drenaje  (124) que comprende una porción proximal (128) configurada para 
ubicarse en una porción de la uretra de un paciente y una porción distal  (118) configurada 
para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, la porción distal  (118) comprende 
una porción de retención (130) espiralada, 

donde la porción de retención (130) comprende un primer espiral (183) que tiene un primer 
diámetro y un segundo espiral (185) que tiene un segundo diámetro, el primer diámetro 
es menor que el segundo diámetro, el segundo espiral (185) está más cerca de un extremo 
de la porción distal del lumen de drenaje (124) que el primer espiral (183).

32. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 31, donde el primer espiral es proximal al 
segundo espiral.

33. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de la reivindicación 31 o de la reivindicación 
32, donde, antes de la inserción en el tracto urinario de un paciente, una porción del lumen 
de drenaje  (124)  que es proximal a la porción de retención (130) define un eje central, y 
donde el primer espiral (183)  y el segundo espiral (185) de la porción de retención (130) 
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se extienden alrededor de un eje que es coextensivo, con el eje central de la porción del 
lumen de drenaje  (124).

 34. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 31 o de la reivindicación 32, donde, antes 
de la inserción en el tracto urinario del paciente, una porción del lumen de drenaje  (124)  
que es proximal a la porción de retención (130) define un eje central recto o curvilíneo, y 
donde el primer espiral y el segundo espiral de la porción de retención (130) se extienden 
alrededor de un eje que es esencialmente coextensivo con el eje central recto o curvilíneo 
de la porción del lumen de drenaje  (124). 

35. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 33 o de la reivindicación 34, donde el eje 
de la porción de retención (130) es curvo con relación al eje central del lumen de drenaje  
(124).

36. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 35, donde una 
porción del lumen de drenaje  (124)  que es proximal a la porción de retención (130) define 
un eje central recto o curvilíneo, y donde el primer espiral (183) y el segundo espiral (185) 
de la porción de retención (130) se extienden alrededor de un eje de la porción de 
retención, el eje de la porción de retención (130) se ubica en un ángulo desde el eje central 
que va desde 15 grados hasta 75 grados. 

37. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 36, donde la sonda 
puede realizar una transición entre una configuración contraída para su inserción dentro 
del uréter del paciente y una configuración desplegada para su despliegue dentro del 
uréter.

38. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 37, donde la porción 
de retención (130) además comprende un tercer espiral (187), el tercer espiral (187) tiene 
un diámetro mayor que, o igual a, cualquiera del primer diámetro o el segundo diámetro.

39. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 38, donde la porción 
de retención (130) comprende un tubo (122) que comprende perforaciones (132) para 
permitir que se reciba fluido dentro del lumen del tubo (122).

40. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 39, donde, en la porción de retención, el 
tubo (122) comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado orientado 
radialmente hacia afuera, y donde un área superficial total para perforaciones (132) en el 
lado orientado radialmente hacia adentro es mayor que un área superficial total de 
perforaciones (132) en el lado orientado radialmente hacia afuera.

41. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 39, donde, en la porción de retención, el 
tubo (122) comprende un lado orientado radialmente hacia adentro y un lado orientado 
radialmente hacia afuera, y donde las perforaciones (132) se disponen en el lado orientado 
radialmente hacia adentro, y donde el lado orientado radialmente hacia afuera del tubo 
(122) está esencialmente libre de perforaciones (132).

42. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 41, donde el lado orientado radialmente 
hacia afuera del tubo (122) está libre de perforaciones (132).

43. La sonda ureteral (112)  de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 42, donde el tubo 
(122) está formado, de uno o más de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero 
inoxidable, titanio, poliuretano, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), látex y 
silicona.

44. Una sonda ureteral (112)  que comprende: 
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una porción de lumen de drenaje  (124)  que comprende un extremo proximal, un extremo 
distal configurado para ubicarse en un uréter y/o un riñón de un paciente, y una pared 
lateral que se extiende entre ellos; y 

una porción de retención (130) que se extiende radialmente hacia afuera desde una 
porción del extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124), la porción de retención 
(130) comprende un extremo proximal (128) que tiene un primer diámetro, un extremo 
distal que tiene un segundo diámetro, y una pared y/o superficie que se extiende entre 
ellos, la porción de retención (130) está configurada para extenderse hasta una posición 
desplegada en la cual el segundo diámetro es mayor que el primer diámetro, el segundo 
espiral (185) está más cerca de un extremo de la porción distal del lumen de drenaje (124) 
que el primer espiral (183).

45. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 44, donde la porción de retención (130) 
comprende un elemento o globo expandibles en comunicación fluida con un lumen de 
inflado que se extiende a lo largo de la porción de lumen de drenaje  (124).

46. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 44 o de la reivindicación 45, donde la 
porción de retención (130) comprende un tubo (122) espiralado que se extiende desde el 
extremo distal de la porción de lumen de drenaje  (124) , el tubo (122) define un lumen en 
comunicación fluida con el lumen de drenaje  (124)  definido por la porción de lumen de 
drenaje  (124).

47. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 46, donde el tubo 
(122) espiralado comprende perforaciones (132) que se extienden a través de una pared 
lateral del tubo (122) para permitir que se reciba fluido dentro del lumen.

48. La sonda ureteral (112)  de la reivindicación 47, donde las perforaciones (132) se 
disponen en una porción orientada radialmente hacia adentro del tubo (122), y donde una 
porción opuesta orientada radialmente hacia afuera del tubo (122) está esencialmente 
libre de perforaciones.

49. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 48, donde la porción opuesta orientada 
radialmente hacia afuera del tubo (122) está libre de perforaciones.

50. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 49, donde la porción 
de lumen de drenaje  (124)  y la porción de retención (130) están formadas de uno o más 
de cobre, plata, oro, aleación de níquel y titanio, acero inoxidable, titanio, poliuretano, 
cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno (PTFE), látex y silicona.

51. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 44, donde la porción de retención (130) 
comprende una extensión en forma de cuña o embudo formada a partir de un material 
comprimible y/o poroso.

52. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 51, donde la porción 
de retención (130) está formada integralmente con la porción de lumen de drenaje  (124).

53. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 52, donde la porción 
de retención (130) además comprende una superficie interna cónica configurada para 
dirigir fluido hacia el lumen de drenaje  (124)  definido por la porción de lumen de drenaje  
(124).

54. La sonda ureteral (112) de cualquiera de las reivindicaciones 44 a 53, donde el lumen 
de drenaje  (124)  de la sonda está configurado para ser presurizado hasta una presión 
negativa para la recolección de fluidos (712) desde el uréter y/o el riñón.
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55. La sonda ureteral (112) de la reivindicación 54, en donde la presión negativa es 
suministrada en un rango de 0.1 mm Hg a 50 mm Hg.
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