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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo mecánico de seguridad para medidores de agua y 
válvulas de conducción de fluidos (1), caracterizado porque 
cuenta con los siguientes elementos:

a) La caja protectora exterior (2) se compone se compone de 
un solo cuerpo rectangular cubico curvado (2.1), cuenta con 
un cuerpo central (2.1.1) en forma de letra de U invertida 
mirando hacia abajo en la cual cuenta con un extremo
lateral derecho (2.1.1der) y un extremo lateral izquierdo 
(2.1.1izq), este cuerpo central (2.1.1) cuenta con un 
extremo superior curvado exterior (2.1.1sup) que tiene una 
cara curva exterior (2.1.1.1sup), asimismo este cuerpo 
central (2.1.1) cuenta en su extremo lateral derecho
(2.1.1der) que tiene un lado plano rectangular (2.1.1.1der) 
ubicado verticalmente y que a su vez este cuerpo (2.1.1) 
sobre su extremo lateral izquierdo (2.1.1izq) posee un lado 
plano rectangular (2.1.1.1izq) ubicado verticalmente; Este 
cuerpo central (2.1.1) cuenta además con una cara frontal
en forma de gancho (2.1.1fr) y una cara posterior en forma 
de gancho (2.1.1post) la cual dichas caras (2.1.1fr, 2.1.1post) 
se encuentran enfrentadas entre si con una disposición 
particular constructiva; la cara frontal en forma de gancho 
(2.1.1fr) cuenta con una abertura central oblicua 
(2.1.1.1fr) alargada semiredonda el cual se encuentra 
inclinada hacia el extremo lateral derecho (2.1.1der) del 
cuerpo (2.1.1), asimismo esta cara frontal en forma de 
gancho (2.1.1fr) sobre el extremo lateral derecho cuenta con 
un brazo alargado oblicuo y escalonado (2.1.1.2fr) que 
termina en un extremo rectangular (2.1.1.2.1fr), dicho brazo 
(2.1.1.2fr) se encuentra proyectado hacia abajo y se 
encuentra ubicado en forma vertical, asimismo en dicho 
extremo rectangular (2.1.1.2.1fr) se encuentra una ranura 
rectangular (2.1.1.2.2fr) ubicada de manera horizontal. La 
cara posterior en forma de gancho (2.1.1post) del cuerpo 
central (2.1.1.) cuenta con una abertura central oblicua 
(2.1.1.1post) alargada semiredonda el cual se encuentra 
inclinada hacia el extremo lateral izquierdo (2.1.1izq) del 
cuerpo (2.1.1), asimismo esta cara posterior en forma de 
gancho (2.1.1post) sobre el extremo lateral izquierdo 
(2.1.1izq) cuenta con un brazo alargado oblicuo y escalonado 
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(2.1.1.2post) que termina en un extremo rectangular 
(2.1.1.2.1post), dicho brazo (2.1.1.2post) se encuentra 
proyectado hacia abajo y se encuentra ubicado en forma 
vertical, asimismo en dicho extremo rectangular 
(2.1.1.2.1post) se encuentra una ranura rectangular 
(2.1.1.2.2post) ubicada de manera horizontal.

b) El acople superior (3) se compone de un solo cuerpo
semiredondo exterior alargado (3.1), cuenta con un extremo 
lateral derecho (3.1der), un extremo lateral izquierdo 
(3.1zq), un extremo superior (3.1sup) y un extremo inferior 
(3.1inf). En el extremo superior (3.1sup) del cuerpo (3.1) se 
encuentra   una   forma   curvada   externa   semiredonda
(3.1.1sup), dicho extremo superior (3.1sup) colinda con el 
extremo lateral derecho (3.1der), en donde a su vez este 
extremo lateral derecho (3.1der) cuenta con una pestaña 
lateral alargada (3.1.1der) en donde a su vez esta pestaña 
(3.1.1der) cuenta con un agujero pasante (3.1.1.2der) 
ubicado de manera vertical y centrado a dicha pestaña
(3.1.1der), igualmente este extremo superior (3.1sup) del 
cuerpo (3.1) colinda con el extremo lateral izquierdo 
(3.1izq), a su vez este extremo lateral izquierdo (3.1izq) 
cuenta con una pestaña lateral corta (3.1.1izq), esta 
pestaña lateral corta (3.1.1izq) cuenta con una ranura
alargada redondeada pasante (3.1.1.1izq), dicha ranura 
alargada (3.1.1.1izq) se encuentra ubicada de manera 
central, dividiendo en dos partes dicha pestaña lateral corta 
(3.1.1izq), esta ranura (3.1.1.1izq) se encuentra ubicada de 
manera horizontal en la pestaña lateral corta (3.1.1izq). En
el extremo inferior (3.1.1inf) del cuerpo (3.1) cuenta con una 
ranura pasante semicircular pasante (3.1.1.1inf) ubicada de 
manera vertical el cual atraviesa todo el cuerpo (3.1), 
asimismo en este extremo inferior (3.1.1inf) del cuerpo (3.1) 
cuenta con una caja interna semicircular (3.1.1.2inf), esta
caja interna (3.1.1.2inf) del cuerpo (3.1) del acople superior 
(3).

c) El acople inferior (4) se compone de un solo cuerpo 
semiredondo exterior alargado (4.1), cuenta con un extremo
lateral derecho (4.1.1der), un extremo lateral izquierdo 
(4.1.1zq), un extremo superior (4.1.1sup) y un extremo 
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inferior (4.1.1inf). En el extremo superior (4.1sup) del 
cuerpo (4.1) cuenta con una ranura pasante semicircular 
(4.1.1.1sup) ubicada de manera vertical el cual atraviesa
todo el cuerpo (4.1), asimismo en este extremo superior 
(4.1.1sup) del cuerpo (4.1) cuenta con una caja interna 
semicircular (4.1.1.2sup). En el extremo superior (4.1sup) 
del cuerpo (4.1) sobre su extremo lateral derecho (4.1.1der) 
cuenta con una pestaña lateral alargada (4.1.1.3der) en
donde a su vez esta pestaña (4.1.1.3der) cuenta con un 
agujero roscado ciego (4.1.1.4der) ubicado de manera 
vertical y centrado a dicha pestaña (4.1.1.3der), igualmente 
este extremo superior (4.1.1sup) del cuerpo (4.1) colinda 
con el extremo lateral izquierdo (4.1.1izq), a su vez este 
extremo lateral izquierdo (4.1.1izq) cuenta con una pestaña
lateral corta (4.1.1.1izq), esta pestaña lateral corta 
(4.1.1.1izq) cuenta con un pin guía con cabeza redondeada 
(4.1.1.2izq) ubicado de manera vertical proyectado hacia 
arriba y hacia un extremo (4.1.1.3izq) de esta pestaña     
lateral   corta   (4.1.1.1izq),   esta   pestaña   lateral   corta 
(4.1.1.1izq) en su extremo (4.1.1.3izq) tiene una pared 
lateral (4.1.1.4izq) ubicada en forma vertical y proyectada 
hacia arriba. En el extremo inferior (4.1.1inf) del                   cuerpo (4.1) 
se encuentra una forma curvada externa semiredonda 
(4.1.1curvinf), dicho extremo inferior (4.1.1.inf) colinda con el 
extremo lateral derecho (4.1.1der), en donde a su vez este 
extremo lateral derecho (4.1.1der) cuenta con una pestaña 
lateral alargada (4.1.1.3der), igualmente este extremo 
inferior (4.1.1inf) del cuerpo (4.1) colinda con el extremo 
lateral izquierdo (4.1.1izq), a su vez este extremo lateral 
izquierdo (4.1.1izq) cuenta con una pestaña lateral corta 
(4.1.1.1izq).

d) El tornillo de acople (5) se compone de un solo cuerpo 
cilíndrico (5.1), este cuerpo cilíndrico (5.1) cuenta un 
extremo superior (5.1.1sup) y un extremo inferior (5.1.1inf).   
En el extremo superior (5.1.1sup) cuenta con una cabeza 
especial cilíndrica vertical (5.1.1.1sup), dicha cabeza 
especial cilíndrica vertical (5.1.1.1sup) cuenta con tres 
agujeros   ciegos (5.1.1.2sup) el   cual   se   encuentran 
equidistantes entre si dentro de la cabeza cilíndrica 
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(5.1.1.1sup), asimismo dichos agujeros ciegos (5.1.1.2sup) 
se encuentran ubicados de manera vertical, asimismo la 
cabeza especial cilíndrica vertical (5.1.1.1sup) debajo de 
ella cuenta con un cuello circular (5.1.1.3sup). En el extremo 
inferior (5.1.1inf) del cuerpo cilíndrico (5.1) cuenta con una 
rosca exterior (5.1.1.1inf) M8 con una longitud de 12mm.  

e) La tapa superior (6) se compone de un solo cuerpo 
rectangular cubico (6.1), este cuerpo rectangular cubico 
(6.1) tiene una superficie exterior (6.1.1) y una cavidad
interior (6.1.2). Este cuerpo rectangular cubico (6.1) tiene un 
extremo superior (6.1.1sup), un extremo lateral derecho 
(6.1.1der), un extremo lateral izquierdo (6.1.1izq) y un 
extremo inferior (6.1.1inf). En el extremo superior (6.1.1sup) 
del cuerpo rectangular cubico (6.1) a lo largo de este tiene
una superficie exterior (6.1.1) que cubre dicho cuerpo (6.1), 
esta superficie exterior (6.1.1) cuenta con dos ranuras 
alargadas rectangulares pasantes (6.1.1.2) que se 
encuentran enfrentadas entre sí y dispuestas hacia el 
extremo lateral derecho (6.1.1der) y el extremo lateral 
izquierdo (6.1.1izq), asimismo esta superficie exterior (6.1.1) 
sobre su zona central cuenta con una ranura cuadrada 
ciega (6.1.1.3), igualmente alrededor de esta ranura 
cuadrada ciega (6.1.1.3) sobre sus costados laterales 
(6.1.1.3.1) sobre la superficie exterior (6.1.1) cuenta con 
cuatro protuberancias en forma de trapecio (6.1.1.4) 
dispuestas verticalmente, enfrentadas y separadas entre sí 
y dispuestas en pares, además dentro del espacio de 
separación de las protuberancias en forma de trapecio 
(6.1.1.4) sobre la superficie exterior (6.1.1) se encuentra
dos agujeros pasantes (6.1.1.5) junto con sus agujeros 
ciegos cilíndricos (6.1.1.5.1), igualmente sobre la misma 
superficie exterior (6.1.1) sobre sus bordes externos (6.1.1’) 
cuenta con unas paredes alargadas verticales (6.1.1.6) 
proyectadas hacia arriba a lo largo de los extremos 
laterales derecho e izquierdo (6.1.1der, 6.1.1izq) y se 
encuentran enfrentadas entre sí. En el cuerpo rectangular 
cubico (6.1) sobre su extremo inferior (6.1.1inf) tiene una 
cavidad interna rectangular (6.1.1.1inf) sobre esta cavidad 
(6.1.1.1inf) tiene hacia sus extremos laterales (6.1.1der, 
6.1.1izq) cada uno de ellos tiene tres paredes alargadas 
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paralelas internas (6.1.1.7, 6.1.1.8, 6.1.1.9) entre sí y 
dispuestas de manera  perpendicular a los extremos 
laterales (6.1.1der, 6.1.1izq) donde dos de estas paredes 
(6.1.1.7, 6.1.1.9) actúan de canal guía, asimismo la pared 
(6.1.1.9) no es totalmente continua ya que esta tiene una 
ranura o apertura (6.1.1.9.1) en su zona media, además esta 
cavidad interna rectangular (6.1.1.1inf) del extremo inferior 
(6.1.1inf) del cuerpo   rectangular cubico (6.1) cuenta sobre 
su zona central con una ranura circular ciega (6.1.1.10) que 
se encuentra sobre  una pared central (6.1.1.11) donde 
también sobre esta pared (6.1.1.11) se encuentra los 
agujeros ciegos cilíndricos (6.1.1.5.1).

f) El pin rectangular ortoedro (7) se compone de un solo 
cuerpo rectangular cubico ortoedro (7.1). El cuerpo 
rectangular cubico ortoedro (7.1) tiene un extremo superior 
(7.1.1sup), un extremo lateral derecho (7.1.1der), un 
extremo lateral izquierdo (7.1.1izq), un extremo inferior 
(7.1.1inf) y un extremo posterior (7.1.1post). En el extremo 
lateral izquierdo (7.1.1izq) sobre una de sus caras cuenta 
con una ranura semicircular pasante (7.1.1.1izq), asimismo 
sobre el extremo lateral derecho (7.1.1der) cuenta con una 
cara oblicua (7.1.1.1der) que termina en una cara plana 
vertical (7.1.1.2der).

g) La guía circular (8) se compone de un solo cuerpo macizo 
circular (8.1). El cuerpo macizo circular (8.1) tiene un 
extremo superior (8.1.1sup), un extremo perimetral redondo 
(8.1.1red) y un extremo inferior (8.1.1inf). El cuerpo (8.1) en 
su extremo superior (8.1.1sup) cuenta con una ranura
circular ciega (8.1.1.1sup) que en su centro cuenta con una 
protrusión vertical en forma de cruz redonda (8.1.1.2sup) el 
cual cuenta con cuatro extremidades (8.1.1.2.1sup), 
asimismo en este mismo cuerpo (8.1) en su extremo 
perimetral redondo (8.1.1red) cuenta con dos 
protuberancias redondas externas (8.1.1.1red) que se
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encuentran equidistanciadas y enfrentadas entre si sobre el 
mismo perímetro del cuerpo (8.1) y en posición vertical, 
igualmente el mismo cuerpo (8.1) sobre su extremo inferior 
(8.1.1inf) cuenta con un cuerpo redondo (8.1.1.1inf) de 
diámetro menor proyectado hacia abajo.

h) La tapa inferior (9) se compone de un solo cuerpo 
rectangular cubico (9.1), este cuerpo rectangular cubico 
(9.1) tiene una superficie exterior (9.1.1) y una cavidad
interior (9.1.2), el cuerpo rectangular cubico (9.1) tiene un 
extremo superior (9.1.1sup), un extremo lateral derecho 
(9.1.1der), un extremo lateral izquierdo (9.1.1izq) y un 
extremo inferior (9.1.1inf). En el extremo superior (9.1.1sup) 
del cuerpo rectangular cubico (9.1) a lo largo de este tiene
una superficie exterior (9.1.1) que cubre dicho cuerpo (9.1), 
esta superficie exterior (9.1.1) cuenta con agujero central 
pasante roscado (9.1.1.1). El cuerpo rectangular cubico 
(9.1) sobre su extremo inferior (9.1.1inf) tiene una cavidad 
interna rectangular (9.1.1.1inf) sobre esta cavidad 
(9.1.1.1inf) tiene hacia sus extremos laterales (9.1.1der, 
9.1.1izq) en cada uno de ellos tiene una pared alargada 
interna (9.1.1.2inf, 9.1.1.3inf) paralelas, enfrentadas entre sí 
y dispuestas de manera perpendicular a los extremos 
laterales (9.1.1der, 9.1.1izq) donde estas dos paredes
(9.1.1.2inf, 9.1.1.3inf) sirven de canal guía para guiar el pin 
rectangular ortoedro (7) y que a la vez se encuentran 
paralelas con respecto al agujero central pasante roscado 
(9.1.1.1), asimismo el cuerpo rectangular cubico (9.1) sobre 
su extremo inferior (9.1.1inf) sobre su cavidad interna 
rectangular (9.1.1.1inf) tiene dos protuciones                     semicirculares 
(9.1.1.4inf, 9.1.1.5inf) que se encuentran proyectadas 
verticalmente, asimismo estas protuciones                     semicirculares 
(9.1.1.4inf, 9.1.1.5inf) están enfrentadas entre sí y están 
alineadas con el agujero central pasante roscado (9.1.1.1), 
igualmente dichas protuciones (9.1.1.4inf, 9.1.1.5inf) 
cuentan con dos agujeros internos roscados ciegos 
(9.1.1.6inf).
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i) El tornillo especial inferior (10) se compone de un solo 
cuerpo cilíndrico (10.1), cuenta un extremo superior 
(10.1.1sup) y un extremo inferior (10.1.1inf). En el extremo 
superior (10.1.1sup) cuenta con una cabeza especial
cilíndrica vertical (10.1.1.1sup), dicha cabeza especial 
cilíndrica vertical (10.1.1.1sup) cuenta sobre su extremo 
externo con una cara oblicua recta (10.1.1.2sup). En el 
extremo inferior (10.1.1inf) del cuerpo cilíndrico (10.1) 
cuenta con una rosca exterior (10.1.1.1inf) M11 con una
longitud de 7mm.

j) La llave especial de atornillado (11) se compone de un solo 
cuerpo cilíndrico (11.1), este cuerpo cilíndrico (11.1) cuenta 
con un extremo superior (11.1.1sup), un extremo cilíndrico
perimetral (11.1.1per) y un extremo inferior (11.1.1inf). En 
el extremo superior (11.1.1sup) cuenta con una ranura en 
forma de cruz redonda (11.1.1.2sup) el cual cuenta con 
cuatro extremidades (11.1.1.2.1sup) su profundidad es de 
5mm, asimismo este cuerpo cilíndrico (11.1) sobre su 
extremo cilíndrico perimetral (11.1.1per) sobre su zona 
media cuenta con un cilindro alargado (11.1.1.2per) de 
diámetro menor el cual está ubicado perpendicularmente, 
este cilindro alargado (11.1.1.2per)              cuenta con un lado más 
alargado (11.1.1.2.1perL) y el otro lado (11.1.1.2.1perC) es 
más corto y se encuentran alineados entre sí, asimismo 
encima de este cilindro alargado (11.1.1.2per) sobre el 
extremo cilíndrico perimetral (11.1.1per) se encuentra un 
agujero pasante (11.1.1.3per) de diámetro de 3mm que 
se encuentra paralelo a dicho cilindro alargado 
(11.1.1.2per). En el extremo inferior (11.1.1inf) cuenta con 
una ranura en forma circular con una cara plana recta 
(11.1.1.2inf) de profundidad de 6mm.                      

               
k) El tornillo bristol (12) se compone de un solo cuerpo

cilíndrico (12.1), cuerpo cilíndrico (12.1) cuenta un extremo
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superior (12.1.1sup) y un extremo inferior (12.1.1inf). En el 
extremo superior (12.1.1sup) cuenta con una cabeza 
especial cilíndrica vertical (12.1.1.1sup), dicha cabeza 
especial cilíndrica vertical (12.1.1.1sup) cuenta con una
ranura ciega hexagonal (12.1.1.2sup), asimismo el extremo 
inferior (12.1.1inf) del cuerpo cilíndrico (12.1) cuenta con 
una rosca exterior (12.1.1.1inf) M4 con una longitud de 
15mm.

l) El resorte helicoidal (13) se compone de un solo cuerpo 
cilíndrico alambrado (13.1) cuenta un extremo lateral 
derecho (13.1.1der) y un extremo lateral izquierdo 
(13.1.1izq). El resorte tiene longitud de entre 15 a 22 mm y 
un diámetro de 7.6mm.

2. El dispositivo mecánico de seguridad para medidores de agua y 
válvulas de conducción de fluidos (1), según la reivindicación 
No.1, caracterizada porque la caja protectora exterior (2) se 
compone de un solo cuerpo rectangular cubico curvado (2.1), este
cuerpo rectangular cubico curvado (2.1) se encuentra elaborado 
de varios materiales metálicos entre ellos aceros aleados, aceros 
inoxidables, aceros al carbonó, aluminio, fundición de aluminio 
(zamak), fundición gris, fundiciones aleadas y materiales 
plásticos.

3. El dispositivo mecánico de seguridad para medidores de agua y 
válvulas de conducción de fluidos (1), según la reivindicación 
No.1, caracterizada porque el acople superior (3) se conforma 
de un cuerpo semiredondo exterior alargado (3.1) y el acople
inferior (4) se conforma de un cuerpo semiredondo exterior 
alargado (4.1), estos cuerpos (3.1, 4.1) se encuentran elaborados 
de varios materiales metálicos entre ellos aceros aleados, aceros 
inoxidables, aceros al carbonó, aluminio, fundición de aluminio
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(zamak), fundición gris, fundiciones aleadas y materiales 
plásticos.

4. El dispositivo mecánico de seguridad para medidores de agua 
y válvulas de conducción de fluidos (1), según la reivindicación 
No.1, caracterizada porque la tapa superior (6) se compone de 
un solo cuerpo rectangular cubico (6.1) y la tapa inferior superior
(9) se compone de un solo cuerpo rectangular cubico (9.1), estos 
cuerpos (6.1, 9.1) se encuentran elaborados de varios materiales
metálicos entre ellos aceros aleados, aceros inoxidables, aceros 
al carbonó, aluminio, fundición de aluminio (zamak), fundición gris, 
fundiciones aleadas y materiales plásticos.

5. El dispositivo mecánico de seguridad para medidores de agua 
y válvulas de conducción de fluidos (1), según la reivindicación 
No.1, caracterizada porque el tornillo especial inferior (10) se 
compone de un solo cuerpo cilíndrico (10.1), este cuerpo cilíndrico 
(10.1) y la llave especial de atornillado (11) se compone de un solo 
cuerpo cilíndrico (11.1), estos cuerpos (10.1, 11.1) se encuentran
elaborados de aceros aleados, aceros inoxidables, aceros al 
carbono.

6. El dispositivo mecánico de seguridad para medidores de agua 
y                       válvulas de conducción de fluidos (1), según la reivindicación
No.1, caracterizada porque la guía circular (8) se compone de 
un solo cuerpo macizo circular (8.1) y el pin rectangular ortoedro
(7) se compone de un solo cuerpo rectangular cubico ortoedro 
(7.1), estos cuerpos (7.1, 8.1) se encuentran elaborados de varios 
materiales   metálicos   entre   ellos   aceros   aleados, aceros 
inoxidables, aceros al carbono, aluminio, fundición de aluminio 
(zamak), fundición gris, fundiciones aleadas y materiales 
plásticos.
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7. El dispositivo mecánico de seguridad para medidores de agua y 
válvulas de conducción de fluidos (1), según la reivindicación 
No.1, caracterizada porque los tornillos bristol (12) se compone 
de un solo cuerpo cilíndrico (12.1) y el resorte helicoidal (13) se 
compone de un solo cuerpo cilíndrico alambrado (13.1), estos 
cuerpos (12.1, 13.1) se encuentran elaborados de aceros aleados, 
aceros inoxidables, aceros al carbono.


