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Bogota, D.C., 16 de febrero de 2022

Doctora

EDNA MARCELA RAMIREZ OROZCO

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO -SIC-
E. S. D.

REF.: SOLICITANTE: BAJAJAUTO LIMITED
TiTULO: Solicitud de Patente de Invencién, titulada “UN VEHICULO
ELECTRICO”
EXPEDIENTE: NC2018/0013826

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO - OFICIO No. 18661

Yo, HELENA CAMARGO WILLIAMSON, mayor de edad y vecina de Bogota D.C,, identificada
como aparece al pie de mi firma, en mi condicién de apoderada de la sociedad BAJA] AUTO
LIMITED, respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a las objeciones
emitidas por el Examinador en el Examen de Fondo correspondiente al Oficio No. 18661
del 29 de noviembre de 2021, dentro del término legal que la ley otorga para ello.

1. TITULO DE LA SOLICITUD

El examinador indica en su concepto técnico que “El nombre de la invencién de que se trata
en el articulo 27 literal d) de la Decision 486 deberda reflejar el objeto y el campo industrial con
el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones
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de la solicitud... De acuerdo con la modificacion presentada por el solicitante en el escrito
radicado bajo el N° NC2018/0013826 del 30 de septiembre de 2021 y teniendo en cuenta el
objeto de la solicitud, se acepta el titulo siguiente: ‘SISTEMA DE REFRIGERACION PARA UN
VEHICULO ELECTRICO QUE PROPORCIONA AIRE DE IMPACTO PARA ENFRIAMIENTO DE
MOTOR DISPUESTO EN UNA UBICACION ESPECIFICA™.

A este respecto, el solicitante muy respetuosamente manifiesta que con el escrito radicado
el 30 de septiembre de 2021 como respuesta al requerimiento No. 11156, el titulo de la
invencién no fue modificado, ni se aceptd la sugerencia realizada por el examinador en el
mencionado oficio, por lo cual en ninglin momento el solicitante ha realizado modificaciéon
alguna en el titulo.

En el mencionado escrito se indic6 que “La presente solicitud describe un vehiculo eléctrico
con varias caracteristicas innovadoras que incluyen una estructura de chasis con una porcion
de marco trasero, una disposicion de montaje para el ensamblaje del motor y la transmision,
una disposicion para el montaje del médulo de bateria, un sistema de enfriamiento para el
motor, entre otros, que colectivamente permiten proporcionar un vehiculo con sistemas
eléctricos compactos y rentables. Por lo tanto, el presente titulo “UN VEHICULO ELECTRICO”
define apropiadamente el alcance completo de la presente invencién. La disposicion de
enfriamiento es una de las caracteristicas importantes de la presente invencion, pero no se
limita a ello. Se solicita atentamente la reconsideracion de esta objecion y permitir el uso del
titulo indicado”, donde en ninglin momento se acepta el titulo sugerido por el examinador.

Nuevamente, se resalta el hecho que la presente invencién no esta dirigida dnicamente a un
sistema de refrigeraciéon para un vehiculo eléctrico, sino que, por el contrario, la
reivindicacién independiente 1 y sus respectivas dependientes estan dirigidas a un vehiculo
eléctrico que comprende un chasis, un motor eléctrico, un sistema de transmisién, y un
maddulo de bateria, en donde la ubicacion de una porcién de dicho motor eléctrico permite
el enfriamiento y es adecuado para dicho fin, sin indicar que el objeto de la presente
solicitud sea un sistema de refrigeracion.

Lo anterior se evidencia ain mas en el parrafo [001] de la descripcion originalmente
presentada, el cual indica que “Esta invencién se refiere a vehiculos eléctricos y mds
particularmente a motores y posicionamiento de la transmisién en vehiculos eléctricos”,
donde claramente se hace alusion al vehiculo eléctrico y el posicionamiento de sus
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componentes, pero en ninglin momento se menciona un sistema de refrigeracién para dicho
vehiculo.

Por lo tanto, el titulo sugerido, no aceptado por el solicitante, es considerado como muy
complejo y limitado en alcance, al tiempo que no cubre el alcance completo de la presente
invencién, dado que el objeto de la invencion del solicitante es suministrar un vehiculo
eléctrico que tiene facilidad de empaquetado de un motor, transmision y otros
componentes en una disposicién compacta que presenta ventajas técnicas y funcionalidad,
tal como enfriamiento del motor en una forma que es econémica o efectiva en costos.

En consecuencia, nuevamente se manifiesta a ese Despacho que el titulo sugerido por el
examinador no es aceptado por el solicitante y por ende, el mejor titulo que define la
invencion es el originalmente presentado, es decir, “‘UN VEHICULO ELECTRICO” que se
ajusta a lo dispuesto y definido en el pliego reivindicatorio.

2. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En vista de lo establecido en el Articulo 34 de la Decisién 486, el Solicitante desea
modificar el capitulo reivindicatorio actual, con el fin de superar las objeciones emitidas
por el examinador en su Concepto Técnico. Dichas modificaciones se describen a
continuacién:

- Nueva Reivindicacion 1: se limita el alcance de la materia definida en la
reivindicacion independiente 1 al incluir las caracteristicas de la antigua
reivindicaciéon dependiente 2, con relacién a la ubicacién del motor eléctrico que
se monta junto con el sistema de transmisién sobre un mecanismo diferencial.

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capitulo reivindicatorio
modificado queda constituido por 15 reivindicaciones, las cuales se refieren de manera
clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno soporte en las
ensefianzas de la descripcion.

Es importante ademas aclarar que la anterior modificacion no representa una ampliacién al
alcance de la invencion como se presentd originalmente ni introduce nueva materia
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inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho capitulo reivindicatorio
modificado cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el
articulo 34 de la Decision 486 de 2000.

3. RECIBO POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE SOLICITUD EN TRAMITE

Conforme a lo establecido en la Resolucion No. 59669 del 2020, se anexa al presente
memorial:

e Copia del recibo por concepto de modificacion de solicitud en tramite.

Se solicita atentamente tener en cuente este recibo y continuar el tramite de la solicitud.

4. DETERMINACION DEL ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera que las reivindicaciones de la presente solicitud de patente de
invencidn no cumplen el requisito de nivel inventivo, debido a las siguientes divulgaciones:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 US20120247856 “Electric three-wheeled vehicle” 04 de octubre de 2012
D2 US6390217 “Vehicle front end air control” 21 de mayo de 2002

5. NIVEL INVENTIVO (ART. 18, Decision 486)

El examinador afirma que la combinacion de las ensefianzas de los documentos D1 y D2
afecta el nivel inventivo de las anteriores reivindicaciones 1, 2, 7,8 y 14 a 16.

En este sentido, se desea manifestar nuestro desacuerdo con la opinion del examinador por
las siguientes razones:
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5.1. Lapresente invencion

El solicitante considera importante volver a explicar a ese Despacho el objeto de la presente
invencién, la cual se refiere a un vehiculo eléctrico con una provisién para montar el
ensamble de transmision de motor, lo que da como resultado una disposiciéon compacta y
conveniente y ademads ayuda a un enfriamiento rapido y facil del motor eléctrico usando
aire comprimido. Esto se hace con el fin de permitir que el examinador evidencie las
diferencias que se presentan claramente entre la presente invencién definida en la nueva
reivindicacion independiente 1 y el estado del arte, especificamente los documentos D1 y
D2. Esta explicacion se hara con relaciéon a una serie de figuras, las cuales habian sido
presentadas anteriormente, y permiten evidenciar las diferencias.

Las caracteristicas clave de la invencidn del solicitante son las siguientes:

1. Provision de chasis con una porciéon de marco trasero

2. Montaje del motor eléctrico debajo de la porciéon de marco trasero

3. Porcion del marco trasero que se utiliza para montar el motor con el ensamble de
transmisidn, asi como para montar el médulo de la bateria

4. Exponer directamente la parte del motor eléctrico al aire de impacto con fines de
enfriamiento.

El significado técnico de las caracteristicas mencionadas anteriormente se explica a
continuacion con ayuda de las figuras de referencia:
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Mddulo de bateria
montado sobre la
porcion de marco

trasero
L Porcion de marco

trasero del chasis

Ensamblaje de motor
y transmision
montado por debajo
de la porcion de marco
trasero

-y Porcion de marco
\4 /',./ trasero del chasis

Porcion de motor
directamente
expuesta al aire de
impacto

Motor eléctrico
dispuesto por debajo
de la porcién de marco
trasero

A partir de las imagenes anteriores, es posible determinar que el ensamblaje de transmision
de motor esta montado de forma compacta debajo de la parte del marco trasero y el médulo
de bateria se encuentra por encima de la parte del marco trasero. Esta posicién también
ayuda a optimizar la longitud del arnés de cableado y también ayuda a enrutar los cables de

7
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manera conveniente, por ejemplo, los cables que conectan el médulo de la bateria al motor.
El chasis proporciona suficiente resistencia para montar el ensamblaje de transmision y
evita la transmision de vibraciones a los otros componentes del vehiculo. Ademas, como la
porcion del marco trasero del chasis también se usa para el montaje de la bateria, no es
necesario proporcionar una disposicidon de montaje separada para el ensamblaje de
transmision del motor y el médulo de la bateria, logrando asi una disposicién compacta y
ahorrando un costo considerable.

El motor eléctrico junto con el sistema de transmision estd montado sustancialmente
debajo de la porcién del marco trasero del chasis de manera que el motor eléctrico esta
expuesto al aire de impacto con fines de refrigeraciéon. No es necesario proporcionar una
disposicion de refrigeracién especializada/separada para la refrigeracion del motor. Por
tanto, la presente invencidn consigue la refrigeracién del motor de la forma mas sencilla y
econdmica.

5.2. Diferencias técnicas con respecto al estado de la técnica
5.2.1. D1:US20120247856

El documento D1 se refiere a un vehiculo de tres ruedas tipo paseo en silla de montar que es
generalmente un vehiculo de capacidad limitada con una sola ocupacién. D1 esta enfocado
en mejorar la maniobrabilidad en este tipo de vehiculo y ha proporcionado un disefio
especifico de componentes para lograr el objetivo. Contrario a lo anterior, la presente
invencidn del solicitante no se centra en mejorar la capacidad de direccion, por lo tanto, la
solucién ofrecida por el solicitante y el disefio de los componentes descritos es
completamente diferente de D1.

Uno de los objetivos de acuerdo con la presente invencién es proporcionar un empaquetado
compacto y conveniente del ensamble de motor-transmision, que también ayuda a lograr la
refrigeracion del motor de una manera rentable. Para ello, el solicitante ha proporcionado
una estructura de chasis con una porcién de marco trasero en la que se monta directamente
el ensamble de motor-transmision. Esto ayuda a minimizar la transferencia de vibracién a
cualquier otra parte de la carroceria o componente del vehiculo y también proporciona
suficiente resistencia a la disposicién de montaje de la transmision del motor. La porcion de



POSSE
HERRERA
RUIZ @@

marco trasero del chasis también se utiliza para montar el médulo de la bateria y la
transmision del motor se monta directamente debajo de la porcién de marco trasero. Esto
contribuye al empaquetado compacto. D1 no ensefia ninguna de estas caracteristicas. Ni la
transmision del motor estd montada en la parte trasera del chasis ni la bateria. La posicién
de la bateria y la transmision del motor también es diferente en D1.

Adicionalmente, la nueva reivindicacién independiente 1 incluye la caracteristica de la
ubicaciéon del motor eléctrico, el cual se monta directamente junto con el sistema de
transmision sobre un mecanismo diferencial, hecho que no es divulgado por el documento
D1 ni ningtin otro documento en el estado del arte.

Sumado a lo anterior, el solicitante considera importante mencionar que las nuevas
caracteristicas de la reivindicacién independiente 1 no se encuentran definidas en el
documento D1. Asi, considerando el objetivo de la presente invenciéon como se indicé
anteriormente, el solicitante ha suministrado una estructura de chasis con una porcién de
marco posterior en la cual se monta directamente el ensamble de motor y transmision.

Esto ayuda a minimizar la transferencia de vibracion a cualquier otra parte o
componente de cuerpo del vehiculo y también suministra la resistencia suficiente al
ensamble de montaje de motor y transmision. Dicha porcion de marco posterior del chasis
también es utilizada para montar el mddulo de bateria y el ensamble de motor y
transmision se monta directamente por debajo de la porcién de marco posterior. Esto
ayuda a obtener el resultado definido de un empaquetado compacto.

Ninguna de estas caracteristicas es ensefiada o sugerida por el documento D1, donde ni el
conjunto o ensamble de motor y transmision se monta en la porcién de marco posterior del
chasis ni la bateria. De hecho, la posicion de la bateria y el conjunto motor y transmision
también es diferente en el documento D1.

Especificamente, D1 ensefa en el parrafo [0073], linea 6, que:

“La unidad de potencia P estd estructurada para transmitir la potencia de accionamiento
giratoria del motor M al mecanismo diferencial 101 de las ruedas posteriores WR a través
del embrague centrifugo 80 y el eje secundario 38. La unidad de potencia P no tiene una
transmision y estd estructurada de modo que cuando la velocidad de revolucion (el
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numero de rotaciones) del motor M supera un valor prescrito, la transmisién de potencia a
las ruedas posteriores WR comienza y la velocidad del vehiculo aumenta en proporcion
con la velocidad de revolucién del motor M”.

Como se indicd anteriormente, el documento D1 no tiene ningin sistema de transmision,
por el contrario, la potencia es transferida al mecanismo diferencial a través de un
embrague centrifugo y un eje secundario, lo cual es diferente del sistema de transmision
convencional, como se encuentra definido en la presente invencién.

Para ilustrar al examinador en una mejor forma, a continuacion se hace una comparacion de
la disposicion del motor M, el mecanismo diferencial 101, el embrague centrifugo 80 y el eje
secundario 38, en comparacion con la invencion del solicitante, donde se tiene como base la
Figura 7 del documento D1, y se obtiene lo siguiente:

10
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Motor
(Porcién
superior)

Embrague Motor
Centrifugo

Mecanismo

Sistema de Diferencial

93 . )
94 Secundario Transmision

Mecanismo
Diferencial
110
Disposicion de motor, mecanismo Disposicién compacta de motor-
diferencial, embrague centrifugo y eje transmisidn-diferencial en la presente
secundario en D1 invencion

Claramente, como se ilustra en la tabla anterior, en el documento D1 el empaquetado de
diferencial 101 esta lejos del motor M. La disposicion general del motor M y el diferencial
101 junto con el embrague centrifugo 80 y el eje secundario 38 es voluminoso y consume
mucho espacio. Ademads, no se monta ninguin sistema de transmisiéon en D1 para transmitir
la rotaciéon del motor a las ruedas.

11
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Por el contrario, inicamente el embrague centrifugo 80 y el mecanismo diferencial 101 son
utilizados para transmitir la rotacién del motor a las ruedas. El motor eléctrico M en D1 no
se monta directamente sobre el mecanismo diferencial 101, junto con cualquier sistema de
transmision, como se encuentra definido en la nueva reivindicaciéon independiente 1, es
decir, en D1 no se monta ningdn sistema de transmision.

Por otro lado, la invencion del solicitante se basa en el empaquetado compacto del motor y
la transmision y el mecanismo diferencial. Ademas, como se ilustré anteriormente, el motor,
el sistema de transmisiéon posterior y el mecanismo diferencial de la invenciéon del
solicitante se montan cercanos entre si a lo largo de un eje longitudinal C, en una
disposicion compacta. Un sistema de transmision, el cual se monta de forma compacta en la
invencion del solicitante, es un sistema de transmision convencional, donde dicho sistema
de transmision comprende embrague, caja de cambios, eje propulsor y diferencial.

La presente reivindicaciéon independiente 1 modificada menciona un motor eléctrico (20)
como fuerza motriz que se conecta a dicho chasis (11) y a un sistema de transmision
posterior (80), donde dicho sistema de transmision posterior (80) (como se menciona en
las caracteristicas esenciales de la reivindicacién independiente 1), no estd claramente
definida o divulgada en el documento D1.

Adicionalmente, la reivindicacién modificada 1 de la invencidn del solicitante menciona que
el motor eléctrico (20) se monta directamente con el sistema de transmision (80) sobre un
mecanismo diferencial (86). Asi, dado que la transmision como tal esta ausente en D1, dicha
disposicion compacta de motor-transmision-mecanismo diferencial de la invencion del
solicitante, no esta divulgada en ninguna parte del documento D1.

Por lo tanto, D1 no proporciona ensefianza alguna relacionada con la presente invencion en
términos de la estructura del chasis, posicion y disposicién de montaje de la bateria y el
conjunto motor y transmision sobre un mecanismo diferencial, lo que permite tener un
efecto sorprendente con relacién a lo existente. Por lo tanto, el documento D1 no es un
documento relevante para objetar la invencidn sobre la base de la falta de nivel inventivo.

522. D2:US6390217

12
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Nuevamente se hace énfasis sobre el hecho que el documento D2 describe una disposicion
de refrigeracién para un motor de circuito integrado que utiliza aire de pistén que
comprende un medio de ajuste para controlar la cantidad de aire de piston que fluye hacia
el motor. El objetivo de D2 es resolver el problema relacionado con el arranque en frio en
invierno, que se logra controlando la cantidad de aire que fluye hacia el motor en funcién de
las condiciones ambientales o en funcién del estado operativo actual del vehiculo.

Con el fin de lograr los objetivos anteriores, el documento D2 proporciona un panel
deslizante configurado para crear una abertura ajustable con el fin de que el aire del pistén
fluya hacia el motor. El panel puede bloquear completamente el flujo de aire de impacto
durante la condicién de arranque del vehiculo o durante el invierno para ayudar a calentar
rapidamente el motor. Alternativamente, el panel puede estar completamente abierto en
verano para permitir el flujo de aire del piston hacia el motor con el propésito de enfriarlo.

En comparacién con las reivindicaciones de la presente solicitud, D2 es completamente
diferente por cuanto D2 no divulga ninguna de las caracteristicas clave de la presente
invencion. En primer lugar, D2 describe un vehiculo basado en un motor de CI y que no
comprende disposicion de motor o bateria alguna. En segundo lugar, la presente invencion
se refiere a una disposicién de montaje Unica del ensamblaje de motor-transmisién en la
porcion de marco trasero del chasis, que no se describe en D2. El médulo de bateria de la
presente invencion estd montado en el marco del chasis sobre el motor eléctrico. Por lo
tanto, D2 es una ensefianza contraria a la presente invencion.

Ademas, en la presente invencidn, la posicion del motor es tal que esta directamente
expuesta al aire del piston con fines de enfriamiento en todas las condiciones sin ningin
medio de ajuste. Esta es una forma simple y rentable de lograr un enfriamiento del motor.
En el caso de D2, el motor de CI puede cerrarse segin la condicién y puede no permitir que
el aire del piston fluya sobre su superficie. En tal condicidn, el calentamiento del motor
puede ser un problema importante.

Por tanto, la disposicién de refrigeracion proporcionada por la presente invencién junto con
la disposicion de montaje es técnicamente diferente del de D2.

5.2.3. Definicién Problema-Solucién

13
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Ahora, teniendo en cuenta la comparacién de la presente invenciéon con relaciéon a los
documentos D1 y D2, considerados por el examinador como los mas cercanos y que
llegarian a afectar el requisito de nivel inventivo del presente desarrollo, el solicitante desea
demostrar que existia en el arte un problema claramente definido, el cual es solucionado
por la invencion definida en la nueva reivindicaciéon independiente 1, al tiempo que esto
representa un salto cualitativo y una ventaja sobre lo existente en el estado del arte.

En primer lugar, la descripcidn presentada claramente define el problema abordado por los
inventores, de la siguiente forma:

“[004] Un problema clave en el redisefio de vehiculos es el desafio de mantener la
estructura bdsica del vehiculo igual o al menos, similar a la estructura actual del vehiculo
para ayudar a la transicion de la fabricacién y mantener la aceptacion del cliente a la vez
que se lleva a cabo el empaquetado de las baterias. Este es un problema particular para
vehiculos mds pequenios y no necesita ser abordado, al menos en la misma medida, que
para la produccion de automoviles eléctricos de cuatro ruedas. El empaquetado compacto
un requisito tipico y si dicho empaquetado compacto puede hacerse de una manera que
permita otras ventajas y funcionalidades, por ejemplo, enfriamiento del motor, para que
sea hecho de forma rentable, esta seria una ventaja titil”.

De lo anterior, claramente se puede evidenciar que los documentos del estado del arte, al
momento de la presentaciéon de la solicitud prioritaria, no definian una solucién a dicho
problema del empaquetamiento de las baterias y los demas componentes que son
requeridos y necesarios en vehiculos eléctricos, particularmente, vehiculos de cuatro
ruedas y de tamafio reducido, donde este empaquetado es un requisito claro y permite una
serie de ventajas y funcionalidades, especialmente lo relacionado con la refrigeracion del
motor, hecho que es clave y evita problemas posteriores que pueden llevar a explosiones
indeseadas de las baterias, recalentamiento del motor, incendios, etc., al tiempo que
permiten tener una vida util de los componentes mas adecuada.

Para resolver este problema, la presente invencion plantea “(...) proporcionar un disefio de

vehiculo eléctrico el cual permita el empaquetado conveniente de un motor y transmision y
otros componentes que también soporten un disefio compacto”, hecho que se logra gracias a

14
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la ubicacion del motor eléctrico montado directamente junto con el sistema de transmision
sobre un mecanismo diferencial, y donde, ademas, una porcion del motor eléctrico se dispone en
una ubicacion debajo de la porcion de marco trasero d el chasis (11), lo que es conveniente para
permitir el enfriamiento conveniente por parte del sistema de aire de impacto, hecho que se
encuentra definido en la nueva reivindicacion independiente 1.

Esto se especifica aun mas en el parrafo [006] de la descripcion, donde se menciona que “(...) En
enfriamiento por el sistema aire de impacto involucra el enfriamiento por medio de un flujo de
corriente de aire directa (relacionado con la velocidad del vehiculo) que fluye sobre el motor
eléctrico asi como enfriamiento logrado dirigiendo el flujo de aire de impacto hacia la parte
caliente del motor”.

Por lo tanto, es evidente que la presente invencion involucra nivel inventivo al tener en cuenta un
andlisis de tipo problema-solucion, dado que en el estado del arte existe un problema evidente y
claramente definido, el cual esta siendo resuelto de forma exitosa por medio de la materia como
se encuentra definida en la nueva reivindicacion independiente 1.

5.2.4. Conclusion

Con referencia a los documentos citados (D1 y D2), la presente invencién es claramente
distinta y no obvia. Las ensefianzas individuales proporcionadas por D1 y D2 no son
relevantes para ser combinadas con el fin de desarrollar la solucién reivindicada en la
presente solicitud, por cuanto ni D1 ni D2 enseflan la posicién y la disposicién de montaje
de la bateria y el motor eléctrico en la parte trasera del chasis mientras se expone
directamente el motor eléctrico al aire de impacto para fines de enfriamiento, al tiempo que
no enseflan que el conjunto de motor y transmisién se montan sobre un mecanismo
diferencial. El solicitante ofrece una soluciéon compacta y rentable. Ninguno de los
documentos citados describe estas caracteristicas clave de forma individual o combinada.
Por lo tanto, la presente invencién tiene claramente nivel inventivo sobre el estado de la
técnica de forma individual o en combinacion.

En consecuencia, la presente solicitud tiene nivel inventivo, cumpliendo con lo establecido
en el Articulo 18 de la Decision 486.

5.3. Comentarios sobre las reivindicaciones dependientes
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Respecto a los comentarios realizados por el examinador para las reivindicaciones
dependientes, el solicitante desea indicar que teniendo en cuenta que la reivindicacion
independiente cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, las reivindicaciones
dependientes también cumplen con los mismos, teniendo en cuenta que éstas incluyen
todas las caracteristicas de la reivindicacién independente mas alguna limitacion adicional.

Por lo tanto, la presente solicitud es tanto novedosa como inventiva sobre el estado de la
técnica y las objeciones formuladas en este sentido se ven superadas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la presente invencidén definida
segin el capitulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de
patentabilidad establecidos por la Decision Andina 486 de 2000 y, por ello, solicitamos muy
amablemente al despacho estudiar el alcance de este nuevo capitulo reivindicatorio
aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la patentabilidad de la
solicitud.

Después de haber dado respuesta a las objeciones del Examinador, solicito de manera
respetuosa se conceda el privilegio de patente de invencién, dado que esta cumple con los
requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisién Andina 486 de 2000.

De la Senora Directora,

Posse Herrera Ruiz

({aroiodin,/

HELENA CAMARGO WILLIAMSON
C.C 35.455.268 de Bogota
T.P. 76.985

Anexos: Formulario de Modificacién de Solicitud en Tramite
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Capitulo Reivindicatorio Modificado con Cambios Marcados
Capitulo Reivindicatorio Modificado en Limpio
Recibo por Concepto de Modificacién de Solicitud en Tramite
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