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REIVINDICACIONES

1. Una bomba de infusión (600) para administrar un fluido intravenoso (“IV”) que 

comprende:

una carcasa (604) que incluye

un área de actuación (606) configurada para acoplar una primera porción de un tubo 

IV (610) en una dirección vertical, el área de actuación que incluye un primer extremo (614) 

para recibir el tubo IV de un recipiente de fluido y un segundo extremo (616) para 

proporcionar el tubo IV a un paciente, y

una sección de sello (800) ubicada a lo largo de un perímetro de una porción del 

área de actuación, la sección de sello (800) que incluye

un empaque con protuberancia (806) colocado a lo largo de la sección de 

sello (800), y 

un canal de tubo (810) que tiene una dirección horizontal cuando la bomba 

de infusión está posicionada para su operación, el canal de tubo configurado para 

sostener una segunda porción del tubo IV; y 

una puerta (608) conectada a la carcasa (604) y configurada para acoplar el 

empaque con protuberancia (806) para encerrar el área de actuación (606) de la 

carcasa (604).

2. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 1, en la que la sección del sello (800) 

incluye una sección guía para el tubo (1402) ubicada entre el canal de tubo (810) y el área 

de actuación (606), la sección guía para el tubo (1402) configurada para sostener la segunda 

porción del tubo IV (610), haciendo que una tercera porción, localizada entre la primera y 

la segunda porción del tubo IV, se doble en una dirección vertical en el área de actuación.

3. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 1 o 2, en la que el canal de tubo (810) 

incluye una superficie que es (i) lisa, (ii) trayectoria acanalada.
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4. La bomba de infusión (600) de cualquiera de las Reivindicaciones 1, 2 o 3, en la que el 

empaque con protuberancia (806) incluye (i) un surco o (ii) al menos dos surcos paralelos.

5. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 1 o 4, en la que el empaque con 

protuberancia (806) incluye un material elastomérico.

6. La bomba de infusión (600) de cualquiera de las Reivindicaciones 1, 4 o 5, en la que el 

empaque con protuberancia (806) está moldeado con la carcasa (604).

7. La bomba de infusión (600) de la reivindicación 1 o 6, donde la puerta (608) incluye uno 

o más:

- una sección de receso (1204) configurada para alinearse con el canal del tubo 

cuando la puerta está cerrada, la sección de receso configurada para sostener la segunda 

porción del tubo IV de modo que la sección de receso y el canal del tubo encierren juntos 

la segunda porción del tubo IV, o

- un borde de alivio de canal (626) configurado para acoplar la segunda porción del 

tubo IV que entra en la puerta (608), y

donde la puerta (608) incluye un techo (624) configurado para extenderse sobre la 

carcasa (604) en el primer extremo del área de actuación (606), el techo (624) que incluye 

una o más secciones de la sección de receso (1204) o el borde de alivio de canal (626).

8 La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 7, en la que el soporte de la segunda 

porción del tubo IV (610) mediante la sección de receso (1204) y el canal de tubo (810) están 

configurados para sostener la segunda porción del tubo IV (610), doblándola en la dirección 

horizontal ya que el tubo IV (610) se recibe bajo el techo (624).

9. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 7, en la que el techo (624) incluye además 

una pestaña de techo (820) ubicada en un lado del techo (624) que está configurada para 

acoplar un canal (830) de la carcasa (604) que es adyacente al área de actuación (606), el 

acoplamiento de la pestaña de techo (820) con el canal (830) que evita que el techo (624) 

se mueva hacia arriba.
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10. La bomba de infusión (600) de cualquiera de las Reivindicaciones 7 o 9, en la que el 

borde de alivio de canal (626) incluye uno o más surcos (2302) configurados para hacer que 

una o más regiones de una región de tubo IV (610) permanezcan sin colapsar en la ubicación 

donde la segunda porción del tubo IV (610) se dobla.

11. La bomba de infusión (600) de cualquiera de las Reivindicaciones 1, 6, 7 o 10, en la que 

el primer extremo es un extremo superior del área de actuación y el segundo extremo es 

un extremo inferior del área de actuación.

12. La bomba de infusión (600) de cualquiera de las Reivindicaciones 1, 6, 7 u 11, en la que 

el empaque con protuberancia (806) incluye una ventana de tubo (808) colocada adyacente 

al primer extremo (614) del área de actuación (606) configurada para recibir el tubo IV.

13 La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 12 en la que el canal de tubo (810) está 

localizado adyacente a la ventana de tubo (808).

14 La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 1, en la que la puerta (608) está 

conectada mediante bisagras (612) a la carcasa (604).

15. Una bomba de infusión (600) para administrar un fluido intravenoso (“IV”) que 

comprende:

una carcasa (604) que incluye

un área de actuación (606) configurada para acoplar un tubo IV (610), el área de 

actuación que incluye un primer extremo (614) para recibir el tubo IV (610) de un 

recipiente de fluido y un segundo extremo (616) para proporcionar el tubo IV a un 

paciente, y

una sección de sello (800) ubicada a lo largo de un perímetro de una porción del 

área de actuación, la sección de sello (800) incluye

un empaque con protuberancia (806) colocado a lo largo de la sección de 

sello (800), y
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un canal de tubo (810) que tiene una dirección horizontal cuando la bomba 

de infusión está posicionada para la operación, el canal de tubo (810) configurado 

para sostener una porción del tubo IV; y

una puerta (608) conectada a la carcasa y configurada para acoplar el empaque con 

protuberancia (806) para encerrar el área de actuación de la carcasa.

16. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 15, en la que la puerta (608) incluye un 

techo (624) configurado para extenderse sobre la carcasa (604) en el primer extremo del 

área de actuación (606), el techo (624) incluye una o más secciones de receso (1204) o 

bordes de alivio de canal (626).

17. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 16, en la que el soporte de la porción 

del tubo IV mediante el canal de tubo (810) dobla la porción del tubo IV  en la dirección 

horizontal, ya que el tubo IV (610) se recibe bajo el techo (624).

18. La bomba de infusión (600) de las Reivindicaciones 16 o 17, en la que el techo (624) 

incluye además una pestaña (820) ubicada en un costado del techo (624) que está 

configurada para acoplar un canal (830) de la carcasa (604) que es adyacente al área de 

actuación (606), el acoplamiento de la pestaña con el canal que evita que el techo (624) se 

mueva hacia arriba.

19. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 15 o 18, en la que la puerta (608) incluye 

una de los siguientes:

- una sección de receso (1204) configurada para alinearse con el canal del tubo (810) 

cuando la puerta está cerrada, la sección de receso configurada para sostener la porción del 

tubo IV de modo que la sección de receso y el canal del tubo encierran juntos la porción del 

tubo IV, o 

un borde de alivio de canal (626) configurado para acoplar la porción del tubo IV que 

entra en la puerta.
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20. La bomba de infusión (600) de la Reivindicación 19, en la que el borde de alivio de canal 

(626) incluye uno o más surcos (2302) configurada para hacer que una o más regiones de 

tubo IV permanezca sin colapsar en la ubicación donde la porción del tubo IV se dobla.


