LO QUE SE REIVINDICA ES:

1. Una estacidén base (22) que comprende:

sistema de circuitos de procesador (30) configurado

para generar:
un blogque de sefiales de sincronizacidén SSB, que
incluye al menos una seflal de sincronizaciédn
primaria PSS, una sefial de sincronizacidn
secundaria SSS, un canal fisico de difusiédn
(PBCH), y una sefial de referencia de demodulacidn
de PBCH,
una secuencia de la seflal de referencia de
demodulaciédn generada en base a una secuencia
pseudoaleatoria que se inicializa con un valor de
inicializacidn, y
donde el valor de inicializacidén se determina en
base a (a) una identidad de la celda de la capa
fisica (PCID) y (b) un indice de tiempo del blogue

de seflales de sincronizacidén SSB; y

Sistema de circuitos de transmisor (34) configurado para

transmitir el blogque de seflales de sincronizacidén SSB.

2. Un método de una estacidén base (22) gue comprende:

generar un bloque de sefilales de sincronizacidn

SSB  que incluye al menos una seflal de
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sincronizacién primaria PSS, una seflal de
sincronizaciédn secundaria SSS, un canal fisico
de difusidén (PBCH), y una sefial de referencia de
demodulacidén de PBCH;
una secuencia de la sefial de referencia de
demodulaciédn generada en base a una secuencia
pseudoaleatoria que se inicializa con un valor de
inicializacidn, y
donde el valor de inicializacién se determina
en base a (a) una identidad de la celda de la
capa fisica (PCID) y (b) un indice de tiempo del
blogue de sefiales de sincronizacidn SSB; y
transmitir el bloque de sefiales de sincronizacidn

SSB.

Un equipo de usuario (26) gue comprende:

sistema de circuitos de receptor (46) configurado
para recibir un bloque de sefiales de sincronizacidn
SSB que incluye al menos una sefial de sincronizacién
primaria (PSS), una seflal de sincronizacidn
secundaria (SSS), wun canal fisico de difusiédn
(PBCH)y una sefial de referencia de demodulacidén para
el PBCH, donde una secuencia de la sefial de
referencia de demodulacidén es generada en base a una
secuencia pseudoaleatoria que se inicializa con un

valor de inicializacidn;
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comprende:

sistema de circuitos de procesador (40) configurado
para determinar el valor en base a (a) una identidad
de la celda de la capa fisica (PCID) y (b) un indice
de tiempo del bloque de sefiales de sincronizacidn

SSB.

Un método de un equipo de usuario (26), el método

recibir un bloque de sefilales de sincronizacidn SSB
que incluye al menos una sefial de sincronizacidn
primaria (PSS), una sefilal de sincronizacién
secundaria (SSS), un canal fisico de difusién
(PBCH), y una sefial de referencia de demodulacién
para el PBCH donde una secuencia de la seflal de
referencia de demodulacidén es generada en base a
una secuencia pseudoaleatoria gue se inicializa con
un valor de inicializacién; y

determinar el valor en base a (a) una identidad de la
celda de la capa fisica (PCID) y (b) un indice de

tiempo del bloque de sefiales de sincronizacién SSB.
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