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REIVINDICACIONES
1. Un sistema para el acoplamiento de la caja fuerte de una bolsa reutilizable en una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, que comprende: un recipiente de la bolsa comprendido de una boca 

rígida superior, de una bolsa flexible fija de modo permanente a la boca rígida y de una tapa para cerrar la 

5 boca rígida; un bastidor de soporte de la bolsa, adecuado para fijarlo de modo estable a una estructura de 

caja fuerte de la máquina, para soportar y enganchar el recipiente de la bolsa cuando se coloca dentro de 

la máquina para llenarse con los billetes; caracterizado porque comprende acoplar y enganchar medios 

electromecánicos entre el recipiente de la bolsa y el bastidor de soporte de la bolsa, el acoplamiento y 

enganchado de los medios electromecánicos comprende un bloqueo eléctrico accionado provisto en el 

10 bastidor de soporte de la bolsa y un elemento de bloqueo provisto en el recipiente de la bolsa en 

correspondencia con el bloqueo eléctrico accionado para acoplarse y bloquearse en el mismo cuando el 

recipiente de la bolsa se acopla correctamente en el bastidor de soporte de la bolsa, con un 

micro-interruptor asociado con el bloqueo eléctrico accionado para detectar la presencia e inserción 

correctas y bloqueo del recipiente de la bolsa en el bastidor de soporte de la bolsa y enviar a una unidad de 

15 control una señal de presencia y bloqueo correcto del recipiente de la bolsa en el bastidor de soporte de la 

bolsa, el acoplamiento y enganchado de los medios electromecánicos además comprenden un primer 

conector eléctrico provisto en el bastidor de soporte de la bolsa y un segundo conector eléctrico provisto en 

el recipiente de la bolsa en correspondencia del primer conector eléctrico para realizar la conexión eléctrica 

entre el recipiente de la bolsa, el bastidor de soporte de la bolsa y la unidad de control cuando el recipiente 

20 de la bolsa se coloca en el bastidor de soporte de la bolsa y caracterizado además porque la tapa para 

cerrar la boca rígida se proporciona con medios adecuados para permitir, al mando, los billetes que pasan 

desde la máquina a la bolsa a través de la tapa cerrada cuando el recipiente de la bolsa se inserta 

correctamente dentro de la máquina.

2. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte de una bolsa reutilizable en una máquina de manejo 

25 y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la tapa 

tiene una doble pared con una cubierta exterior prevista para formar la pared superior del recipiente de la 

bolsa cuando la tapa cierra la boca rígida y una parte inferior interna separada de la cubierta exterior y 

destinado para orientar el espacio interior de la bolsa cuando la tapa cierra la boca rígida, con un espacio 

interno que está entre la cubierta exterior y la parte inferior interna.

30 3. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 2 caracterizado además 

porque la cubierta exterior y la parte inferior interna de la tapa se proporcionan con aberturas respectivas 

correspondientes capaces de individualizar un paso para los billetes que ingresan a la bolsa.

4. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

35 manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 3 caracterizado además porque el 

medio adaptado para permitir que los billetes pasen desde la máquina hasta la bolsa a través de la tapa cerrada 

están comprendidos de un elemento móvil dispuesto dentro del espacio interno de la tapa capaz de realizar 

alternativamente, al mando, la abertura y cierre del paso.

5. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 
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manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 4 caracterizado además 

porque el elemento móvil se constituye por un obturador que se desliza a lo largo de un plano paralelo a la 

cubierta exterior y en la parte inferior interna de la tapa, entre una posición abierta del paso de los billetes 

y una posición cerrada del paso.

5 6. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 4 caracterizado además 

porque dentro del espacio interno de la tapa se proporciona un actuador para el movimiento controlado del 

elemento móvil.

7. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

10 manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 6 caracterizado además 

porque comprende un circuito electrónico conectado a la unidad de control y en el actuador para manejar la 

abertura y cierre del elemento móvil.

8. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 4 caracterizado además 

15 porque la cubierta exterior también se proporciona con paredes laterales de cierre periférico del espacio 

interno.

9. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además 

porque la tapa se articule en la boca rígida superior del recipiente de la bolsa para ser giratoria entre una 

20 posición cerrada y una posición abierta de acceso completo en el interior de la bolsa.

10. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además 

porque el bloqueo eléctrico accionado está dispuesto en la porción posterior del bastidor de soporte de la 

bolsa, orientada hacia la parte frontal de la misma y en la cual el elemento de bloqueo del recipiente de la 

25 bolsa se dispone en la porción posterior del recipiente de la bolsa que se proyecta hacia atrás de la misma.

11. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además 

porque el primer conector eléctrico se dispone en la porción posterior del bastidor de soporte de la bolsa, 

orientado hacia la parte frontal de la misma y en la cual el segundo conector eléctrico se dispone en la 

30 porción posterior del recipiente de la bolsa.

12. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con las reivindicaciones 10 y 11 caracterizado 

además porque el elemento de bloqueo y el segundo conector eléctrico se disponen en la porción posterior 

de la tapa por encima de un eje articulado desde la tapa hasta la boca rígida superior.

35 13. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 3 caracterizado además 

porque el bastidor de soporte de la bolsa se proporciona a su vez con una abertura prevista para ubicarse 

en correspondencia con las aberturas de la tapa y, por lo tanto, del paso identificado por el mismo cuando 

el recipiente de la bolsa se inserta correctamente dentro de la máquina en el bastidor de soporte de la 
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bolsa con la tapa que cierra la boca rígida.

14. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además 

porque el recipiente de la bolsa se proporciona con medios de cierre de seguridad de la tapa de la boca 

5 rígida superior que consiste de un sello de seguridad que puede insertarse en un asiento que pasa a través 

de la tapa y la boca rígida superior.

15. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 14 caracterizado además 

porque el asiento para insertar el sello de seguridad consiste de tres orificios coaxiales que pasan 

10 respectivamente a través de una primera porción hacia delante que se proyecta desde la tapa a través de 

una segunda porción hacia adelante que se proyecta desde la boca rígida superior y a través de un gancho 

móvil para bloquear y desbloquear la tapa que se desliza transversalmente entre la primera y segunda 

porciones.

16. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

15 manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 9 caracterizado además 

porque el recipiente de la bolsa está equipado en correspondencia con el borde posterior articulado de la 

tapa con la boca rígida superior que se engancha integral con la tapa que tiene un extremo plegado e 

insertado en los ojales correspondientes dispuestos en la boca rígida superior al articular de este modo un 

levantamiento del borde posterior de la tapa en relación con la boca rígida incluso en el caso de 

20 manipulación de la articulación.

17. El sistema de acoplamiento de la caja fuerte, desde una bolsa reutilizable hasta una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además 

porque el bastidor de soporte de la bolsa se proporciona con elementos de sujeción que tienen extremos 

adecuados para insertarse en los asientos que corresponden con la boca rígida superior cuando el 

25 recipiente de la bolsa se acopla correctamente con el bastidor de soporte de la bolsa.

18. Un método para el acoplamiento y retiro de un recipiente de la bolsa desde una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con el sistema de acoplamiento de las 

reivindicaciones precedentes, caracterizado porque comprende la inserción del recipiente de la bolsa en la 

máquina, las etapas de: cerrar la tapa en la boca rígida superior que soporta la bolsa; aplicar un sello de 

30 seguridad para la tapa al insertar al mismo un asiento que pasa a través de una primera porción que 

pertenece a la tapa, a través de una segunda porción que pertenece a la boca rígida superior y a través de 

un gancho móvil para bloquear y desbloquear la tapa que se desliza transversalmente entre la primera y 

segunda porciones; introducir el recipiente de la bolsa dentro de la máquina al insertarlo en las guías del 

bastidor de soporte de la bolsa hasta el acoplamiento del elemento de bloqueo en el bloqueo eléctrico 

35 accionado provisto en el bastidor de soporte de la bolsa, al realizar de este modo una conexión eléctrica 

entre los conectores eléctricos provistos respectivamente en el bastidor de soporte de la bolsa y en el 

recipiente de la bolsa y enviar una señal de presencia y bloqueo correcto a la unidad de control del 

recipiente de la bolsa en el bastidor de soporte de la bolsa; seguir la recepción de la señal de presencia y 

bloqueo correcto del recipiente de la bolsa en el bastidor de soporte de la bolsa, la unidad de control 
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permite la abertura y cierre controlados del elemento móvil provisto en correspondencia del paso para los 

billetes desde la máquina hasta la bolsa; y retirar el recipiente de la bolsa desde la máquina las etapas de: 

verificar, por la unidad de control, que el elemento móvil esté en posición cerrada y, si esta condición se 

verifica, enviar un control de abertura de la unidad de control en el bloqueo eléctrico accionado para el 

5 desacoplamiento del elemento de bloqueo y liberación del recipiente de la bolsa desde el bastidor de 

soporte de la bolsa; extraer el recipiente de la bolsa desde la máquina.

19. El método para el acoplamiento y retiro de un recipiente de la bolsa desde una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 18 caracterizado además 

porque después de la extracción del recipiente de la bolsa desde la máquina y su transferencia hasta el 

10 destino, el sello de seguridad se retiró del asiento y la tapa se lleva en posición completa para un acceso 

completo de la bolsa.

20. El método de acoplamiento y retiro de un recipiente de la bolsa desde una máquina de manejo y 

almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 18 caracterizado además porque la 

abertura y cierre del elemento móvil se lleva a cabo cada vez que uno o más billetes debe insertarse en la 

15 bolsa.

21. El método para el acoplamiento y retiro de un recipiente de la bolsa desde una máquina de 

manejo y almacenamiento de billetes, de conformidad con la reivindicación 18 caracterizado además 

porque el elemento móvil se abre una vez que el recipiente de la bolsa se ha insertado en la máquina, 

manteniéndose abierto mientras que el recipiente de la bolsa está dentro de la máquina y se cierra antes 

20 de retirar el recipiente mismo desde la máquina.


