GOBIERNO DE INDIA
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA
LA OFICINA DE PATENTES

A QUIEN CORRESPONDA

Yo, el abajo firmante, siendo un funcionario debidamente autorizado para firmar y emitir el certificado en nombre
del Contralor General de Patentes, Disefios y Marcas de conformidad con las disposiciones del articulo 73 (3) de la
Ley de Patentes de 1970, por la presente certifica que el adjunto aqui presente es una copia fiel del documento o
documentos presentados en relacion con la siguiente Solicitud de Patente:

Numero de solicitud: 202141005417

Fecha de presentacion: 09/02/2021

Nombre de los documentos solicitados: Descripcion completa

Este certificado se emite bajo las facultades que me confieren U/S 147 (1) de la Ley de Patentes.
este dia 31 de diciembre de 2021

Controlador de Patentes y Disefios
Signatario autorizado
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FORMA 1
LA LEY DE PATENTES DE 1970 (39 DE 1970) y
EL REGLAMENTO DE PATENTES, 2003
SOLICITUD DE CONCESION DE PATENTE
(Ver seccion 7, 54 y 135 y la subregla (1) de las
reglas 20)

(PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE)

Solicitud No.

Fecha de
Presentacion:

Cantidad de
Tasa Pagada:

CBR No.:

Firma:

1. REFERENCIA / IDENTIFICACION DEL
SOLICITANTE NO. (SEGUN LO ASIGNADO
POR LA OFICINA)

2. TIPO DE SOLICITUD [Marque (X) en la categoria correspondiente]

Ordinaria Convencion [ PCT-NP [
Divisional [] Patente de Divisional [] Patente de Divisional [] Patente de
adicion [ adicion [ adicion [
3A. SOLICITANTE (S)
Nombre Completo Nacionalidad Pais de Direccion del solicitante
Residencia
TVS MOTOR Una empresa india India No. de casa TVS Motor
COMPANY LIMITED constituida bajo la Ley Calle Company Limited
de Sociedades de 1956 Ciudad "Chaitanya"
Estado No. 12 Khader,
Pais Nawaz
Codigo Pin Khan Road,
Nungambakkam,
Chennai- 600006

3B. CATEGORIA DE SOLICITANTE [Marque (X)) en la categoria correspondiente]

Persona Natural

Otra que persona natural

solicitantes mencionados anteriormente?

Pequefia entidad | Iniciante[] OtroX
]

4. INVENTOR(ES) [Marque (X) en la categoria correspondiente]

., Son todos los inventores los mismos que los Si[d No
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Si la respuesta es "No", proporcione los detalles del inventor o inventores.

Nombre completo Nacionalidad Pais de residencia Direccion del inventor
CHINNIWAKKAM India India No. casa | TVS Motor
RAMESH Company
ASWINKUMAR Calle | | 4 ited
MOHAN SUDARSHAN India India Ciudad | "Chaitanya”

No. 12 Khader,
MANICKAM SUBASH India India Estado | . waz
BALAJI India India Pais §Eig§§lj§1’<kam
RAVICHANDRAN Codigo pin . :
VIGNESH gop Chennai-600
006
DEEPAK NAGARAJU India India
5. TITULO DE LA INVENCION
UN ENSAMBLAJE DE BASTIDOR
6. AGENTE (S) AUTORIZADO (S) DE PATENTES | IN/PA NO.
REGISTRADOS
Nombre
No. de movil
7. DIRECCION DE SERVICIO DEL SOLICITANTE | Nombre TVS Motor Company
EN LA INDIA Limited
Direccion Postal "Chaitanya"

No. 12 Khader, Nawaz

Khan Road,
Nungambakkam,
Chennai-600 006

No. de Teléfono

044-28332115

No. mobil 8870005022
No. Fax 044-2833213
e-mail iprtvs@tvsmotor.com

8. EN CASO DE SOLICITUD QUE RECLAME LA PRIORIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTADA EN
EL PAIS DE LA CONVENCION, DATOS DE LA SOLICITUD DE LA CONVENCION

No. Fax

044-2833213

e-mail

iprtvs@tvsmotor.com
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8. EN CASO DE SOLICITUD QUE RECLAME LA PRIORIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTADA EN
EL PAIS DE LA CONVENCION, DATOS DE LA SOLICITUD DE LA CONVENCION

Pais Numero de Fecha de Nombre del Titulo de la
solicitud presentacion solicitante invencion

9. EN CASO DE SOLICITUD PCT, DATOS DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL PRESENTADA
BAJO EL TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES (PCT)

Numero de solicitud internacional Fecha de presentacion internacional

10. EN CASO DE UNA SOLICITUD DIVISIONAL PRESENTADA BAJO LA SECCION 16, DATOS DE
LA SOLICITUD ORIGINAL (PRIMERA) SOLICITUD ORIGINAL (PRIMERA)

No. de solicitud original (primera) Fecha de presentacion de solicitud original (primera)

11. EN CASO DE PATENTE ADICIONAL PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON LA SECCION 54,
DATOS DE LA PRINCIPAL SOLICITUD O PATENTE

No. de patente/solicitud principal Fecha de presentacion de solicitud principal

12. DECLARACIONES

(i) Declaracion del inventor (es)

(En caso de que el solicitante sea un cesionario: el inventor(es) puede firmar el presente a continuacion o el
solicitante puede cargar la cesion o adjuntar la cesion a esta solicitud de patente o enviar la cesion por correo
postal/transmision electronica debidamente autenticada dentro del periodo prescrito).

Yo / nosotros, los inventores arriba mencionados, somos los verdaderos y primeros inventores de esta
Invencion y declaramos que los solicitantes en este documento son cesionarios o representantes legales.

(a) Fecha:

(b) Firma (s) (c) Nombre (s)

1. Firma Chinniwakkam Ramesh Aswinkumar
2. Firma Mohan Sudarshan

3. Firma Manickam Subash

4. Firma Balaji Ravichandran Vignesh

5. Firma Deepak Nagaraju
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(i1) Declaracion del solicitante(s) en el pais de convencion

(En caso de que el solicitante en India es diferente al solicitante en el pais de convencion: el inventor en el pais
de convencion puede firmar el presente a continuacion o el solicitante en India puede cargar la cesion del
solicitante en el pais de convencion o adjuntar dicha cesion con esta solicitud o enviar la cesion por correo
postal/transmision electronica debidamente autenticada dentro del periodo prescrito).

Yo / nosotros, los solicitantes en el pais de convencion declaramos que el solicitante en este documento es/es
mi/nuestro cesionario o representante legal

(a) Fecha:
(b) Firma (s)

(c) Nombre (s) del firmante

(ii1) Declaracion del solicitante (s)
Yo / nosotros, el (los) solicitante (s) por la presente declaramos que:

e Estoy/ Estamos en posesion de la invencion mencionada anteriormente.

e La descripcion previsienal / completa relacionada con la invencion se presenta con esta solicitud.

e No hay motivo legal de objecion (es) a la concesion de la Patente para mi / nosotros.
v | lad . . .

e Sey/somos el cesionario o representante legal de los verdaderos y primeros inventores.

13. LOS SIGUIENTES SON LOS ADJUNTOS CON LA SOLICITUD

(a) Forma 2
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Item Detalles Tasa Anotaciones

# Descripcion No. de paginas - 38

Completa/provisional

No. de Reivindicaciones No. de reivindicaciones -
29y

No. de paginas - 7

Resumen No. de paginas - 1

No. de figuras No. de figuras - 11 y
No. de paginas - 9

(g) Declaracion y cumplimiento en el formulario 3

lasacién de | tormmmlar
) Poder.d dad

Tarifa total / en efectivo ~eheque-baneario / giro bancario con No

Por la presente declaro / declaramos que, a mi / nuestro leal saber y entender, informacion y creencia, el hecho
y los asuntos aqui descritos son correctos y solicito / solicitamos que se nos conceda una patente para dicha
invencion.
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A,

Nota:

Con fecha este dia 9 de febrero de 2021

Firma: (Firmado digitalmente por)

Nombre: Chandan Chavan

Jefe de PI

TVS Motor Company Limited

El controlador de patentes

La oficina de patentes de ..............

Repetir casillas en caso de mas de una entrada.

Debe ser firmado por el solicitante o los solicitantes o por un agente de patentes registrado autorizado
de lo contrario se menciono.

El nombre del inventor y del solicitante debe indicarse en su totalidad, el apellido al principio.
Tachese la parte que no corresponda.

Tarifa: consulte el primer programa
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Reivindicaciones:

1.

Un ensamblaje de bastidor (101) que comprende:

un tubo colector (102),

un primer miembro de bastidor (103), extendiéndose dicho primer miembro de bastidor (103)
hacia atras desde dicho tubo colector (102),

uno o mas miembros de bastidor inferior (110), extendiéndose dicho miembro de bastidor
inferior (110) hacia abajo desde dicho tubo colector (102),

una caja de conexiones (105), estando configurada dicha caja de conexiones (105) para recibir
dicho primer miembro de bastidor (103),

uno o mas segundos miembros de bastidor (104), extendiéndose dicho segundo miembro de
bastidor (104) hacia abajo desde dicha caja de conexiones (105), y

un par de rieles de asiento izquierdo y derecho (106L, 106R) que se extienden hacia atras
desde dicha caja de conexiones (105).
El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 1, en el que dicho ensamblaje de bastidor
incluye un miembro de montaje de suspension trasera (202), dicho miembro de montaje de
suspension trasera (202) esta conectado a dicha caja de conexiones (105) y dicho uno o mas segundo
miembro de bastidor (104).
El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 1, en el que dicho ensamblaje de bastidor
incluye un refuerzo de puente (201), dicho refuerzo de puente (201) esta conectado a dicho par de
rieles de asiento izquierdo y derecho (106L, 106R), y a dicho miembro de montaje de suspension
trasera (202).
El ensamblaje de bastidor (101) segin la reivindicacion 1 o la reivindicacion 2, en el que dicho
ensamblaje de bastidor incluye un miembro de refuerzo delantero (203), dicho miembro de refuerzo
delantero (203) unido a dicha caja de conexiones (105) y dicho uno o mas segundo miembro de
bastidor (104).
El ensamblaje de bastidor (101) segin la reivindicacion 1, en el que dicha caja de conexiones (105)
comprende una placa de refuerzo LH (105L) y una placa de refuerzo RH (105R).
El ensamblaje de bastidor (101) segtn la reivindicacion 1, en el que cada riel de asiento de dicho
par de rieles de asiento (106L, 106R) comprende un eje neutral (E-E’), y en el que una superficie
superior de dicho miembro de montaje de suspension trasera (202) se extiende verticalmente por

encima de dicho eje neutral (E-E’).
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7. El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 1, en el que dicha caja de conexiones (105)
incluye una primera porcion receptora (105F) que tiene una seccidn transversal sustancialmente
circular capaz de recibir un miembro de bastidor de seccion transversal congruente.

8. El ensamblaje de bastidor (101) segtin la reivindicacién 1, en el que dicha caja de conexiones (105)
incluye una porcion central (105M) que tiene una seccion transversal sustancialmente rectangular.

9. El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 1, en el que dicha caja de conexiones (105)
incluye una porcion trasera (105R) que tiene una seccion transversal rectangular truncada que esta
configurada para recibir una pluralidad de miembros de bastidor en una region superior y una region
inferior.

10. El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 2, en el que dicho miembro de montaje de
suspension trasera (202) incluye

un primer brazo extensible (202A),
un segundo brazo extensible (202B), y
una superficie superior intermedia (202C), dicha superficie superior intermedia (202C) conecta
dicho primer brazo extensible (202A) y dicho segundo brazo extensible (202B),
en el que uno o mas orificios de montaje (202AH, 202BH) se proporcionan en dicho primer
brazo extensible (202A) y en dicho segundo brazo extensible (202B),
una primera pestafia (202AF) que se extiende hacia fuera a lo largo de dicho primer brazo
extensible (202A) y una segunda pestafia (202B) que se extiende hacia fuera a lo largo de dicho
segundo brazo extensible (202B), y
en el que dicha primera pestana (202A) y dicha segunda pestaiia (202B) se extienden
verticalmente por encima de dicho uno o mas orificios de montaje (202AH, 202BH).

11. El ensamblaje de bastidor (101) segtn la reivindicacion 3, en el que dicho refuerzo de puente (201)
incluye

una porcion central (201A),

una porcion lateral izquierda (201L), y

una porcion lateral derecha (201R), dicha porcion lateral izquierda (201L) y dicha porcion
lateral derecha (201R) se extienden hacia fuera desde dicha porcion central (201A),

comprendiendo dicha porcidn central (201A) un recorte (201C) configurado para recibir dicho

miembro de montaje de suspension trasera (202), y una porcion de conexion (201B), estando
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configurada dicha porcion de conexion (201B) para recibir una porcion de dicha caja de conexiones
(105).

12. El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 8, en el que dicho miembro lateral izquierdo
(201L) y dicho miembro lateral derecho (201R) estan conectados a dicho par de rieles de asiento
izquierdo y derecho (106L, 106R).

13. El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 4, en el que dicho miembro de refuerzo
delantero (203) incluye

una region central (203A), estando configurada dicha region central (203A) para tener uno o mas
agujeros (203H), y
una pestafia del lado izquierdo (203L), y
una pestafia lateral derecha (203R),
en el que dicha pestafia del lado izquierdo (203L) y dicha pestafia del lado derecho (203R) se
extienden hacia los lados desde dicha region central (203A),
en el que dicha pestana del lado izquierdo (203L) y dicha pestafia del lado derecho (203R)
comprenden uno o mas perfiles capaces de unirse a uno o mas componentes del bastidor.

14. El ensamblaje de bastidor (101) segun la reivindicacion 13, en el que dicha pestana lateral izquierda
(203L) y dicha pestafia lateral derecha (203R) incluyen un perfil superior (203LT, 203RT) que
conecta una porcion inferior de dicha caja de conexiones (105) .

15. El ensamblaje de bastidor (101) segtin la reivindicacion 13, en el que dicha pestaia lateral izquierda
(203L) y dicha pestafia lateral derecha (203R) incluyen un relieve central (203LC, 203RC) para
acomodar la conexidn entre dicha caja de conexiones (105) y dicho segundo miembro de bastidor
(104).

16. El ensamblaje de bastidor (101) seglin la reivindicacion 13, en el que dicha pestaia lateral izquierda
(203L) y dicha pestafia lateral derecha (203R) incluyen un perfil inferior (203LB, 203RB) para
conectar una zona superior (104RT, 104LT) de dicho segundo miembro de bastidor (104).

17. Una caja de conexiones (105) para un ensamblaje de bastidor (101) de un vehiculo tipo sillin (100),
comprendiendo dicha caja de conexiones (105):

una placa de refuerzo LH (105L),
una placa de refuerzo RH (105R),
una primera porcion receptora (105F) formada en una union frontal de dicha placa de refuerzo

LH (105L) y dicha placa de refuerzo RH (105R),

402036235-v1\LA_DMS 10



una segunda porcion receptora (105S) formada en una unién inferior de dicha placa de refuerzo
LH (105L) y dicha placa de refuerzo RH (105R), dicha segunda porcion receptora (105S) incluye

un rebaje receptor del segundo bastidor (105B),

un primer rebaje receptor del riel del asiento (105LR) formado en dicha placa de refuerzo RH
(105R), y

un segundo rebaje receptor del riel del asiento (105RR) formado en dicha placa de refuerzo

LH (105L).

18. La caja de conexiones (105) para un ensamblaje de bastidor (101) de un vehiculo tipo sillin (100),
segun se reivindica en la reivindicacion 17, en la que dicha caja de conexiones (105) incluye una
porcion receptora delantera (105F) que tiene una seccidn transversal sustancialmente circular que
estd configurada para recibir un primer miembro de bastidor (103).

19. La caja de conexiones (105) para un ensamblaje de bastidor (101) de un vehiculo tipo sillin (100),
segun la reivindicacion 17, en la que dicha caja de conexiones (105) incluye una porcion intermedia
(105M) que tiene una seccidn transversal sustancialmente rectangular.

20. La caja de conexiones (105) para un ensamblaje de bastidor (101) de un vehiculo tipo sillin (100),
segun la reivindicacion 17, en la que dicha caja de conexiones (105) incluye una porcion (105R)
que tiene una seccion transversal rectangular truncada capaz de recibir una pluralidad de miembros
de bastidor en una region superior y una region inferior.

21. Un miembro de montaje de suspension trasera (202), comprendiendo dicho miembro de montaje de
suspension trasera (202): un cuerpo sustancialmente en forma de U que tiene un primer brazo
extensible (202A), un segundo brazo extensible (202B) y una superficie superior intermedia (202C)
que conecta dicho primer brazo extensible (202A) y dicho segundo brazo extensible (202B), donde
se proporcionan uno o mas orificios de montaje (202BH) en dicho primer brazo extensible (202A)
y en dicho segundo brazo extensible (202B), una primera pestana (202AF) que se extiende hacia
fuera a lo largo de dicho primer brazo extensible (202A) y una segunda pestafia (202BF) que se
extiende hacia fuera a lo largo de dicho segundo brazo extensible (202B), y donde dicha primera
pestana (202AF) y dicha segunda pestafia (202BF) se extienden verticalmente por encima de dicho
uno o mas orificios de montaje (202BH).

22. Un refuerzo de puente (201) que comprende una porcion central (201A), una porcién lateral

izquierda (201L) y una porcidon lateral derecha (201R), extendiéndose dicha porcion lateral
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izquierda (201L) y dicha porcion lateral derecha (201R) extendiéndose hacia fuera desde dicha
porcion central (201A), comprendiendo dicha porcion central (201A) un recorte (201C), estando
configurada dicha porcion central para recibir un miembro de bastidor conectado hacia atrds y una
porcion de conexion (201B) capaz de recibir un miembro de bastidor conectado hacia adelante.
23. Un miembro de refuerzo delantero (203) que comprende:
una region central (203A) estando configurada para tener uno o mas agujeros (203H),
una pestaia del lado izquierdo (203L) y una pestafia del lado derecho (203R), donde dicha pestafia
del lado izquierdo (203L) y dicha pestana del lado derecho (203R) se extienden lateralmente desde
dicha region central (203A), dicha pestafia del lado izquierdo (203L.) y dicha pestaiia lateral derecha
(203R) incluye un perfil superior (203LT, 203RT), un perfil inferior (203LB, 203RB).
24. Un vehiculo tipo sillin (100) que comprende:
un ensamblaje de bastidor (101) que tiene un tubo colector (102),
un primer miembro de bastidor (103) que se extiende hacia atras desde dicho tubo colector (102),
uno o mas bastidores inferiores (110) que se extienden hacia abajo desde dicho tubo colector (102),
una caja de conexiones (105) capaz de recibir dicho primer miembro de bastidor (103),
uno o mas segundos miembros de bastidor (104) que se extienden hacia abajo desde dicha caja de
conexiones (105),
un par de rieles de asiento (106R, 106L.) que se extienden hacia atras desde dicha caja de conexiones
(105),
un miembro de montaje de la suspension trasera (202) conectado a dicha caja de conexiones (105), y
dicho uno o mas segundos miembros de bastidor (104),
un refuerzo de puente (201) que conecta dicho par de rieles de asiento (106R, 106L), dicho refuerzo de
puente (201) unido a dicho miembro de montaje de suspension trasera (203), y
un miembro de refuerzo frontal (203) unido a dicha caja de conexiones (105) y dicho uno o méas segundos
miembros de bastidor (104);
un filtro de aire (701) dispuesto hacia atras de dicho miembro de montaje de suspension trasera (202),
en el que dicho filtro de aire (701) esta montado en un orificio de montaje de filtro de aire (105AH) de dicha
caja de conexiones (105);
un soporte de bateria (702) dispuesto hacia delante de dicho miembro de montaje de suspension trasera
(202), en el que dicho soporte de bateria (702) esta montado en un orificio de montaje de soporte de bateria
(105BH) de dicha caja de conexiones (105).
25. El vehiculo tipo sillin segin la reivindicacion 24, en el que dicho elemento de montaje de la

suspension trasera (202) comprende uno o mas orificios de montaje (202AH, 202BF) para montar
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un amortiguador (108), en el que dicho uno o mas orificios de montaje (202AH, 202BH) estan
dispuestas en la parte trasera de dicho orificio de montaje del filtro de aire (105AH) y dicho orificio
de montaje del soporte de la bateria (105BH) visto desde un lado de dicho vehiculo (100).

26. El vehiculo tipo sillin (100) segtn la reivindicacion 24, en el que dicho ensamblaje de bastidor (101)
comprende un par de segundos miembros de bastidor izquierdo y derecho que se extienden hacia
abajo (104L, 104R) unidos a dicha caja de conexiones (105), en el que una bandeja (801) esta
configurada para recibir uno o mas componentes electronicos dispuestos sobre una superficie
superior de dicha caja de conexiones (105).

27. Un método de fabricacion de un ensamblaje de bastidor, en el que dicho método comprende los
pasos de:

Construir una caja de conexiones (Paso S101); y
Unir uno o mas miembros de bastidor a dicha caja de conexiones (Paso S102).

28. El método de fabricacion de un ensamblaje de bastidor como se reivindica en la reivindicacion 27,
en el que la construccion de dicha caja de conexiones comprende los pasos de
formar una placa de refuerzo LH y una placa de refuerzo RH (Paso S101A); y
unir dicha placa de refuerzo formada LH y dicha placa de refuerzo RH (Paso S101B).

29. El método de fabricacion de un ensamblaje de bastidor segun la reivindicacion 27, en el que dicha
union de uno o mas elementos de bastidor a dicha caja de conexiones comprende los pasos de:
Unir un primer miembro de bastidor y un segundo miembro de bastidor a dicha caja de conexiones
(Paso S102A);

Unir un par de rieles de asiento a dicha caja de conexiones (Paso S102B);

Unir un soporte de montaje de suspension trasera a dicha caja de conexiones y dicho segundo
miembro de bastidor (Paso S102C);

Unir un refuerzo de puente a dicha caja de conexiones y dicho par de rieles de asiento (Paso S102D);
y

Unir un refuerzo frontal a dicha caja de conexiones y dicho segundo miembro de bastidor (Paso

S102E).
Fecha 9 de Febrero de 2021

Firma digital
Chandan Chavan
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Jefe P1
TVS Motor Company Limited
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