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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (100) para analizar la entropía multiescala de nubes de agua, 

que comprende:

Un transmisor (101) conformado por un diodo magnetrón que 

emite un pulso de radiofrecuencia mediante una antena hacia una nube 

seleccionada;

Una antena receptora (102) que detecta el pulso incidente 

reflejado por la nube;

Un transformador (103) con dos devanados secundarios para 

alimentar el transmisor (101);

Un relé (104) formado por un electroimán para generar el pulso de 

radiofrecuencia, el cual es activado por un transistor (105) mediante una 

señal de control recibida por una unidad de cómputo (106);

Dos amplificadores (108), (109) conectados en cascada con el 

primer amplificador de microondas (107);

Una unidad de cómputo (106) que recibe la señal de salida de los 

amplificadores (107), (108) y (109) para realizar el cálculo de la 

magnitud y entropía del pulso incidente o eco recibido; 

Donde la antena receptora (102) transfiere el pulso incidente a un 

primer amplificador de microondas (107);

2. El dispositivo para analizar la entropía multiescala de nubes de agua de 

acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de 

cómputo (106) genera una alarma de indicación de precipitación de 

lluvias cuando un valor calculado supera un umbral de acuerdo a una 

escala de valores predefinida.

3. El dispositivo para analizar la entropía multiescala de nubes de agua de 
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acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el transmisor (101) 

emite el pulso de radiofrecuencia a 2.47 GHz.

4. El dispositivo para analizar la entropía multiescala de nubes de agua de 

acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque uno de los 

devanados secundarios del transformador (103) cuenta con un diodo 

(110) y un capacitor (111) que permiten amplificar el voltaje de 

alimentación del transmisor (101) a -5000 voltios.

5. El dispositivo para analizar la entropía multiescala de nubes de agua de 

acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los amplificadores 

de microondas (107), (108) y (109) cuentan con tecnología MIMIC.

6. El dispositivo para analizar la entropía multiescala de nubes de agua de 

acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de 

cómputo (106) puede ser un dispositivo móvil.

7. Método implementado por computador (200) para analizar la entropía 

multiescala de nubes de agua, que comprende:

a) Transmitir una señal de control de encendido (201) desde una unidad 

de cómputo (106) al relé (104);

b) Emitir un pulso de radiofrecuencia (202) mediante la antena del 

transmisor (101) conformado por un diodo magnetrón hacia una nube 

seleccionada;

c) Transmitir una señal de control de apagado (203) desde una unidad 

de cómputo (106) al relé (104);

d) Recibir el pulso incidente o eco (204) de la nube desde la antena de 

recepción (102);

e) Amplificar la señal recibida (205) por tres amplificadores de 

microondas (107), (108) y (109) dispuestos en cascada;

f) Transmitir la señal de eco amplificado (206) a la unidad de cómputo 
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(106);

g) Calcular (207) desde la unidad de cómputo (106) el valor de magnitud 

y entropía del eco recibido;

h) Transmitir los resultados calculados (208) hacia dispositivos de 

usuarios por medio de una red de internet de las cosas (IoT).

8. El método implementado por computador para analizar la entropía 

multiescala de nubes de agua de acuerdo con la reivindicación 7, 

caracterizado porque una vez se realiza el cálculo (207) desde la unidad 

de cómputo (106), se genera una alarma de indicación de precipitación 

de lluvias cuando un valor calculado supera un umbral de acuerdo a una 

escala de valores predefinida.

9. El método implementado por computador para analizar la entropía 

multiescala de nubes de agua de acuerdo con la reivindicación 7, 

caracterizado porque la transmisión del pulso de radiofrecuencia (202) 

se realiza a 2.47 GHz.


