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COMPUESTO QUE TIENE EFECTOS ANTIENVEJECIMIENTO Y RESISTENCIA A
LA DECOLORACION, Y METODO DE PREPARACION PARA EL MISMO

CAMPO DE LA INVENCION
La presente invencion se refiere a un aditivo de caucho, en particular, un compuesto con efectos
antienvejecimiento y resistencia a la decoloracién, y su método de preparacion.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION
En la actualidad, los articulos de caucho, especialmente los articulos de neumaticos, suelen
utilizar compuestos de p-fenilendiamina como antidegradantes. Entre ellos, se utilizan
ampliamente derivados tales como las dialquil-p-fenilendiaminas, alquilaril-p-fenilendiaminas y
diaril-p-fenilendiaminas, incluyendo N-(1,3-dimetilbutil)-N’-fenil-p-fenilendiamina (denominada
6PPD o 4020), N-isopropil-N’-fenil-p-fenilendiamina (denominada IPPD), N,N’-bis-(1,4-
dimetilamil)-p-fenilendiamina (denominada 77PD), mezcla de difenil p-fenilendiamina
(denominada antidegradante 3100 o DTPD), y otros mas.
Aunque los productos antidegradantes existentes tienen un efecto relativamente significativo en
los aspectos antienvejecimiento de los neumaticos y otros campos, los antidegradantes en
articulos de caucho o neumaticos migraran rapidamente a la superficie de los articulos de
caucho o neumaticos debido a su propia decoloracion durante el uso, lo que conduce a la
contaminacion, decoloracion y dafio en la superficie de articulos de caucho o neumaticos; al
mismo tiempo, debido a que los antidegradantes migran a la superficie de los productos de
caucho, tales como los neumaticos, demasiado rapido, lo cual da como resultado una rapida
reduccion del contenido de antidegradantes en el producto, su rendimiento de proteccién
duradero sera relativamente bajo.
En los ultimos afos, con la mejora de los requisitos de desarrollo econdémico verde y sostenible,
los usuarios estan prestando cada vez mas atencién a cuestiones tales como la resistencia al
envejecimiento y la decoloracién de la superficie de los neumaticos. Por lo tanto, existe una
necesidad mas urgente de desarrollar un producto antidegradante con propiedades
antienvejecimiento de mayor duracion que los antidegradantes existentes y resistencia a la
decoloracion
BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION
En base a los problemas anteriores existentes en el estado de la técnica, la presente invencién
proporciona una serie de compuestos con funciones antienvejecimiento y resistencia a la
decoloracion, y un método de preparacién de los mismos. El compuesto de la presente
invencién tiene una resistencia al envejecimiento mas duradera y tiene resistencia a la

decoloracion, puede usarse como antidegradante en articulos de caucho, en especial
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neumaticos de caucho, y puede prevenir el envejecimiento y deterioro de articulos de caucho o
neumaticos de caucho debido a la luz, el calor, el oxigeno, la fatiga, y otros mas, durante el uso.

Especificamente, la presente invencion proporciona un compuesto representado por la siguiente

férmula (1):
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En donde:

R es alquilo C3~C16, alquilo C3~C16 sustituido con cicloalquilo C3~C10, cicloalquilo C3~C10 ,
o cicloalquilo C3~C10 sustituido con alquilo C3~C16;

R1 y Rz son idénticos o diferentes, y cada uno se selecciona independientemente de alquilo
C3~C10, cicloalquilo C3~C10 o alquilo C3~C10 sustituido con arilo C6~C14, cicloalquilo
C3~C10, cicloalquilo C3~C10 sustituido con alquilo C3~C10, arilo C6~C14 y arilo C6~C14
sustituido con alquilo C3~C10.

En una o mas modalidades de la presente invencion, R es alquilo C3~C10 o cicloalquilo C3~C10,
preferiblemente alquilo C3~C10 de cadena ramificada o cicloalquilo C3~C10, mas
preferiblemente isopropilo, grupo terc-butilo, terc-octilo o ciclohexilo.

En una o mas modalidades de la presente invencion, R1y Rz son idénticos o diferentes, siendo
cada uno independientemente alquilo C3~C10 o fenilo, preferiblemente siendo cada uno
independientemente alquilo de cadena ramificada C3~C10 o fenilo, mas preferiblemente siendo
cada uno independientemente isopropilo, 1,4-dimetilpentilo o fenilo.

En una o mas modalidades de la presente invencion, el compuesto se selecciona de:
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(1-13).
La presente invencién también proporciona un método para preparar el compuesto de cualquier
5 modalidad de la presente invencién, que comprende:

(1) hacer reaccionar el cloruro cianurico y NH2R para preparar el producto intermedio A que se
Cl N
Y \”/
NYN
HN,
\
R

(A)

(2) hacer reaccionar el producto intermedio A y N-R1-p-fenilendiamina para preparar el producto

muestra en la siguiente formula:
C

10 intermedio B representado por la siguiente formula:
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(3) hacer reaccionar el producto intermedio B y N-Rz-p-fenilendiamina para preparar el

compuesto de férmula (1):

N R,

(D

en donde, R, R1 y R2 en los compuestos de férmula A, formula B y formula (I) son como se

definen en cualquier modalidad de la presente invencion.

En una o mas modalidades de la presente invencion, en la reaccion del paso (1), se afade polvo
solido alcalino y la temperatura de reaccion es de 0 a 35°C.

En una o mas modalidades de la presente invencion, en la reaccion del paso (2), se anade
liquido alcalino y la temperatura de reaccion es de 50 a 100°C.

En una o mas modalidades de la presente invencion, la temperatura de reaccion del paso (3)
es de 80 a 180°C.

En una o mas modalidades de la presente invencion, R1 y Rz son idénticos, y el paso (2) y el
paso (3) se combinan en el paso (2'): hacer reaccionar el producto intermedio A y N-R1-p-
fenilendiamina para preparar el compuesto de férmula (1).

En una o mas modalidades de la presente invencion, en la reaccion del paso (2’), se afade
solucién alcalina, y la reaccién se lleva a cabo primero a una temperatura de 50 a 100°C, y
luego de 80 a 180°C.

La presente invencion también proporciona una composicion de caucho que comprende el
compuesto de acuerdo con cualquier modalidad de la presente invencion.

La presente invencién también proporciona un articulo de caucho, que se prepara utilizando la
composicion de caucho de acuerdo con cualquier modalidad de la presente invencion como

componente de caucho; preferiblemente, el producto de caucho es un neumatico.
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La presente invencion también proporciona el uso del compuesto de acuerdo con cualquier
modalidad de la presente invencidon para mejorar las propiedades antienvejecimiento y/o la
resistencia a la decoloracion de un caucho o un producto de caucho; preferiblemente, el
producto de caucho es un neumatico.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION
Con el fin de permitir que los expertos en la materia comprendan las caracteristicas y los efectos
de la presente invencion, a continuacion, solo se proporcionan descripciones y definiciones
generales de los términos mencionados en la memoria descriptiva y las reivindicaciones. A
menos que se especifique lo contrario, todos los términos técnicos y cientificos utilizados en la
presente tendran los significados habituales entendidos por los expertos en la técnica para la
presente invencion. En caso de conflicto, prevalecera la definicion en la memoria descriptiva.
La teoria o mecanismo descrito y divulgado en la presente, ya sea correcto o incorrecto, no
debe limitar el alcance de la presente invencion de ninguna manera, es decir, el contenido de la
presente invencidon puede implementarse sin estar restringido por ninguna teoria o mecanismo
especifico.
En la presente invencion, todas las caracteristicas, tales como el valor numérico, la cantidad, el
contenido y la concentracién, definidos en forma de rango numérico o rango de porcentaje son
so6lo por brevedad y conveniencia. En consecuencia, se considerara que la descripcién del rango
numeérico o del rango porcentual cubre y divulga especificamente todos los posibles subrangos
y valores individuales (incluyendo nimeros enteros y fracciones) dentro del rango.
Aqui, para hacer la descripcion concisa, no se describen todas las combinaciones posibles de
diversas caracteristicas técnicas en cada modalidad o modalidades. Por lo tanto, siempre que
no haya contradiccion en la combinacion de estas caracteristicas técnicas, las diversas
caracteristicas técnicas en las diversas modalidades o ejemplos pueden combinarse
arbitrariamente, y todas las combinaciones posibles deben considerarse dentro del alcance de
esta especificacion.
En la presente, alquilo se refiere a un grupo hidrocarburo saturado monovalente de cadena
lineal o ramificada, que normalmente contiene de 1 a 16 atomos de carbono (alquilo C1~C16),
preferiblemente de 3 a 16 atomos de carbono (alquilo C3~C16). Los ejemplos de grupos alquilo
incluyen, entre otros, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, terc-butilo, 1,4-
dimetilpentilo y terc-octilo. En la presente, el grupo alquilo puede estar opcionalmente sustituido
con arilo o cicloalquilo, y normalmente el nimero de sustituyentes es uno. Los ejemplos de
grupos alquilo sustituidos incluyen, entre otros, ciclohexilmetilo, bencilo y fenetilo.
En la presente, alquileno se refiere a un grupo hidrocarburo saturado divalente de cadena lineal

o ramificada, que normalmente contiene de 1 a 16 atomos de carbono (alquileno C1~C16),
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preferiblemente que contiene de 3 a 16 atomos de carbono (alquileno C3~C16). Los ejemplos
de grupos alquileno incluyen, entre otros, metileno, etileno y 1,3-propileno.

En la presente, cicloalquilo se refiere a un anillo de hidrocarburo saturado monovalente que
contiene de 3 a 10 atomos de carbono, preferiblemente de 3 a 8 atomos de carbono. Los
ejemplos de grupos cicloalquilo incluyen, entre otros, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo,
ciclohexilo, cicloheptilo, ciclooctilo y adamantilo. En la presente, el cicloalquilo puede estar
opcionalmente sustituido con alquilo. El nimero de sustituyentes puede ser uno o dos. Los
ejemplos de cicloalquilo sustituido incluyen, entre otros, metilciclohexilo.

En la presente, cicloalquileno se refiere a un anillo de hidrocarburo saturado divalente que
contiene de 3 a 10 atomos de carbono, preferiblemente de 3 a 8 atomos de carbono. Los
ejemplos de cicloalquileno incluyen, entre otros, 1,2-ciclopentanodiilo y 1,2-ciclohexanodiilo.
En la presente, el grupo arilo se refiere a un grupo monovalente que queda después de eliminar
un atomo de hidrégeno de un carbono del nucleo aromatico de una molécula de hidrocarburo
aromatico. El nimero de atomos de carbono del anillo del grupo arilo suele ser de 6 a 14. Los
grupos arilo ejemplares incluyen fenilo y naftilo. Los grupos arilo pueden estar opcionalmente
sustituidos con grupos alquilo, cicloalquilo y/o arilo. EI nimero de sustituyentes suele ser uno o
dos. Los ejemplos de grupos arilo sustituidos incluyen, entre otros, 2-metilfenilo, 4-
ciclohexilfenilo, 4-(2-metilciclohexil)fenilo y 4-bifenilo.

La presente invencion encuentra que el compuesto que tiene la estructura que se muestra en
la férmula (I) puede proporcionar mejor resistencia a la intemperie, durabilidad y resistencia a la

decoloracién que los antidegradantes convencionales, y su estructura especifica es la siguiente:

Y

HN
g W

en donde, R es alquilo C3~C16, alquilo C3~C16 sustituido con cicloalquilo C3~C10, cicloalquilo
C3~C10 o cicloalquilo C3~C10 sustituido con alquilo C3~C16;

R1 y Rz son idénticos o diferentes, y cada uno se selecciona independientemente de alquilo
C3~C10, alquilo C3~C10 sustituido con arilo C6~C14 o cicloalquilo C3~C10, cicloalquilo
C3~C10, cicloalquilo C3~C10 sustituido con alquilo C3~C10, arilo C6~C14 y arilo C6~C14
sustituido con alquilo C3~C10.
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El R preferido es alquilo C3~C10 o cicloalquilo C3~C10. En ciertas modalidades, R es un grupo
alquilo C3~C10, preferiblemente un grupo alquilo de cadena ramificada C3~C10 o un grupo
cicloalquilo C3~C10, tal como isopropilo, terc-butilo, terc-octilo o ciclohexilo.

Los R1 y Rz preferidos son cada uno independientemente alquilo C3~C10 o fenilo. En una
modalidad preferida, R1 y R2 son cada uno independientemente alquilo de cadena ramificada
C3~C10 o fenilo. En ciertas modalidades, R1y Rz son cada uno independientemente isopropilo,
1,4-dimetilpentilo o fenilo.

En ciertas modalidades de la presente invencién, R es terc-butilo o terc-octilo, y cada uno de R1
y Rz es independientemente 1,4-dimetilpentilo o fenilo.

El compuesto de estructura representada por la formula (l) de la presente invencion se puede
preparar en tres pasos:

En el primer paso, el producto intermedio A se prepara utilizando cloruro cianurico (TCT) y NHz2R
como materia prima de reaccion, en donde R es alquilo C3~C16, alquilo C3~C16 sustituido con

cicloalquilo C3~C10, cicloalquilo C3~C10 o cicloalquilo C3~C10 sustituido con anuiIo C3~C16;

CIY N\(CI agente aglutinante de \( \”/
l ac1do
Ve N +  HN—R \l/
\( o
cl \R

(A)
En el segundo paso, el producto intermedio A se hace reaccionar con N-Ri-p-fenilendiamina
para preparar el producto intermedio B, en donde, R1 es alquilo C3~C10, alquilo C3~C10
sustituido con arilo C6~C14 o cicloalquilo C3~C10, cicloalquilo C3~C10, cicloalquilo C3~C10
sustituido con alquilo C3~C10, arilo C6~C14 o arilo C6~C14 sustituido con alquilo C3~C10;

Cl N Cl H cl N N
Y \”/ N\R agente aglutinante de \‘/ \”/
N N ' acido ! "
+ N
HoN

T
X

(B)
En el tercer paso, el producto intermedio B se hace reaccionar nuevamente con N-Rz-p-
fenilendiamina para preparar el compuesto del producto objetivo de formula (1), en donde, Rz es
alquilo C3~C10, alquilo C3~C10 sustituido con arilo C6~C14 o cicloalquilo C3~C10, cicloalquilo
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C3~C10, cicloalquilo C3~C10 sustituido con alquilo C3~C10, arilo C6~C14 o arilo C6~C14
sustituido con alquilo C3~C10;

cl /N H
\( \”/ N\R2
N\ N N/R1 +
\‘/ N » —
HN
\
R

2

H
N

R /O/ NT;(T AR

N\R
(D) |

en donde los R, R1y Rz preferidos en el producto intermedio A, el producto intermedio B y el

Iz

compuesto de formula (1) pueden ser como se describe en cualquier modalidad en la presente.
En el primer paso, para mejorar la tasa de conversion del cloruro cianurico, se puede usar un
exceso de NHzR. En comparacién con el cloruro cianurico, NH2R generalmente puede superar
el 10% o menos. En ciertas modalidades de la presente invencion, el exceso de NH2R es igual
o inferior al 8% o igual o inferior al 5%. En la presente, a menos que se especifique lo contrario,
un exceso de una determinada sustancia significa que la cantidad de adicién de la sustancia es
mayor que la cantidad de adicion de cloruro cianurico. El valor del porcentaje en exceso en la
presente se basa en la cantidad de sustancia. Por ejemplo, cuando se utiliza 1 mol de cloruro
cianurico, el exceso de NHzR igual o inferior al 10% significa que se puede utilizar de 1 mol a
1.1 mol de NHzR.

En la reaccién del primer paso, generalmente se usa un polvo sdlido alcalino como agente
aglutinante de acido para neutralizar el HCI generado durante la reaccion. El polvo soélido
alcalino adecuado para la presente invencién no esta particularmente limitado, por ejemplo,
puede ser uno o mas de carbonato de sodio, carbonato de magnesio, carbonato de calcio, 6xido
de calcio, 6xido de magnesio, hidroxido de magnesio, y otros mas. Por lo general, para
neutralizar mejor el HCI, se puede anadir un exceso de polvo sélido basico en la reaccion del
primer paso. En comparacion con el cloruro cianurico, el valor en exceso del polvo sélido basico
no esta particularmente limitado, por ejemplo, el valor en exceso puede ser igual o inferior al
80%.

La temperatura de reaccién en el primer paso generalmente se controla entre 0 y 35°C. La
reaccion del primer paso generalmente se lleva a cabo en un disolvente no polar, tal como

tolueno, xileno, trimetilbenceno, clorobenceno, metilciclohexano, diclorobenceno,
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triclorobenceno, dimetilciclohexano, trimetilbenceno, y otros mas. El tiempo de reaccion del
primer paso se puede determinar detectando el progreso de la reaccion. En la presente, el
método para detectar el progreso de la reaccion puede ser conocido en la técnica, tal como
detectar si el cloruro cianurico ha reaccionado completamente mediante cromatografia de gases
(“GC”, por sus siglas en inglés) o cromatografia liquida de alta resolucion (“HPLC”, por sus siglas
en inglés). Después de la reaccion, el solido se filtra para obtener una solucion del producto
intermedio A.

En el segundo paso, para mejorar la tasa de conversion del producto intermedio A, se puede
usar un exceso de N-Ri-p-fenilendiamina. En comparacion con el cloruro cianudrico, N-R+-p-
fenilendiamina generalmente puede exceder ser superior a igual o inferior al 20%. En ciertas
modalidades de la presente invencion, el exceso de N-R1-p-fenilendiamina es igual o inferior al
10%.

En la reaccion del segundo paso, generalmente se usa liquido alcalino como agente aglutinante
de acido. En el segundo paso, se suele afiadir una cantidad excesiva de liquido alcalino, por
ejemplo, el alcali en el liquido alcalino puede ser superior o inferior al 20% o inferior o igual al
10% en comparacién con el cloruro cianurico. El liquido alcalino adecuado para la presente
invencion no esta particularmente limitado, por ejemplo, puede ser uno o mas de solucion de
hidréxido de sodio, solucion de hidroxido de potasio, trietilamina, triisopropilamina, N-
isopropildietilamina, N,N-diisopropiletilamina, etc. En la presente invencién, cuando el liquido
alcalino es una solucion acuosa de un alcali inorganico (tal como una solucién de hidréxido de
sodio, una solucién de hidroxido de potasio), su concentracion no esta particularmente limitada,
siendo generalmente del 10% al 50% en peso, por ejemplo, puede ser del 25% en peso.

La temperatura de reaccion del segundo paso generalmente se controla entre 50 y 100°C. La
reaccion del segundo paso generalmente se lleva a cabo en un disolvente no polar, tal como
tolueno, xileno, trimetilbenceno, clorobenceno, metilciclohexano, diclorobenceno,
triclorobenceno, dimetilciclohexano, trimetilbenceno, y otros mas. El tiempo de reaccion del
segundo paso se puede determinar detectando el progreso de la reaccién, por ejemplo, usando
GC o HPLC para detectar si el contenido de N-Ri-p-fenilendiamina continda
disminuyendo. Después de la reaccion, mediante purificacion (por ejemplo, reposo, eliminacion
de la fase acuosa o lavado con agua), se obtiene una solucion del producto intermedio B.

En el tercer paso, para mejorar la tasa de conversion del producto intermedio B, se puede usar
un exceso de N-R2-p-fenilendiamina. En comparacién con el cloruro cianurico, N-Rz-p-
fenilendiamina generalmente puede exceder ser superior a igual o inferior al 20%. En ciertas
modalidades de la presente invencion, el exceso de N-Rz-p-fenilendiamina es igual o inferior al
10%.
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La temperatura de reaccién del tercer paso generalmente se controla entre 80 y 180°C. La
reaccion del tercer paso generalmente se lleva a cabo en un disolvente no polar, tal como
tolueno, xileno, trimetilbenceno, clorobenceno, metilciclohexano, diclorobenceno,
triclorobenceno, dimetilciclohexano, trimetilbenceno, y otros mas. El tiempo de reaccion del
tercer paso se puede determinar detectando el progreso de la reaccién, por ejemplo, usando
GC o HPLC para detectar si el contenido de N-R2-p-fenilendiamina continda disminuyendo. Una
vez completada la reaccion, se afiade un liquido alcalino (tal como una solucién de hidroxido de
sodio, una solucién de hidréxido de potasio, etc.) para neutralizar y eliminar el Hcl. Después de
la neutralizacion, mediante purificacion (por ejemplo, eliminacion de la fase acuosa, lavado de
la fase organica con agua, destilacion del disolvente de la sustancia organica para obtener un
producto bruto, recristalizacion y purificacion del producto bruto y secado) para obtener el
compuesto de formula (1).

Cuando R1y Rz del compuesto de férmula (l) son idénticos, el segundo paso y el tercer paso
del método de preparacion anterior se pueden combinar en un solo paso, es decir, el compuesto
de férmula (I) se prepara haciendo reaccionar el producto intermedio A con N-Ri-p-
fenilendiamina.

En la modalidad en donde el segundo paso y el tercer paso se combinan en un solo paso (en lo
sucesivo, la reaccién combinada), la adicion de N-R1-p-fenilendiamina afadida en la reaccion
combinada suele ser la suma de las adiciones de N-R1-p-fenilendiamina en las reacciones
mencionadas anteriormente del segundo paso y el tercer paso. La reaccion combinada
normalmente se lleva a cabo en forma de control de temperatura por etapas, es decir, la reacciéon
se lleva a cabo primero a una temperatura de 50 a 100°C y luego de 80 a 180°C. El momento
de cambiar la temperatura de reaccion se puede determinar detectando el progreso de la
reaccion, por ejemplo, cuando se detecta por GC o HPLC que el contenido de N-Ri-p-
fenilendiamina se ha reducido a la mitad de la cantidad afiadida, la temperatura se cambia de
50 a 100°C a 80 a 180°C. La reacciéon combinada generalmente se lleva a cabo en un disolvente
no polar, tal como tolueno, xileno, trimetilbenceno, clorobenceno, metilciclohexano,
diclorobenceno, triclorobenceno, dimetilciclohexano, trimetilciclohexano, y otros mas. El tiempo
total de la reaccion combinada se puede determinar detectando el progreso de la reaccion, tal
como usando GC o HPLC para detectar si el contenido de N-Ri-p-fenilendiamina contintda
disminuyendo. En la reaccién combinada, el liquido alcalino (tal como uno o mas de solucién de
hidroxido de sodio, solucidon de hidroxido de potasio, trietilamina, triisopropilamina, N-
isopropildietilamina, N,N-diisopropiletilamina, etc.) se usa generalmente como un agente
aglutinante de acido. Una vez completada la reaccién, se puede afadir liquido alcalino para

neutralizar y eliminar el HCI, y después de la purificacion (por ejemplo, eliminacién de la fase
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acuosa, lavado de la fase organica con agua, destilacion del disolvente de la sustancia organica
para obtener un producto bruto, recristalizacion y purificacion del producto bruto y secado) para
obtener el compuesto de formula (1).

Los compuestos de la presente invencidn pueden proporcionar resistencia al envejecimiento y
resistencia a la decoloracion mejoradas para las composiciones de caucho. Por consiguiente,
la presente invencion también proporciona una composicidén de caucho que comprende uno o
mas de los compuestos de férmula | descritos en la presente. Tipicamente, la composicion de
caucho también comprende un elastémero de dieno, un relleno de refuerzo y un agente de
reticulacion.

Un elastémero de dieno se refiere a un elastomero cuyos monémeros comprenden un dieno (tal
como butadieno e isopreno). Los elastomeros de dieno adecuados para la presente invencion
son conocidos en el campo, incluyendo, entre otros, uno o mas seleccionados de caucho natural
(“NR”, por sus siglas en inglés), caucho de butadieno (“BR”, por sus siglas en inglés), caucho
de isopreno, caucho de estireno butadieno (“SBR”, por sus siglas en inglés), caucho de
cloropreno (“CR”, por sus siglas en inglés), caucho de nitrilo butadieno (“NBR”, por sus siglas
en inglés), copolimero de isopreno/butadieno, copolimero de isopreno/estireno y copolimero de
isopreno/butadieno/estireno. En algunas modalidades, en la composicién de caucho de la
presente invencion, el elastdmero de dieno consiste en caucho natural (tal como SCRS5) y
caucho de butadieno (tal como BR9000), y la relacién de masa del caucho natural al caucho de
butadieno puede estar en los rangos de 1:9 a 9:1, de 2:8 a 8:2, de 3:7 a 7:3, de 4:6 a 6:4, de
4.555a5.54.501:1.

Normalmente, con base en 100 partes en masa de elastomero de dieno, en la composicién de
caucho, la cantidad del compuesto de formula | es de 0.1-5 partes en masa, tal como 1-5 partes
en masa, 1.5-3.5 partes en masa, o 2-3 partes en masa.

La composicion de caucho también puede comprender otros componentes utilizados
convencionalmente, incluyendo, entre otros, rellenos de refuerzo, auxiliares, reticulantes y
promotores, etc. Las cantidades de rellenos de refuerzo, auxiliares, reticulantes y promotores
pueden ser cantidades convencionales en la técnica.

Los rellenos de refuerzo pueden ser negro de carbdn, 6xido de titanio, 6xido de magnesio,
carbonato de calcio, carbonato de magnesio, hidroxido de aluminio, hidroxido de magnesio,
arcilla, talco, y otros mas. Generalmente, los rellenos de refuerzo se usan en una cantidad de
40 a 60 partes en peso por 100 partes en peso de elastémero de dieno.

Los auxiliares pueden incluir ablandadores usados para mejorar la procesabilidad y otras
propiedades. Los ablandadores pueden incluir ablandadores de petréleo, tales como aceite

aromatico, aceite de procesamiento, aceite lubricante, parafina, parafina liquida, asfalto de
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petrdleo y vaselina, etc., y/o ablandadores de aceite graso, tales como aceite de ricino, aceite
de linaza, aceite de colza, aceite de coco, cera (por ejemplo, cera de abeja, cera de carnauba y
lanolina), Tall Qil, acido linoleico, acido palmitico, acido estearico y acido laurico, etc. Los
auxiliares también pueden incluir activadores, tal como éxido de zinc, que pueden acelerar la
tasa de vulcanizacion y mejorar la conductividad térmica, la resistencia al desgaste y la
resistencia al desgarro del caucho. Por lo general, se utilizan de 5 a 20 partes en masa de
auxiliares por 100 partes en masa de elastomero de dieno, por ejemplo, se utilizan de 2 a 8
partes en masa de aceite aromatico, de 2 a 8 partes en masa de oxido de zincy de 1 a 4 partes
en masa de 4cido estearico.

Un reticulante puede ser azufre. Generalmente, los reticulantes se usan en una cantidad de 1 a
3 partes en peso por 100 partes en peso de elastomero de dieno.

Los promotores son generalmente aceleradores de vulcanizacién, que pueden seleccionarse
de al menos uno de los aceleradores de vulcanizacion de sulfonamida, tiazol, tiuram, tiourea,
guanidina, ditiocarbamato, aldimina, aldehido amdnico, imidazolina y acido xantico. Por ejemplo,
el promotor puede ser N-terc-butilbenzotiazol-2-sulfenamida (NS). Generalmente, los
promotores se utilizan en una cantidad de 0.5 a 1.5 partes en peso por 100 partes en peso de
elastomero de dieno.

Ademas, cuando sea necesario, se puede usar un plastificante en la composicién de caucho de
la presente invencién, que incluye, entre otros, ftalato de dimetilo (“DMP”, por sus siglas en
inglés), ftalato de dietilo (“DEP”, por sus siglas en inglés), ftalato de dibutilo (“DBP”, por sus
siglas en inglés), ftalato de diheptilo (“DHP”, por sus siglas en inglés), ftalato de dioctilo (“DOP”,
por sus siglas en inglés), ftalato de diisononilo (“DINP”, por sus siglas en inglés), ftalato de
diisodecilo (“DIDP”, por sus siglas en inglés), ftalato de butilbencilo (“BBP”, por sus siglas en
inglés), ftalato de dilaurilo (“DWP”, por sus siglas en inglés) y ftalato de diciclohexilo (“DCHP”,
por sus siglas en inglés), etc. El plastificante puede ser utilizado en una cantidad convencional
que se conoce en la técnica.

El producto de caucho de la presente invencién se puede preparar mediante métodos
convencionales. Por ejemplo, se puede preparar mediante un método de mezcla de dos etapas
de la siguiente manera: en la primera etapa, se usa un mezclador interno para mezclar
elastomeros de dieno, rellenos de refuerzo, auxiliares y antidegradantes, y la temperatura de
descarga del caucho es de 110°C o mas; en la segunda etapa, se utiliza un molino abierto para
mezclar el caucho con azufre y promotores.

Generalmente, se afiade un elastomero de dieno a un mezclador termomecanico, tal como un
mezclador interno al principio. Después de un tiempo de amasado, se afiade un relleno de

refuerzo, un auxiliar y un antidegradante y se sigue amasando la mezcla hasta que la mezcla
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sea homogénea. El relleno de refuerzo, el auxiliar y el antidegradante se pueden afiadir en lotes.
La temperatura durante el amasado se controla entre 110°C y 190°C, preferiblemente entre
150°C y 160°C. A continuacion, la mezcla se enfria a 100°C o menos. Se afiaden a la mezcla
un reticulante y un promotor y se realiza un segundo amasado durante el cual se controla la
temperatura a 110°C o menos, por ejemplo, 70°C, y se obtiene un caucho sin vulcanizar. El
prensado de tabletas se puede llevar a cabo sobre la composicidon de caucho amasada antes
de la vulcanizacion. El caucho sin vulcanizar de la presente invencién se puede vulcanizar
mediante un método de vulcanizacion convencional para obtener un caucho vulcanizado. La
temperatura de vulcanizacion (curado) es generalmente de 130°C a 200°C, tal como 145°C. El
tiempo de vulcanizacion depende de la temperatura de vulcanizacion, el sistema de
vulcanizacién y la cinética de vulcanizacion, y generalmente es de 15 minutos a 60 minutos, tal
como 30 minutos.

Cuando el compuesto de la presente invencion se usa en articulos de caucho, especialmente
neumaticos de caucho, puede hacer que los articulos de caucho o los neumaticos de caucho
tengan propiedades antienvejecimiento mas excelentes; ademas, en comparacién con los
productos antidegradantes existentes, los articulos de caucho o neumaticos de caucho que
comprenden el compuesto de la presente invencidon no es facil que causen contaminacion y
decoloracion de la superficie, y tienen una excelente resistencia a la decoloracion. Por lo tanto,
la presente invenciéon también proporciona un articulo de caucho preparado utilizando la
composicion de caucho descrita en la presente como un componente de caucho. El articulo de
caucho puede ser un neumatico, un cubrezapatos de caucho, una tira de sellado, un panel
acustico o una almohadilla contra impactos. En algunas modalidades, el articulo de caucho es
un neumatico, tal como una banda de rodamiento, una capa de cinturéon y un lado de un
neumatico. Como una capa de cinturén de un neumatico, el articulo de caucho puede
comprender ademas un material de refuerzo usado convencionalmente en la técnica ademas
de la composicion de caucho de la presente invencidon. La presente invencion también
proporciona el uso de las composiciones de caucho descritas en la presente para mejorar la
resistencia al envejecimiento y/o la resistencia a la decoloraciéon de un caucho o un articulo de
caucho.

La presente invencién se ilustra a continuacion mediante ejemplos especificos. Debe
entenderse que estos ejemplos son meramente explicativos y no pretenden limitar el alcance
de la presente invencion. A menos que se especifique lo contrario, los métodos, reactivos y
materiales usados en los ejemplos son convencionales en la técnica. Las formulaciones

utilizadas en los ejemplos estan disponibles comercialmente.
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Ejemplo de preparacion 1: Preparacion de 2-isopropilamina-4,6-bis(4-anilinoanilina)-1,3,5-
triazina (Compuesto I-1)

(1) Sintesis del producto intermedio A1

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de tolueno, se afladen 74.2 g de
polvo solido de carbonato de sodio, se afiaden gota a gota 39.6 g de solucion toluénica de
isopropilamina (0.67 mol de isopropilamina + 80 g de tolueno) con agitacion vigorosa a 10°C
durante 1.5 h, y la reaccién se contintia durante 1.5 h después del goteo. Se toman muestras
para deteccién por GC, y cuando no se puede detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion.
El sdlido se filtra y se obtiene una solucién incolora y transparente del producto intermedio A1.

(2) Sintesis del producto intermedio B11

Se disuelven 142.6 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.77 mol) en 180 g de tolueno, la solucion se
calienta a 65°C, se afiade gota a gota la solucion en tolueno del producto intermedio A1 obtenido
en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota a gota 112.6 g de
solucion de hidréxido de sodio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la temperatura
durante 1 h. Se toman muestras para la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-fenil-p-
fenilendiamina ya no disminuye, se detiene la reaccion y se deja reposar. La fase acuosa se
elimina para obtener una solucién de tolueno que contiene el producto intermedio B11.

(3) Sintesis del Compuesto I-1

Se afiaden 132.5 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.72 mol) a la solucién en tolueno del producto
intermedio B11 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 80°C para la reaccion. Se
realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-fenil-p-fenilendiamina ya no disminuye,
se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden 112.6 g de solucién de hidréxido de
sodio (25% en peso) para la neutralizacion, se elimina la fase acuosa, se lava la fase organica
con agua y posteriormente el tolueno se separa por destilacion para obtener un producto bruto.
A continuacion, el producto bruto se recristaliza con éter de petréleo y se seca para obtener
289.2 g (90% de rendimiento) de 2-isopropilamina-4,6-bis(4-anilinoanilina)-1,3,5-triazina
(Compuesto I-1).

SUsReasEe

HN

Y (I-1)

Propiedad del compuesto I-1: solido de color azul.
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"H-HMR (400MHz, DMSO-Ds, & ppm): 8.71(s, 2H), 7.93(s, 2H), 7.64(br, 4H), 7.17(t, 4H), 6.99( q,
8H), 6.73(t, 2H), 6.31(s, 1H), 3.4(s, 1H), 1.41(s, 6H).

Ejemplo de preparacién 2: Preparacién de 2-isopropilamina-4,6-bis(4-(1,4-
dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-triazina (Compuesto 1-2)

(1) Sintesis del producto intermedio A1

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de xileno, se afiaden 71.2 g de
polvo sdlido de carbonato de calcio ultrafino, se anaden gota a gota 38.4 g de solucion de xileno
de isopropilamina (0.65 mol de isopropilamina + 80 g de xileno) con agitacion vigorosa a 10°C
durante 1.5 h, y la reaccion continta durante 1.5 h después del goteo. Se toman muestras para
deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion. Se
filtra el soélido y se obtiene una solucién del producto intermedio A1 incolora y transparente.

(2) Sintesis del producto intermedio B12

Se disuelven 152.4 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.74 mol) en 180 g de xileno, la
solucién se calienta a 70°C, la solucion en xileno del producto intermedio A1 obtenido en el paso
(1) se anade gota a gota con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota a gota 157.6
g de solucion de hidréxido de potasio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la
temperatura durante 1 h. Se toman muestras para la deteccion por GC, y cuando el contenido
de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina ya no se reduce, se detiene la reaccion y se deja reposar.
La fase acuosa se elimina para obtener una solucién de xileno que contiene el producto
intermedio B12.

(3) Sintesis del Compuesto I-2

Se afiaden 152.5 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.74 mol) a la solucion en xileno del
producto intermedio B12 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 110°C para la reaccion.
Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina
ya no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afaden 112.6 g de solucion
de hidréxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion, la fase organica se lava con agua y
posteriormente el xileno se separa por destilacién para obtener un producto bruto. A
continuacion, el producto bruto se recristaliza con éter de petrdleo y se seca para obtener 283
g (rendimiento del 81%) de 2-isopropilamina-4,6-bis(4-(1,4-dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-

triazina (Compuesto 1-2).
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Propiedad del compuesto I-2: sélido de color purpura-marron.

"H-HMR (400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.39(s, 2H), 7.32(d, 4H), 6.48(d, 4H), 6.09(S, 1H), 4.92(t,
3H), 3.31-3.21(m, 2H), 1.56-1.43(m, 4H), 1.42-1.13(m, 12H), 1.06(d, 6H), 0.85(q, 12H).
Ejemplo de preparacion 3: Preparacion de 2-terc-butilamina-4,6-bis(4-anilinoanilina)-1,3,5-
triazina (Compuesto I-3)

(1) Sintesis del producto intermedio A2

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de trimetilbenceno, se afiaden
71.2 g de polvo solido de carbonato de magnesio ultrafino, se afiaden gota a gota 49.1 g de
solucién de trimetilbenceno de terc-butilamina (0.67 mol de terc-butilamina + 80 g de tolueno)
con agitacién vigorosa a 15°C durante 1.5 h, y la reaccion continta durante 1.5 h después del
goteo. Se toman muestras para deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro
cianurico, se detiene la reaccion. Se filtra el sdélido y se obtiene una solucién incolora y
transparente del producto intermedio A2.

(2) Sintesis del producto intermedio B21

Se disuelven 131.5 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.71 mol) en 180 g de trimetilbenceno, la
solucién se calienta a 65°C, se afiade gota a gota la solucién de trimetilbenceno del producto
intermedio A2 obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota
a gota 71.1 g de trietilamina durante 1~2 h y la temperatura se mantiene durante 1 h. Se toman
muestras para la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-fenil-p-fenilendiamina ya no
disminuye, se detiene la reaccidén. Después de lavar con agua, se obtiene una solucion de
trimetilbenceno que contiene el producto intermedio B21.

(3) Sintesis del Compuesto -3

Se afiaden 123.3 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.67 mol) a la solucion de trimetilbenceno del
producto intermedio B21 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 105°C para la
reaccion. Se realiza la deteccién por GC, y cuando el contenido de N-fenil-p-fenilendiamina ya
no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden 71.1 g de trietilamina
para la neutralizacién y, después de lavar con agua, el trimetilbenceno se separa por destilacion

para obtener un producto bruto. A continuacién, el producto bruto se recristaliza con éter de
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petréleo y se seca para obtener 280 g (85% de rendimiento) de 2-terc-butilamina-4,6-bis(4-

anilinoanilina)-1,3,5-triazina (Compuesto [-3).

Jopsacve

HN

(I-3)

Propiedad del compuesto [-3: solido de color azul oscuro.

"H-NMR (400MHz, DMSO-D6, 5 PPm): 8.71(s, 2H), 7.93(s, 2H), 7.64(br, 4H), 7.17(t, 4H), 6.99(q,
8H), 6.73(t, 2H), 6.31(s, 1H), 1.41(s, 9H).

Ejemplo de preparacion 4: Preparacion de 2-terc-butilamina-4,6-bis(4-isopropilaminoanilina)-
1,3,5-triazina (Compuesto 1-4)

(1) Sintesis del producto intermedio A2

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de clorobenceno, se afiaden 64 g
de polvo sdlido de 6xido de calcio, se afiaden gota a gota 49.1 g de solucidn toluénica de terc-
butilamina (0.67 mol de terc-butilamina + 80 g de clorobenceno) con agitacion vigorosa a 15°C
durante 1.5 h, y la reaccion continta durante 1.5 h después del goteo. Se toman muestras para
deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion. Se
filtra el sélido y se obtiene una solucion incolora y transparente del producto intermedio A2.

(2) Sintesis del producto intermedio B22

Se disuelven 105 g de N-isopropil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de clorobenceno, la
solucién se calienta a 60°C, se afiade gota a gota la solucién de clorobenceno del producto
intermedio A2 obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden 100.5
g de triisopropilamina gota a gota durante 1~2 h y la temperatura se mantiene durante 1 h. Se
toman muestras para la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-isopropil-p-
fenilendiamina ya no disminuye, se detiene la reaccion y se deja reposar. La fase acuosa se
elimina para obtener una solucién de clorobenceno que contiene el producto intermedio B22.
(3) Sintesis del Compuesto |-4

Se afiaden 114 g de N-isopropil-p-fenilendiamina (0.76 mol) a la solucion de clorobenceno del
producto intermedio B22 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 80°C para la reaccion.
Se realiza la detecciéon por GC, y cuando el contenido de N-isopropil-p-fenilendiamina ya no
disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden 112.6 g de solucion de

hidroxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion, la fase organica se lava con agua y



10

15

20

25

20

posteriormente el clorobenceno se separa por destilacion para obtener un producto bruto. A
continuacion, el producto bruto se recristaliza con éter de petréleo y se seca para obtener 258

g (90% de rendimiento) de 2-terc-butilamina-4,6-bis(4-isopropilaminoanilina)-1,3,5-triazina

PN

(1-4)

(Compuesto 1-4).

HN

Propiedad del compuesto I-4: sélido de color purpura-marron.

"H-HMR (400MHz, DMSO- D6, & ppm): 8.29(s, 2H), 7.33(d, 4H), 6.44(d, 4H), 6.02(S, 1H), 4.92(d,
2H), 3.4(d, 2H), 1.42-1.13(m, 9H), 0.85(q, 12H).

Ejemplo 5: 2-terc-butilamina-4,6-bis(4-(1,4-dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-triazina
(Compuesto I-5)

(1) Sintesis del producto intermedio A2

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de diclorobenceno, se afiaden
38.4 g de polvo solido de 6xido de magnesio ultrafino, se afiaden gota a gota 51.3 g de solucion
de diclorobenceno de terc-butilamina (0.7 mol de terc-butilamina + 80 g de diclorobenceno) con
agitacion vigorosa a 20°C durante 1.5 h, y la reaccion contintia durante 1.5 horas después del
goteo. Se toman muestras para deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro
cianurico, se detiene la reaccion. Se filtra el sdlido y se obtiene una solucién incolora y
transparente del producto intermedio A2.

(2) Sintesis del producto intermedio B23

Se disuelven 144.2 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de
diclorobenceno, la solucién se calienta a 70°C, se anade la solucion en diclorobenceno del
producto intermedio A2 obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se
afiaden gota a gota 157.6 g de solucion de hidroxido de potasio (25% en peso) durante 1~2 h,
y se mantiene la temperatura durante 1 h. Se toman muestras para la deteccién por GC, y
cuando el contenido de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina ya no disminuye, se detiene la
reaccion y se deja reposar. La fase acuosa se elimina para obtener una solucién de

diclorobenceno que contiene el producto intermedio B23.(3) Sintesis del Compuesto I-5
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Se afaden 148.4 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.72 mol) a la soluciéon de
diclorobenceno del producto intermedio B23 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a
150°C para la reacciéon. Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-1,4-
dimetilpentil-p-fenilendiamina ya no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccion.
Se afaden 112.6 g de solucién de hidréxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion para
obtener un producto bruto. A continuacion, el producto bruto se recristaliza con éter de petréleo
y se seca para obtener 286.7 g (rendimiento del 80%) de 2-terc-butilamina-4,6-bis(4-(1,4-
dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5 -triazina (Compuesto I-5).

fogsaouss

HN

(I-5)
Propiedad del compuesto |-5: solido de color purpura oscuro.

"H-NMR(400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.29(s, 2H), 7.33(d, 4H), 6.44(d, 4H), 6.02(S, 1H), 4.92(d,
2H), 3.31-3.21(m, 2H), 1.56-1.43(m, 4H), 1.42-1.13(m, 15H), 1.06(d, 6H), 0.85(q, 12H).
Ejemplo de preparacion 6: 2-terc-butilamina-4-(4-anilinoanilina)-6-(4-(1,4-
dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-triazina (Compuesto 1-6)

(1) Sintesis del producto intermedio A2

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de metilciclohexano, se afiaden
71.2 g de polvo sélido de hidroxido de magnesio ultrafino, se afnaden gota a gota 49.1 g de
solucion de metilciclohexano de terc-butilamina (0.67 mol de terc-butilamina + 80 g de
metilciclohexano) con agitacion vigorosa a 20°C durante 1.5 h, y la reaccién continta durante
1.5 h después del goteo. Se toman muestras para deteccion por GC, y cuando no se puede
detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion. Se filtra el sélido y se obtiene una solucién
incolora y transparente del producto intermedio A2.

(2) Sintesis del producto intermedio B21

Se disuelven 124.0 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.67 mol) en 180 g de metilciclohexano, la
solucién se calienta a 50°C, se afiade gota a gota la solucion en metilciclohexano del producto
intermedio A2 obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota
a gota 157.6 g de solucion de hidroxido de potasio (25% en peso) durante 1~2 h y se mantiene
la temperatura durante 1 h. Se toman muestras para la deteccién por GC, y cuando el contenido
de N-fenil-p-fenilendiamina permanece sin cambios, se detiene la reaccion. Después de lavar

con agua, se obtiene una solucion de metilciclohexano que contiene el producto intermedio B21.
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(3) Sintesis del Compuesto |-6

Se anaden 131.9 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.64 mol) a la soluciéon en
metilciclohexano del producto intermedio B21 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a
160°C para la reaccién. Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-1,4-
dimetilpentil-p-fenilendiamina ya no se reduce, se baja la temperatura y se detiene la reaccion.
Se afiaden 112.6 g de hidroxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacién. Después de
lavar con agua, se destila el metilciclohexano para obtener un producto bruto. A continuacion,
el producto bruto se recristaliza con éter de petroleo y se seca para obtener 261.7 g (rendimiento
del 76%) de 2-terc-butilamina-4-(4-anilinoanilina)-6-(4-(1,4-dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-
triazina (Compuesto 1-6).

;o Y%Qw

Propiedad del compuesto I-6: sélido de color purpura oscuro.

"H-NMR(400MHz, DMSO-D6, 8PPm): 8.56(d, 2H), 7.90(s, 1H), 7.68(d, 2H), 7.39(d, 2H), 7.21(t,
2H), 7.02(t, 4H), 6.79(t, 1H), 6.52( d, 2H), 6.22(s, 1H), 5.0 (d, 1H), 3.37(m, 1H), 1.6-1.45(m, 2H),
1.43(s, 9H), 1.31-1.18(m, 3H), 1.11(d, 3H), 0.89(q, 6H).

Ejemplo 7: 2-terc-octilamina-4,6-bis(4-anilinoanilina)-1,3,5-triazina (Compuesto I-7)

(1) Sintesis del producto intermedio A3

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de triclorobenceno, se afiaden
71.2 g de polvo sélido de carbonato de sodio, se afiaden gota a gota 86.5 g de solucion de
triclorobenceno de terc-octilamina (0.67 mol de terc-octilamina + 80 g de triclorobenceno) con
agitacion vigorosa a 30°C durante 1.5 h, y la reaccion contintia durante 1.5 horas después del
goteo. Se toman muestras para deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro
cianudrico, se detiene la reaccion. Se filtra el sdélido y se obtiene una solucién incolora y
transparente del producto intermedio A3.

(2) Sintesis del producto intermedio B31

Se disuelven 129.6 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de triclorobenceno, se
calienta la mezcla a 70°C, se afade gota a gota la solucion de triclorobenceno del producto
intermedio A3 obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota

a gota 157.6 g de hidroxido de potasio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la
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temperatura durante 1 h. Se toman muestras para la deteccion por GC, y cuando el contenido
de N-fenil-p-fenilendiamina ya no disminuye, se detiene la reaccion y se deja reposar. La fase
acuosa se elimina para obtener una solucién de triclorobenceno que contiene el producto
intermedio B31.

(3) Sintesis del Compuesto |-7

Se afiaden 136.2 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.74 mol) a la solucion de triclorobenceno del
producto intermedio B31 obtenido en el paso (2), la mezcla se calienta a 105°C para la reaccion.
Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-fenil-p-fenileno ya no disminuye, se
baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden 112.6 g de solucién de hidréxido de
sodio (25% en peso) para la neutralizacion, se elimina la fase acuosa, se destila la fase organica
para eliminar el triclorobenceno y se obtiene un producto bruto. A continuacion, el producto bruto
se recristaliza con éter de petréleo y se seca para obtener 322.1 g (88% de rendimiento) de 2-

terc-octilamina-4,6-bis(4- anlllnoanlllna) 1,3,5-triazina (Compuesto [-7).

ISR Ao

N
H

(I-7)
Propiedad del compuesto I-7: sélido de color azul-marrén.
"H-NMR(400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.6(d,2H), 7.95(s,2H), 7.63(s,4H), 7.16(t,4H), 6.99(q,8H),
6.72(t,2H), 6.17(br,1H), 1.9(s,2H), 1.42(s,6H), 0.96(s,9H).
Ejemplo 8: 2-terc-octilamina-4,6-bis(4-isopropilaminoanilina)-1,3,5-triazina (Compuesto [-8)
(1) Sintesis del producto intermedio A3
Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de dimetilciclohexano, se afiaden
71.2 g de polvo sdlido de carbonato de sodio ultrafino, se afaden gota a gota 86.5 g de solucion
de dimetilciclohexano de terc-octilamina (0.67 mol de terc-octiiamina + 80 g de
dimetilciclohexano) con agitacién vigorosa a 30°C durante 1.5 h, y la reaccion continta durante
1.5 h después del goteo. Se toman muestras para deteccion por GC, y cuando no se puede
detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion. Se filtra el sélido y se obtiene una solucién
incolora y transparente del producto intermedio A3.

(2) Sintesis del producto intermedio B32
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Se disuelven 105 g de N-isopropil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de dimetilciclohexano, la
solucién se calienta a 65°C, se afiade gota a gota la solucién de dimetilciclohexano del producto
intermedio A3 obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota
a gota 112.6 g de solucion de hidroxido de sodio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene
la temperatura durante 1 h. Se toman muestras para la deteccién por GC, y cuando el contenido
de N-isopropil-p-fenilendiamina ya no disminuye, se detiene la reaccion y se deja reposar. La
fase acuosa se elimina para obtener una solucién de dimetilciclohexano que contiene el
producto intermedio B32.

(3) Sintesis del Compuesto I-8

Se anaden 108 g de N-isopropil-p-fenilendiamina (0.72 mol) a la solucién de dimetilciclohexano
del producto intermedio B32 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 90°C para la
reaccion. Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de propil-p-fenilendiamina ya
no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccién. Se afiaden 112.6 g de solucién
de hidroxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion, la fase organica se lava con agua y
posteriormente el dimetilciclohexano se separa por destilacién para obtener un producto bruto.
A continuacién, el producto bruto se recristaliza con éter de petroleo y se seca para obtener
293.5 g (91% de rendimiento) de 2-terc-octilamina-4,6-bis(4-isopropilaminoanilina)-1,3,5-

triazina (Compuesto 1-8).

QY T

HN

(-8)
Propiedad del compuesto |-8: solido de color purpura-marron.
'H-HMR(400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.29(s,2H), 7.33(d,4H), 6.44(d,4H), 6.02(S,1H),
4.92(d,2H), 3.4(d,2H), 1.9(s,2H), 1.42-1.13 (m,18H), 0.96(s,9H).
Ejemplo 9:  2-terc-octilamina-4-(4-anilinoanilina)-6-(4-isopropilaminoanilina)-1,3,5-triazina
(Compuesto 1-9)
(1) Sintesis del producto intermedio A3
Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de trimetilciclohexano, se afiaden

71.2 g de polvo sélido de carbonato de sodio, se afiaden gota a gota 86.5 g de solucion de
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trimetilciclohexano de terc-octilamina (0.67 mol de terc-octilamina + 80 g de trimetilciclohexano)
con agitacién vigorosa a 35°C durante 1.5 h, y la reaccion continda durante 1.5 h después del
goteo. Se toman muestras para deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro
cianudrico, se detiene la reaccion. Se filtra el sdélido y se obtiene una solucién incolora y
transparente del producto intermedio A3.

(2) Sintesis del producto intermedio B31

Se disuelven 129.6 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de trimetilciclohexano, la
solucion se calienta a 70°C, se afade gota a gota la solucion de trimetilciclohexano del producto
intermedio A3 obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota
a gota 157.6 g de hidroxido de potasio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la
temperatura durante 1 h. Se toman muestras para la deteccién por GC, y cuando el contenido
de N-fenil-p-fenilendiamina ya no disminuye, se detiene la reaccién y se deja reposar. La fase
acuosa se elimina para obtener una solucion de trimetilciclohexano que contiene el producto
intermedio B31.

(3) Sintesis del Compuesto |-9

Se afiaden 105 g de N-isopropil-p-fenilendiamina (0.7 mol) a la solucion de trimetilciclohexano
del producto intermedio B31 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 100°C para la
reaccion. Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de propil-p-fenilendiamina ya
no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccién. Se afiaden 112.6 g de solucién
de hidroxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion y, después de lavar con agua, el
trimetilciclohexano se separa por destilacion para obtener un producto bruto. A continuacion, el
producto bruto se recristaliza con éter de petréleo y se seca para obtener 296.7 g (rendimiento
del 85%) de 2-terc-octilamina-4-(4-anilinoanilina)-6-(4-isopropilaminoanilina)-1,3,5-triazina
(Compuesto 1-9).

Iz
Iz

(I-9)

Propiedad del compuesto 1-9: sdlido de color purpura-marron.
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'"H-HMR(400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.47(q,2H), 7.93(s,1H), 7.6 (s,2H), 7.38(s,2H), 7.17(t,2H),
6.9 (t,4H), 6.77(t,1H), 6.45(d,2H), 6.14(d, 1H), 4.95(d,1H), 3.29(m,1H), 1.50(m,2H), 1.41-
1.31(m,12H), 0.95(s,9H).

Ejemplo 10: 2-terc-octilamina-4-(4-anilinoanilina)-6-(4-(1,4-dimetilamilamino)anilina)-1,3,5-
triazina (Compuesto 1-10)

(1) Sintesis del producto intermedio A3

Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de xileno, se afiaden 71.2 g de
polvo sélido de carbonato de sodio, se afiaden gota a gota 86.5 g de solucion de xileno de terc-
octilamina (0.67 mol de terc-octilamina + 80 g de xileno) con agitacion vigorosa a 35°C durante
1.5 h, y lareaccion continua durante 1.5 h después del goteo. Se toman muestras para deteccién
por GC, y cuando no se puede detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccioén. El sélido se
separa mediante filtracién del sdlido y se obtiene una solucién incolora y transparente del
producto intermedio A3.

(2) Sintesis del producto intermedio B31

Se disuelven 129.6 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de xileno, se calienta la
solucién a 80°C, se afiade gota a gota la solucién en xileno del producto intermedio A3 obtenido
en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afaden gota a gota 157.6 g de
hidréxido de potasio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la temperatura durante 1 h.
Se toman muestras para deteccion por HPLC, y cuando no se puede detectar el producto
intermedio A3, se detiene la reaccion. Después de lavar con agua, se obtiene una solucién de
xileno que contiene el producto intermedio B31.

(3) Sintesis del Compuesto 1-10

Se afaden 131.9 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.64 mol) a la solucion en xileno del
producto intermedio B31 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 110°C para la reaccion.
Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina
ya no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden 112.6 g de solucion
de hidréxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion. Después de lavar con agua, el xileno
se separa por destilacion para obtener un producto bruto. A continuacion, el producto bruto se
recristaliza con éter de petréleo y se seca para obtener 288.9 g (rendimiento del 76%) de 2-terc-
octilamina-4-(4-anilinoanilina)-6-(4-(1,4-dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-triazina (Compuesto |-
10).
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Propiedad del compuesto 1-10: sélido de color puarpura oscuro.
"H-NMR(400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.49(q,2H), 7.91(s,1H), 7.64(s,2H), 7.34(s,2H), 7.17(t,2H),
6.98(t,4H), 6.73(t,1H), 6.48(d,2H), 6.04(d, 1H), 4.95(d,1H), 3.29(m,1H), 1.89(s,1H), 1.50(m,2H),
1.40(s,6H), 1.31-1.18(m,4H), 1.07(d,3H), 0.95(s,9H), 0.86(q,6H).
Ejemplo 11: 2-terc-octilamina-4-(4-isopropilaminoanilina)-6-(4-(1,4-dimetilpentilamino)anilina)-
1,3,5-triazina (Compuesto I-11)
(1) Sintesis del producto intermedio A3
Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de xileno, se afiaden 71.2 g de
polvo sdlido de carbonato de sodio, se afiaden gota a gota 86.5 g de solucion en xileno de terc-
octilamina (0.67 mol de terc-octilamina + 80 g de xileno) con agitacion vigorosa a 35°C durante
1.5 h, y la reaccién contintia durante 1.5 horas después del goteo. Se toman muestras para
deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion. Se
filtra el sdélido y se obtiene una solucion incolora y transparente del producto intermedio A3.
(2) Sintesis del producto intermedio B32
Se disuelven 105 g de N-isopropil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de xileno, se calienta la
solucién a 65°C, se afiade gota a gota la solucién en xileno del producto intermedio A3 obtenido
en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota a gota 112.6 g de
soluciéon de hidroxido de sodio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la temperatura
durante 1 h. Se toman muestras para la deteccion por GC, y cuando no se puede detectar el
producto intermedio A3, se detiene la reaccion y se deja reposar. La fase acuosa se elimina para
obtener una solucioén de xileno que contiene el producto intermedio B32.
(3) Sintesis del Compuesto I-11
Se afiaden 144.2 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.7 mol) a la solucion en xileno del
producto intermedio B32 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 120°C para la
reaccion. Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-1,4-dimetilpentil-p-
fenilendiamina ya no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden

112.6 g de solucién de hidroxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion, la fase organica
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se lava con agua y el xileno se separa por destilacion para obtener un producto bruto. A
continuacion, el producto bruto se recristaliza con éter de petrdleo y se seca para obtener 286.7
g (rendimiento del 80%) de 2-terc-octilamina-4-(4-isopropilaminoanilina)-6-(4-(1,4-

dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-triazina (Compuesto 1-11).

QY Qw

HN

(1-11)
Propiedad del compuesto I-11: sélido viscoso de color purpura-marrén.
'H-HMR(400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.32(d,2H), 7.39(s,4H), 6.49(d,4H), 6.04(br,1H),
4.99(t,3H), 3.21-3.32(m,2H), 1.36-1.15(m,15H), 1.08-1.13(d,6H), 1.02(s,9H), 0.91(q, 6H).
Ejemplo 12: 2-terc-octilamina-4,6-bis(4-(1,4-dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-triazina
(Compuesto 1-12)
(1) Sintesis del producto intermedio A3
Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de xileno, se afiaden 71.2 g de
polvo sdlido de carbonato de sodio, se afiaden gota a gota 86.5 g de solucion en xileno de terc-
octilamina (0.67 mol de terc-octilamina + 80 g de xileno) con agitacion vigorosa a 25°C durante
1.5 h, y la reaccién continda durante 1.5 horas después del goteo. Se toman muestras para
deteccion por GC, y cuando no se puede detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion. Se
filtra el sdlido y se obtiene una solucion incolora y transparente del producto intermedio A3.
(2) Sintesis del producto intermedio B33
Se disuelven 144.2 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de xileno, la
solucién se calienta a 90°C, la solucion en xileno del producto intermedio A3 obtenido en el paso
(1) se afade gota a gota con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afladen gota a gota 112.6
g de solucién de hidréxido de sodio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la temperatura
durante 1 h. Se toman muestras para la deteccion por GC, y cuando no se puede detectar el
producto intermedio A3, se detiene la reaccion y se deja reposar. La fase acuosa se elimina para
obtener una solucién de xileno que contiene el producto intermedio B33.
(3) Sintesis del Compuesto 1-12
Se afaden 152.4 g de N-1,4-dimetilpentil-p-fenilendiamina (0.74 mol) a la solucion en xileno del

producto intermedio B33 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 180°C para la
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reaccion. Se realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-1,4-dimetilpentil-p-
fenilendiamina ya no disminuye, se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden
112.6 g de solucidon de hidroxido de sodio (25% en peso) para la neutralizacion, la fase organica
se lava con agua y el xileno se separa por destilacion para obtener un producto bruto. A
continuacion, el producto bruto se recristaliza con éter de petrdleo y se seca para obtener 295.6
g (rendimiento del 75%) de 2-terc-octilamina-4,6-bis(4-(1,4-dimetilpentilamino)anilina)-1,3,5-

triazina (Compuesto 1-12).

T

2!
e

(1-12)
Propiedad del compuesto |-12: liquido viscoso de color purpura oscuro.
"H-NMR(400MHz, DMSO-D6, d ppm): 8.30(d,2H), 7.38(s,4H), 6.51(d,4H), 5.94(br,1H), 4.99(d,
2H), 3.21-3.32(m, 2H), 1.91(s,2H), 1.58-1.44(m,4H), 1.38(s,6H), 1.36-1.15(m,6H), 1.08-
1.13(d,6H), 0.99(s,9H), 0.91(q, 12H).
Ejemplo 13: 2-ciclohexilamina-4,6-bis(4-anilinoanilina)-1,3,5-triazina (Compuesto 1-13)
(1) Sintesis del producto intermedio A4
Se disuelven 118.1 g de cloruro cianurico (0.64 mol) en 360 g de tolueno, se afiaden 71.2 g de
polvo sdlido de carbonato de sodio, se afiaden gota a gota 66.4 g de solucion de tolueno de
ciclohexilamina (0.67 mol de ciclohexilamina + 80 g de tolueno) con agitacién vigorosa a 25°C
durante 1.5 h, y la reaccién se contintia durante 1.5 h después del goteo. Se toman muestras
para deteccién por GC, y cuando no se puede detectar cloruro cianurico, se detiene la reaccion.
Se filtra el sélido y se obtiene una solucion incolora y transparente del producto intermedio A4.
(2) Sintesis del producto intermedio B43
Se disuelven 128.8 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.7 mol) en 180 g de tolueno, la solucién se
calienta a 100°C, se afade gota a gota la solucion en tolueno del producto intermedio A4
obtenido en el paso (1) con agitacion vigorosa, al mismo tiempo, se afiaden gota a gota 112.6 g
de solucién de hidréxido de sodio (25% en peso) durante 1~2 h, y se mantiene la temperatura
durante 1 h. Se toman muestras para la deteccion por GC, y cuando no se puede detectar el
producto intermedio A4, se detiene la reaccion y se deja reposar. La fase acuosa se elimina para
obtener una solucion de tolueno que contiene el producto intermedio B43.

(3) Sintesis del Compuesto |-13
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Se anaden 132.5 g de N-fenil-p-fenilendiamina (0.72 mol) a la solucién en tolueno del producto
intermedio B43 obtenido en el paso (2), y la mezcla se calienta a 140°C para la reaccion. Se
realiza la deteccion por GC, y cuando el contenido de N-fenil-p-fenilendiamina ya no disminuye,
se baja la temperatura y se detiene la reaccion. Se afiaden 112.6 g de solucién de hidréxido de
sodio (25% en peso) para la neutralizacion la fase organica se lava con agua y posteriormente
el tolueno se separa por destilacion para obtener un producto bruto. A continuacion, el producto
bruto se recristaliza con éter de petréleo y se seca para obtener 277.5 g (80% de rendimiento)
de 2-ciclohexilamina-4,6-bis(4- anlllnoanlllna) 1,3,5-triazina (Compuesto |-13).

IoRsasve

HN

(1-13)
Propiedad del compuesto |-13: solido de color marrén oscuro.
"H-NMR(400MHz, DMSO-D6, & ppm): 8.63(s,2H), 7.82(s,2H), 7.64(br, 4H), 7.19(t,4H), 6.89(q,
8H), 6.65(t,2H), 6.21(s,1H), 3.2-3.4(m,5H), 2.41(br,6H).
Ejemplo de prueba:
Las composiciones de caucho de los ejemplos de prueba 1-6 se preparan de acuerdo con la
féormula que se muestra en la Tabla 1 mediante un método que comprende especificamente los
siguientes pasos:
1. El caucho natural SCR5 y el caucho sintético BR se afiaden a un mezclador interno. Después
de un tiempo de amasado, se afiaden negro de carbon N550, aceite aromatico, 6xido de zinc,
acido estearico y antidegradantes (6PPD, compuesto I-5, compuesto I-3, compuesto 1-6,
compuesto |-10 o compuesto 1-12), y se sigue amasando la mezcla hasta que la mezcla sea
homogénea. La temperatura durante el amasado se controla entre 150°C y 160°C;
2. Toda la mezcla se enfria a 100°C o menos, luego se afiade un sistema de reticulacion (azufre
S y un promotor NS), seguido del amasado de toda la mezcla mientras se controla la
temperatura a 110°C o menos;
3. Las composiciones de caucho resultantes se calandran en forma de lamina (de 2 a 3 mm de
espesor) y luego se vulcanizan. La temperatura de vulcanizacion es de 145°C y el tiempo de 30
minutos.
Las fuentes de los materiales en la Tabla 1 son las siguientes:
SCR5: Xishuangbanna Sinochem Rubber Co., Ltd., caucho natural SCR5;
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BR: Nanjing Yangzi Petrochemical Rubber Co., Ltd., caucho sintético BR9000;

N550: Cabot Corporation, negro de carbén N550;

Aceite aromatico: Shanghai Titan Technology Co., Ltd., reactivo general;

Acido estedrico: Shanghai Titan Scientific Co., Ltd., reactivo general, acido estearico (AR);

Oxido de zinc: Shanghai Titan Technology Co., Ltd. reactivo general, éxido de zinc (AR);

NS: Sennics Technology Co., Ltd., acelerador de vulcanizacion NS;

S: Sinopharm Chemical Reagent Company, azufre sublimado (AR);

6PPD: Sennics Technology Co., Ltd., antidegradante SIRANTOX 6PPD;

Compuesto I-5: el compuesto sintetizado en el Ejemplo 5;

Compuesto |-3: el compuesto sintetizado en el Ejemplo 3;

Compuesto I-6: el compuesto sintetizado en el Ejemplo 6;

Compuesto I-10: el compuesto sintetizado en el Ejemplo 10;

Compuesto I-12: el compuesto sintetizado en el Ejemplo 12.

Tabla 1: Formulaciéon de Composiciones de Caucho (unidad: partes por masa)

Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo
Recetas de prueba | de prueba | de prueba | de prueba | de prueba | de prueba
1 2 3 4 5 6
SCR5 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
BR 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
N550 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Aceite
. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
aromatico
Oxido de
_ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
zinc
Acido
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
estearico
6PPD 25
Compuesto I-
2.5
5
Compuesto I-
3 25
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Compuesto I-
6

25

Compuesto I-
10

25

Compuesto I-
12

25

NS 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

S 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Total 166.8 166.8 166.8 166.8 166.8 166.8

La resistencia al ozono y la resistencia a la decoloracion de las laminas de caucho vulcanizado
de los ejemplos de prueba 1 a 6 se evaluan de acuerdo con los siguientes métodos y los
resultados se muestran en la Tabla 3.

(1) Método de evaluacion del rendimiento de la resistencia al ozono

En condiciones de temperatura de 40°C, concentracién de ozono de 50 pphm y alargamiento
del 20%, las laminas de prueba de diversas composiciones de caucho se someten a la prueba
de deterioro por ozono. Después de 39 horas, se examina el estado de deterioro de la lamina
de prueba. El grado de resistencia al ozono se basa en la densidad de las grietas formadas y
se juzga por:

0: sin grietas

1: pocas grietas (densidad de grietas <10 grietas por cm)

2: varias grietas (10 grietas por cm < densidad de grietas <40 grietas por cm)

3: muchas grietas (densidad de grietas = 40 grietas por cm)

(2) Método de evaluacion de la resistencia a la decoloracion

La lamina de caucho vulcanizada se empaqueta en una bolsa ziplock, la lamina de caucho se
presiona contra la bolsa y se observa el cambio de color de la bolsa después de dos semanas
de exposicion al aire libre. Los criterios de evaluacién del grado de resistencia a la decoloracion

se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Descripcion del grado de decoloracion

Grado Descripcion

0 Sin cambio de color

1 Ligera decoloracion de un area pequefia, que soélo se puede encontrar
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mediante una comparacion cuidadosa

Ligera decoloracion de un area grande o toda el area, que se puede

encontrar facilmente después de la comparacion

Decoloracion grave de un &area pequefia, que se puede encontrar

directamente

Decoloracion grave de un area grande o toda el area, que se puede

encontrar directamente

Tabla 3: Resultados de las pruebas de resistencia al ozono y resistencia a la decoloracién del

caucho
Ejemplo de | Ejemplo de | Ejemplo de | Ejemplo de | Ejemplo de | Ejemplo de
prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6
Compuesto | Compuesto | Compuesto | Compuesto | Compuesto
antidegradante | 6PPD
I-5 -3 1-6 I-10 I-12

Resistencia al

0zono

Resistencia a la

decoloracion

Enla Tabla 1y la Tabla 2 puede observarse que, en comparacion con la composicion de caucho
que contiene un antidegradante convencional, las composiciones de caucho que comprenden
los compuestos de la presente invencion tienen la misma o mejor resistencia al ozono, y la
decoloracion de las composiciones de caucho que comprenden los compuestos de la presente

invencién obviamente se suprime.



