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ESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AEROPONICA DE CULTIVOS

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencidon se relaciona con una estructura de siembra para cultivos
aeroponicos que despliega una manera eficiente de realizar el riego por micro goteo; el
disefio de la estructura garantiza que no exista desperdicio o fugas de agua y esto nos
permite mantener la eficiencia y cuidarla de corrosion. La estructura es liviana, escalable,

desarmable y con alta capacidad de carga.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La técnica de cultivo denominada "aeropdnica" es particularmente adecuada para el
cultivo y transporte de productos vegetales para la venta a un consumidor final. De hecho,
esta técnica conocida permite que las plantas sean alimentadas por medios de
nebulizacion para nebulizar agua enriquecida con fertilizantes minerales, la cual se rocia
directamente sobre el sistema radicular de las plantas para obtener el crecimiento de las
plantas en un entorno localizado sin la utilizacion de tierra u otro material de apoyo
granular. También, se elimina sustancialmente la exposicion de las plantas a plagas y
agentes patdgenos, y se mejora el nivel de oxigenacion del sistema radicular de las
plantas, lo que favorece su desarrollo. A diferencia de la conocida técnica de cultivo
"hidropdnico", en la cual el sistema radicular de las plantas se sumerge en agua y
nutrientes, la técnica de cultivo "aeroponico" aprovecha el impacto del aire sobre las
raices de las plantas para mejorar su desarrollo y permitir al mismo tiempo ahorro de
agua y nutrientes, pues su cantidad no absorbida directamente por las raices puede ser

recuperada para ser introducida nuevamente en circulacion en el sistema.

Ahora bien, las estructuras de siembra que se conocen se limitan a indicar la forma de la
estructura (horizontal o vertical), pero no indican una manera eficiente de implementar la
estructura y no mencionan una manera eficiente de realizar el riego (lograr que todas las
raices reciban la solucién nutritiva, pero a la vez no exista desperdicio); como ubicacién
de lineas de riego, de aspersores, presion del agua. A lo anterior se suma que se ha
comprobado que este método de produccion puede ser aplicado con cualquier tipo de
planta, pero para cultivos de gran tamafo o de produccion de frutos el peso de la planta
se incrementa considerablemente lo cual exige tener una estructura que este en
capacidad de soportar el peso extra que supone un cultivo de este tipo. La escalabilidad

de estos sistemas es muy importante debido a que, por su principio de funcionamiento,
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la limitante principal para extender el cultivo son los costos; es asi como una vez superada
esta limitante ampliar la estructura y el sistema de riego debe ser una tarea rapida y de
tal manera que permita unificar la nueva estructura con la que ya estaba implementada.

Por dltimo y no menos importante la ventaja de tener una estructura liviana y desarmable,
no solo permite su facil transporte, sino que ademas facilita de gran manera cualquier

mantenimiento que se necesite.

En el estado de la técnica se conocen estructuras para cultivos aeroponicos tal como el
gue se muestra en la patente ES2894635 en donde se revela un sistema aeropénico para
el cultivo y transporte modular de productos de origen vegetal, que comprende una
pluralidad de recipientes sustancialmente cerrados que tienen una tapa superior en la
cual estan formados asientos para recibir de forma que se puedan extraer macetas
adaptadas para contener y sostener un respectivo producto horticola, macetas las cuales
tienen orificios para que se comuniquen con el interior del recipiente respectivo, una
primera linea hidraulica conectada a dichos recipientes y conectada al lado de suministro
de una bomba de alimentacion para la alimentacion de un fluido nutritivo que contiene
agua y nutrientes en el interior de cada recipiente, una linea hidraulica auxiliar separada
de dicha primera linea hidraulica, dicha linea hidraulica auxiliar estando conectada al lado
de succién de dicha bomba y al fondo de un recipiente, en el que dicha pluralidad de
recipientes comprende un recipiente principal y una serie de recipientes secundarios, el
fondo de todos dichos recipientes secundarios estando dispuesto a un nivel mas elevado
con respecto al fondo del recipiente principal, dicha linea hidraulica auxiliar estando
conectada Unicamente al fondo del recipiente principal, y una segunda linea hidraulica

que conecta unos con otros el fondo de todos dichos recipientes.

No obstante, lo anterior mostrado por el estado de la técnica, persisten las necesidades

de suministrar estructuras para cultivos aeropénicos con sistemas de riego mejorados.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La figura 1 presenta la vista en perspectiva de la estructura de siembra para cultivos

aeroponicos.

La figura 2 presenta el detalle de la configuracién del cuerpo central de la estructura que

almacena el cultivo.

La figura 3 presenta una vista en detalle del sistema de riego de la la estructura de

siembra para cultivos aeroponicos.
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OBJETO DE LA INVENCION

El objeto de la invencion esta relacionado con una estructura de siembra para cultivos
aeroponicos que despliega una manera eficiente de realizar el riego por micro goteo; el
disefio de la estructura garantiza que no exista desperdicio o fugas de agua y esto nos
permite mantener la eficiencia y cuidarla de corrosién. La estructura es liviana, escalable,

desarmable y con alta capacidad de carga.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Mas particularmente la presente invencion esta relacionada con una estructura de
siembra para cultivos aeroponicos que despliega una manera eficiente de realizar el riego
por micro goteo; el disefio de la estructura garantiza que no exista desperdicio o fugas de
agua y esto nos permite mantener la eficiencia y cuidarla de corrosion. La estructura es

liviana, escalable, desarmable y con alta capacidad de carga.

Con la estructura de la presente invencion se logra una estructura desarmable y escalable
gue a la vez soporta una alta carga por metro cuadrado de superficie permitiendo el

desarrollo y produccién de una amplia gama de especies de cultivos.

La estructura de la presente invencién posee un sistema de riego que garantiza que la
solucion nutritiva llega a todas las raices de las plantas, mediante la disposicién de al
menos cuatro lineas de riego por metro de ancho, ademas se define la presion minima a
la que debe trabajar el sistema y una presion maxima que se define por las caracteristicas

del micro aspersor usado.

La estructura se compone de una armazon liviana inicialmente implementada en tubo que
puede ser de material PVC de 1.5 a 3 pulgadas y que unidos mediante codos y uniones
triples conforman una estructura para produccion aeropoénica. El disefio de la estructura

(soportes y curvas) garantiza que soporta pesos de hasta 300kg/m?2.

En cuanto a los materiales de construccion se sugieren polimeros debido a sus ventajas
(Corrosion, carga, flexibilidad, peso, entre otras), el prototipo probado se implementé con
PVC, garantizando la ligereza de la estructura (portabilidad) y facilidad para su ensamble
y resistencia a la corrosion por contacto con soluciones nutritivas utilizadas para el riego
de las plantas. El disefio de la estructura garantiza que no exista desperdicio o fugas de

agua y esto permite mantener la eficiencia y cuidarla de corrosion.

El sistema de riego consiste en tuberia de media pulgada y una bomba de agua AC.

Requiere de una presion minima de 40 PSI. También, por cada metro de ancho se
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establecen 4 lineas de riego con micro aspersores de 180° y 360° ubicados
estratégicamente para lograr un riego uniforme y eficiente. El disefio de la estructura
permite modificar la altura del espacio cerrado del sistema aeroponico, permitiendo la
siembra de diferentes especies incluido tubérculos.

El disefio de la estructura permite su transporte y facil armado y permite su escalabilidad
cada 2 metros o puede darse la escalabilidad también en formato de cada (1m) para crear
sistemas de produccion mas grandes y unificados. EIl sistema de riego es eficiente al
permitir llevar el agua a todas las raices de las plantas sembradas. Es importante notar,
gue se debe garantizar en la estructura sin importar el area que tenga, un minimo de 2.70
atmosferas de presion en el riego. Una vez armada la estructura segun el tamafio
definido previamente permite sembrar plantas en una densidad por metro cuadrado
segun el tipo de planta y el estadio de planta (edad o etapa de desarrollo de la planta).
Mediante el sistema de riego se garantiza el suministro eficiente de una solucion nutritiva

para un optimo desarrollo de la planta.

La estructura permite variar facilmente la densidad de plantas por metro cuadrado,
durante el cultivo, permitiendo sistemas escalados y obteniendo entre otros los
siguientes beneficios: optimizacion en la aireacion de la raiz y por lo tanto mayor
rendimiento que en las técnicas hidroponicas clasicas o en tierra; menor consumo de
agua y aprovechamiento del 95% del agua usada en el sistema; buena recirculacion de
nutrientes gracias al control de los mismos y del pH; no hay necesidad de esterilizacion
de medios de cultivo y por tanto minimizacion de costos; tampoco hay enfermedades
transmitidas por el suelo, malezas y nematodos en los sistemas aeroponicos; uniformidad
del sistema aeropdnico al lograr disponibilidad de agua para las plantas; posibilidad de
cultivar durante todo el afio el mismo cultivo y por ende mayores rendimientos; mejor
produccion intensiva en un espacio pequefio, por lo tanto, mas plantas por unidad de area
y mayores rendimientos; el factor de fertilidad del suelo no existe ya que las raices estan
creciendo al aire, por lo tanto, no es necesaria la rotacién de cultivos como en las técnicas
tradicionales; mayor espacio entre plantas y gracias a los canales de plantas moviles es
posible una mayor produccién de éareas iguales respecto a otros cultivos; uso de
controles biolégicos; permitiendo insertar insectos beneficiosos y métodos seguros de
control, lo cual es muy practico en un sistema ambiente controlado; en el caso de cultivos
de mini tubérculos pueden ser cosechados en cualquier tamafio que el usuario desee,
entre 5y 30 g; la pulverizacién de fertilizantes directamente en la raiz hace posible que
la fase de crecimiento continie por mas de 180 dias sin interrupcion, cosa que no es

posible con las técnicas tradicionales.

Aunque la presente invencion ha quedado descrita con las realizaciones preferentes

mostradas, queda entendido que las modificaciones y variaciones que conserven el
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espiritu y el alcance de esta invencién se entienden dentro del alcance de las
reivindicaciones adjuntas.
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FIGURA 1
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REIVINDICACIONES

1. Una estructura de siembra para cultivos aeropoénicos caracterizada porque dicha

estructura comprende:

a) Un armazon en tubo de material plastico con didmetros de entre 1.5
pulgadas a 3 pulgadas con una resistencia a la carga de 300 kg/metro
cuadrado.

b) Un sistema de riego en tuberia de media pulgada con una presion de
por lo menos 2.70 atmdsferas, con por lo menos 4 lineas de riego con
micro aspersores de giro de 180 y 360 grados; ademas el sistema de

riego cuenta con una bomba de agua de corriente alterna.

2. La estructura de siembra para cultivos aeroponicos de la reivindicacion 1,

caracterizada porque es escalable cada dos metros o incluso cada metros (1m).



Resumen

El objeto de la invencion esta relacionado con una estructura de siembra para cultivos
aeroponicos que despliega una manera eficiente de realizar el riego por micro goteo; el
disefio de la estructura garantiza que no exista desperdicio o fugas de agua y esto nos
permite mantener la eficiencia y cuidarla de corrosién. La estructura es liviana, escalable,

desarmable y con alta capacidad de carga.



