
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La presente invención se entenderá de mejor manera con referencia a las figuras. 

En las figuras que acompañan este documento se ilustra, a modo de ejemplo, una 

realización del aparato de la invención, pero sin limitar su alcance.  En tales figuras, 

los códigos de referencia indican elementos idénticos o similares:

La figura 1 presenta una perspectiva isométrica del invento tal como se puede 

observar a simple vista.

La figura 2 ilustra los diferentes modelos dimensionales del invento para 

aplicaciones en razas de animales pequeños, medianos y grandes.

La figura 3 presenta otra perspectiva isométrica del invento, pero solo visibilizando 

la estructura general de este, la cual está debajo del forro externo.

Las figuras 4 y 5 presentan vistas de explosión del invento con las partes esenciales 

que lo conforman.

La figura 6 ilustra las vistas frontal, lateral, superior e isométrica de la lámina central 

que forma parte de la estructura del invento.

La figura 7 ilustra las vistas isométrica, lateral, frontal y superior de las patas 

delanteras del invento.



La figura 8 ilustra las vistas isométrica, lateral, frontal y superior de la primera costilla 

que forma parte del tronco de la estructura del invento.

La figura 9 ilustra las vistas isométrica, lateral, frontal y superior de la última costilla 

que forma parte del tronco de la estructura del invento.

La figura 10 ilustra las vistas isométrica, lateral, frontal y superior de las patas 

traseras de la estructura del invento.

La figura 11 ilustra las vistas frontal, lateral, superior e isométrica de la cara lateral 

izquierda de la estructura del invento.

La figura 12 ilustra las vistas frontal, lateral, superior e isométrica de la cara lateral 

derecha de la estructura del invento.

Las figuras 13 a 15 ilustran el tornillo de seguridad y sus accesorios, requerido este 

conjunto para fijación en la zona de la cabeza del invento.

La figura 16 ilustra una perspectiva isométrica de la vulva que forma parte del 

invento.

La figura 17 ilustra una vista lateral y la vista frontal de la vulva que forma parte del 

invento.



Las figuras 18 a 20 ilustran diferentes vistas de explosión de la vulva que forma 

parte del invento.

Las figuras 21 y 22 ilustran detalles de las dos porciones que conforman la vulva.

La figura 23 ilustra las vistas lateral, frontal e isométrica del tornillo eje de la vulva.

La figura 24 ilustra los accesorios requeridos y asociados al tornillo eje de la válvula.

LISTADO DE ELEMENTOS DE LA INVENCIÓN

El siguiente listado corresponde al conjunto de elementos que hacen parte de la 

presente invención. También se han listado los elementos que conforma el 

dispositivo vulva que emula el órgano sexual de la hembra. Al frente de cada 

elemento se indica el código de referencia incluido en el juego de figuras para su 

fácil identificación.

Los elementos de la invención son los siguientes:

Aparato señuelo sexual A

   Lámina central 1

Cabeza 1.1

Orificio 1.1.1



Cuerpo 1.2

Ranuras 1.2.1

Cola 1.3

   Patas delanteras 2

Base 2.1   

   Ranuras 2.1.1

Patas 2.2

   Pines de ensamble 2.2.1

   Tronco T

      Primera costilla T.3

         Ranuras T.3.1

   Hendidura T.3.2

      Segunda costilla T.4

      Tercera costilla T.5

      Cuarta costilla T.6

      Quinta costilla T.7

Abertura T.7.1

Ranuras T.7.2

Hendiduras T.7.3

   Patas traseras 8

      Base 8.1   

   Ranuras 8.1.1

Patas 8.2

   Pines de ensamble 8.2.1



Abertura 8.3

   Cara lateral izquierda 9

      Cabeza 9.1

Orificio 9.1.1

      Cuerpo 9.2

Ranuras 9.2.1

Orificio posterior 9.2.2

      Patas 9.3

Hendiduras 9.3.1

   Cara lateral derecha 10

      Cabeza 10.1

Orificio 10.1.1

      Cuerpo 10.2

Ranuras 10.2.1

Orificio posterior 10.2.2

      Patas 10.3

Hendiduras 10.3.1

   Tornillo de seguridad para la cabeza 11

      Tornillo principal 11.1

      Pin de seguridad 11.2

      Arandela 11.3

   Vulva artificial 12

      Porción derecha 12.1

Orificio para eje 12.1.1



      Porción izquierda 12.2

      Rodamiento 12.3

      Anillo seeger 12.4

      Tornillos de ensamble 12.5

Tornillo eje de la vulva 13

Base 14

Forro de la estructura 15

Acople a base 16

Tira de fieltro 17

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención es un aparato señuelo sexual (A) para animales machos con 

una estructura en forma de animal hembra, con medidas ajustables desde sus patas 

y en diferentes tamaños. 

El aparato señuelo sexual (A) cuenta con las siguientes partes esenciales: una 

lámina central (1) a modo de columna vertebral, unas patas delanteras (2); una 

sección de tronco (T) conformada por un conjunto de costillas (T.3, T.4, T.5, T.6, 

T.7) interconectadas con la lámina central (1); unas patas traseras (8); una cara 

lateral izquierda (9) y una cara lateral derecha (10); un tornillo de seguridad para la 

cabeza (11) que permite la interconexión entre la lámina central (1), la cara lateral 

izquierda (9) y la cara lateral derecha (10); una vulva artificial (12) dispuesta en la 

parte posterior del aparato (A) y que posee movimiento pivotante mediante el tornillo 



eje de la vulva (13).  Todo el conjunto estructural anterior está ensamblado sobre 

una base (14) mediante acoples a base (16) y dicho conjunto está recubierto por un 

forro (15) a modo de piel. Finalmente, se identifica una tira de fieltro (17) alrededor 

del cuerpo del aparato (A) en donde se aplican las hormonas gonadales por parte 

de un veterinario.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Esta divulgación corresponde a la explicación detallada de algunas de las 

modalidades del aparato señuelo sexual (A) y no implica la limitación del alcance de 

protección definido en las reivindicaciones.

Para una comprensión más completa de la presente invención, ahora se hace 

referencia a la siguiente descripción de un modo ilustrativo y no limitativo de la 

misma, tomada en conjunto con los dibujos acompañantes, en los cuales los 

números de referencia indican elementos idénticos o semejantes en los dibujos 

correspondientes.

Para propósitos de una clara comprensión de la invención, el término “señuelo” hace 

referencia a una cosa, objeto u artificio que cumple la función de atraer, persuadir o 

inducir animales machos a llevar a cabo el coito.

El término “vulva artificial” hace referencia a un objeto o dispositivo compuesto por 

un conjunto de partes que al ser ensamblados entre sí se asemejan la vulva de los 



animales hembra, preferiblemente la perteneciente a los mamíferos cuadrúpedos, 

aún más preferiblemente a la de los caninos.

En términos generales y de acuerdo con las figuras 1 y 2, la invención es un aparato 

señuelo sexual (A) para animales machos, que posee una forma tridimensional con 

apariencia de una hembra dispuesta al coito.  Este aparato señuelo sexual (A) es 

ajustable a la estatura de cada macho y puede ser aplicable a diversas especies de 

animales.  

Externamente, el aparato (A) presenta un forro en material de cuero anti-rasguños 

y anti-fluidos que brinda resistencia durante su utilización por el macho.

Internamente, el aparato (A) posee una estructura construida con material pesado 

y patas que permiten buen agarre a cualquier superficie para proporcionar la 

estabilidad requerida durante todo el proceso del coito del animal.  

De acuerdo con las figuras 3 a 5, la estructura está conformada, en términos 

generales, por un juego de láminas de las cuales dos son externas y una interna, 

para delinear la forma del animal hembra y son el soporte para el segundo juego de 

láminas que simulan las costillas para ofrecer firmeza y estabilidad al dispositivo.  

Un tercer juego de láminas simula las patas delanteras y traseras del animal.  Todas 

estas piezas se integran por medio de un sistema de ranuras que permite un armado 

y desarmado fácil y rápido, logrando también estabilidad y firmeza en posición 

cuadrupedia.



De acuerdo con la figura 4, la lámina interna del primer juego de láminas es una 

lámina central (1) a la cual se encuentran ensambladas mecánicamente y de 

manera cruzada las siguientes partes: unas patas delanteras (2), un tronco (T) 

conformado por costillas (T.3, T.4, T.5, T.6 y T.7), y unas patas traseras (8).  

La lámina central (1) es una lámina de material resistente que presenta la forma del 

perfil de la cabeza y cuerpo del animal.  Esta lámina atraviesa todo el cuerpo del 

aparato que emula el animal, siendo como una especie de columna vertebral al cual 

estarán incrustadas otras partes.

Las patas delanteras (2) son una lámina en una sola pieza incrustada a la lámina 

central (1) para proporcionar estabilidad en la parte delantera al aparato (A). 

El tronco (T) está conformado por un conjunto de láminas paralelas entre sí que 

emulan cinco costillas (T.3, T.4, T.5, T.6, T.7); y dichas costillas son láminas cada 

una independiente entre sí, secuenciales, de igual tamaño y forma en una 

modalidad de la invención, y de dimensiones diferentes en otras modalidades, 

dependiendo la especie del animal que se quiera emular. Esta parte del aparato (A) 

es la que emula el tronco del animal hembra y también facilita el proceso de coito, 

permitiendo posar y descansar el cuerpo del macho.  



Las patas traseras (8) están interconectadas con la lámina central (1) para 

proporcionar estabilidad en la parte trasera del aparato (A) y soportar gran parte del 

peso del animal macho cuando realiza el coito.

El aparato (A) emula el perfil del animal con dos elementos: una cara lateral 

izquierda (9) y una cara lateral derecha (10) dispuestas paralelamente a lado y lado 

de la lámina central (1) y también ensambladas mecánicamente y de manera 

cruzada con el tronco (T) y las patas traseras (8). 

La lámina central (1), la cara lateral izquierda (9) y la cara lateral derecha (10) están 

conectadas entre sí en la parte frontal superior, mediante un tornillo de seguridad 

para la cabeza (11), el cual las atraviesa completamente por un orificio ubicado en 

la parte delantera de cada elemento que emula la parte de la cabeza, y contribuye 

a la firmeza y estabilidad de estas láminas.

En la parte trasera del aparato (A), se emula el órgano sexual de la hembra, 

mediante una vulva artificial (12) sujetada e interconectada por cada uno de sus 

lados y de manera pivotante con la cara lateral izquierda (9) y a la cara lateral 

derecha (10), gracias a orificios que poseen tanto la vulva artificial (12) como dichas 

caras laterales.  Por dichos orificios atraviesa el tornillo de eje de la vulva (13), que 

permite también tener los movimientos que simulan un coito más real al macho, y 

permite proteger el pene del animal de los riesgos de ser lesionado.



Esta vulva artificial (12) recibe el órgano genital del macho, se acopla a los 

movimientos del macho durante las etapas de abotonamiento, volteo y 

desabotonamiento.

Para hacer más amigable la apariencia estética del aparato (A), el juego de láminas 

que forman la estructura anteriormente descrita no es visible externamente porque 

está protegido y recubierto en todas sus partes emulando la piel del animal hembra 

mediante el forro de la estructura (15). 

Finalmente, por medio de una base (14) se sostiene en perfecta estabilidad todo el 

aparato (A) gracias a su interconexión con las patas delanteras (2) y con las patas 

traseras (8) por medio de acoples a base (16).

Con el aparato (A) se busca que el macho sostenga un acto sexual (coito), para 

lograr una liberación hormonal ocasional, mediante la eyaculación, reduciendo sus 

factores de riesgo a enfermedades de transmisión sexual y hormono dependientes.

A continuación, se describen de forma aún más específica los elementos esenciales 

que forman parte del aparato (A):

Lámina central



De acuerdo con las figuras 4 y 6, la lámina central (1) es una lámina resistente 

ubicada en todo el centro longitudinal del aparato (A), que presenta la forma del 

perfil de un animal, con la silueta de cabeza (1.1), cuerpo (1.2) y cola (1.3).

La cabeza (1.1) presenta un orificio (1.1.1) para permitir el paso del tornillo de 

seguridad para la cabeza (11); y el cuerpo (1.2) presenta un conjunto de ranuras 

(1.2.1) paralelas entre sí y dispuestas a lo largo del cuerpo (1.2), las cuales son 

necesarias para ensamblar las otras partes laminares.

La lámina central (1) preferiblemente es metálica seleccionada entre aluminio y 

titanio, y/o cualquier otro material existente o por haber, que proporcione ligereza y 

resistencia mecánica.  En una modalidad preferida de la invención, la lámina central 

(1) tiene entre 2 y 4 mm de espesor, aún más preferiblemente 3 mm.

Patas delanteras

De acuerdo con la figura 4 y 7, las patas delanteras (2) es una lámina que actúa 

como extremidades delanteras del aparato (A), y simula precisamente las patas 

delanteras de la hembra.  Están encargadas de sostener y dar estabilidad al aparato 

en la parte de adelante, y permite que pueda subir el macho sin desestabilizar la 

estructura. En una modalidad preferida, ambas patas derecha e izquierda son una 

sola pieza; en otra modalidad son independientes entre sí.



En una modalidad preferida de la invención, las patas delanteras (2) consisten en 

una lámina de forma irregular con forma semejante a una “M”.  Esta lámina está 

conformada en la porción superior por una base (2.1), la cual presenta dos ranuras 

(2.1.1) verticales y encontradas entre sí, una, dispuesta vertical en la parte más alta 

de la base (2.1) y la otra, dispuesta vertical en la parte más baja de la base (2.1).  

La lámina también posee dos tiras a modo de patas (2.2) a lado y lado de la base 

(2.1) y estas presentan unos pines de ensamble (2.2.1) dispuestos en secuencia y 

situados en los lados internos inferiores de cada pata (2.2).  Los pines de ensamble 

(2.2.1) de una pata (2.2) están dispuestos geométricamente igual a los pines de 

ensamble (2.2.1) de la otra pata (2.2).  Estos pines de ensamble (2.2.1) permiten 

encajar con las caras lateral izquierda (9) y la lateral derecha (10) para contribuir 

con la integridad y estabilidad de la estructura.

Las patas delanteras (2) son preferiblemente metálicas, seleccionada entre aluminio 

y titanio, y/o cualquier otro material existente o por haber, que proporcione ligereza 

y resistencia mecánica.  En una modalidad preferida de la invención, la lámina tiene 

entre 2 y 4 mm de espesor, aún más preferiblemente 3 mm.

Tronco

De acuerdo con las figuras 4 y 5, el tronco (T) consiste en el conjunto de láminas 

del aparato (A) que simulan cada uno de los huesos largos y encorvados, que nacen 

del espinazo y van hacia el pecho, a modo de costillas.



En una modalidad preferida de la invención, el tronco (T) está conformado por cinco 

costillas denominadas: primera costilla (T.3), segunda costilla (T.4), tercera costilla 

(T.5), cuarta costilla (T.6) y quinta costilla (T.7).

En la figura 4 se puede apreciar que las costillas (T.3, T.4, T.5, T.6) son cuerpos 

que presentan la misma forma geométrica pero la costilla (T.7) presenta una 

variación en su superficie. 

En la figura 8 se puede observar una forma geométrica preferida. Esta forma es un 

cuadrilátero laminar que presenta los dos lados verticales rectos y paralelos entre 

sí, y los dos lados horizontales son curvos.  La costilla (T.3) posee tres ranuras 

(T.3.1), una que desemboca en el lado superior curvo y dos que desembocan en el 

lado inferior curvo.  La costilla (T.3) también posee una hendidura (T.3.2) en el 

centro del lado inferior curvo.

La única diferencia que presentan las costillas (T.3, T.4, T.5, T.6) es el número de 

hendiduras situadas en centro del lado inferior curvo de cada una de ellas, pues la 

primera costilla (T.3) posee una sola hendidura (T.3.2), la segunda costilla (T.4) 

posee dos hendiduras, la tercera costilla (T.5) posee tres hendiduras, la cuarta 

costilla (T.6) posee cuatro hendiduras y la quinta costilla (T.7) posee cinco 

hendiduras.



En la figura 9, se puede observar que la quinta costilla (T.7) posee forma de “O” 

dado que presenta una abertura (T.7.1).  Esta forma consiste en un cuadrilátero 

laminar de lados verticales rectos y paralelos, además de dos lados horizontales 

curvos. La abertura (T.7.1) es cuadrilátera de bordes curvos. 

La quinta costilla (T.7) posee tres ranuras (T.7.2) y cinco hendiduras (T.7.3). Una de 

las ranuras (T.7.2) es pequeña y desemboca verticalmente en el centro del borde 

superior y dos de las cuales son largas y desembocan verticalmente en el borde 

inferior.  Cada ranura (T.7.2) de estas últimas se encuentra a lado y lado de la 

abertura (T.7.1).  Las cinco hendiduras (T.7.3) se encuentran en lado inferior curvo.

El tronco (T) es preferiblemente metálico, seleccionado entre aluminio y titanio, y/o 

cualquier otro material existente o por haber, que proporcione ligereza y resistencia 

mecánica.  En una modalidad preferida de la invención, la lámina tiene entre 2 y 4 

mm de espesor, aún más preferiblemente 3 mm.

Patas traseras

De acuerdo con la figura 10, las patas traseras (8) corresponde a una lámina que 

actúa como una extremidad del aparato (A), es la que simula las patas traseras de 

la hembra y está encargada de proporcionar estabilidad al aparato en la parte de 

atrás permitiendo que pueda subir el macho sin desestabilizar la estructura. En una 

modalidad, ambas patas derecha e izquierda son una sola pieza; en otra modalidad 

son independientes entre sí.



En una modalidad preferida de la invención, las patas traseras (8) consisten en una 

lámina de forma irregular con forma semejante a una “A”.  Esta lámina está 

conformada en la porción superior por una base (8.1), la cual presenta tres ranuras 

(8.1.1) verticales, una es corta y está dispuesta vertical en la parte más alta de la 

base (8.1) y las otras dos ranuras (8.1.1) están dispuestas verticalmente a lado y 

lado de la abertura (8.3).

La lámina también posee dos tiras a modo de patas (8.2) a lado y lado de la base 

(8.1) y estas presentan unos pines de ensamble (8.2.1) dispuestos en secuencia y 

situados en los bordes internos e inferiores de cada pata (8.2).  Los pines de 

ensamble (8.2.1) de una pata (8.2) están dispuestos geométricamente igual a los 

pines de ensamble (8.2.1) de la otra pata (8.2).  Estos pines de ensamble (8.2.1) 

permiten encajar con las caras lateral izquierda (9) y la lateral derecha (10) para 

contribuir con la integridad y estabilidad de la estructura.

Las patas traseras (8) son preferiblemente metálicas, seleccionada entre aluminio y 

titanio, y/o cualquier otro material existente o por haber, que proporcione ligereza y 

resistencia mecánica.  En una modalidad preferida de la invención, la lámina tiene 

entre 2 y 4 mm de espesor, aún más preferiblemente 3 mm.

Cara lateral izquierda



De acuerdo con las figuras 4 y 11, la cara lateral izquierda (9) es una lámina 

resistente del aparato (A) que está dispuesta paralela respecto a la lámina central 

(1), simula el perfil del animal hembra del lado izquierdo con la silueta de cabeza 

(9.1), cuerpo (9.2) y patas (9.3), y también sirve como sostén del tronco (T).

La cabeza (9.1) presenta un orificio (9.1.1) para permitir el paso del tornillo de 

seguridad para la cabeza (11); el cuerpo (9.2) presenta un conjunto de ranuras 

(9.2.1) paralelas entre sí y dispuestas a lo largo del cuerpo (9.2), las cuales son 

necesarias para ensamblar las otras partes laminares y también posee un orificio 

posterior (9.2.2) para recibir el tornillo eje de la vulva (13); las patas (9.3) poseen 

unas hendiduras (9.3.1) en forma de “L” horizontal para recepción y ensamble 

seguro de los pines de ensamble (2.2.1, 8.2.1).

La cara lateral izquierda (9) preferiblemente es metálica seleccionada entre aluminio 

y titanio, y/o cualquier otro material existente o por haber, que proporcione ligereza 

y resistencia mecánica.  En una modalidad preferida de la invención, la lámina 

central (1) tiene entre 2 y 4 mm de espesor, aún más preferiblemente 3 mm.

Cara lateral derecha

De acuerdo con las figuras 4 y 12, la cara lateral derecha (10) es una lámina 

resistente del aparato (A) que está dispuesta paralela respecto a la lámina central 

(1), simula el perfil del animal hembra del lado derecho con la silueta de cabeza 

(10.1), cuerpo (10.2) y patas (10.3), y también sirve como sostén del tronco (T).



La cabeza (10.1) presenta un orificio (10.1.1) para permitir el paso del tornillo de 

seguridad para la cabeza (11); el cuerpo (10.2) presenta un conjunto de ranuras 

(10.2.1) paralelas entre sí y dispuestas a lo largo del cuerpo (10.2), las cuales son 

necesarias para ensamblar las otras partes laminares y también posee un orificio 

posterior (10.2.2) para recibir el tornillo eje de la vulva (13); las patas (10.3) poseen 

unas hendiduras (10.3.1) en forma de “L” horizontal para recepción y ensamble 

seguro de los pines de ensamble (2.2.1, 8.2.1).

La cara lateral derecha (10) preferiblemente es metálica seleccionada entre 

aluminio y titanio, y/o cualquier otro material existente o por haber, que proporcione 

ligereza y resistencia mecánica.  En una modalidad preferida de la invención, la 

lámina central (1) tiene entre 2 y 4 mm de espesor, aún más preferiblemente 3 mm.

Tornillo de seguridad de la cabeza

De acuerdo con las figuras 4 y 13 a 15, el tornillo de seguridad de la cabeza (11) es 

un tornillo de seguridad que, en la cabeza del aparato, acopla y atraviesa: la cara 

lateral izquierda (9), la lámina central (1) y la cara lateral derecha (10), para asegurar 

esas partes y mantenerlas unidas.  Está conformado por un tornillo principal (11.1), 

un pin de seguridad (11.2) y una arandela (11.3).  El pin de seguridad (11.2) posee 

un cuerpo de dimensiones tales que después atravesar la arandela (11.3), puede 

ingresar al cuerpo del tornillo principal (11.1) por el extremo inferior de este para 

lograr un ajuste seguro.



Vulva artificial

De acuerdo con las figuras 16 a 22, la vulva artificial (12) es un dispositivo que 

simula parte del genital del animal hembra, y está ubicado en el espacio 

comprendido entre la cara lateral izquierda (9) y la cara lateral derecha (10), en la 

sección posterior de toda la estructura del aparato (A), ajustando estas partes entre 

sí, mediante un tornillo eje de la vulva (13), para mantener la estructura y las partes 

estables, permitiendo el libre movimiento de la vulva durante el coito.

La vulva artificial (12) es un compartimiento tridimensional (ver figura 16) compacto 

conformado por dos secciones ensamblables entre sí denominadas en este 

documento: porción derecha (12.1) y porción izquierda (12.2).  La forma 

tridimensional externa de la vulva artificial (12) es de un prisma rectangular con 

bordes ligeramente redondeados.  La forma tridimensional interna de la vulva 

artificial (12) es cilíndrica de base circular con bordes ligeramente redondeados. La 

vulva artificial (12) presenta una única abertura en una de sus bases de menor 

superficie, la cual permite el ingreso del genital del macho.

La porción derecha (12.1) posee un orificio para eje (12.1.1) que recibe el tornillo 

eje de la vulva (13) junto con sus accesorios que son un rodamiento (12.3) y un 

anillo seeger (12.4). La porción izquierda (12.2) también posee un orificio para eje 

(12.2.1) que recibe otro tornillo eje de la vulva (13) junto con los mismos accesorios.  

Lo anterior puede apreciarse en las figuras 19 a 24.  Finalmente, la porción izquierda 



(12.2) encaja con la porción derecha (12.1) por medio de tornillos de ensamble 

(12.5).

La vulva artificial (12) es preferiblemente fabricada en su interior en material de 

silicona con posibilidad de colocarle lubricante.  Esta vulva aloja condones que están 

fuera del alcance de la presente invención, pero por sanidad, se colocan al interior 

para la captura y desecho de los fluidos. Las porciones externas de la vulva son 

preferiblemente fabricadas en nylon de alta densidad para efectos de fácil limpieza 

y mantener lo más estéril posible este dispositivo.  El médico veterinario es quien 

supervisa todo el proceso.  Esta invención no está diseñada para que sea 

supervisada por personas sin conocimiento en ciencias veterinarias.

Tornillo eje de la vulva

El tornillo eje de la vulva (13) es un tornillo que sirve para asegurar la cara lateral 

izquierda (9) con la vulva (12) y esta última con la cara lateral derecha (10) (ver 

figuras 3 y 23).

Tal como se mencionó anteriormente, el tornillo eje de la vulva (13) va ensamblado 

a un anillo seeger (12.4) y a un rodamiento (12.3) (ver figuras 19, 20 y 24).

Esta construcción favorece el libre movimiento de la vulva artificial (12) tal como es 

requerido cuando el animal macho que hace uso del aparato (A) es una especie 

canina.



Base

De acuerdo con las figuras 3 y 4, la base (14) es una superficie sobre la que se 

atornilla el aparato (A) que emula la hembra. Está interconectada con las patas 

delanteras (2) y con las patas traseras (8) por medio del acople a base (16).

Forro de la estructura

De acuerdo con la figura 1, el forro de la estructura (15) es la cubierta con material 

resistente con el que se envuelve y protege la estructura completa del aparato (A).  

En modalidades preferidas de la invención, el material de este forro es cuero.  

Acople a base

El acople a base (16) es un acople con tornillos para ajustar las patas delanteras (2) 

y las patas traseras (8) a la base (14) con el fin de proporcionar estabilidad y firmeza 

a todo el aparato (A).  

Tira de fieltro

De acuerdo con la figura 1, se identifica una tira de fieltro (17) dispuesta en la parte 

del cuerpo que va justo detrás de la cabeza del aparato (A) y que rodea todo el 

cuerpo.  Esta tira pequeña y delgada es de fieltro de alta densidad que se moja 



previamente con una sustracción de las citologías femeninas de las hembras de la 

especie, las cuales contienen hormonas gonadales.

Una vez las hormonas gonadales son destapadas por el médico veterinario y 

colocadas en la tira de fieltro (7), se inicia su volatilización en contacto con el aire 

ambiental, permitiendo ser percibida por el olfato del canino macho e incitándolo al 

monte del aparato (A).  La duración del efecto de cada aplicación puede estar entre 

50 minutos y dos horas aproximadamente.

Otras modalidades de la invención

  

El aparato (A) cuenta con la sección del tronco (T) en donde el número de costillas 

es variable dependiendo de la especie del animal en la que se construya el aparato, 

por ejemplo, especies de ganado bovino, porcino, entre otros.  Las costillas son 

también de dimensiones variables según sea la necesidad de aplicación del invento.

 

Efectos técnicos

La presente invención presenta los siguientes efectos técnicos que sin duda son 

inesperados y sorprendentes:

 Permite a los machos de diferentes especies tener coito y evitar ser castrados. 

Se protege a los animales de maltrato.



 Emula el órgano sexual de la hembra de manera muy similar, con movimientos, 

y texturas, lo que hace que se proteja el órgano genital del macho. La cavidad 

vaginal tiene movimiento angular que simula las posiciones del coito en sus 

diferentes etapas.

 A corto o largo plazo puede ayudar a disminuir la agresividad del perro y fugas 

inesperadas por causa de esta necesidad sexual, en el caso de los machos no 

esterilizados o castrados.

 Libera estrés y ansiedad, también posibles enfermedades por goteo y depresión.

 Es un medio limpio y saludable para controlar los niveles de testosterona y otras 

hormonas de los machos.

 Mantiene relajados a los animales mejorando su salud y evitando picos de 

testosterona que los hace agresivos.

 Evita multiplicaciones indeseadas de las especies.

 Es modular y desarmable, facilita su transporte y ubicación en diferentes lugares.

 En caso de daño se remplaza la o las partes necesarias, evitando tener que 

remplazar todo el aparato.

 Requiere mínimo mantenimiento y es reutilizable con pocas adecuaciones entre 

cada uso.

 Tolerancias mecánicas a presión física y esfuerzos.

 Liviano, pero a la vez estable.

* * * *


