
REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para el tratamiento de aguas residuales comprendiendo 

un colector de efluentes (101) donde se almacena el agua residual que se 

conecta hidráulicamente con un tanque principal (100) donde se traslada 

dicho efluente; un homogeneizador (105) dispuesto en dicho tanque principal 

(100) y unos medios de purificación de efluente caracterizado porque 
dichos medios de purificación es un purificador híbrido de efluente  que se 

conecta con el tanque a través de unas válvulas de control (107, 110) que 

permiten la recirculación del efluente hacia una porción (120) del tanque 

principal (100) y que comprende aguas abajo a un hidrolizador (108) y aguas 

arriba a un electroporador (109)  donde el efluente homogeneizado recibe un 

tratamiento por pulsos de campo eléctrico de alta frecuencia y; un circuito de 
control que comprende un bloque de conmutación AC/DC que permite 

conmutar entre una salida AC y una salida DC de una red fotovoltaica para 

conectarlas con al menos un bloque DC y con al menos un bloque AC que 

se conectan bidireccionalmente con un bloque de  alimentación principal 
que permite modular o adecuar la energía proveniente de una red fotovoltaica 

y una red convencional de manera independiente y/o de manera combinada 

para suministrarla a al menos el electroporador (109), al hidrolizador (108), al 

homogeneizador (105) y las válvulas de control (107, 110).

2. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

la reivindicación 1, que se caracteriza porque la red fotovoltaica está 

conformada por una o más celdas solares (19).

3. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

las reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza porque el bloque de 

conmutación AC/DC comprende un primer regulador de voltaje (150VDC – 80 

Amp) que recibe energía de las celdas solares (19) y que se conecta con un 

segundo regulador de voltaje (60VDC – 40 Amp) y con un inversor (10KVA) 

que proveen de una salida DC y una salida AC respectivamente para alimentar 

al circuito de control.

4. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza porque el bloque de 



alimentación principal es alimentado desde la salida AC de la red fotovoltaica 

y de una salida AC de la red convencional a través de unos contactores y se 

conecta aguas abajo con el bloque DC y con el bloque AC a través de un 

interruptor automático (CB -TRF-DC) y un interruptor automático (CB-TRF-

VFD) respectivamente.

5. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

la reivindicación 4, que se caracteriza porque un medidor se puede conectar 

entre el bloque de alimentación principal y los interruptores automáticos (CB -

TRF-DC; CB-TRF-VFD).

6. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

las reivindicaciones 1, 3 y 4, que se caracteriza porque el bloque DC 

comprende conectados entre sí a un contactor (CT-DC), un rectificador (TRF-

DC) y unos diodos; donde además, la salida DC del bloque de conmutación 

AC/DC se conecta a la salida de los diodos haciendo una conexión híbrida, la 

cual se conecta a su vez con unos contactores de alternancia (SW-1) que 

suministran la energía DC hacia unos electrodos DC del purificador híbrido.

7. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

las reivindicaciones 1 y 4, que se caracteriza porque el bloque AC comprende 

conectados entre sí a un transformador de 60 Hz (TRF-VFD), un variador de 

frecuencia (VFD) y un trasformador de aislamiento de alta frecuencia (TRF-

HF) que suministra energía también a unos electrodos HF del purificador 

híbrido, y donde además un arreglo de inductancias y condensadores con sus 

respectivos contactores están conectados al transformador de aislamiento de 

alta frecuencia y al purificador híbrido.

8. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

las reivindicaciones 1 y 4, que se caracteriza porque el circuito de control 

comprende además un interruptor automático de control (CB-TRF) que 

conecta el bloque de alimentación principal con un segundo variador de 

frecuencia (VFD) que se conecta a su vez con las válvulas de control (107, 

110) y con una o más bombas que se disponen en el circuito hidráulico para 

el impulso y/o traslado de los efluentes.



9. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

las reivindicaciones 1 y 8, que se caracteriza porque además comprende 

unas bombas (106, 102) para trasladar el efluente desde y hacia el tanque 

principal.

10. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

la reivindicación 1, que se caracteriza porque comprende además un sensor 
de flujo (113) conectado a la salida de la válvula de control (110) y al circuito 

de control.

11. El dispositivo para el tratamiento de aguas residuales de acuerdo con 

la reivindicación 1, que se caracteriza porque además comprende unos filtros 

(103, 104, 111) asociados a al menos la bomba (102) y el sensor de flujo (113). 
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