
REIVINDICACIONES:
1. Un aparato para facilitar la separación de partículas por densidad, donde el 

aparato comprende:

un separador que tiene una superficie interna que rodea un eje de rotación del 

separador y que define una trayectoria de partículas desde un extremo de entrada 

del separador hasta un extremo de salida del separador axialmente espaciado, en 

donde la superficie interna incluye una pluralidad de divisores axialmente 

espaciados que tienen respectivas posiciones internas, donde los divisores 

definen al menos en parte respectivos retenedores espaciados axialmente para 

recoger partículas durante la rotación del separador, donde cada uno de los 

retenedores incluye al menos una entrada de fluido para fluidificar partículas en el 

retenedor durante el funcionamiento;

en donde la pluralidad de divisores incluye un primer par de divisores adyacentes 

y un segundo par de divisores adyacentes, el primer par de divisores adyacentes 

más cerca del extremo de entrada que el segundo par de divisores adyacentes, en 

donde una pendiente del primer divisor con respecto al eje de rotación entre 

posiciones internas del primer par de divisores adyacentes es mayor que la 

pendiente de un segundo divisor con respecto al eje de rotación entre las 

posiciones internas del segundo par de divisores adyacentes y en donde cada una 

de las pendientes del primer y segundo divisor es cero o positiva.

2. El aparato de la reivindicación 1, en donde las pendientes del primer y 

segundo divisor comprenden primeras y segundas relaciones de la diferencia de 

posición radial sobre la diferencia de posición axial, respectivamente.

3. El aparato de la reivindicación 1 o 2, en donde la pendiente del primer 

divisor es superior a alrededor de 10 grados.

4. El aparato de la reivindicación 3, en donde la pendiente del primer divisor es 

superior a alrededor de 20 grados.

5. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la 

pendiente del segundo divisor es inferior a alrededor de 10 grados.

6. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde la 

pluralidad de divisores incluye un tercer par de divisores adyacentes, el tercer par 



de divisores adyacentes más cerca del extremo de salida que el segundo par de 

divisores adyacentes, en donde una pendiente del tercer divisor en relación con el 

eje de rotación entre las posiciones internas del tercer par de divisores adyacentes 

es cero o positiva y es inferior a la pendiente del segundo divisor.

7. El aparato de la reivindicación 6, en donde la pendiente del tercer divisor es 

inferior a alrededor de 10 grados.

8. El aparato de la reivindicación 7, en donde la pendiente del tercer divisor es 

inferior a alrededor de 3 grados.

9. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en donde la 

pluralidad de divisores incluye un cuarto par de divisores adyacentes, el cuarto par 

de divisores adyacentes más cerca del extremo de salida que el tercer par de 

divisores adyacentes, en donde una pendiente del cuarto divisor en relación con el 

eje de rotación entre las posiciones internas del cuarto par de divisores 

adyacentes es cero o positiva y es inferior a la pendiente del tercer divisor.

10. El aparato de la reivindicación 9, en donde la pendiente del cuarto divisor es 

inferior a alrededor de 10 grados.

11. El aparato de la reivindicación 10, en donde la pendiente del cuarto divisor 

es inferior a alrededor de 3 grados.

12. El aparato de la reivindicación 7 u 8, en donde la pluralidad de divisores 

incluye un cuarto par de divisores adyacentes, el cuarto par de divisores 

adyacentes más cerca del extremo de salida que el tercer par de divisores 

adyacentes, en donde una pendiente del cuarto divisor en relación con el eje de 

rotación entre las posiciones internas del cuarto par de divisores adyacentes es 

inferior a alrededor de 10 grados.

13. El aparato de la reivindicación 12, en donde la pendiente del cuarto divisor 

es inferior a alrededor de 3 grados.

14. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 13, en donde las 

posiciones internas de los divisores se encuentran en una trayectoria parabólica.

15. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 14, en donde las 

pendientes de divisores respectivas en relación con el eje de rotación entre 

posiciones internas para cada uno de los pares de divisores adyacentes 



disminuyen desde el extremo de entrada hasta el extremo de salida del separador. 

16. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 15, en donde una 

diferencia entre dos de las pendientes de divisor representa una diferencia angular 

de al menos alrededor de 20 grados.

17. El aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde los 

retenedores incluyen un primer par de retenedores adyacentes y un segundo par 

de retenedores adyacentes, el primer par de retenedores adyacentes más cerca 

del extremo de entrada que el segundo par de retenedores adyacentes, en donde 

una pendiente de primer retenedor con respecto al eje de rotación entre 

posiciones de retenedores del primer par de retenedores adyacentes es mayor 

que una pendiente de segundo retenedor con respecto al eje de rotación entre 

posiciones de retenedores del segundo par de retenedores adyacentes, donde las 

pendientes del primer y segundo retenedores son cero o positivas.

18. El aparato de la reivindicación 17, en donde la pendiente del segundo 

retenedor es inferior a alrededor de 3 grados.

19. El aparato de la reivindicación 17 o 18, en donde los retenedores incluyen 

un tercer par de retenedores adyacentes, el tercer par de retenedores adyacentes 

más cerca del extremo de salida que el segundo par de retenedores adyacentes, 

en donde la pendiente de un tercer retenedor con respecto al eje de rotación entre 

las posiciones de retenedor del tercer par de retenedores adyacentes es cero o 

positiva e inferior a alrededor de 3 grados.

20. El aparato de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en donde los 

retenedores tienen profundidades mínimas comunes. 

21. Un sistema para facilitar la separación de partículas por densidad, donde el 

sistema comprende:

el aparato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20;

un impulsor de rotación acoplado al aparato para hacer que el separador del 

aparato gire alrededor del eje de rotación; y

una fuente de partículas en comunicación de partículas con el extremo de entrada 

del separador y configurada para proporcionar partículas al extremo de entrada del 

separador mientras el separador gira alrededor del eje de rotación


