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PROCESO DE FABRICACION DE PARTES O COMPONENTES PARA LA
INDUSTRIA DEL CALZADO

CAMPO DE LA INVENCION

La presente invencion esta relacionada con la industria del plastico, sector tecnoldgico
de la ingenieria mecanica y la ingenieria informatica y consta de un nuevo proceso para
la fabricacion de partes o componentes para la industria del calzado, procesos que se

realizan por moldeo por inyeccion y moldeo por reaccion (vaciado).

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Los actuales procesos de fabricacion de partes o componentes para el calzado se
realizan por la técnica de moldeo por inyeccion y de moldeo por vaciado, en ambas
técnicas de produccién se requiere de un molde para obtener un par de piezas con un
determinado modelo y disefio en su respectiva talla, es decir, el molde esta limitado a
fabricar un solo molde en su taller respectiva el cual nunca puede ser modificado o

reutilizado para crear otro modelo.

La deficiencia o problema técnico de estos dos procesos radica en que son tecnologias
de produccién limitadas ya que solo se puede fabricar un determinado componente (con
disefio, altura y tipo especifico) en su talla correspondiente, entonces para fabricar el
mismo modelo con otra altura se va a requerir fabricar otro molde sea para inyeccion o

para reaccion.

En el estado de la técnica se revelan algunos procesos que ilustran este tipo de procesos
como puede ser el caso de la patente W0O2021169804A1 en donde se muestra una
entresuela de calzado para un producto de calzado, un producto de calzado, un método
de procesamiento de datos tridimensionales, un método de impresion 3D, un dispositivo
informatico y un medio de almacenamiento legible por computadora. Se utiliza una
estructura topoldgica o una estructura reticular como estructura de soporte de la
entresuela del zapato. En un disefio de modelo de la entresuela del zapato, se determina
un estado de distribucion de presion de la entresuela del zapato que es adecuado para
un usuario objetivo sobre la base del analisis de varias funciones corporales, datos
médicos y datos del contorno del pie del usuario objetivo, determinando asi una estructura
topologica o resistencia de la estructura reticular correspondiente a la entresuela del
zapato para llevar a cabo el disefio estructural y disefiar el contorno tridimensional de la
entresuela del zapato de tal manera que la entresuela del zapato asigne la presion de la

suela del usuario objetivo de acuerdo con un medio de ajuste de presién preestablecido,
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por lo tanto la presion Unica del usuario objetivo se puede asignar y ajustar sobre la base

de demandas especificas del usuario objetivo.

En la patente US2019037961A1 se describen articulos impresos tridimensionalmente
para su uso en calzado y sistemas y métodos asociados. En algunas realizaciones, un
articulo impreso tridimensionalmente puede comprender una espuma de celda cerrada.
La espuma de celda cerrada puede tener un gradiente y/o puede ser un solo material
integrado. En algunas realizaciones, un articulo impreso en tres dimensiones puede
comprender un sensor. El uso de tales disposiciones puede, segun ciertas realizaciones,
permitir la produccién de articulos de calzado mejorados y/o articulos de calzado

personalizados.

No obstante, lo anterior mostrado por el estado de la técnica, existe la necesidad de

mejorar este tipo de procesos haciéndolos mas eficientes y versatiles.

LISTADO DE FIGURAS

La figura 1 muestra un diagrama de flujo de proceso de fabricacibn de partes o

componentes para la industria del calzado de la presente invencion.

La figura 2 muestra una perspectiva de un perfil asimétrico con figura anatdmica

relacionada con la planta del pie humano.

La figura 3 muestra una vista lateral de un perfil donde se aprecian los diferentes modelos
de plataformas suelas rigidas entre otras que se pueden obtener, en este caso de un

perfil con anatomia relacionada con la planta del pie humano.

La figura 4 muestra una vista lateral de los multiples modelos que se pueden obtener a
partir del mecanizado sobre el perfil con figura anatémica relacionada con la planta del

pie humano.

La figura 5 muestra una perspectiva de un perfil simétrico con figura anatomica
relacionada con el talon del pie humano.

La figura 6 muestra una vista lateral de un perfil donde se aprecian los diferentes modelos
de tacones que se pueden obtener en este caso de un perfil con anatomia relacionada

con el talon del pie humano.

La figura 7 muestra una vista lateral de los multiples modelos que se pueden obtener a
partir del mecanizado sobre el perfil con figura anatomica relacionada con el talén del pie

humano.
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OBJETO DE LA INVENCION

El objeto de la presente invencidn es una nueva técnica de fabricar partes o componentes
para la industria del calzado especialmente femenino que se configura con la extrusion
de un par de perfiles rigidos asimétricos con figuras anatémicas plantar y de talon del pie
humano, perfiles que posteriormente son sometidos a un mecanizado de corte en
conjunto con unos dispositivos periféricos controlados por un programa de computador
de disefio 3D que hace posible obtener una cantidad ilimitada de modelos y disefios para

un par de perfiles asimétricos.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La deficiencia o problema técnico de estos dos procesos radica el que son tecnologias
de produccion limitadas ya que solo se puede fabricar un determinado componente (con
disefio, altura y tipo especifico) en su talla correspondiente entonces para fabricar el
mismo modelo con otra altura se va a requerir fabricar otro molde sea para inyeccién o
para reaccion; la necesidad de crear un nuevo proceso para la fabricacion de partes o
componentes para la industria del calzado, obedece entre otros factores a los altos
costos de fabricacion de moldes especialmente los de inyeccion, los tiempos muertos
de la inyectora que se dan por el cambio de moldes, la calibracién sus ajustesy pruebas
para poner el proceso apunto y otro factor negativo es que estas técnicas requieren de
cantidades minimas de produccion para que sea rentable el moldeo de determinada pieza
o0 componente y una de las mayores desventajas esta en que la moda del calzado esta
determinada por dos temporadas por afo y los modelos de lanzamiento de cada
coleccién lo que convierte a los moldes de inyeccion y reaccidon con una vida util limitada
amaximo a un afio, equivalente a dos temporadas, lo que se traduce en un alto inventario

inactivo de moldes temporada tras temporada.

La solucién planteada con esta nueva tecnologia permite fabricar partes o componentes
para la industria del calzado especialmente para el mercado femenino solucién que se
configura con la extrusién de un par de perfiles termoplasticos rigidos asimétricos con
figuras anatdmicas relacionadas con la planta y talén del pie humano, estos perfiles
posteriormente son sometidos a un mecanizado de corte por laser con la ayuda de un
dispositivo periféricos denominado alimentador-posicionador con giro de 360 grados,
cabezal del laser y dispositivo periférico controlados por un nuevo software de disefio
modelos 3D de aplicacion técnica que gestiona y controla de manera eficiente y a alta

velocidad la produccion de nuevas partes o componentes para el calzado.

El perfil es extruido por una boquilla o dado de extrusién (analogo de los moldes de

inyeccion y reaccion) del cual se pueden obtener un numero ilimitado no solo de un
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mismo modelo si no de un namero ilimitado de modelos con sus diferentes disefios y
altura con la ventaja de poder fabricar prototipos para lanzamientos de temporada, asi
como poder fabricar desde un par de determinado modelo hasta miles de diferentes
de modelos al mismo costo de produccion que se realiza de manera continua. Una
boquilla de extrusion equivale a un par de perfiles asimétricos que es una cantidad

ilimitada en la produccion de modelos por cada talla.

El diagrama de flujo del proceso de la figura 1 de la presente invencion muestra que el
proceso inicia con la extrusion de un par de perfiles rigidos con seccion transversal
definida y fija en toda su longitud que llevan inter estructuras de refuerzo y soportes
internos, los nuevos perfiles extruidos por pares de piezas de material termoplastico
tienen diferentes configuraciones anatémicas relacionadas con la planta y el talén (figuras
2y 5). Los perfiles posteriormente son sometidos a un mecanizado de corte por laser por
todo su contorno con la asistencia de un alimentador y posicionador de control
programado que permite girar los perfiles 360°. El cabezal del laser y el manipulador de
control programado son controlados por un programa de computador de disefio de
modelos en 3D que hace posible fabricar una cantidad ilimitada de modelos y disefios en

su respectiva talla en cualquiera de las configuraciones (figuras 3-4 'y 6-7)

Aungue la presente invencion ha quedado descrita con las realizaciones preferentes
mostradas, queda entendido que las modificaciones y variaciones que conserven el
espiritu y el alcance de esta invencion se entienden dentro del alcance de las

reivindicaciones adjuntas.



