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REIVINDICACIONES

1. Tapon para envases, que comprende un cuerpo cilindrico con una parte superior,
donde la parte superior tiene una cara interior con un primer punto de fijacion y un
segundo punto de fijacion de los que sobresalen un faldon cilindrico (5) y un nervio
(7), donde el faldon cilindrico (5) y el nervio (7) estan dimensionados para contactar
con la cara interior del gollete (2) de un envase y crear al menos dos zonas de
estanqueidad; caracterizado por que el faldén cilindrico (5) esta dentro del nervio (7),
de forma que el tapon esta cerrado cuando la parte superior que tiene el faldon
cilindrico (5) y el nervio (5) se introduce en una boca del recipiente, y la parte superior
tiene una pared perimetral que se extiende desde la cara interna formando una pared
mas externa del tapén, estando la pared perimetral separada del nervio (7) de manera
que la pared perimetral contacta con una cara externa del cuello opuesta al nervio
(7) que contacta con la cara interna del cuello cuando el tapon est4 en posicién

cerrada.

2. Tapon para envases, segun la reivindicacién 1, caracterizado por que el nervio

tiene una forma cilindrica que proporciona un relieve perimetral y continuo.

3. Tapon para envases, segun la reivindicacion 2, caracterizado por que el nervio

tiene un perimetro exterior mayor que el perimetro exterior del faldén cilindrico.

4. Tapén para envases, segun la reivindicacion 3, caracterizado por que la anchura

del faldon cilindrico, de acuerdo al eje axial del tapdn, es mayor que la del nervio.

5. Tap6n para envases, segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado por que el faldén cilindrico comprende una protuberancia (6) en el

borde inferior de su cara exterior para contactar con el gollete (2) del envase.

6. Tapon para envases, segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado por que el cuerpo cilindrico esta formado por la unién articulada de dos

piezas superpuestas, una pieza inferior (3) y una pieza superior (4).
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7. Tapdn para envases, segun la reivindicacion 6, caracterizado por que la parte
inferior (3) esta provista de medios de agarre para su retencion en el gollete (2) del
envase y la parte superior esta provista del faldén cilindrico (5) y del nervio (7).

8. Tapon para envases segun la reivindicacion 1, en la que la pared perimetral tiene
uno o mas relieves perimetrales para reducir un area interior del tapdén y una o mas

rebabas en un borde inferior que contacta con la cara exterior del cuello.

9. tap6n para envases segun la reivindicacion 1, en el que el faldon cilindrico
comprende una protuberancia en el borde inferior de su cara exterior para contactar

con el cuello del envase, y el cuello tiene una forma que se acopla a la protuberancia.

10. Tapo6n para envases segun la reivindicacion 9, en la que el cuello se inclina hacia

fuera desde la rebaba hasta el faldon cilindrico.



