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REIVINDICACIONES 

 

1. Una estación autónoma para el monitoreo y medición de la calidad del agua de 

forma remota, que emplea el internet de las cosas para la captación y transmisión 

de los datos a un servidor, donde la estación comprende:  

- Una caja (2) sobre la cual se disponen en su interior los elementos eléctricos 

y electrónicos de la estación; 

- Una batería (1), que provee de energía a la estación y se ubica en la parte 

inferior izquierda del plano de la caja (2); 

- Un panel solar (4), que se dispone de forma adyacente sobre el sistema 

mecánico de graduación y permite captar la radiación solar;  

- Un aditamento de graduación soporte (33), sobre el cual descansa el panel 

solar (4); 

- Un aditamentosistema de graduación (3), que eleva e inclina el panel solar 

(4) para captar mayor radiación solar y se ubica fuera de la caja (2); 

- Un regulador de carga (5) que se encuentra al interior de la caja (2), 

dispuesto de forma perpendicular sobre el costado izquierdo de la 22 (2), 

arriba de la batería (1); 

- Un regulador de voltaje (6), que se ubica en el interior de la caja (2), al lado 

del regulador de carga (5);  

- Una plataforma de desarrollo (7) que se posiciona arriba de la batería sobre 

el plano posterior interna de la caja (2);  

- Una unidad de almacenamiento (37), que cuenta con tarjeta SD; dispuesta 

arriba de la plataforma de desarrollo (7); 

- Un módulo de comunicaciones (8) que cuenta con radio, que se posiciona al 

lado derecho de la plataforma de desarrollo (7) sobre el plano posterior 

interno de la caja (2); 

- Un circuito adaptador de señal pH (9);  

- Un circuito adaptador de señal oxígeno disuelto - OD (10);  

- Un circuito adaptador de señal turbidez (11);  

- Un circuito adaptador de señal temperatura (12); 

- Un sensor de pH (21);  
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- Un sensor de oxígeno disuelto - OD (20);  

- Un sensor de turbidez (18);  

- Un sensor de temperatura (19); y 

- Una antena de comunicaciones (22); 

donde la caja (2) se caracteriza porque posee dos ranuras de acceso (13 y 14), por 

una de las ranuras (13) ingresan los cables de alimentación que provienen del panel 

solar (4), y por otra de las ranuras (14) ingresan los cables con las señales que 

vienen de los sensores (del 18 al 21); 

donde el sensor de pH (21), el sensor de Oxígeno disuelto – OD (20), el sensor de 

turbidez (18) y el sensor de temperatura (19), se encuentran a una distancia mayor 

a 1 m fuera de la caja (2) y se posicionan en el interior del cuerpo de agua a ser 

monitoreado;  

donde la antena de comunicaciones (22) se posiciona sobre la parte superior de la 

caja (2) y se conecta al módulo de comunicación (8) para hacer la trasmisión de los 

datos desde la estación de forma remota a un servidor predeterminado;   

donde el circuito adaptador de señal pH (9), el circuito adaptador de señal de 

oxígeno disuelto - OD (10), el circuito adaptador de señal de turbidez (11) y el circuito 

adaptador de señal de temperatura (12), se posicionan sobre el costado derecho del 

plano interno de la caja (2), para que se conecten los cables de los sensores (del 18 

al 21) por medio de la ranura (14); y  

donde el sistema aditamento mecánico de graduación (3) se encuentra separado de 

la caja (2) a una distancia mayor a 1 m, permite izar e inclinar el panel solar (4). 

 

2. La estación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la caja (2) es 

de material polimérico con protección IP65 (International Protection). 

 

3. La estación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque los elementos 

(del 18 al 21) pueden integrar sensores de turbidez, pH, temperatura, oxígeno 

disuelto – OD, nitritos, nitratos y/o nitrógeno. Adicionalmente, los elementos (del 9 

al 12) será circuitos captadores de señales de turbidez, pH, temperatura, oxígeno 

disuelto – OD, nitritos, nitratos y/o nitrógeno, respectivamente. 

 

4. La estación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la unidad de 

comunicación (8) es inalámbrica e integra circuitos de comunicación tipo Long 
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Range (LoRa) y una antena de comunicaciones (22) que es de 3dBi. 

Adicionalmente, la plataforma de desarrollo (7) se caracteriza por ser un 

microprocesador que procesa los datos captados por los sensores (del 18 al 21) y 

enviarlos de roma inalámbrica por medio del módulo de comunicaciones (8) en 

protocolo de formato Long Range; 

 

5. La estación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la fuente de 

energía está compuesta por un panel solar (4) que tiene una potencia igual o mayor 

a 100 W. Adicionalmente se integra una batería (1) que es de gel de 12 V y de 75 

Ah. 

 

6. La estación de acuerdo con la reivindicación 1 y 5, caracterizada porque el regulador 

de carga (5) es de salida máxima de 10 Ah y un voltaje de trabajo 12/24 V y el 

regulador de voltaje (6) tiene una salida máxima ajustable entre 1.2 V y 37 V. 

 

7. La estación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el sistema 

aditamento mecánico de graduación (3) permite extender su longitud perpendicular 

a una distancia mayor a 2 m sobre la superficie; donde dicho sistema aditamento 

mecánico de graduación comprende:  

- Tres patas en su parte inferior;  

- Un poste telescópico extensible; y 

- Un aditamento de graduación soporte (33).  

 

8. La estación de acuerdo con la reivindicación 1 y 7, caracterizada porque el 

aditamento de graduación soporte (33) se dispone en la parte superior de sistema 

aditamento de mecánico de graduación (3) y permite ajustar la inclinación del panel 

solar entre 0º y 45º. 

 


