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Por la cual se otorga una Patente de Invención

 
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 
26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de diciembre 
de 2016 con el N° NC2016/0006054, el señor HERNANDO JOSE HERNANDEZ LEAL, 
presentó la solicitud de patente de invención titulada “ESTACION DE REFRACCION 
ERGONOMICA”.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial Nº 789 el 10 de abril de 2017, sin que se hubieran presentado 
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3295, notificado el 
22 de marzo de 2018, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta 
a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o 
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la 
patente. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0006054 el 
19 de abril de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta 
nuevas reivindicaciones 1 a 2 que reemplazan las originalmente presentadas, 
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se 
acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las 
prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.        

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida 
por la Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para 
las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la 
tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de 
aplicación industrial."
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SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 2 incluidas en el radicado bajo 
el N° NC2016/0006054 del 19 de abril de 2018, cumplen los requisitos indicados en el 
considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente 
conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará 
de la siguiente manera: “ESTACIÓN DE REFRACCIÓN ERGONÓMICA CON 
PROYECCIÓN DE CARTILLA DE LECTURA”.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

“ESTACIÓN DE REFRACCIÓN ERGONÓMICA CON PROYECCIÓN DE 
CARTILLA DE LECTURA”

Clasificación IPC: A61B 3/00, A61B 3/032.

Reivindicación(es): 1 a 2 incluidas en el radicado bajo el No NC2016/0006054 del 
19 de abril de 2018, de acuerdo al anexo 1.   

Titular(es): HERNANDO JOSE HERNANDEZ LEAL.

Domicilio(s): CALLE 85 # 37-33, BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, COLOMBIA.

Inventor(es): HERNANDO JOSE HERNANDEZ LEAL.
                         

Vigente desde: 28 de diciembre de 2016                 Hasta: 28 de diciembre de 2036.

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones 
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la 
patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el 
artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor 
HERNANDO JOSE HERNANDEZ LEAL, advirtiéndole que contra ella procede el 
recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá 
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ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 22 de junio de 2018
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ANEXO 1.

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Estación ergonómica de refracción que consta de: silla con brazos para sostener la 
mesa, árbol, brazo para sostener el foróptero, monitor, iluminación, brazos, foróptero 
con sistema de lentes esféricos positivos y negativos mono focales, cilindricos, 
prismas, monitor, botón de paso de los lentes con cilindro, Jackson Cross-cilindro, 
botón de paso para "R", "PH", prismas de Rihsley, caracterizado por un casco-
foróptero que consta de casco (3) con eje estructural de casco (48) ajustable al tamaño 
de la cabeza del paciente, liviano, sostenido del soporte flexible (6) y por una rótula 
superior(40) giratoria, dicho casco unido al foróptero por la parte superior por rótula 
(4) que se enrosca en base (41) y a la parte frontal superior por bisagra (5), además, 
la parte media frontal sostenido por dos brazos laterales (7) flexibles que se 
ensamblan al foróptero a cada charnela o bisagras (8) con tornillo (9) ajustable y en la 
parte posterior del brazo, el terminal (11) es curvo, los brazos laterales salen del 
sostén inferior (50) que a su vez ensambla en eje central del soporte (46) en la parte 
inferior, el foróptero tiene sus dos carcasas (1) anterior y posterior elaborada en 
material transparente y resistente como policarbonato, no metálica y corona de lentes 
en material transparente (2) con lentes removibles multifocales (27) de diámetro mayor 
a los lentes esféricos y cilindricos, concéntricos con ellos, sistema de acople (26) para 
corona de lentes, oculares (29) con distancia de los centros ópticos de visión lejana 
mayor que la distancia de visión próxima, cubre oculares(28), sensor electrónico de 
ángulo pantoscópico (1 0), altavoz(16), rotor (1 7), porta lentes (44) removible de cajas 
de pruebas y palanca para ajuste de ángulo panorámico (25) positivo y negativo, el 
acople para corona (43) y porta lentes (44) en su parte externa, botón (36) de paso de 
lentes multifocales, lentes (53) multifocales de la caja de pruebas; de la silla de la 
estación salen dos brazos de cuello de cisne (12) laterales acoplados a mesa de 
trabajo(13) giratoria, sobre la mesa hay bombillos leds (14) indicando con una figura 
de manos (15) la posición donde coloca las suyas el examinado, sensores ópticos (22) 
indican al micro procesador la posición y tamaño de las manos del examinado, éste 
regula el tamaño de la figura de las manos (15) proyectadas sobre la bandeja (19) de 
mesa y alinea con la figura (31) de éstas en la cartilla ocupacional (32) y la figura (33) 
en la mesa, sensor electrónico de inclinación (18) de mesa , proyector (30) ajustable 
ubicado en la parte delantera del cascoforóptero y con microprocesador (23) que 
recibe la información de sensores del casco-foróptero como son: sensor de distancia 
(20) ensamblado en la rótula (4) y de los sensores de inclinaciones (10), (49), (45) y 
visualiza en el visor (21), selecciona la cartilla de visión según la profesión y envía 
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señal al proyector, además, emite sonidos propios del entorno laboral; dicho 
microprocesador ensamblado al arduino alimentado por 12 Voltios selecciona el 
tamaño de letra para el 20/20, el tamaño de la cartilla, del opto tipo, la cantidad de 
iluminación, dirección de la misma, la línea de agudeza visual en la cartilla y la 
inclinación de los caracteres de la cartilla acorde a la postura de manos, cabeza, ojos 
y a la distancia de trabajo.

2. Procedimiento para la proyección de una cartilla de tamaño seleccionado sobre la 
mesa de la estación ergonómica de refracción, caracterizado por que comprende las 
etapas de:

Medir con los sensores (45,10,18,49) la inclinación del casco-foróptero, el ángulo 
pantoscópico, de la mesa de lectura y panorámico
Los sensores 45,10,18,49 envían información al microprocesador (23)
El examinador mueve los cubre oculares (28) y despeja los oculares (29) 
Examinador gira el botón (36) moviendo la corona de lentes (2) con lentes multifocales 
(27) o coloca lentes de prueba (53) sobre porta lentes (44) Sensor (20) mide la 
distancia ojo-mano y envía información al microcontrolador.
Captar con los sensores ópticos (22) el tamaño y posición de las manos y enviar 
información al micropocesador el cual debe:

• Seleccionar el lente compensador de distancia y visualizar en el monitor (24).
• Seleccionar el tamaño de la cartilla y de los caracteres en ella.
• Seleccionar la inclinación de los caracteres.
• Ajustar el ángulo pantoscópico.
• Enviar señal al proyector (30).
• Enviar señal a bafles (16).
• Proyectar la cartilla en la mesa de la estación ergonómica de refracción.


