
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 
[0014] La figura 1 muestra vistas esquemáticas superior e inferior de una 

membrana flexible según la presente invención.

[0015] La figura 2 muestra una fotografía de la zona superior de un módulo 

fotovoltaico con la zona de protección de la presente invención, donde se oculta 

el extremo del cable.

[0016] La figura 3 muestra una fotografía de la zona inferior del módulo fotovoltaico 

de la figura 2, mostrando el recorte y el extremo del cable.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE EL INVENTO 
[0017] La siguiente descripción está destinada únicamente a ejemplificar algunas 

de las numerosas formas de llevar a cabo la invención, y no debe verse como una 

limitación del alcance de la presente invención.

[0018] Al desarrollar la solución se identificó que resuelve problemas relacionados 

con la integridad de los cables, ya que no están expuestos al medio ambiente. 

Además, la presente invención brinda ventajas como protección contra la 

infiltración de agua que cae sobre el módulo fotovoltaico, como la lluvia, que 

comúnmente utiliza el cableado como guía para infiltrarse en el sistema eléctrico 

(paneles eléctricos y bancos de baterías) asociado al módulo fotovoltaico, 

dañándolo.

Módulo Fotovoltaico con Región de Protección 

[0019] El módulo fotovoltaico según la presente invención comprende al menos 

una placa fotovoltaica flexible pegada a una membrana flexible.

[0020] Se puede utilizar cualquier tablero fotovoltaico flexible conocido en la 

técnica y está dentro del alcance de la presente invención. Las membranas 

flexibles incluyen, pero no se limitan a, una membrana de vinilo. Se pueden usar 

otras membranas poliméricas y están dentro del alcance de la presente invención.

[0021] La zona de protección del módulo fotovoltaico comprende:

a) Al menos una placa fotovoltaica fijada en la zona superior de la membrana 

flexible;



b) Al menos un corte en la zona superior de la membrana flexible que permita el 

paso de los cables desde la placa fotovoltaica hasta la zona inferior de la 

membrana flexible; y

c) Por lo menos una sobrecubierta fijada a la parte superior de la membrana 

flexible, cubriendo todo el corte del inciso b).

[0022] En una realización según la presente invención, el módulo comprende una 

pluralidad de placas fotovoltaicas. En otra realización según la presente invención, 

el módulo comprende una pluralidad de recortes. En otra realización según la 

presente invención, el módulo comprende una pluralidad de sobrecubiertas.

[0023] Se pueden realizar varias configuraciones con cables, cortes y 

sobrecubiertas, todas dentro del alcance de la presente invención. Algunos 

ejemplos no limitativos de posibles configuraciones son: una sobrecubierta que 

cubre un corte que alberga un cable; una sobrecubierta que cubre un corte que 

alberga más de un cable; una sobrecubierta que cubra más de un corte, donde 

cada corte alberga uno o más cables; más de una sobrecubierta, donde cada 

sobrecubierta cubre un corte que alberga un cable; más de una sobrecubierta, 

donde cada sobrecubierta cubre un corte que alberga más de un cable; más de 

una sobrecubierta, donde cada sobrecubierta cubre más de un corte que alberga 

uno o más cables.

[0024] Preferiblemente, el módulo fotovoltaico comprende una sobrecubierta que 

cubre un corte que aloja un cable.

[0025] Esta configuración de acceso de cable de placa fotovoltaica de película 

delgada resuelve al menos dos problemas:

a) vibración del cable contra la lona (debido al viento, por ejemplo) y que, por tanto, 

favorece el desgaste; y

b) impide la conducción de agua al interior de la estructura por el cable. Método 

de protección del cable de la placa fotovoltaica 

[0026] El método de protección de cables de placa fotovoltaica según la presente 

invención comprende los pasos de:



a) Al menos una placa fotovoltaica fijada en la zona superior de la membrana 

flexible;

b) insertar el cable de al menos una placa fotovoltaica en la región entre la parte 

superior de la membrana flexible y al menos una sobrecubierta; y

c) insertar el extremo de al menos un cable de al menos una placa fotovoltaica en 

al menos un corte en la zona superior de la membrana flexible.

[0027] En una realización preferida, el método comprende una pluralidad de 

módulos fotovoltaicos.


