CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Un articulo absorbente (200) que comprende al menos un estrato de lamina
superior (24) y un estrato de ldmina posterior (8), teniendo cada estrato una superficie de
frente al cuerpo y una superficie de frente a la prenda intima, y bordes longitudinales y
transversales, teniendo el articulo una porcién frontal longitudinal (15), una porcién
posterior longitudinal (17) y una porcion de entrepierna (16) ubicada entre la porcion

frontal y la posterior, caracterizado porque el articulo comprende una primera zona y una

segunda zona de material de cambio de fase (PCM), micro encapsulado, regulador de
temperatura, reversible, en microcépsulas irrompibles sobre una superficie de un estrato
del articulo, en donde la primera zona incluye:
un material irrompible de cambio de fase, micro encapsulado, regulador de
temperatura, reversible, diferente al de la segunda zona;
un material irrompible de cambio de fase, micro encapsulado, regulador de
temperatura, reversible, con diferente concentracion al de la segunda zona; o
un material irrompible de cambio de fase, micro encapsulado, regulador de
temperatura, reversible, que tiene intervalos de temperatura de cambio de fase

diferentes al de la segunda zona.

2. El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la primera zona de material de cambio de fase, micro

encapsulado, tiene una temperatura de transicién de cambio de fase dentro de 10-50°C.

3. El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la segunda zona de material de cambio de fase, micro

encapsulado, tiene una temperatura de transicion de cambio de fase dentro de 10-50°C.

4, El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la primera zona se rodea al menos parcialmente por la

segunda zona de material de cambio de fase, micro encapsulado.

5. El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque las zonas, primera y segunda, se encuentran al menos

parcialmente en sobreposicion.



6. El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la segunda zona forma un micro patron dentro de al

menos una parte de la primera zona.

7. El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque comprende una pluralidad de zonas de PCM micro

encapsulado.

8. El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la concentracién de PCM en las zonas es >0.01 <17

g/m2.

0. El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la concentracion de micro capsulas en la primera zona

es de 0.01-5.0 g/m?.

10.  El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la concentracion de micro capsulas en la segunda zona

es de 0.01-5.0 g/m?,

11.  Elarticulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque la segunda zona se encuentra fuera de la zona de

humedad, pero dentro de la porcion de entrepierna (16) del articulo.

12.  El articulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque al menos la primera zona tiene un limite no lineal en al

menos la direccion transversal del articulo.

13.  Elarticulo absorbente (200) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado porque las micro capsulas son de un tipo permanente,

irrompible e insoluble en agua.

14.  Un método para aplicacion de material de cambio de fase (PCM), regulador de
temperatura, reversible a un articulo absorbente (200) caracterizado porque comprende
al menos un estrato de ldmina superior (24) y un estrato de lamina posterior (8), teniendo
cada estrato una superficie de frente al cuerpo y una superficie de frente a la prenda

intima y bordes longitudinales y transversales, teniendo el articulo una porcion frontal



longitudinal (15), una porcion posterior longitudinal (17) y una porcién de entrepierna (16)

ubicada entre la porcion frontal y la posterior, caracterizado porque el método

comprende las etapas de:
imprimir una primera y una segunda zona de material irrompible de cambio de
fase, micro encapsulado, sobre una superficie de un estrato del articulo, en donde primera
zonaincluye:
un material irrompible de cambio de fase, micro encapsulado, regulador de
temperatura, reversible, diferente al de la segunda zona;
un material irrompible de cambio de fase, micro encapsulado, regulador de
temperatura, reversible, con diferente concentracion al de la segunda zona; o
un material irrompible de cambio de fase, micro encapsulado, regulador de
temperatura, reversible, que tiene intervalos de temperatura de cambio de fase

diferentes al de la segunda zona.
15.  El método para aplicacion de PCM de conformidad con la reivindicacién 14,

caracterizado porque la impresion es por medio de una técnica de impresion,

sincronizada, en linea.
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