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Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de febrero de 2020 con el N° 
NC2020/0001340, por HENSLEY INDUSTRIES, INC., entró a fase nacional la solicitud de 
patente de invención titulada “ESTRUCTURA DE ESTABILIZADOR DE BORDE DE 
CANGILÓN”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2018/045178 del 3 de 
agosto de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 890 el  24 de abril 
de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 5660 de 22 de abril de 2022, se 
requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter 
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos 
por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante presentó junto a la oportuna respuesta radicada con N° NC2020/0001340 
el 14 de julio de 2022 nuevas reivindicaciones 1 a 13 que reemplazan las originalmente 
presentadas, se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se 
ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 no cumplen los requisitos indicados. 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Objeto de la invención
El problema planteado consiste en la necesidad de mantener estable y en su lugar, el 
adaptador que recibe un miembro de desgaste, como un diente, cuando es sometido a 
las altas cargas en varias direcciones que se generan en el proceso de movimiento de 
tierra con excavadora. 
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Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un montaje de 
miembro de desgaste y un método para asegurar un miembro de desgaste a un borde de 
cangilón con un adaptador, que comprenden un borde de cangilón, al cual se acopla una 
estructura de estabilizador sobre la cual se dispone un adaptador de patas bifurcadas, 
que recibe la estructura de estabilizador y abraza el borde de cangilón. 

Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 07 de agosto de 2017, que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 

D1 US9409258B2 “Wear member stabilization on excavator lip” 09 de agosto de 2016
D2 US2008/0005940A1 “Assembly for securing a wear” 10 de enero de 2008

D11 divulga un sistema de estabilización del miembro de desgaste que puede incluir un 
miembro de desgaste que tiene rebajes formados en lados opuestos de una ranura, los 
rebajes reciben respectivos soportes de estabilización que sobresalen hacia fuera de los 
respectivos lados interiores y exteriores opuestos del labio (Resumen).

D22 divulga un miembro de desgaste para equipos de excavación y que es particularmente 
adecuado para una cabeza de corte de draga que incluye una superficie de apoyo curvada 
que hace tope con una superficie de apoyo curvada complementaria en la base 
(Resumen).

Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 11 (NC2020/0001340 
del 14 de julio de 2022) refiere a: “Un método para asegurar un miembro de desgaste 
(900) a un borde de cangilón (102) con un adaptador (1108), el método caracterizado 

1https://patents.google.com/patent/US9409258B2/en?oq=us9409258 
2https://patents.google.com/patent/US20080005940A1/en?oq=us2008005940 

https://patents.google.com/patent/US9409258B2/en?oq=us9409258
https://patents.google.com/patent/US9409258B2/en?oq=us9409258
https://patents.google.com/patent/US20080005940A1/en?oq=us2008005940
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porque comprende: (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto 
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES D2

Un método para asegurar un miembro de desgaste 
(900) a un borde de cangilón (102) con un adaptador 
(1108), el método comprende:

Un miembro de desgaste (Resumen). 

Colocar un adaptador (1108) hacia atrás sobre un 
borde de cangilón (102), el adaptador (1108) tiene un 
par de patas bifurcadas (120,122) que se montan a 
horcajadas sobre el borde de cangilón.

El miembro de desgaste en forma de adaptador 34 tiene una 
porción trasera 86 que se monta en la base 32. La porción 
trasera 86 incluye una pata superior 94, una pata inferior 96 y 
una porción media 98. La pata superior 94 se extiende hacia 
atrás para cubrir la pared superior 64 y la pata superior 42 de 
la base 32, sobre la superficie 55. La pata inferior del 
adaptador 34 se superpone a la pared inferior 66 sobre el lado 
47 (Párr. [0068], Fig. 1).

Una de las patas (120) tiene una ranura (703) para 
encajarse sobre una estructura del estabilizador 
(1102) sobre el borde de cangilón (102). 

El adaptador 234 incluye un hueco 309 para recibir, al menos 
parcialmente, la base 232, y una abertura 310 para recibir la 
cerradura 36 (Párrs. [0085] y [0086], Fig. 28).

La estructura del estabilizador (1102) comprende 
una parte delantera del estabilizador (1110) que se 
proyecta desde una superficie superior (104) del 
borde de cangilón (102) (…) 

(…) y que se extiende sobre una superficie curva que 
mira hacia delante (108) del borde de cangilón (102) 
(…)

La pierna superior 42,94 se extiende hacia atrás a lo largo de 
un lado superior 55 del brazo 48 (Párr. [0054]). 

El cuerpo 40 se proyecta hacia delante desde el borde 
delantero 44 del brazo 48 (Párr. [0063], Fig. 1).  La porción 
media 98 del adaptador 34 incluye un rebaje interior 109 que 
tiene una superficie de apoyo 105 adaptada para hacer tope 
con la superficie de apoyo frontal 68 de la base (Párr. [0069], 
Fig. 1).

(…) en donde la parte delantera del estabilizador 
(1110) no se extiende sobre un plano de una 
superficie inferior (106) del borde de cangilón (102).

La base 32 tiene una pata inferior 38, un cuerpo frontal 40 y 
una pata superior 42 en una configuración generalmente en 
forma de U  que envuelve el borde frontal 44 de un brazo 48. 
La pata inferior 38 se extiende sólo una corta distancia a lo 
largo de un lado inferior 47 del brazo 48, aunque puede 
omitirse (Párrs. [0053] y [0054]). 

Asegurar el adaptador (1108) al borde de cangilón 
(102).

El adaptador 2 está bifurcado para definir un par de patas que 
están configuradas para envolver el brazo 3. Estos 
adaptadores se sueldan directamente al brazo sin una base 
(Párr. [0005]). 

Encajar un miembro de desgaste (900) sobre el 
adaptador (1108) encajando una cavidad que mira 
hacia atrás (904) del miembro de desgaste (900) 
sobre una nariz que mira hacia delante (124) del 
adaptador (1108). 

La parte delantera incluye una nariz que se proyecta hacia 
adelante y que se recibe una punta. La nariz puede tener 
cualquier configuración para montar una punta (Párr. [0068]). 

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la 
reivindicación 11 no es nueva.

Así mismo, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

 Reivindicación 12: la base está soldada al brazo a lo largo de casi todo su perímetro 
para fijar de forma segura la base al cabezal de corte (Párr. [0054]).

 Reivindicación 13: el cierre 36 se dispone en la parte trasera de la pata 42 (Fig. 1).
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Las reivindicaciones dependientes 12 y 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0001340 
del 14 de julio de 2022) refiere a: “Un montaje de miembro de desgaste (1100) 
caracterizado porque comprende: (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa 
entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES D1 D2

Un montaje de miembro de desgaste 
(1100) que comprende:

Un implemento de excavación con 
un miembro de desgaste (Col. 2, 
líneas 37 y 38). 

Un miembro de desgaste 
(Resumen). 

Un borde de cangilón (102) que 
comprende:

una primera superficie (104); (…)

(…) una segunda superficie (106) que 
mira en una dirección opuesta a la 
primera superficie (104); (…)

(…) una superficie curva (108) que se 
extiende entre la primera superficie 
(104) y la segunda superficie (106).

Un borde (16) (Col. 2, línea 47).

Un lado superior (34) (Fig. 2).

Un lado inferior (36) que mira en una 
dirección opuesta al lado superior 
(Fig. 2).

Un extremo frontal (26) que se 
extiende entre el lado superior (34) y 
el lado inferior (36) (Fig. 2).

Un brazo (48) (Fig. 1). 

Un lado superior (55) (fig. 5). 

Un lado inferior (47) que mira en una 
dirección opuesta al lado superior 
(Fig. 1).

Un extremo frontal (44) que se 
extiende entre el lado superior (55) y 
el lado inferior (47) (Fig. 2).

Un orificio para anclaje (110) que se 
extiende a través del borde de cangilón 
(102) entre la primera superficie (104) y 
la segunda superficie (106).

Se forma una abertura 40 a través 
del labio 16 entre los lados interior y 
exterior 34, 36. La abertura 40 está 
separada del extremo delantero 26 y 
está configurada para recibir un 
sistema de sistema de fijación (Col. 
3, líneas 9 a 12).

No menciona. 

Una estructura de estabilizador (1102) 
que comprende: una parte delantera del 
estabilizador (1110) dispuesta para 
encajarse a lo largo de la primera 
superficie (104) entre el orificio de 
anclaje (110) y la superficie curva (108) 
(…)

(…) la parte delantera del estabilizador 
(1110) con un tamaño y una forma para 
extenderse sobre y adaptarse a la 
superficie curva (108) (…) 

Los soportes 42 se extienden 
longitudinalmente a lo largo de los 
lados interior y exterior 34, 36 del 
borde 16 y se extienden hacia atrás 
desde el extremo delantero 26, entre 
la abertura 40 y el extremo frontal 
curvo 26 (Col. 3, líneas 26 a 20, Fig. 
2). 

Los soportes 42 en este ejemplo son 
porciones de un miembro de 
estabilización 46 que envuelve el 
extremo delantero 26 del labio 16 
(Col. 3, líneas 26 a 20, Fig. 2).

La pierna superior 42,94 se extiende 
hacia atrás a lo largo de un lado 
superior 55 del brazo 48 (Párr. 
[0054]). 

El cuerpo 40 se proyecta hacia 
delante desde el borde delantero 44 
del brazo 48 (Párr. [0063], Fig. 1).  La 
porción media 98 del adaptador 34 
incluye un rebaje interior 109 que 
tiene una superficie de apoyo 105 
adaptada para hacer tope con la 
superficie de apoyo frontal 68 de la 
base (Párr. [0069], Fig. 1).

(…) que tiene un extremo terminal que 
termina adyacente a la superficie curva 
(108) del borde de cangilón (102), en 

No menciona.
La parte media 98 y el cuerpo 40 
tienen un extremo terminal que 
termina adyacente a la superficie 
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donde el extremo terminal está 
dispuesto entre la primera superficie 
(104) y la segunda superficie (106) y no 
se extiende sobre la segunda superficie 
(106).

curva 44, cuya superficie curva se 
encuentra entre la superficie 55 y la 
superficie 47 (Fig. 1). La base 32 
tiene una pata inferior 38, un cuerpo 
frontal 40 y una pata superior 42 en 
una configuración generalmente en 
forma de U que envuelve el borde 
frontal 44 de un brazo 48. La pata 
inferior 38 se extiende sólo una corta 
distancia a lo largo de un lado 
inferior 47 del brazo 48, aunque 
puede omitirse (Párrs. [0053] y 
[0054]). 

Un adaptador (1108) que comprende un 
par de las patas bifurcadas adaptadas 
para encajarse sobre el borde de 
cangilón (102) de manera tal que una 
primera pata del par de patas bifurcadas 
se encaje a lo largo de la primera 
superficie (104) y que una segunda pata 
del par de patas bifurcadas se encaje a 
lo largo de la segunda superficie (106), 
la primera pata incluye una ranura 
dispuesta para recibir la parte delantera 
del estabilizador (1110).

Un adaptador 14 con un par de patas 
bifurcadas que se encajan sobre el 
borde 16 de manera tal que una 
primera pata del par de patas 
bifurcadas se encaje a lo largo del 
lado 34 y que una segunda pata del 
par de patas bifurcadas se encaje a 
lo largo del lado 36, la primera pata 
incluye una ranura 50 dispuesta para 
recibir la parte delantera del 
estabilizador (Col. 3, líneas 38 a 41, 
Fig. 2).

El miembro de desgaste en forma de 
adaptador 34 tiene una porción 
trasera 86 que se monta en la base 
32. La porción trasera 86 incluye una 
pata superior 94, una pata inferior 96 
y una porción media 98. La pata 
superior 94 se extiende hacia atrás 
para cubrir la pared superior 64 y la 
pata superior 42 de la base 32, sobre 
la superficie 55. La pata inferior 96 
del adaptador 34 se superpone a la 
pared inferior 66 sobre el lado 47 
(Párr. [0068], Fig. 1).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que divulga un sistema de estabilización de miembro de desgaste 
para una excavadora (Resumen).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el sistema de 
estabilización del miembro de desgaste para una excavadora, divulgado en D1, consiste 
en la estructura de estabilizador que comprende un extremo terminal que termina 
adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el extremo 
terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y 
no se extiende sobre la segunda superficie (106).

No hay evidencia de que el incluir específicamente la estructura de estabilizador que 
comprende un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva del borde de 
cangilón, en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie y la 
segunda superficie y no se extiende sobre la segunda superficie, proporcione un sistema 
de estabilización del miembro de desgaste con algún efecto técnico diferente al que ya 
proporcionaba el objeto de D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar un sistema de estabilización del miembro de desgaste para 
una excavadora, conocido en D1 para proporcionar otro sistema de estabilización 
alternativo?

Sin embargo, el incluir la estructura de estabilizador que comprende un extremo terminal 
que termina adyacente a la superficie curva del borde de cangilón, en donde el extremo 
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terminal está dispuesto entre la primera superficie y la segunda superficie y no se extiende 
sobre la segunda superficie para proporcionar otro sistema de estabilización alternativo, 
ya está divulgado en D2, que se refiere a la parte media 98 y el cuerpo 40 que tienen un 
extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva 44, cuya superficie curva se 
encuentra entre la superficie 55 y la superficie 47 (Fig. 1). La base 32 tiene una pata 
inferior 38, un cuerpo frontal 40 y una pata superior 42 en una configuración generalmente 
en forma de U (FIG. 14) que envuelve el borde frontal 44 de un brazo 48. La pata inferior 
38 se extiende sólo una corta distancia a lo largo de un lado inferior 47 del brazo 48, 
aunque puede omitirse (Párrs. [0053] y [0054]).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir 
la parte media 98 y el cuerpo 40 que tienen un extremo terminal que termina adyacente a 
la superficie curva 44, omitiendo la pata 38, del D2, en un sistema de estabilización del 
miembro de desgaste de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se 
considera obvia. 

Así mismo, D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones dependientes de 
la siguiente manera:

 Reivindicaciones 2, 3 y 4: el adaptador 14 incluye ciertas características (tales 
como, una nariz 22 y una abertura lateral receptora de sujetadores 24) para montar 
un diente 12 en él (D1: Col. 2, líneas 57 a 59). La parte delantera incluye una nariz 
que se proyecta hacia adelante y que se recibe una punta. La nariz puede tener 
cualquier configuración para montar una punta (D2: Párr. [0068]). 

 Reivindicación 5: la parte delantera 48 del estabilizador está alineada con los 
soportes 42 (D1: Fig. 2). El cuerpo delantero del estabilizador está alineado con la 
pierna 42 y el cierre 36 (D2: Fig. 1). 

 Reivindicación 6: el cierre 36 se dispone en la parte trasera de la pata 42 (D2: Fig. 
1). 

 Reivindicaciones 7 y 8: los soportes 42 son más anchos que la parte frontal 46 (D1: 
Fig. 6). El cierre 36 y la sección 57 son más anchas que la para 42 (D2:Fig. 1). Los 
soportes 42 encajan en los lados de la ranura 52 en varios niveles, de modo que 
los soportes y las ranuras 44 tienen generalmente forma de "T". Sin embargo, debe 
entenderse claramente que los lados de la ranura 52 y los soportes 42 pueden 
engancharse en cualquier número de diferentes niveles (D1: Col. 3, líneas 50 a 55). 
La pata superior 94 incluye una ranura en forma de T 103 que recibe la lengüeta 
en forma de T 57. La ranura en forma de T 103 está abierta a lo largo de la 
superficie interior 104 y en la pared posterior 106 de la pata superior 94 para facilitar 
la recepción de la lengüeta 57 (D2: Párr. [0068]).
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 Reivindicación 9: almohadillas 62 que se extienden hacia fuera desde los lados 
interior y exterior 34, 36 del borde 16 en el extremo delantero 26 (D1: Col. 4, líneas 
6 y 7). Formación 65 sobre el borde frontal 44 del brazo (D2: Párr. [0066]).

 Reivindicación 10: el cuerpo 40 de la base 32 define una cavidad 77 que recibe la 
nariz localizadora 70 para posicionar y apoyar adecuadamente la base en el brazo. 
Las caras laterales 79 y la cara final libre 80 de la nariz 70 encajan contra las 
superficies complementarias que definen bolsillo 77 para orientar adecuadamente 
el diente en el brazo y proporcionar soporte para el saliente además de las 
soldaduras (D2: Párr. [0067]). Las costillas 107 se forman preferentemente a lo 
largo del borde interior 108 de la porción media 98 para mejorar la fuerza y resistir 
el agrietamiento durante el uso (D2: Párr. [0068]).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo al 
montaje de miembro de desgaste, de la reivindicación 1, por lo cual se considera que 
carece de nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

En cuanto a la reivindicación 11, el solicitante argumenta que: ‘El Examen de 
Patentabilidad señala que “La pata 38 del cuerpo 40 puede omitirse
(Pág. 4, citando el Párr. [0058] de D2). Si embargo, aún si la pata 38 es omitida del cuerpo 
40 (la supuesta “parte delantera del estabilizador” de la nueva reivindicación
11), el cuerpo 40 todavía se extiende sobre un plano del lado inferior 47 de D2 (la
supuesta “superficie inferior” de la nueva reivindicación 11). Esto se muestra en la
Figura 1 de D2 (reproducida y comentada a continuación). Por lo tanto, D2 no divulga
ni sugiere que “la estructura del estabilizador (1102) comprende una parte delantera
del estabilizador (1110) que se proyecta desde una superficie superior (104) del borde
de cangilón (102) y que se extiende sobre una superficie curva que mira hacia delante
(108) del borde de cangilón (102), en donde la parte delantera del estabilizador (1110)
no se extiende sobre un plano de una superficie inferior (106) del borde de cangilón
(102)", como se indica en la nueva reivindicación 11’.

Por su parte, en cuanto a la reivindicación 1 manifiesta que: ‘D1 no revela ni sugiere
“una parte delantera del estabilizador (1110)… que tiene un extremo terminal que
termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el
extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie
(106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106)”, como se reivindica en la
cláusula 1 (Ver pág. 5 del Informe). El Informe luego señala a D2 como supuestamente
divulgando estas características. Sin embargo, al menos por las razones discutidas
anteriormente con respecto a la reivindicación 11 modificada, D2 no revela ni sugiere
“una parte delantera del estabilizador (1110)… que tiene un extremo terminal que
termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el
extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie
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(106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106)”, como se indica en la nueva 
reivindicación 1. Por ejemplo, aún si la pata 38 es omitida del cuerpo 40 (la supuesta
“parte delantera del estabilizador” de la nueva reivindicación 1), el cuerpo 40 todavía se
extiende sobre el lado inferior 47 de D2 (la supuesta “superficie inferior” de la nueva
reivindicación 1). Esto se muestra en la Figura 1 de D2 (reproducida y comentada
arriba). Por lo tanto, D1 y D2, solos o combinados, no divulgan ni sugieren “una parte
delantera del estabilizador (1110)… que tiene un extremo terminal que termina
adyacente a la superficie curva (108) del borde de cangilón (102), en donde el extremo
terminal está dispuesto entre la primera superficie (104) y la segunda superficie (106) y
no se extiende sobre la segunda superficie (106)”, como se indica en la nueva
reivindicación 1’.

De acuerdo con lo anterior, esta Oficina respetuosamente manifiesta que está en 
desacuerdo con los argumentos del solicitante, con base en las siguientes 
consideraciones: 

En lo relacionado con la novedad de la reivindicación 11 y el nivel inventivo de la 
reivindicación 1, el solicitante menciona que en la figura 1 de D2 puede observarse que 
aún si la pata 38 es omitida, el cuerpo 40 todavía se extendería sobre el plano del lado 
inferior 47. Con base en esto, se llama la atención al solicitante en que, para evidenciar 
con certeza que el cuerpo 40 se extiende sobre el plano del lado inferior 47 por medio de 
las figuras, sería necesaria una vista lateral que muestre la base 32 acoplada con el brazo 
48, la cual no existe en el documento del estado de la técnica. En el caso particular de la 
figura 1, el miembro de desgaste está representado en un ángulo que no permite definir 
sin ambigüedades que el cuerpo 40 aún se extendería sobre el lado 47, si se omitiera la 
pata 38, haciendo a la afirmación del solicitante subjetiva. Por el contrario, en el texto del 
documento se menciona que la base 32 tiene una pata inferior 38, un cuerpo frontal 40 y 
una pata superior 42 en una configuración generalmente en forma de U que envuelve el 
borde frontal 44 de un brazo 48 y que la pata inferior 38 se extiende sólo una corta 
distancia a lo largo de un lado inferior 47 del brazo 48, aunque puede omitirse (Párrs. 
[0053] y [0054]). En este sentido, el texto es claro en que la pata inferior 38 es el único 
elemento del miembro de desgaste del documento D2 que se extiende tan solo una corta 
distancia a lo largo del lado 47 y que al omitirse la pata inferior 38, no habría otro elemento 
que se extienda sobre dicho lado 47, toda vez que el cuerpo frontal 40 envuelve el borde 
frontal 44, resultando en que dicho cuerpo frontal comprenda un extremo terminal que 
está dispuesto entre el lado 47 y el lado 55 y que no se extiende sobre el plano del lado 
47. En consecuencia, el documento D2 es pertinente para afectar la novedad de la 
reivindicación 11 y el nivel inventivo de la reivindicación 1. 

Adicionalmente, se vuelve a hacer énfasis en que las características que pudieran 
diferenciar la invención de las enseñadas en el estado de la técnica deben tener una 
ventaja técnica, en el caso de dar novedad, o un efecto técnico sorprendente, en el caso 
de dar nivel inventivo, con el fin de demostrar un avance técnico frente a lo ya conocido. 
En este caso particular, en la solicitud o en las respuestas del solicitante, no se menciona 
la ventaja o efecto técnico que podría proporcionar que la parte delantera del estabilizador 
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tenga un extremo terminal que termina adyacente a la superficie curva (108) del borde de 
cangilón (102), en donde el extremo terminal está dispuesto entre la primera superficie 
(104) y la segunda superficie (106) y no se extiende sobre la segunda superficie (106). Lo 
anterior, es una razón que también soporta la ausencia de nivel inventivo y novedad de 
las reivindicaciones 1 y 11, respectivamente. Cabe agregar, que la ausencia de efecto 
técnico y/o ventaja técnica ya se había resaltado en los Oficios 378 del 7 de enero de 
2022 y 5660 del 22 de abril de 2022.

En conclusión, los argumentos del solicitante no desvirtúan el examen de patentabilidad 
del presente Oficio y, por lo tanto, se mantiene que la reivindicación 11 carece de novedad 
y la reivindicación 1 carece de nivel inventivo. 

Por último el solicitante realiza la siguiente petición: “(…) sin perjuicio de lo cual desde ya 
nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de 
la Comunidad Andina que a la letra dice: “(…) Cuando la oficina nacional competente 
estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notifica 
al solicitante dos o más veces (…)” (Subrayado para destacar)”, esta Oficina aclara que 
ya se han realizado dos exámenes de patentabilidad de la presente solicitud y no 
considera necesario realizar un tercer examen de patentabilidad teniendo en cuenta que 
no se presentó una modificación sustancial del capítulo reivindicatorio, como para superar 
lo divulgado por los documentos del estado de la técnica que les fue manifiesto en los 
Oficios previos, ni el pago de la tasa correspondiente a un nuevo examen de 
patentabilidad; además de que es posible seguir empleando los documentos citados en 
el Oficio N° 5660, ante los cuales el solicitante ya tuvo la oportunidad de exponer sus 
argumentos. 

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo 
el N° NC2020/0001340 el 25 de marzo de 2022 y teniendo en cuenta el objeto de la 
solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “UN 
MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE Y UN MÉTODO PARA ASEGURAR UN 
MIEMBRO DE DESGASTE A UN BORDE DE CANGILÓN CON UN ADAPTADOR”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en 
virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“UN MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE Y UN MÉTODO PARA ASEGURAR 
UN MIEMBRO DE DESGASTE A UN BORDE DE CANGILÓN CON UN ADAPTADOR”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a HENSLEY INDUSTRIES, 
INC. advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente 
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de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de julio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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