
RESUMEN

Un proceso para producir aceite de palma crudo a partir de FFB, el proceso que 

comprende: esterilizar y trillar frutos de palma para producir MPD a un rango de 

temperatura entre 90°C y 150°C a presión atmosférica, presionar el MPD para producir 

UDCO (1) a una temperatura entre 70°C y 100°C a una presión entre 30 bar y 80 bar, 

mezclar el UDCO (1) con agua de dilución para producir aceite de palma crudo diluido 

(2) que contiene fase acuosa entre 5% en peso y 70% en peso y fase de aceite entre 

30% en peso y 95% en peso por medio de centrifugación a una temperatura entre 70°C 

y 100°C a presión atmosférica, clarificar el aceite de palma crudo diluido (2) en un aceite 

de palma crudo, mesocarpio y clarificador de desborde (3), y recuperar el aceite de palma 

crudo del mesocarpio y el clarificador de desborde (3) por medio de un decantador o 

centrífuga, produciendo sólido de decantador (5) y lodo diluido, caracterizado porque una 

composición de enzima se mezcla con el  aceite de palma crudo diluido (2) para formar 

el aceite de palma crudo, por lo cual la tasa de extracción de aceite del FFB se aumenta 

por más o igual a 0.4%, en un rango de entre 0.4% a 2.0%.


