
REIVINDICACIONES

1. Un pistón (5) para una estación undimotriz del tipo que está incorporado en un 

cilindro (3) sumergido y que está asociado a un vástago (4) para generar electricidad 

a partir de las oscilaciones de las olas y teniendo además el pistón (5) medios de 

auto-lubricación caracterizado porque dicho pistón (5) comprende una carcasa 

superior (20) sellado por una tapa (22), uno o más anillos intermedios (10) dispuesto 

de manera intercalada con respecto a respectivas juntas (9), una carcasa inferior 

(11) cuya parte inferior se encuentra cerrada por una tapa (21) y porque además 

comprende:

- un mecanismo de activación/desactivación de sellos (9) que comprende unos 

motores (23, 12) alojados en el interior de las carcasas superior (20) e inferior 

(11) respectivamente, un eje roscado (14) que está conectado en sus extremos 

con los motores (23, 12), una leva (15) deslizable por el eje roscado (14), la leva 

(15) se conecta operativamente a unos actuadores (16) que se disponen 

internamente con respecto a los sellos (9) y, unos bujes (18) que se disponen en 

la estructura interna de los actuadores (16) para separar los anillos intermedios 

(10) de manera que los actuadores (16) se separan una distancia predeterminada 

expandiendo a al menos uno del conjunto de sellos (9) a medida que la leva (15) 

avanza por el eje roscado (14) a la vez que se inyecta lubricante en al menos uno 

del conjunto de sellos (9) debido a la separación de los actuadores (16).

2. El pistón (5) para una estación undimotriz según la reivindicación 1, caracterizado 
porque las carcasas (20, 11), las tapas (21, 22), los anillos intermedios (10) y los 

bujes (18) están unidos estructuralmente entre sí a través de unas varillas roscadas 

(27) aseguradas en sus extremos por unas tuercas (28).

3. El pistón (5) para una estación undimotriz según la reivindicación 1, caracterizado 
porque los motores (12, 23) están asociados a respectivos rotores (26, 25) que se 

conectan con el eje roscado (14) para producir su giro y están alojados en 

respectivas carcasas interiores (17, 24). 



4. El pistón (5) para una estación undimotriz según las reivindicaciones 1 y 3, 

caracterizado porque además se disponen unas tuberías (6) para las líneas de 

conexión de señales y eléctricas de al menos los motores (12, 23).

5. El pistón (5) para una estación undimotriz según la reivindicación 1, caracterizado 
porque  los actuadores (16) tienen una forma tal que su superficie interna (40) tiene 

una superficie cóncava e inclinada y su superficie externa (42) tiene una superficie 

convexa la cual presenta chaflanes (43) en sus partes superior como inferior, dichos 

chaflanes están en contacto con respectivos sellos (9) y; en sus partes laterales tiene 

sendas extensiones curvadas (41) que generan abrazaderas parciales para los bujes 

(18) de manera que al unir dos actuadores (16) consecutivos dichas extensiones 

alojan completamente a un buje (18).

6. El pistón (5) para una estación undimotriz según la reivindicación 1, caracterizado 
porque la leva (15) tiene una forma troncocónica, con la parte superior de mayor 

diámetro con respecto a la inferior, y una superficie lateral con una conicidad la cual 

tiene el mismo ángulo de la superficie interna (40) de los actuadores (16).

7.  El pistón (5) para una estación undimotriz según las reivindicaciones 1 y 3, 

caracterizado porque los medios de lubricación comprenden una o más tuberías de 

fluido de trabajo (7) y una o más tuberías de lubricante (8) dispuestos en unos 

agujeros longitudinales dispuestos en la carcasa inferior (11), en los anillos 

intermedios (10),  en la carcasa superior (20), en las tapas (21, 22) y en las carcasas 

interiores (17, 24) estando las tuberías de lubricante (8) y de fluido de trabajo (7) 

comunicadas con uno o más contenedores (30, 29) que se ubican en una zona 

superior externa con respecto la estructura del pistón (5) y que también están 

comunicados entre sí por medio de unas tuberías (34, 35), donde las tuberías de 

lubricante (8) se conectan fluidamente con el alojamiento creado en el interior del 

pistón y en comunicación directa con los actuadores (16), de manera que el fluido de 

trabajo sube por la respectiva tubería de fluido de trabajo (7) provocando la inyección 

del lubricante por la respectiva tubería de lubricante (8) debido a la compensación 

de fluido producida.



8. El pistón (5) para una estación undimotriz según la reivindicación 5, caracterizado 
porque las tuberías de lubricante (8) y de fluido de trabajo (7) comprenden 

respectivas válvulas de control (31, 32).

9. Una estación undimotriz del tipo que comprende al menos una estructura flotante, 

un cilindro (3) sumergido, un pistón (5) asociado a un vástago (4) que se deslizan en 

el interior del cilindro (3), una cápsula (19) sellada y acoplada en la parte inferior del 

cilindro  (3) incorporando la cápsula medios de generación de electricidad y un medio 

de anclaje caracterizado porque incorpora el pistón (5) de las reivindicaciones 1 a 

6 y porque además comprende un generador eólico (38) que funciona de manera 

combinada con la estación undimotriz y energiza los motores (12, 23) y/o válvulas 

de control (31, 32) y se conecta además con una unidad de control (39) que tiene al 

menos un controlador, baterías de almacenamiento, y medios de comunicación 

bidireccional para transmitir y recibir señales desde y hacia una subestación y/o 

estación remota.

10.La estación undimotriz según la reivindicación 7 caracterizado porque los 

contenedores (29, 30) pueden acoplarse en conjunto con los flotadores (1) de la 

estructura flotante.

11.  Un método para activar/desactivar uno o más sellos de un pistón de una estación 

undimotriz que se caracteriza comprende los siguientes pasos:

a) activar unos motores (12, 23) conectados a una leva (15) por medio de un eje 

roscado (14) mediante una señal remota; 

b) activar al menos uno de un conjunto de sellos (9), particularmente un par de sellos, 

en estado pasivo accionando la carrera de la leva (15) por los motores (12, 23), para 

accionar a los actuadores (16) que presionan dicho par de sellos (9) contra la pared 

interna de un cilindro (3); 

c) inyectar un lubricante en el par de sellos (9) activos por medio de unos medios de 

lubricación del pistón; 

d) desactivar le par de sellos (9) activos accionando la carrera de la leva (15) por los 

motores (12, 23) para dejar de presionar dicho par de sellos (9) activos para ponerla 

en un estado de sellos (9) pasivos cuando estos se han desgastado; 



e) accionar la carrera de la leva por los motores (12, 23) para posicionarla en un par 

de sellos (9) consecutivos del conjunto de sellos pasivos y, f) repetir el ciclo conforme 

a los pasos b, c, d y e para activar los sellos (9), lubricar al menos el par de sellos 

(9) activos, desactivar el par de los sellos (9) para ponerlos en un estado pasivo y, 

para posicionarse en un par de sellos (9) consecutivos del conjunto de sellos pasivos 

respectivamente.
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