REIVINDICACIONES

1. Un aparato terminal (1) que comprende:
una unidad de recepcion (10) configurada para
5 recibir, desde un aparato de estacién base (3), un mensaje de control de
recursos de radio, RRC, que indica informacion para cada uno de multiples recursos
de canal de control de enlace descendente; y
recibir, de un aparato de estacion base (3), un elemento de control de
control de acceso al medio, MAC, que indica uno de los multiples recursos de canal
10 de control de enlace descendente; y
una unidad de monitoreo (10) configurada para monitorear un canal de
control de enlace descendente para decodificar el uno de los multiples recursos de
canal de control de enlace descendente con base en el mensaje RRC y el elemento
de control de MAC,
15 en el que la informacion incluye un indice que indica al menos uno de los
multiples recursos de canal de control de enlace descendente, informacion de recurso
de frecuencia e informacion de cuasi coubicacion, QCL, y en el que la informacion QCL

estd asociada con una o més sefiales de referencia y un parametro espacial.

20 2. Un aparato de estacion base (3) que comprende:
una unidad de generacién de sefiales de referencia (30) configurada para
generar una pluralidad de sefales de referencia para transmitirlas a un
aparato terminal (1); y
una unidad de transmisién (30) configurada para
25 transmitir al aparato terminal (1), un mensaje de control de recursos de radio,

RRC, que indica informacion para cada uno de multiples recursos de canal de control
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de enlace descendente, y

transmitir, al aparato terminal (1), un elemento de control de control de
acceso al medio, MAC, que indica uno de los multiples recursos de canal de control de
enlace descendente, y

transmitir al aparato terminal (1), un canal de control de enlace descendente
fisico basado en el mensaje RRC y el elemento de control de MAC,

en el que la informacion incluye un indice que indica uno de los multiples
recursos de canal de control de enlace descendente, informacién de recurso de
frecuencia e informacion de cuasi coubicacion, QCL, y en el que la informacion QCL

est4 asociada con una o més sefiales de referencia y un parametro espacial.

3. Un método de comunicacion usado para un aparato terminal (1),
comprendiendo el método de comunicacion:

recibir, desde un aparato de estacién base (3), un mensaje de control de
recursos de radio, RRC, que indica informacion para cada uno de los multiples
recursos de canal de control de enlace descendente;

recibir, del aparato de estacion base (3), un elemento de control de control
de acceso al medio, MAC, que indica uno de los multiples recursos de canal de
control de enlace descendente; y

monitorear un canal de control de enlace descendente para decodificar el uno
de los multiples recursos de canal de control de enlace descendente con base en el
mensaje RRC y el elemento de control de MAC,

en el que la informacion incluye un indice que indica uno de los multiples
recursos de canal de control de enlace descendente, informacion de recurso de
frecuencia e informacion de cuasi coubicacion, QCL, y en el que la informacion QCL

estd asociada con una o més sefiales de referencia y un parametro espacial.
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4. Un método de comunicacién usado para un aparato de estacion base (3),
comprendiendo el método de comunicacion:

generar una pluralidad de sefales de referencia para transmitirlas a un
aparato terminal (1);

transmitir, al aparato terminal (1), un mensaje de control de recursos de
radio, RRC, que indica informacién para cada uno de los multiples recursos de canal
de control de enlace descendente;

transmitir, al aparato terminal (1), un elemento de control de control de
acceso al medio, MAC, que indica uno de los multiples recursos de canal de control de
enlace descendente, y

transmitir al aparato terminal (1), un canal de control de enlace descendente
fisico basado en el mensaje RRC y el elemento de control de MAC,

en el que la informacion incluye un indice que indica uno de los multiples
recursos de canal de control de enlace descendente, informacién de recurso de
frecuencia e informacion de cuasi coubicacion, QCL, y en el que la informacion QCL

estd asociada con una o més sefiales de referencia y un parametro espacial.



