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Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 
artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 2 de diciembre de 2021 con el 
N° NC2021/0016479, por ITERCHIMICA S.P.A., entró a fase nacional la solicitud de 
patente de invención titulada “PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN ADITIVO 
PARA CONGLOMERADOS BITUMINOSOS CON DESEMPEÑOS MECÁNICOS ALTOS 
Y COMPOSICIÓN ADITIVA”, que corresponde a la solicitud internacional 
PCT/EP2020/062260 del 4 de mayo de 2020. 

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 947 el 10 de 
diciembre de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14 del radicado N° NC2021/0016479 del
2 de diciembre de 2021, cumplen los requisitos indicados anteriormente, toda vez que se
refiere a un proceso para la producción de una composición aditiva destinada a mezclarse 
en un conglomerado bituminoso, bitumen y productos bituminosos para pavimentación de
carretera, que difieren del estado de la técnica más cercano, US5252641A en las etapas: 
b) moler el material residual mezclado hasta alcanzar un tamaño de partícula entre 40 mm 
y 80 mm, preferiblemente un tamaño de partícula igual a aproximadamente 60 mm; e) 
mezclar a temperatura ambiente la porción de material plástico que tiene una densidad 
promedio característica así molida con un material basado en polivinil butiral y moler 
además la mezcla así obtenida, para producir una composición aditiva granular lista para 
usar que tiene un tamaño de partícula entre 4 mm y 6 mm y que tiene un índice de fluidez 
mayor que o igual a 1 g/10 min, preferiblemente entre 1.5 g/10 min y 2.5 g/10 min, de 
acuerdo a lo determinado con el procedimiento ISO 1133 a una temperatura de 190°C 
con una carga de 2.16 kg; donde el paso c) de lavado y separación se lleva a cabo por 
medio de una técnica de separación por densidad, seleccionando por lo tanto un valor de 
densidad límite predeterminado y separando del material residual mezclado la porción de 
material plástico que tiene una densidad promedio característica que es menor que o igual 
al valor límite predeterminado, siendo la densidad promedio característica menor que o 
igual a 1.0 kg/m3, de acuerdo a lo determinado por el procedimiento DIN 55990.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, 
como consecuencia de ello, se evidencia que el proceso de acuerdo con la presente 
invención permite producir una composición aditiva la cual puede agregarse a la mezcla de 
conglomerado bituminoso obteniendo una mezcla de conglomerado bituminoso de alto 
desempeño, con características mecánicas mejoradas, donde la mezcla de conglomerado 
bituminoso obtenible tiene características químicas-físicas mejoradas, especialmente en 
términos de consistencia, además, está lista para usarse, lo cual significa que puede 
dispersarse fácilmente en los ingredientes adicionales necesarios para la formulación de 
una mezcla de conglomerado bituminoso, incluyendo bitumen y agregados. Así mismo el 
proceso no contempla una etapa de extrusión para la obtención de la composición.
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En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 14 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta 
Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N NC2021/0016479 el 02 de diciembre de 
2021, tituló la invención como: “PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN ADITIVO 
PARA CONGLOMERADOS BITUMINOSOS CON DESEMPEÑOS MECÁNICOS ALTOS 
Y COMPOSICIÓN ADITIVA”, la cual no se acepta porque no especifica la materia 
reclamada y el objeto de la invención. Teniendo en cuenta lo anterior, el título quedará de 
la siguiente manera: “PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN 
ADITIVA PARA CONGLOMERADOS BITUMINOSOS PARTIENDO DE MATERIAL 
PLÁSTICO RESIDUAL CON DESEMPEÑOS MECÁNICOS ALTOS”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud 
del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN ADITIVA PARA 
CONGLOMERADOS BITUMINOSOS PARTIENDO DE MATERIAL PLÁSTICO 

RESIDUAL CON DESEMPEÑOS MECÁNICOS ALTOS”

Clasificación IPC: C08J 3/12, C08J 3/00, B29B 17/00, B29B 17/04, C08L 95/00, E01C 
7/26.

Reivindicaciones: 1 a 14 incluidas en el radicado bajo el No NC2021/0016479 del 2 de 
diciembre de 2021, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titulares: ITERCHIMICA S.P.A.

Dirección: Via G. Marconi, 21 24040 Suisio (BG), 24040, ITALIA.

Inventor: Federica GIANNATTASIO, Sergio CISANI y Lisa BERTULETTI.

Prioridad N° 7/05/2019, IT (ITALIA), 102019000006600.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2020/062260             Fecha: 4 de mayo de 2020. 

Vigente desde: 4 de mayo de 2020                                   Hasta: 4 de mayo de 2040.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes 
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá 
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cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida 
norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a ITERCHIMICA S.P.A. 
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de 
Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 13 de septiembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

FIRMA_123

.
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ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un proceso para la producción de una composición aditiva destinada a 

mezclarse en un conglomerado bituminoso, bitumen y productos bituminosos para 

pavimentación de carretera que comprende los siguientes pasos:

a) proporcionar un material residual mezclado que contiene una mezcla de 

materiales plásticos, donde la mezcla de materiales plásticos comprende al menos un 

material plástico basado en un polímero termoplástico de poliolefina;

b) moler el material residual mezclado hasta alcanzar un tamaño de partícula 

entre 40 mm y 80 mm, preferiblemente un tamaño de partícula igual a aproximadamente 

60 mm;

c) lavar el material residual mezclado así molido y separar en una forma 

controlada una porción de material plástico que tiene una densidad promedio 

característica del material residual mezclado, donde la porción de material plástico 

comprende al menos un material plástico basado en un polímero termoplástico de 

poliolefina;

d) moler la porción de material plástico que tiene una densidad promedio 

característica hasta alcanzar un tamaño de partícula entre 10 mm y 20 mm, 

preferiblemente un tamaño de partícula entre 12 y 15 mm; y,

e) mezclar a temperatura ambiente la porción de material plástico que tiene 

una densidad promedio característica así molida con un material basado en polivinil butiral 

y moler además la mezcla así obtenida, para producir una composición aditiva granular 

lista para usar que tiene un tamaño de partícula entre 4 mm y 6 mm y que tiene un índice 

de fluidez mayor que o igual a 1 g/10 min, preferiblemente entre 1.5 g/10 min y 2.5 g/10 

min, de acuerdo a lo determinado con el procedimiento ISO 1133 a una temperatura de 

190°C con una carga de 2.16 kg;
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donde el paso c) de lavado y separación se lleva a cabo por medio de una 

técnica de separación por densidad, seleccionando por lo tanto un valor de densidad límite 

predeterminado y separando del material residual mezclado la porción de material plástico 

que tiene una densidad promedio característica que es menor que o igual al valor límite 

predeterminado, siendo la densidad promedio característica menor que o igual a 1.0 

kg/m3, de acuerdo a lo determinado por el procedimiento DIN 55990.

2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde en el paso a) de 

proporcionar un material residual mezclado, el material residual mezclado comprende 

residuos sólidos hechos de material plástico, los cuales resultan de residuos sólidos 

urbanos o de producciones industriales o artesanales de artículos hechos de material 

plástico o cualquier combinación de los mismos, siendo los residuos sólidos no 

recuperados o no recuperables en la cadena de reciclaje de materiales plásticos.

3. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, donde el material 

residual mezclado se somete previamente a un paso preliminar de separación durante el 

cual las posibles fracciones constituidas de cloruro de polivinilo y/o las fracciones 

constituidas de materiales indeseables como papel, cartón, madera, telas, metal o vidrio 

se remueven.

4. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, donde en el paso b) de molienda, una vez molido, el material residual 

mezclado se somete a un procedimiento de separación de una fracción metálica, 

posiblemente comprendida en él, comprendiendo preferiblemente el procedimiento de 

separación un primer paso de separación usando medios magnéticos y un segundo paso 

de separación de una fracción metálica no ferrosa.

5. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, donde durante el paso c) de lavado y separación la densidad promedio 

característica está comprendida entre 0.70 Kg/m3 y 0.90 kg/m3, de acuerdo a lo 

determinado en el procedimiento DIN 55990.
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6. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, donde en la porción de material plástico que tiene una densidad promedio 

característica al menos un material plástico se basa en un polímero termoplástico de 

poliolefina seleccionado del grupo que comprende polietileno, un copolímero de 

polietileno, polipropileno, un copolímero de polipropileno o cualquier mezcla de los 

mismos, preferiblemente la porción de material plástico comprende al menos un material 

plástico en una cantidad mayor que o igual a 75% en peso sobre su peso total, de manera 

más preferible en una cantidad mayor que o igual a 80% en peso sobre su peso total. 

7. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, donde en el paso c) de lavado y separación, se agrega una segunda mezcla 

de materiales plásticos que comprende al menos un material plástico basado en un 

polímero termoplástico de poliolefina y se mezcla con el material residual mezclado, 

comprendiendo preferiblemente la segunda mezcla una cantidad igual a al menos 75% 

en peso de su peso total de al menos un material plástico basado en un polímero 

termoplástico de poliolefina, de manera más preferible una cantidad igual a al menos 80% 

en peso de su peso total.

8. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, donde el material basado en polivinil butiral comprende una cantidad de 

polivinil butiral mayor que o igual a 80% en peso sobre el peso total del material basado 

en polivinil butiral.

9. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, donde el material basado en polivinil butiral es un material de recuperación 

basado en polivinil butiral, preferiblemente el material de recuperación basado en polivinil 

butiral resulta de artículos desechados después del consumo incluyendo parabrisas 

automotrices, ventanas de doble acristalamiento, cristales de vidrio térmico, cristales de 

vidrio de seguridad y/o resulta de virutas de la fabricación industrial para la producción de 

los artículos.
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10. El proceso de acuerdo con la reivindicación 8 o 9, donde el material 

basado en polivinil butiral se agrega a la porción de material plástico que tiene una 

densidad característica en una cantidad igual a 5-25% en peso sobre el peso de la porción 

de material plástico, preferiblemente igual a 10-20% en peso sobre el peso de la porción 

de material plástico.

11. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes, que comprende un paso adicional de mezclar la composición aditiva con un 

compuesto modificador, donde el compuesto modificador se selecciona preferiblemente 

de grafeno, un potenciador de la adhesión, un agente de regeneración, un plastificante, 

lignina o cualquier combinación de los mismos, de manera más preferible el compuesto 

modificador es de origen de sintético, mineral o vegetal.

12. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

precedentes que comprende los siguientes pasos adicionales:

- alimentar la composición aditiva en un extrusor, preferiblemente un extrusor 

de doble tornillo;

- calentar la composición aditiva hasta una temperatura predeterminada;

- extrudir y enfriar la composición aditiva para obtener una composición 

aditiva en forma de gránulos extrudidos que tiene un tamaño de partícula entre 1.85 mm 

y 4.5 mm, preferiblemente entre 2 mm y 4 mm.

13. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, que 

comprende un paso adicional de molienda adicional la composición aditiva para obtener 

una composición aditiva en forma de gránulos finos que tiene un tamaño de partícula entre 

0.85 mm y 2.5 mm, preferiblemente entre 1 mm y 2 mm.

14. El proceso de acuerdo con la reivindicación 13, que comprende los 

siguientes pasos adicionales:

- dosificar una cantidad predeterminada de la composición aditiva en forma 
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de gránulos finos y prensar esta, estando preferiblemente la cantidad predeterminada de 

la composición aditiva entre 10 g y 20 g;

- recubrir la composición aditiva así prensada con una película de material 

plástico la cual se basa en un polímero termoplástico, siendo preferiblemente el material 

plástico polietileno, obteniendo de este modo una cápsula,

preferiblemente donde el paso de dosificación comprende un paso de 

agregar a la composición aditiva una cantidad predeterminada de un compuesto 

modificador líquido, de manera más preferible el compuesto modificador líquido se 

selecciona de un potenciador de la adhesión, un agente de regeneración, un plastificante, 

lignina o cualquier combinación de los mismos.
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