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Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del 

artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de marzo de 2022 con el N° 
NC2022/0002671, por ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, entró a fase 
nacional la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSITIVO DE DETECCIÓN 
PARA INDICAR EL TÉRMINO DE UN ROLLO SIN NÚCLEO DE MATERIAL EN TRAMA 
DE PAPEL ABSORBENTE EN UN DISPENSADOR, UN DISPENSADOR Y UN MÉTODO 
PARA COLOCAR UN ROLLO SIN NÚCLEO”, que corresponde a la solicitud internacional 
PCT/SE2019/051170 del 18 de noviembre de 2019. 

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 961 el  10 de 
mayo de 2022, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0002671 del 19 de julio de 
2022, solicitó el reconocimiento de los resultados del examen de patentabilidad efectuado 
por la Oficina Europea de Patentes (EPO), allegando la documentación correspondiente y 
dando cumplimiento a los requisitos señalados en el numeral 1.2.2.5.2.1 del título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se acepta este último 
capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones 
contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión 
de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 23, presentadas bajo el radicado con el 
No NC2022/0002671 el 7 de marzo de 2022, cumplen los requisitos indicados en el 
considerando anterior, toda vez que se refieren a un dispositivo de detección para indicar 
el término de un rollo sin núcleo de material en trama de papel absorbente en un 
dispensador y un método para colocar un rollo sin núcleo de material en trama de papel 
absorbente en un soporte de rollo comprendido en un dispositivo de detección, que difiere 
de la información del estado de la técnica más cercano US3288387 en un elemento de 
detección colocado para detectar en dicha porción de detección la cantidad de material 
en trama que permanece en el rollo cuando se coloca sobre dicha longitud de soporte de 
rollo, en donde dichas porciones de expansión de rollo comprenden al menos un miembro 
de expansión de rollo proporcionando dicho primer radio, en donde dichos miembros de 
expansión de rollo es/son resilientes.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, 
como consecuencia de ello, se evidencia el efecto técnico consistente en que los miembros 
resilientes permiten que un rollo pueda aplicarse en el soporte de rollo incluso cuando la 
circunferencia interior del rollo se colapsa o deforma. Además, permite que los miembros 
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de expansión de rollo pueden configurarse para producir lo suficiente para permitir incluso 
que un rollo parcialmente colapsado se coloque en el soporte de rollo, pero para crear aún 
una distancia de desplazamiento disponible para detectar cuándo solamente permanecen 
unos pocos giros del rollo. Para este fin, los miembros de expansión de rollo pueden 
volverse a expandir a medida que el rollo se termina.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 23 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta 
Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio (E),

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud 
del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DISPOSITIVO DE DETECCIÓN PARA INDICAR EL TÉRMINO DE UN ROLLO SIN 
NÚCLEO DE MATERIAL EN TRAMA DE PAPEL ABSORBENTE EN UN 

DISPENSADOR, UN DISPENSADOR Y UN MÉTODO PARA COLOCAR UN ROLLO 
SIN NÚCLEO”

Clasificación IPC: A47K 10/32, A47K 10/22, A47K 10/34, A47K 10/38, B65H 23/00.

Reivindicación(es): 1 a 23, presentadas bajo el radicado con el No NC2022/0002671 el 
7 de marzo de 2022, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titular(es): ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG.

Dirección(es): SE-405 03 GÖTEBORG, GOTEBORG VASTRA GOTALAND, SUECIA.

Inventor(es): Adam T. ELLIOTT, Christian KASILAG, Don WARD.

Solicitud internacional N°: PCT/SE2019/051170 Fecha: 18 de noviembre de 2019. 

Vigente desde: 18 de noviembre de 2019 Hasta: 18 de noviembre de 2039.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidas en la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes 
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá 
cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida 
norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a ESSITY HYGIENE AND 
HEALTH AKTIEBOLAG advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante 
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el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de 
la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 13 de septiembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

FIRMA_123

.
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ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Dispositivo de detección para indicar el término de un rollo sin núcleo de material 
en trama de papel absorbente en un dispensador, el dispositivo de detección (100) 
comprendiendo 

un soporte de rollo (1), configurado para soportar una circunferencia interior de 
dicho rollo sin núcleo (2) con dicho rollo (2) extendiéndose sobre una longitud de soporte 
de rollo (L), dicho soporte de rollo (1) extendiéndose a lo largo de un eje central longitudinal 
(X), 

el soporte de rollo (1) comprendiendo 

al menos una porción de expansión de rollo (12, 14) extendiéndose sobre una parte 
de dicha longitud de soporte de rollo (L) y teniendo una extensión radial máxima definiendo 
un primer radio (r1) desde dicho eje central (X), 

y al menos una porción de detección (20), extendiéndose longitudinalmente sobre 
otra parte de dicha longitud de soporte de rollo (L) y teniendo una extensión radial máxima 
definiendo un segundo radio (r2) desde dicho eje central (X), 

en donde dicho primer radio (r1) es mayor a dicho segundo radio (r2) por una 
longitud de desplazamiento de detección (I), 

y 

un elemento de detección (3) colocado para detectar en dicha porción de detección 
(20) la cantidad de material en trama que permanece en el rollo (2) cuando se coloca 
sobre dicha longitud de soporte de rollo (L), en donde dicha(s) porción(es) de expansión 
de rollo (12, 14) comprende(n) al menos un miembro de expansión de rollo (12’, 14’) 
proporcionando dicho primer radio (r1), en donde dicho(s) miembro(s) de expansión de 
rollo (12’, 14’) es/son resilientes.

2. Dispositivo de detección de conformidad con la reivindicación 1, en donde dicho 
soporte de rollo (1) comprende al menos una primera porción de expansión de rollo (12) 
y una segunda porción de expansión de rollo (14), cada una de dicha primera y segunda 
porción de expansión de rollo (12, 14) extendiéndose sobre una parte de dicha longitud 
de soporte de rollo (L) y teniendo una extensión radial máxima definiendo dicho primer 
radio (r1) desde dicho eje central (X), dicha primera y segunda porción de expansión de 
rollo (12, 14) separándose por dicha porción de detección (20).

3. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho al menos un miembro de expansión de rollo (12’, 14’) se 
extiende a lo largo de una circunferencia completa alrededor del eje longitudinal (X) del 
soporte de rollo (1).

4. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicha(s) porción(es) de expansión de rollo (12, 14) comprende una 
pluralidad de miembros de expansión de rollo (12’, 14’), dichos miembros de expansión 
de rollo (12’, 14’) distribuyéndose sobre una circunferencia alrededor del eje longitudinal 
(X) del soporte de rollo (1).
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5. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho(s) miembro(s) de expansión de rollo (12’, 14’) es/son 
resiliente(s) al menos en una dirección radial del soporte de rollo (1).

6. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho(s) miembro(s) de expansión de rollo (12’, 14’) es/son 
resiliente(s) al menos en una dirección longitudinal del soporte de rollo (1).

7. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dichos miembros de expansión de rollo (12’, 14’) se hacen de un 
material deformable, preferentemente de un material elástico.

8. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicha porción de detección (20) se extiende longitudinalmente 
sobre una parte de dicha longitud de soporte de rollo (L) siendo menor a 50% de la longitud 
de soporte de rollo (L), preferentemente menor a 40%.

9. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho elemento de detección (3) se coloca para detectar la 
cantidad de material en trama que permanece en el rollo (2) al indicar una distancia 
mínima entre el elemento de detección (3) y el segundo radio (r2) de dicha porción de 
detección (20). 

10. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho elemento de detección (3) es un elemento de detección 
mecánico, preferentemente dicho elemento de detección se dispone de manera giratoria 
para girarse hacia dicha porción de detección (20) de dicho soporte de rollo (1).

11. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho elemento de detección (3) se coloca para desviarse hacia 
dicha porción de detección (20) del soporte de rollo (1).

12. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho elemento de detección (3) se configura para indicar que el 
rollo (2) se termina cuando el elemento de detección (3) está dentro de una distancia 
umbral desde dicha porción de detección (20).

13. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho elemento de detección (3) se configura para indicar que el 
rollo (2) se termina cuando el elemento de detección (3) contacta dicha porción de 
detección (20) del soporte de rollo (1).

14. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho elemento de detección (3) se dispone para contactar un 
perímetro de una porción del rollo (2) colocado para extenderse sobre dicha porción de 
detección (20).

15. Dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, en donde dicho elemento de detección (3) se dispone para separarse del 
contacto con el perímetro de una porción del rollo (2) colocado para extenderse sobre 
dicha(s) porción(es) de expansión de rollo (12, 14), preferentemente para separarse del 
contacto con el perímetro del rollo (2) colocado sobre la longitud de soporte de rollo (L) en 
cualquier porción diferente a una porción colocada para extenderse sobre la porción de 
detección (20) del soporte de rollo (1).
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16. Dispensador comprendiendo un dispositivo de detección (10) de conformidad 
con cualquiera de las reivindicaciones precedentes.

17. Dispensador de conformidad con la reivindicación 16, en donde el dispositivo 
de detección (10) se dispone para activar una indicación que proporciona información de 
que el rollo (2) colocado en el soporte de rollo (1) se termina.

18. Dispensador de conformidad con la reivindicación 16 o 17, en donde dicho 
dispositivo de detección (10) se dispone para controlar el inicio de la distribución de un 
rollo almacenado, sin usar en dicho dispensador (100), en el elemento de detección (3) 
que indica que el rollo llevado por el elemento de soporte (1) se termina.

19. Dispensador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18, en 
donde dicho dispositivo de detección (10) se dispone para controlar un dispositivo de 
accionamiento (200) para accionar el rellenado automático de un rollo terminado con un 
rollo almacenado, sin usar en dicho dispensador, en el elemento de detección (3) que 
indica que el rollo (2) llevado por el elemento de soporte (1) se termina.

20. Dispensador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 19, en 
donde el dispositivo de detección (10) se dispone para controlar un dispositivo de paso 
para permitir el movimiento de una tapa para permitir la distribución de un rollo 
almacenado, sin usar en dicho dispensador, en el elemento de detección (3) que indica 
que el rollo llevado por el elemento de soporte (1) se termina.

21. Dispensador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 20, en 
donde el dispositivo de detección (10) se dispone para activar un interruptor electrónico.

22. Dispensador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 21, en 
donde el dispositivo de detección (10) se dispone para activar un interruptor mecánico.

23. Método para colocar un rollo sin núcleo (2) de material en trama de papel 
absorbente en un soporte de rollo (1) comprendido en un dispositivo de detección (10) de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 y/o en un dispensador (100) de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 22, el método comprendiendo la 
etapa de: - colocar dicho rollo sin núcleo (2) en dicho soporte de rollo (1) de manera que 
dicho soporte de rollo (1) soporta una circunferencia interior de dicho rollo (2) y dicho rollo 
(2) se extiende sobre dicha longitud de soporte de rollo (L).
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