
REIVINDICACIONES

1. Una trampa de impacto de resorte para ratas (1) que comprende por lo menos un resorte 
(2), una carcasa (3), por lo menos una barra aprisionadora (10), por lo menos una barra de armado 
(20), por lo menos una placa del gatillo (30), y por lo menos un gatillo (40), el resorte configurándose 
tensar las barras (10, 20) para moverlas desde una primera posición (A, A’), en la que la barra de 
armado y la placa del gatillo se retienen con posibilidad de liberación por el gatillo y en contacto con 
un indicador de listo para operación (100) para indicar que la trampa de impacto de resorte para 
ratas (1) está cargada, a por lo menos otra posición (B, B’, C, C’) en la que se detiene el movimiento 
de las barras, después de que la trampa de impacto de resorte para ratas se dispara liberando las 
barras, en donde
la barra aprisionadora (10), cuando la trampa de impacto de resorte para ratas (1) se dispara 
liberando la barra aprisionadora, o bien se tensa por el resorte (2) en contacto con un indicador de 
disparo (110) en una posición extrema/final (B), si una rata o ratón (200) no es impactada(o), o bien 
se tensa en contacto con una rata o ratón de un primer tamaño definido/predeterminado 
golpeándolo y matándolo en una posición intermedia (C) que no está en contacto con cualquiera de 
los indicadores (100, 110), 
c a r a c t e r i z a d a porque la placa del gatillo (30) se configura para enganchar el indicador de 
disparo (110) para desplazar el indicador de disparo una distancia (D), medida en la dirección del 
movimiento de la placa del gatillo, cuando una rata/ratón (200) que tiene un segundo tamaño, que 
es menor que el primer tamaño definido/predeterminado, es impactado por la barra aprisionadora 
(10), alejada de su localización cuando la barra aprisionadora está en su posición extrema/final (B), 
hacia otra localización en la que el indicador de disparo no está en contacto con la barra 
aprisionadora. 
2. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el indicador de 
disparo (110) se fabrica de un material flexible y/o tiene una forma que lo hace flexible. 
3. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el indicador de 
listo para operación (100) se fabrica de un material flexible y/o tiene una forma que lo hace flexible.
4. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con cualquiera reivindicación precedente, en donde 
el indicador de disparo (110) es un conductor/se fabrica de un material conductor. 
5. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con cualquiera reivindicación precedente, en donde 
el indicador de listo para operación (100) es un conductor/se fabrica de un material conductor. 
6. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con cualquiera reivindicación precedente, en donde 
la barra aprisionadora (10), la barra de armado (20) y la placa del gatillo (30) se configuran para 
rotar/pivotar alrededor del mismo eje (P). 
7. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el resorte (2) se 
configura para tensar la barra aprisionadora (10) y la barra de armado (20) para rotar/pivotar 
alrededor del mismo eje (P), el cual eje (P) de la placa del gatillo (30) se configura para pivotar 
alrededor cuando se dispara. 
8. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 6 o 7, en donde la barra 
aprisionadora (10) y la barra de armado (20) se fabrican ambas de un material conductor y se 
configuran para estar en conexión conductora con el mismo eje giratorio/de pivote (P). 



9. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende además un 
contacto energizante (120) configurado para estar en conexión conductora con el mismo eje 
giratorio/de pivote (P) que la barra aprisionadora (10) y la barra de armado (20). 
10. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con cualquiera reivindicación precedente, en donde 
el resorte (2), la barra aprisionadora (10), la barra de armado (20), la placa del gatillo (30) y el gatillo 
(40) se configuran para instalarse en un lado superior (8A) de una placa base (8) para formar un 
inserto interior desmontable (7) configurado para ser una parte interior separada/autónoma o 
módulo de la carcasa de la trampa para ratas (3) cuando se incorpora ahí. 
11. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la placa base (8) 
del inserto interior desmontable (7) tiene el lado superior (8A) y un lado inferior (8B), y la placa del 
gatillo (30) se configura para fijarse con posibilidad de moverse/pivotar al lado superior de la placa 
base (8A) mediante un eje giratorio/de pivote (P) que se extiende sustancialmente en paralelo o en 
paralelo con el plano de extensión de la placa base o su lado de la placa base.
12. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 10 u 11, en donde la placa base 
(8) del inserto interior desmontable (7) tiene una forma de placa definida por su lado superior (8A) 
y un lado inferior (8B) y dos lados largos (8C) y dos lados cortos (8D), el lado superior y el lado inferior 
se configuran para formar planos sustancialmente paralelos y opuestos, que se extienden 
sustancialmente perpendiculares a los lados largos y cortos, los cuales lados largos y cortos se 
configuran para formar, en grupos de dos, lados sustancialmente paralelos y opuestos en relación 
unos con otros, y el indicador de listo para operación (100) comprende un primer extremo (100A) 
configurado para instalarse en uno de los lados cortos (8D) o largos (8C) de la placa base para 
conexión conductora con la barra de armado (20), cuando está en su primera posición (A’) cuando 
se incorpora el inserto interior desmontable (7) como una parte interior removible o módulo en la 
trampa para ratas (1) cargada. 
13. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el indicador de listo 
para operación (100) comprende un segundo extremo (100B) configurado para instalarse en uno de 
los demás lados cortos (8D) o largos (8C) de la placa base (8) en conexión conductora con la barra 
de armado (20) cuando el inserto interior desmontable (7) se incorpora como una parte interior 
removible o módulo interior en la trampa para ratas (1) cargada. 
14. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 10 a 13, en donde el 
indicador de listo para operación (100) se configura para instalarse como una parte del inserto 
interior desmontable (7). 
15. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 10 a 14, en donde el 
indicador de disparo (110) se configura para instalarse como una parte del inserto interior 
desmontable (7). 
16. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con cualquiera reivindicación precedente, en donde 
la carcasa de la trampa para ratas (3) comprende una caja o cubierta superior exterior desmontable 
(4) y una caja inferior exterior desmontable (5), las cuales se configuran para casar empalmándose 
entre sí de manera removible cuando se arma la trampa para ratas (1) y se configuran para 
desconexión cuando se desarma la trampa para ratas. 
17. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 10 a 15 o la 
reivindicación 16, cuando dependientes de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14, que 



comprende además un suplemento interior desmontable (6), cuando se arma, el cual se configura 
para recibir de manera removible el inserto interior desmontable (7) cuando se arma la trampa para 
ratas (1), el suplemento interior desmontable (6) configurándose para comprender una fuente de 
energía eléctrica y/o una unidad de control (50). 
18. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 16 o la reivindicación 17, cuando 
dependiente de la reivindicación 16, en donde un suplemento interior desmontable (6) se configura 
para casar/acoplarse en forma removible con la caja inferior exterior desmontable (5) cuando se 
arma la trampa para ratas (1). 
19. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 17 o la reivindicación 18, cuando 
dependiente de la reivindicación 17, en donde el indicador de listo para operación (100) se configura 
para instalarse como una parte del suplemento interior desmontable (6).
20. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 17 o la reivindicación 18, cuando 
dependiente de la reivindicación 17, o la reivindicación 19 cuando dependiente de la reivindicación 
17 o 18, en donde el indicador de disparo (110) se configura para instalarse como una parte del 
suplemento interior desmontable (6).
21. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 10 o cualquiera de las 
reivindicaciones 11 a 20, cuando dependientes de la reivindicación 10, en donde el indicador de listo 
para operación (100) y el indicador de disparo (110) son alargados y se configuran para extenderse 
desde sus primeros extremos (100A, 110A) en una posición ubicada en o por encima de un primer 
nivel (∆1) definido como extendiéndose a lo largo del plano del lado superior de la placa base (8A), 
hacia el lado inferior de la placa base (8B) y a lo largo de este lado inferior de la placa en un segundo 
nivel (∆2) definido como extendiéndose a lo largo del lado inferior de la placa hacia y terminando 
en sus segundos extremos (100B, 110B). 
22. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 9 y cualquiera de las 
reivindicaciones 10 a 21, cuando dependientes de la reivindicación 9, en donde el contacto 
energizante (120) es alargado y se configura para extenderse de un primer extremo (120A) en una 
posición ubicada en o por encima del primer nivel (∆1) del lado superior de la placa base (8A), hacia 
el lado inferior de la placa (8B) y a lo largo de este lado inferior de la placa en el segundo nivel (∆2) 
del lado inferior de la placa hacia y terminando en un segundo extremo (120B). 
23. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 22, en donde el contacto 
energizante (120) se configura para instalarse en el eje de pivote (P) en conexión conductora con la 
barra de armado (20) cuando se carga la trampa para ratas (1) y en conexión conductora con una 
fuente de energía eléctrica y/o una unidad de control (50) cuando el inserto interior desmontable 
(7) se incorpora como una parte interior removible o módulo interior en la trampa para ratas (1) y 
configurado para estar en conexión conductora con la barra aprisionadora (10) cuando la trampa 
para ratas se dispara y la barra aprisionadora se ha liberado y entrado en contacto conductor con el 
indicador de disparo (110) y configurado para estar en conexión conductora con el indicador de listo 
para operación (100) y el indicador de disparo (110) cuando el agua o el fluido conductor similar ha 
alcanzado el segundo nivel (∆2). 
24. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con cualquiera reivindicación precedente, que 
comprende además un sensor de movimiento y/o presencia (140) para detectar un acontecimiento 
en la trampa para ratas (1) para control de plagas y para emitir una señal del sensor en respuesta al 



acontecimiento para comunicación directa con otras trampas para ratas y/o directamente con una 
base de datos (70) y/o directamente a, o mediante, una unidad central (80) a una o más otras 
trampas para ratas y/o bases de datos. 
25. Una trampa para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 24, en donde el sensor de 
presencia y/o movimiento (140) es un así llamado sensor infrarrojo pasivo (PIR). 
26. Un sistema/red (300) de trampas para ratas (1) que comprende por lo menos dos trampas 
para ratas (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde estas por lo 
menos dos trampas para ratas (1) están conectadas operativamente para cooperar, con el fin de 
eliminar o por lo menos reducir o por lo menos minimizar una población de ratas y/o ratones (200), 
c a r a c t e r i z a d a porque estas por lo menos dos trampas para ratas (1) se configuran para formar 
una red enmallada en la cual por lo menos una y/o cada una y/o todas las trampas para ratas 
monitorea(n) continuamente la presencia del agua o el fluido conductor similar y porque la una o 
más de las trampas para ratas se configura(n) para registrar si el agua existente o el fluido conductor 
similar se encuentra en/por encima de un nivel definido/predeterminado (∆2) mediante el uso de 
indicadores (100, 110, 120) que se conectan conductoramente, formando un circuito cerrado 
cuando el agua o el fluido conductor similar ha alcanzado el nivel definido/predeterminado (∆2). 
27. Un sistema/red (300) de trampas para ratas (1) de acuerdo con la reivindicación 26, en 
donde la una o más de las trampas para ratas (1), configurada(s) para registrar si el agua existente 
o el líquido conductor similar se sitúa en/por encima de un nivel definido/predeterminado (∆2), 
está(n) operativamente conectada(s) a una unidad central (80), por lo cual el registro del cierre del 
circuito de los indicadores (100, 110, 120), cuando el agua o el fluido conductor similar ha alcanzado 
el nivel predeterminado (∆2), se configura para desencadenar una señal de alerta indicativa de un 
exceso de agua/fluido conductor que se envía a la una o más de las otras trampas para ratas y/o a 
la unidad central que monitorea todas las trampas para ratas y su funcionalidad, unidad central que 
se configura para notificar al personal asociado de una filtración de agua/aguas negras o similares.


