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CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

1. Un montaje de cribado (10), caracterizado porque comprende:

una estructura de soporte; y 

un elemento de cribado (16) unido a la estructura de soporte, el elemento de 

cribado (16) tiene una superficie de cribado (11) que comprende: 

aberturas de cribado (86) que son ranuras alargadas que tienen una longitud L 

sustancialmente uniforme a lo largo de una primera dirección y una anchura W 

sustancialmente uniforme a lo largo de una segunda dirección, 

en donde la anchura W de las aberturas de cribado (86) es aproximadamente 40 

µm ≤ W ≤ 200 µm y la longitud L de las aberturas de cribado (86) es aproximadamente 0.7 

mm ≤ L ≤ 2 mm; y

elementos de superficie (13) que separan las aberturas de cribado (86), los 

elementos de superficie (13) tienen un grosor T a lo largo de la segunda dirección que es 

aproximadamente 70 µm ≤ T ≤ 400 µm,

en donde el montaje de cribado (10) tiene un área de cribado abierta de 

aproximadamente 17% a aproximadamente 35% de un área total de la superficie de 

cribado (11).

2. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque la superficie de cribado (11) tiene un área de cribado abierta de aproximadamente 

17% a aproximadamente 25% de un área total de la superficie de cribado (11).

3. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque la superficie de cribado (11) tiene un área de cribado abierta de aproximadamente 

25% a aproximadamente 35% de un área total de la superficie de cribado (11).

4. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 360 µm; y 

el área de cribado abierta está en un intervalo de aproximadamente de 17% a 24% 

de un área total de la superficie de cribado (11).

5. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 180 µm; y 

el área de cribado abierta está en un intervalo de aproximadamente 17% a 28% de 

un área total de la superficie de cribado (11).
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6. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 125 µm; y 

el área de cribado abierta está en un intervalo de aproximadamente 17% a 32% de 

un área total de la superficie de cribado (11).

7. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 75 µm;

el área de cribado abierta está en un intervalo de aproximadamente de 17% a 33% 

de un área total de la superficie de cribado (11).

8. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque el elemento de cribado (16) comprende una pluralidad de primeros miembros de 

refuerzo (32) que se alinean espacialmente con los primeros miembros de soporte 

correspondientes de una primera red de soporte de la estructura de soporte.

9. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 8, caracterizado 

porque el elemento de cribado (16) comprende además una pluralidad de segundos 

miembros de refuerzo (34) que se alinean espacialmente con los segundos miembros de 

soporte (30) correspondientes de una segunda red de soporte de la estructura de soporte, 

en donde al menos algunos de los segundos miembros de soporte (30) de la 

segunda red de soporte se sitúan entre los primeros miembros de soporte (28) adyacentes 

respectivos de la primera red de soporte tal que una densidad lineal de los miembros de 

soporte de la primera y segunda redes de soporte combinadas es mayor que una densidad 

lineal de los miembros de soporte de la primera red de soporte.

10. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 9, en donde la 

altura de los primeros miembros de refuerzo (32) del elemento de cribado (16) es más 

grande que la altura de los segundos miembros de refuerzo (34) del elemento de cribado 

(16); y

en donde la altura de los segundos miembros de soporte (30) de la estructura de 

soporte es más grande que la altura de los primeros miembros de soporte (28) de la 

estructura de soporte.

11. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 
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porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 356 µm;

la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 1.9 mm; y

el área de cribado abierta varía aproximadamente de 17% a 24% ya que la anchura 

W de las aberturas de cribado (86) varía aproximadamente de 125 µm a 180 µm.

12. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 178 µm;

la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 1.2 mm; y

el área de cribado abierta varía aproximadamente de 17% a 28% ya que la anchura 

W de las aberturas de cribado (86) varía aproximadamente de 75 µm a 180 µm.

13. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 127 µm;

la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 0.8 mm; y

el área de cribado abierta varía aproximadamente de 17% a 32% ya que la anchura 

de las aberturas de cribado (86) varía aproximadamente de 65 µm a 180 µm.

14. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 76 µm;

la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 0.7 mm; y

el área de cribado abierta varía aproximadamente de 17% a 33% ya que la anchura 

de las aberturas de cribado (86) varía aproximadamente de 65 µm a 180 µm.

15. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque el elemento de cribado (16) es una pieza moldeada por inyección termoplástica 

individual.

16. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado 

porque la estructura de soporte comprende, además:

múltiples subrejillas aseguradas conjuntamente para formar el montaje de cribado 

(10) que tiene una superficie de cribado (11) que tiene un área de cribado total en un 

intervalo de aproximadamente 0.4 m2 a 6.0 m2.
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17. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 16, caracterizado 

porque subrejillas incluyen al menos un miembro base que tiene sujetadores que se 

acoplan con los sujetadores de otros miembros base de otras subrejillas y aseguran de 

esta manera las subrejillas conjuntamente, y

en donde los sujetadores incluyen broches y aberturas de broche, cada uno de los 

broches comprenden al menos tres miembros extendidos que se acoplan con una 

abertura de broche para unir con seguridad las subrejillas conjuntamente.

18. Un montaje de cribado (10), caracterizado porque comprende:

una pluralidad de elementos de cribado termoplásticos independiente formados 

que forman una superficie de cribado (11), los elementos de cribado tienen: 

aberturas de cribado (86) que son ranuras alargadas que tienen la longitud L 

sustancialmente uniforme a lo largo de una primera dirección y la anchura W 

sustancialmente uniforme a lo largo de una segunda dirección; y 

elementos de superficie que separan las aberturas de cribado (86), los elementos 

de superficie (13) tienen un grosor T a lo largo de la segunda dirección que es 

aproximadamente 70 µm ≤ T ≤ 400 µm,

en donde el montaje de cribado (10) tiene un área de cribado abierta de 

aproximadamente 17% a aproximadamente 35% de un área total de la superficie de 

cribado (11).

19. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 18, caracterizado 

porque cada elemento de cribado (16) es una pieza moldeada por inyección termoplástica 

individual.

20. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 18, caracterizado 

porque la longitud L de las aberturas de cribado (86) es aproximadamente 0.7 mm ≤ L ≤ 2 

mm.

21. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 18, caracterizado 

porque la anchura W de las aberturas de cribado (86) es aproximadamente 40 µm ≤ W ≤ 

200 µm.

22. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 21, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 356 µm;
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la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 1.9 mm; y

el área de cribado abierta varía de aproximadamente 17% a aproximadamente 

24% ya que la anchura W de las aberturas de cribado (86) varía de aproximadamente 125 

µm a aproximadamente 180 µm.

23. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 21, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 178 µm;

la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 1.2 mm; y

el área de cribado abierta varía de aproximadamente 17% a aproximadamente 

28% ya que la anchura W de las aberturas de cribado (86) varía de aproximadamente 75 

µm a aproximadamente 180 µm.

24. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 21, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 127 µm;

la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 0.8 mm; y

el área de cribado abierta varía de aproximadamente 17% a aproximadamente 

32% ya que la anchura W de las aberturas de cribado (86) varía de aproximadamente 65 

µm a aproximadamente 180 µm.

25. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 21, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 76 µm;

la longitud de las aberturas de cribado (86) es L aproximadamente 0.7 mm; y

el área de cribado abierta varía de aproximadamente 17% a aproximadamente 

33% ya que la anchura W de las aberturas de cribado (86) varía de aproximadamente 65 

µm a aproximadamente 180 µm.

26. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 182, caracterizado 

además porque comprende:

una estructura de soporte que tiene aberturas de estructura de soporte,

en donde al menos uno de los elementos de cribado se asegura a la estructura de 

soporte sobre las aberturas de estructura de soporte.

27. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 26, caracterizado 

porque múltiples elementos de cribado se aseguran a la estructura de soporte sobre las 
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aberturas de estructura de soporte tal que la superficie de cribado (11) es una superficie 

de cribado continua. 

28. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 26, caracterizado 

porque:

la estructura de soporte es una subrejilla, y 

uno o más elementos de cribado se aseguran a la subrejilla por soldadura con 

láser.

29. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 28, caracterizado 

porque:

la subrejilla incluye múltiples miembros estructurales de subrejilla alargados que 

forman una estructura de rejilla que tiene aberturas de rejilla; y 

los elementos de cribado incluyen cada uno una pluralidad de miembros de 

soporte del elemento de cribado (16),

en donde los miembros estructurales de rejilla se alinean con los miembros de 

soporte de elemento de cribado (16) respectivos de modo que los miembros estructurales 

de subrejilla proporcionan un soporte mecánico a los miembros de soporte de elemento 

de cribado (16).

30. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 29, caracterizado 

porque:

un espaciamiento de los miembros estructurales de subrejilla se configura para 

corresponder a un espaciamiento de los miembros de refuerzo de elemento de cribado 

(16), y 

el espaciamiento de los miembros estructurales de subrejilla y el espaciamiento de 

los miembros de refuerzo del elemento de cribado (16) es una función de reducción del 

grosor T del elemento de superficie.

31. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 30, caracterizado 

porque: 

el espaciamiento de los miembros estructurales de subrejilla y el espaciamiento de 

los miembros de refuerzo de elemento de cribado (16) varía de un primer valor que 

corresponde al área de cribado abierta de aproximadamente 17%, a un segundo valor que 

corresponde al área de cribado abierta de aproximadamente 35%, en donde el primer 

valor es más grande que el segundo valor.
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32. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 28, caracterizado 

además porque comprende múltiples subrejillas independientes que se aseguran entre sí 

para formar el montaje de cribado (10); 

en donde el montaje de cribado (10) es una estructura independiente configurada 

para ser asegurada de manera removible a una máquina de cribado vibratorio, y

en donde el montaje de cribado (10) tiene una superficie de cribado (11) de 

montaje de cribado (10) continua que tienen múltiples superficies de cribado de elemento 

de cribado (16).

33. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 26, caracterizado 

porque el montaje de cribado (10) está configurado para soportar las aceleraciones en un 

intervalo de aproximadamente 3G a aproximadamente 9G, y para soportar fuerzas de 

carga compresivas en un intervalo de aproximadamente 907.18 kg (2,000 lb) a 

aproximadamente 1360.78 kg (3,000 lb).

34. Un montaje de cribado (10), caracterizado porque comprende:

una estructura de soporte; y 

una pluralidad de elementos de cribado asegurados a la estructura de soporte tal 

que la pluralidad de elementos de cribado forma una superficie de cribado (11) continua,

en donde cada elemento de cribado (16) es una pieza moldeada por inyección 

individual, y 

en donde la superficie de cribado (11) continua tiene un área de cribado abierta de 

aproximadamente 17% a aproximadamente 35% de un área total de la superficie de 

cribado (11) continua.

35. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 34, caracterizado 

porque cada elemento de cribado (16) incluye un material termoplástico.

36. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 34, en donde cada 

elemento de cribado (16) tiene aberturas que tienen tamaños en un intervalo de 

aproximadamente 40 micras a aproximadamente 150 micras.

37. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 34, caracterizado 

porque cada elemento de cribado (16) incluye una pluralidad de aberturas de cribado (86) 

que forman ranuras alargadas que se extienden en una primera dirección y una pluralidad 

de primeros miembros de refuerzo (32) que se extienden en la primera dirección y que se 

alinean espacialmente con los primeros miembros de soporte correspondientes de una 
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primera red de soporte de la estructura de soporte.

38. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 37, caracterizado 

porque cada elemento de cribado (16) comprende una pluralidad de segundos miembros 

de refuerzo (34) que se alinean espacialmente con los segundos miembros de soporte (30) 

correspondientes de una segunda red de soporte de la estructura de soporte, 

en donde al menos algunos de los segundos miembros de soporte (30) de la 

segunda red de soporte se sitúan entre los primeros miembros de soporte (30) adyacentes 

respectivos de la primera red de soporte tal que una densidad lineal de los miembros de 

soporte de la primera y segunda redes de soporte combinadas es mayor que una densidad 

lineal de los miembros de soporte de la primera red de soporte.

39. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 38, en donde la 

altura de los primeros miembros de refuerzo (32) es más grande que la altura de los 

segundos miembros de refuerzo (34).

40. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 39, en donde la 

altura de los segundos miembros de soporte (30) es más grande que la altura de los 

primeros miembros de soporte (28).

41. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 34, caracterizado 

porque los elementos de cribado comprenden:

aberturas de cribado (86) que son ranuras alargadas que tienen la longitud L 

sustancialmente uniforme a lo largo de una primera dirección y la anchura W 

sustancialmente uniforme a lo largo de una segunda dirección; y 

elementos de superficie (13) que son miembros alargados que separan las 

aberturas de cribado (86), los elementos de superficie (13) tienen un grosor T a lo largo de 

la segunda dirección que está en un intervalo de aproximadamente 70 micras a 

aproximadamente 400 micras.

42. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 41, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 360 µm, 180 µm, 125 

µm, o 75 µm.

43. El montaje de cribado (10) de conformidad con la Reivindicación 41, caracterizado 

porque: 
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la longitud L de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 0.7 mm a aproximadamente 2 mm; y

la anchura W de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 40 micras a aproximadamente 150 micras.

44. Un elemento de cribado (16), caracterizado porque comprende:

una pieza moldeada por inyección termoplástica individual que incluye aberturas 

que tienen tamaños en un intervalo de aproximadamente 40 micras a aproximadamente 

150 micras,

en donde el elemento de cribado (16) se configura para ser asegurado a una 

estructura de soporte para formar de esta manera una superficie de cribado (11), y 

en donde el elemento de cribado (16) tiene una superficie de cribado (11) que 

tiene un área de cribado abierta de aproximadamente 17% a aproximadamente 35% de 

un área total de la superficie de cribado (11).

45. El elemento de cribado (16) de conformidad con la Reivindicación 44, caracterizado 

porque el elemento de cribado (16) comprende una pluralidad de primeros miembros de 

refuerzo (32) que se alinean espacialmente con los primeros miembros de soporte 

correspondientes de una primera red de soporte de la estructura de soporte.

46. El elemento de cribado (16) de conformidad con la Reivindicación 45, caracterizado 

porque el elemento de cribado (16) comprende además una pluralidad de segundos 

miembros de refuerzo (34) que se alinean espacialmente con los segundos miembros de 

soporte (30) correspondientes de una segunda red de soporte de la estructura de soporte,

en donde al menos algunos de los segundos miembros de soporte (30) de la 

segunda red de soporte se sitúan entre los primeros miembros de soporte (28) adyacentes 

respectivos de la primera red de soporte tal que una densidad lineal de los miembros de 

soporte de la primera y segunda redes de soporte combinadas es mayor que una densidad 

lineal de los miembros de soporte de la primera red de soporte.

47. El elemento de cribado (16) de conformidad con la Reivindicación 44, caracterizado 

además porque comprende:

elementos de superficie (13) de cribado que son miembros alargados que forman 

una serie de aberturas de cribado (86), las aberturas de cribado (86) son ranuras alargadas 

que tiene una distancia de aproximadamente 43 micras a aproximadamente 106 micras 

entre las superficies interiores de cada elemento de superficie de cribado (11).
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48. El elemento de cribado (16) de conformidad con la Reivindicación 44, caracterizado 

además porque comprende:

aberturas de cribado (86) que son ranuras alargadas que tienen la longitud L 

sustancialmente uniforme a lo largo de una primera dirección y la anchura W 

sustancialmente uniforme a lo largo de una segunda dirección; y

elementos de superficie (13) que son miembros alargados que separan las 

aberturas de cribado (86), los elementos de superficie (13) tienen un grosor T a lo largo de 

la segunda dirección que está en un intervalo de aproximadamente 70 micras a 

aproximadamente 400 micras.

49. El elemento de cribado (16) de conformidad con la Reivindicación 48, caracterizado 

porque:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente360 µm, 180 µm, 125 

µm, o 75 µm.

50. Un método para fabricar un montaje de cribado (10), el método caracterizado 

porque comprende:

formar una estructura de soporte;

moldear por inyección una pluralidad de elementos de cribado;

asegurar la pluralidad de elementos del elemento de cribado (16) a la estructura 

de soporte tal que la pluralidad de elementos de cribado forma una superficie de cribado 

(11) continua; y

configurar la superficie de cribado (11) continua para tener un área de cribado 

abierta de aproximadamente 17% a aproximadamente 35% de un área total de la 

superficie de cribado (11) continua.

51. El método de conformidad con la Reivindicación 50, caracterizado porque cada 

elemento de cribado (16) incluye un material termoplástico.

52. El método de conformidad con la Reivindicación 50, caracterizado además porque 

comprende configurar cada elemento de cribado (16) para tener aberturas que tienen 

tamaños en un intervalo de aproximadamente 40 micras a aproximadamente 150 micras.

53. El método de conformidad con la Reivindicación 50, caracterizado además porque 

comprende configurar cada elemento de cribado (16) para tener:

aberturas de cribado (86) que son ranuras alargadas que tienen la longitud L 

sustancialmente uniforme a lo largo de una primera dirección y la anchura W 
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sustancialmente uniforme a lo largo de una segunda dirección; y 

elementos de superficie (13) que son miembros alargados que separan las 

aberturas de cribado (86), los elementos de superficie (13) tienen un grosor T a lo largo de 

la segunda dirección que está en un intervalo de aproximadamente 70 micras a 

aproximadamente 400 micras.

54. El método de conformidad con la Reivindicación 53, caracterizado porque: 

la longitud L de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 0.7 mm a aproximadamente 2 mm; y

la anchura W de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 40 micras a aproximadamente 150 micras.

55. Un método para fabricar un elemento de cribado (16), el método caracterizado 

porque comprende:

moldear con inyección un elemento de cribado (16) termoplástico que incluye 

aberturas que tiene un tamaño en un intervalo de aproximadamente 40 micras a 

aproximadamente 150 micras; y

configurar el elemento de cribado (16) para tener una superficie de cribado (11) 

que tiene un área de cribado abierta de aproximadamente 17% a aproximadamente 35% 

de un área total de la superficie de cribado (11),

en donde el elemento de cribado (16) se configura para ser asegurado a una 

estructura de soporte para formar de esta manera una superficie de cribado (11).

56. El método de conformidad con la Reivindicación 55, caracterizado además porque 

comprende configurar el elemento de cribado (16) para incluir elementos de superficie 

(13) que son miembros alargados que forman una serie de aberturas de cribado (86), las 

aberturas de cribado (86) son ranuras alargadas que tiene una distancia de 

aproximadamente 43 micras a aproximadamente 106 micras entre la superficie interior de 

cada elemento de superficie de cribado (11). 

57. El método de conformidad con la Reivindicación 55, caracterizado además porque 

comprende configurar el elemento de cribado (16) para incluir:

aberturas de cribado (86) que son ranuras alargadas que tienen la longitud L 

sustancialmente uniforme a lo largo de una primera dirección y la anchura W 

sustancialmente uniforme a lo largo de una segunda dirección; y 

elementos de superficie (13) que son miembros alargados que separan las 

aberturas de cribado (86), los elementos de superficie (13) tienen un grosor T a lo largo de 
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la segunda dirección que está en un intervalo de aproximadamente 70 micras a 

aproximadamente 400 micras.

58. El método de conformidad con la Reivindicación 57, caracterizado además porque 

comprende configurar el elemento de cribado (16) tal que:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 356 micras;

la longitud de las aberturas de cribado (86) L es aproximadamente 1.9 mm; y 

la anchura W de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 45 micras a aproximadamente 150 micras.

59. El método de conformidad con la Reivindicación 57, caracterizado además porque 

comprende configurar el elemento de cribado (16) tal que:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 178 micras;

la longitud de las aberturas de cribado (86) L es aproximadamente 1.2 mm; y 

la anchura W de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 45 micras a aproximadamente 150 micras.

60. El método de conformidad con la Reivindicación 57, caracterizado además porque 

comprende el elemento de cribado (16) tal que:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 127 micras;

la longitud de las aberturas de cribado (86) L es aproximadamente 0.8 mm; y 

la anchura de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 45 micras a aproximadamente 180 micras.

61. El método de conformidad con la Reivindicación 57, caracterizado además porque 

comprende el elemento de cribado (16) tal que:

el grosor T de elemento de superficie es aproximadamente 76 micras;

la longitud de las aberturas de cribado (86) L es aproximadamente 0.7 mm; y

la anchura de las aberturas de cribado (86) está en un intervalo de 

aproximadamente 45 micras a aproximadamente 150 micras.

62. Un método para cribar un material, caracterizado porque comprende:

unir un montaje de cribado (10) a una máquina de cribado vibratorio, 

en donde el montaje de cribado (10) incluye un elemento de cribado (16) 

moldeado por inyección termoplástico que tiene una superficie de cribado (11) que tiene 

un área de cribado abierta de aproximadamente 17% a aproximadamente 35% de un área 

total de la superficie de cribado (11); y
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cribar el material usando el montaje de cribado (10). 

63. El método de conformidad con la Reivindicación 62, caracterizado porque el 

montaje de cribado (10) comprende, además:

una pluralidad de subrejillas que tienen elementos de cribado asegurados a las 

subrejillas a través de soldadura con láser.

64. El método de conformidad con la Reivindicación 63, caracterizado porque la 

pluralidad de subrejillas se asegura conjuntamente para formar el montaje de cribado 

(10).

65. El método de conformidad con la Reivindicación 64, caracterizado porque una 

primera subrejilla incluye al menos un miembro base que tiene primeros sujetadores que 

se acoplan con los segundos sujetadores de los segundos miembros base de una segunda 

subrejilla y aseguran de esta manera la primera subrejilla y la segunda subrejilla 

conjuntamente.

66. El método de conformidad con la Reivindicación 62, caracterizado porque el 

elemento de cribado (16) incluye elementos de superficie (13) de cribado que forman una 

serie de aberturas de cribado (86).

67. El método de conformidad con la Reivindicación 66, caracterizado porque los 

elementos de superficie (13) de cribado son miembros alargados que forman la serie de 

aberturas de cribado (86), las aberturas de cribado (86) son ranuras alargadas que tienen 

una distancia de aproximadamente 43 micras a aproximadamente 1000 micras entre las 

superficies interiores de cada elemento de superficie de cribado (11) de los elementos de 

superficie (13) de cribado.
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