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Señores
WESCO EQUITY CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “FUNDA DE TELA CON CONECTORES QUE SE 
ACOPLAN PARA SER COLOCADA ALREDEDOR DE UN CABLE”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2020/013590
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 15 de enero de 2020.
PRIORIDAD: 30/01/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 
62/798,7349/12/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 16/707,053

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 27 de 
diciembre de 2022 bajo el número NC2021/0008267, y teniendo en cuenta lo señalado 
en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de una funda que pueda sujetarse con 
facilidad y de forma segura alrededor de un cable, de tal manera que facilite la inserción 
de dicho cable en un conducto.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio propone una funda que se 
extiende longitudinalmente sobre un tramo de cable, que en sus bordes comprende un 
primer y un segundo conector que se acoplan para sujetar la funda alrededor de dicho 
cable. 

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 27 de diciembre 
de 2022.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"
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Esta oficina informa que se presentan errores tipográficos al mencionar: “unos medios de 
funda (10) que se extiende” y “dichos medios de funda se coloca” (reivs. 9 y 10). Se 
sugiere al solicitante hacer las modificaciones correspondientes. 

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de enero de 2019, que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 

D3 US5997967A “Side entry device for sealing wire bundles” 07 de diciembre de 
1999

D4 US6111194A “Electrical and/or fluid power transmitting 
assembly in a manipulative robot” 29 de agosto de 2000

D5 US20090314517A1 “Communications cable with fabric sleeve” 24 de diciembre de 
2009

D6 US4944976A “Semi-rigid plastic jacket with interlocking 
longitudinal seam” 31 de julio de 1990

D31 divulga un artículo recuperable por calor de entrada lateral (2) preformado para 
permitir que un haz de cables (4) sea fácilmente colocado y mantenido dentro del artículo 
antes de su recuperación (Resumen).

D42 divulga un elemento alargado configurado como un cable eléctrico o una manguera 
de fluido. Una funda de protección envuelve completamente al menos un elemento 
alargado (Resumen).

D53 divulga un cable de comunicaciones (11) está provisto de un revestimiento flexible 
(12, 21, 31) para permitir que se inserte más fácilmente en un conducto (Resumen).

D64 divulga una cubierta protectora de conductores eléctricos, tubos o similares tiene un 
cuerpo de lámina semirrígida generalmente tubular con miembros de cierre de costura 
macho y hembra a lo largo de los bordes laterales opuestos (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

1https://patents.google.com/patent/US5997967A/en?oq=US5997967 
2https://patents.google.com/patent/US6111194A/en?oq=US6111194 
3https://patents.google.com/patent/US20090314517A1/en?oq=20090314517 
4https://patents.google.com/patent/US4944976A/en?oq=US4944976 

https://patents.google.com/patent/US6111194A/en?oq=US6111194
https://patents.google.com/patent/US20090314517A1/en?oq=20090314517
https://patents.google.com/patent/US4944976A/en?oq=US4944976
https://patents.google.com/patent/US5997967A/en?oq=US5997967
https://patents.google.com/patent/US6111194A/en?oq=US6111194
https://patents.google.com/patent/US20090314517A1/en?oq=20090314517
https://patents.google.com/patent/US4944976A/en?oq=US4944976
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6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0008267 
del 27 de diciembre de 2022) refiere a: “Un aparato para ser introducido en un conducto, 
que comprende (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto 
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D3 D4 D5

Un aparato para ser 
introducido en un 
conducto, que 
comprende:

Una funda preformada 
recuperable por calor 2 
para mantener y sellar 
juntos un manojo de 
cables 4 (Col. 2, líneas 
50 a 52).

Una funda que envuelve 
un elemento como un 
cable (Resumen). 

Cable de 
comunicaciones con 
funda de tela (Título).

Un cable (23) que tiene 
una longitud.

Una funda preformada 
para mantener y sellar 
juntos un manojo de 
cables 4 (Col. 2, líneas 
50 a 52).

Una funda que envuelve 
un elemento como un 
cable (Resumen). La 
funda protectora puede 
instalarse fácil y 
rápidamente en el cable 
o cables eléctricos (Col. 
2, líneas 9 a 12).

Un cable que tiene una 
longitud (Párr. [0011]).

Medios de funda (10) se 
extienden de forma 
longitudinal a lo largo de 
dicha longitud y que 
tiene bordes laterales 
opuestos (13, 15).

La funda comprende 
un par de porciones de 
lengüeta 10, 12 y se 
extiende 
longitudinalmente a lo 
largo de los cables 
(Col. 2, líneas 55 y 56; 
Fig. 1).

Una funda protectora 32 
que forma una banda 
alrededor del elemento 
elongado (Col. 3, líneas 
64 y 65). 

Una lámina 13 de 
material que se extiende 
longitudinalmente y que 
tiene un sistema de 
fijación formado en los 
bordes opuestos de la 
misma (Párr. [0023], Fig. 
4). 

Un primer conector (12) 
que se extiende 
lateralmente hacia 
afuera desde un borde 
de dichos medios de 
funda (10).

Un borde de un lado de 
la hoja 13 puede estar 
provisto de un conector 
de gancho 14 (Párr. 
[0023], Fig. 4).

Un segundo conector 
(14) complementario al 
primer conector (12) que 
se extiende lateralmente 
hacia afuera desde el 
borde opuesto (15) de 
dichos medios de funda 
(10).

Un adhesivo 24 está 
dispuesto en la 
superficie interior de 
funda 2, incluyendo la 
superficie interior de la 
sección ampliada 6 y 
las porciones de 
lengüeta 10, 12 (Col. 
3, líneas 5 a 7).

El cierre 34 está 
configurado como una 
cremallera que tiene 
componentes de 
interconexión en forma 
de mitades de 
cremallera (no 
numeradas) que 
interconectan los lados 
opuestos 52 de la 
manga protectora 22 
(Col. 4, líneas 19 a 21).

El borde opuesto del 
otro lado de la hoja 13 
puede estar provisto del 
conector de bucle 
compañero 15 (Párr. 
[0023], Fig. 4).

En donde dichos medios 
de funda (10) se colocan 
alrededor de dicho cable 
para dicha longitud 
cuando dicho segundo 
conector (14) se acopla 
a dicho primer conector 
(12) para sujetar dichos 
medios de funda (10) 
alrededor de dicho cable 
(23).

El adhesivo en la 
superficie interior de 
las porciones de 
lengüeta 10, 12 se 
emplea para formar un 
cierre de la manga 2 
sellando la superficie 
interior de las 
porciones de lengüeta. 
El adhesivo en la 
superficie interior de la 
sección ampliada 6 
sirve para 
proporcionar un sello 

Con la cremallera 34, la 
funda protectora 32 
debe seleccionarse para 
tener una distancia entre 
los lados opuestos 52 
que se aproxime más a 
la circunferencia de los 
elementos alargados 36 
a cubrir (Col. 4, líneas 26 
a 30; Fig. 3).

La anchura de la lámina 
entre los conectores 14 
y 15 corresponde 
generalmente a la 
circunferencia del cable 
11, de manera que 
cuando la funda 12 se 
coloca en el cable 11, 
los conectores 14 y 15 
pueden acoplarse entre 
sí para sujetar 
firmemente el manguito 
12 en el cable 11 (Párr. 
[0023], Fig. 4).
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para el haz de cables 4 
(Col. 3, líneas 7 a 11).

En donde el material de 
los medios de la funda 
es una tela. 

La funda 
preferiblemente 
comprende un 
polímero de unión 
cruzada, más 
preferiblemente un 
material de poliolefina 
(Col. 2, líneas 6 a 8). 
Fundas de tela que se 
encojen con el calor 
con poliolefina y 
poliéster están 
implícitamente 
divulgadas en el 
estado de la técnica. 

La funda protectora 12 
está hecha 
preferiblemente de 
cuero o de un 
compuesto de fibra de 
aramida (Col. 3, líneas 
15 a 18). 

La funda está hecha con 
una tela (Reiv. 2). 

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la 
reivindicación 1 no es nueva.

Así mismo, D4 y D5 divulgan las características de las reivindicaciones dependientes de 
la siguiente manera:

 Reivindicación 5: la lengüeta se extiende de forma longitudinal y radial hacia afuera 
del cable, el adhesivo se encuentra en el mismo lado de la funda (D3: Fig. 1). Un 
borde de un lado de la hoja 13 puede estar provisto de un conector de gancho 14. 
El borde opuesto del otro lado de la hoja 13 puede estar provisto del conector de 
bucle compañero 15 (D5: Párr. [0023], Fig. 4).

 Reivindicación 8: el cierre 34 está configurado como una cremallera que tiene 
componentes de interconexión en forma de mitades de cremallera (no numeradas) 
que interconectan los lados opuestos 52 de la manga protectora 22, con su 
correspondiente tirador de cremallera (D4: Col. 4, líneas 19 a 21; Fig. 3).

Las reivindicaciones dependientes 5 y 8 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6.2. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación dependiente 2 (NC2021/0008267 del 
27 de diciembre de 2022) refiere a: “El aparato de la reivindicación 1, en donde (…)”. A 
continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D5 D6

El aparato de la reivindicación 1, 
en donde: 

Ver tabla 1. Cubierta protectora para cables eléctricos 
(Resumen).

Dicho primer conector (12) es un 
gancho (17) que se extiende de 
forma longitudinal y dicho segundo 
conector (14) recibe a dicho 
gancho (17).

No menciona. Cuerpo principal tubular extruido de una sola 
pieza 10 de espesor uniforme formado con una 
abertura longitudinal. Una parte del borde lateral 
del cuerpo principal está contorneada para 
formar la mitad hembra 11 de una costura de 
cierre a presión. La otra parte de borde lateral 
está contorneada para formar la mitad macho 12 
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de la costura. La mitad hembra recibe a la mitad 
macho que es un gancho (Col.3, líneas 25 a 30).  

D5 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 2, ya que divulga un cable de comunicaciones (11) está provisto de un 
revestimiento flexible (12, 21, 31) para permitir que se inserte más fácilmente en un 
conducto (Resumen).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 2 y el cable con 
revestimiento divulgado en D5, consiste en un primer conector (12) que es un gancho 
(17) que se extiende de forma longitudinal y un segundo conector (14) que recibe a dicho 
gancho (17).

No se evidencia un efecto asociado al incluir un primer conector (12) que es un gancho 
(17) que se extiende de forma longitudinal y un segundo conector (14) que recibe a dicho 
gancho (17).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el cable con revestimiento conocido en D5 con el fin de 
obtener un cable con revestimiento alternativo?

Sin embargo, el incluir un primer conector (12) que es un gancho (17) que se extiende de 
forma longitudinal y un segundo conector (14) que recibe a dicho gancho (17) para 
obtener el cable con revestimiento alternativo, ya está divulgado en el documento D6 que 
se refiere a un cuerpo principal tubular extruido de una sola pieza 10 de espesor uniforme 
formado con una abertura longitudinal. Una parte del borde lateral del cuerpo principal 
está contorneada para formar la mitad hembra 11 de una costura de cierre a presión. La 
otra parte de borde lateral está contorneada para formar la mitad macho 12 de la costura. 
La mitad hembra recibe a la mitad macho que es un gancho (Col.3, líneas 25 a 30).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir el cuerpo principal con una mitrad hembra y una mitad macho, donde la mitad 
hembra recibe la mitad macho del D5 en el cable con revestimiento de D5, para así llegar 
al objeto de la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D6 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

 Reivindicación 3: El lado interior y el lado exterior más largo del miembro macho 
actúan como superficies piloto que cooperan con la superficie exterior de la pata 
interior 18 y el extremo del gancho 21 del miembro hembra para guiar a los 
miembros macho y hembra en el encaje. El ángulo agudo del lado más corto 16 
del miembro macho y el gancho reentrante complementario 21 del miembro macho 
miembro macho se entrelazan positivamente para que la costura esté 
prácticamente cerrada de forma permanente (Col. 4, líneas 26 a 31 y 40 a 47; Figs. 
4 y 5).

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo a la 
funda de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación dependiente 6 (NC2021/0008267 del 
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27 de diciembre de 2022) refiere a: “El aparato de la reivindicación 5, en donde (…)”. A 
continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D5 D3

El aparato de la reivindicación 5, 
en donde: 

Ver tabla 1. Cubierta protectora para cables eléctricos 
(Resumen).

En donde dicha sección bucle (42, 
44) y dicha sección gancho se 
encuentran en el mismo lado de 
dichos medios de funda (10).

No menciona. Un adhesivo 24 está dispuesto en la superficie 
interior de funda 2, incluyendo las porciones de 
lengüeta 10, 12, en el miso lado de la 
mencionada funda (Col. 3, líneas 5 a 7).

D5 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 6, ya que divulga un cable de comunicaciones (11) está provisto de un 
revestimiento flexible (12, 21, 31) para permitir que se inserte más fácilmente en un 
conducto (Resumen).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 6 y el cable con 
revestimiento divulgado en D5, consiste en que el primer conector (bucle) y el segundo 
conector (gancho) están en el mismo lado de la funda.

El efecto que se logra al incluir el primer y el segundo conector al mismo lado de la funda 
es unir el primer y el segundo conector sin riesgo de aplastar el cable. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el cable con revestimiento conocido en D5 con el fin de 
unir el primer y el segundo conector sin riesgo de aplastar el cable?

Sin embargo, el incluir el primer y el segundo conector al mismo lado de la funda para 
formar una lengüeta que se extiende longitudinal y radialmente hacia afuera desde el 
cable para unir el primer y el segundo conector sin riesgo de aplastar el cable, ya está 
divulgado en el documento D3 que se refiere a un adhesivo 24 que está dispuesto en la 
superficie interior de funda 2, incluyendo las porciones de lengüeta 10 y 12, que cuando 
dichas porciones se juntan las une para formar un cierre de la manga o funda 2. El haz 
de cables se aloja en la sección 6 de la manga sin riesgo de que sea aplastado al 
momento de asegurar la manga (Col. 3, líneas 5 a 7; Fig. 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir las porciones de lengüeta con adhesivo que se unen para alojar un haz de cable 
en la manga del D3 en el cable con revestimiento de D5, para así llegar al objeto de la 
reivindicación 6. Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D3 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

 Reivindicación 7: el adhesivo en la superficie interior de las porciones de lengüeta 
10, 12 se emplea para formar un cierre de la manga 2. La lengüeta se extiende 
longitudinal y radialmente hacia afuera (Col. 3, líneas 7 a 11; Fig. 1).

Las reivindicaciones dependientes 6 y 7 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo a la 
funda de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.
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Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 9 (NC2021/0008267 
del 27 de diciembre de 2022) refiere a: “Un aparato para ser introducido en un conducto, 
que comprende (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto 
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D5 D3

Un aparato para ser 
introducido en un conducto, 
que comprende:

Cable de comunicaciones con 
funda de tela (Título).

Una funda preformada 
recuperable por calor 2 para 
mantener y sellar juntos un 
manojo de cables 4 (Col. 2, 
líneas 50 a 52).

Un cable (23) que tiene una 
longitud.

Un cable que tiene una longitud 
(Párr. [0011]).

Una funda preformada para 
mantener y sellar juntos un 
manojo de cables 4 (Col. 2, 
líneas 50 a 52).

Unos medios de funda (10) 
que se extiende 
longitudinalmente a lo largo 
de dicha longitud y que 
tiene bordes laterales 
opuestos (13,15).

Una lámina 13 de material que se 
extiende longitudinalmente y que 
tiene un sistema de fijación 
formado en los bordes opuestos 
de la misma (Párr. [0023], Fig. 4). 

La funda comprende un par de 
porciones de lengüeta 10, 12 y 
se extiende longitudinalmente 
a lo largo de los cables (Col. 2, 
líneas 55 y 56; Fig. 1).

Un primer conector (12) que 
se extiende lateralmente 
hacia afuera desde un 
borde (13) de dicha funda 
(10) (…)

Un adhesivo 24 está dispuesto 
en la superficie interior de 
funda 2, incluyendo la porción  
de lengüeta 10 (Col. 3, líneas 5 
a 7).

(…) y que tiene una porción 
de bucle (42, 44) que se 
extiende.

El borde opuesto del otro lado de 
la hoja 13 puede estar provisto del 
conector de bucle compañero 15 
(Párr. [0023], Fig. 4). 

No menciona. 

(…) y un segundo conector 
(14) complementario al 
primer conector (12) que se 
extiende lateralmente hacia 
afuera desde el borde 
opuesto (15) de dichos 
medios de funda. 

Un adhesivo 24 está dispuesto 
en la superficie interior de 
funda 2, incluyendo la porción 
de lengüeta 12 (Col. 3, líneas 5 
a 7).

(…) y que tiene una porción 
de gancho que se extiende 
longitudinalmente.

Un borde de un lado de la hoja 13 
puede estar provisto de un 
conector de gancho 14 (Párr. 
[0023], Fig. 4).

No menciona. 

En el que dicha porción de 
bucle y dicha porción de 
gancho (42, 44) están en el 
mismo lado de dicha funda 
(10).

No menciona. Un adhesivo 24 está dispuesto 
en la superficie interior de 
funda 2, incluyendo las 
porciones de lengüeta 10, 12 
(Col. 3, líneas 5 a 7).

En el que dichos medios de 
funda (10) se coloca 
alrededor de dicho cable 
(23) en dicha longitud 
cuando dicho segundo 
conector (14) se acopla con 
dicho primer conector (12). 

La anchura de la lámina entre los 
conectores 14 y 15 corresponde 
generalmente a la circunferencia 
del cable 11, de manera que 
cuando la funda 12 se coloca en el 
cable 11, los conectores 14 y 15 
pueden acoplarse entre sí para 
sujetar firmemente el manguito 12 
en el cable 11 (Párr. [0023], Fig. 4).

El adhesivo en la superficie 
interior de las porciones de 
lengüeta 10, 12 se emplea para 
formar un cierre de la manga 2 
sellando la superficie interior de 
las porciones de lengüeta, 
haciendo que la manga recubra 
el haz de cables 4 (Col. 3, 
líneas 7 a 11).
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Para formar una lengüeta 
(46) que se extiende 
longitudinalmente y se 
extiende radialmente hacia 
fuera desde dicho cable 
(23) y asegura dichos 
medios de funda (10) 
alrededor de dicho cable 
(23).

No menciona. El adhesivo en la superficie 
interior de las porciones de 
lengüeta 10, 12 se emplea para 
formar un cierre de la manga 2. 
La lengüeta se extiende 
longitudinal y radialmente 
hacia afuera (Col. 3, líneas 7 a 
11; Fig. 1).

En donde el material de los 
medios de la funda es una 
tela.

La funda está hecha con una tela 
(Reiv. 2).

La funda preferiblemente 
comprende un polímero de 
unión cruzada, mas 
preferiblemente un material de 
poliolefina (Col. 2, líneas 6 a 8). 
Fundas de tela que se encojen 
con el calor con poliolefina y 
poliéster están implícitamente 
divulgadas en el estado de la 
técnica.

D5 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 9, ya que divulga un cable de comunicaciones (11) está provisto de un 
revestimiento flexible (12, 21, 31) para permitir que se inserte más fácilmente en un 
conducto (Resumen).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 9 y el cable con 
revestimiento divulgado en D5, consiste en que el primer conector (bucle) y el segundo 
conector (gancho) están en el mismo lado de la funda para formar una lengüeta (46) que 
se extiende longitudinalmente y se extiende radialmente hacia fuera desde dicho cable 
(23) y asegura dichos medios de funda (10) alrededor de dicho cable (23).

El efecto que se logra al incluir el primer y el segundo conector al mismo lado de la funda 
para formar una lengüeta que se extiende longitudinal y radialmente hacia afuera desde 
el cable es unir el primer y el segundo conector sin riesgo de aplastar el cable. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el cable con revestimiento conocido en D5 con el fin de 
unir el primer y el segundo conector sin riesgo de aplastar el cable?

Sin embargo, el incluir el primer y el segundo conector al mismo lado de la funda para 
formar una lengüeta que se extiende longitudinal y radialmente hacia afuera desde el 
cable para unir el primer y el segundo conector sin riesgo de aplastar el cable, ya está 
divulgado en el documento D3 que se refiere a un adhesivo 24 que está dispuesto en la 
superficie interior de funda 2, incluyendo las porciones de lengüeta 10 y 12, que cuando 
dichas porciones se juntan las une para formar un cierre de la manga 2, donde la lengüeta 
se extiende longitudinal y radialmente hacia afuera. El haz de cables se aloja en la 
sección 6 de la manga sin riesgo de que sea aplastado al momento de asegurar la manga 
(Col. 3, líneas 5 a 7; Fig. 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir las porciones de lengüeta con adhesivo que se unen para alojar un haz de cable 
en la manga del D3 en el cable con revestimiento de D5, para así llegar al objeto de la 
reivindicación 9. Por lo cual se considera obvia. 

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 10 (NC2021/0008267 
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del 27 de diciembre de 2022) refiere a: “Un aparato para ser introducido en un conducto, 
que comprende (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto 
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D5 D6

Un aparato para ser 
introducido en un conducto, 
que comprende:

Cable de comunicaciones 
con funda de tela (Título).

Cubierta protectora para 
cables eléctricos 
(Resumen). 

Un cable (23) que tiene una 
longitud.

Un cable que tiene una 
longitud (Párr. [0011]).

Cables, tubos o 
conductores eléctricos 15 
(Col. 4, líneas 19 a 22).

Unos medios de funda (10) 
que se extiende 
longitudinalmente a lo largo 
de dicha longitud y que 
tiene bordes laterales 
opuestos (13, 15).

Una lámina 13 de material 
que se extiende 
longitudinalmente y que tiene 
un sistema de fijación 
formado en los bordes 
opuestos de la misma (Párr. 
[0023], Fig. 4). 

la cubierta con bordes 
laterales opuestos puede 
expandirse elásticamente 
para abrir más la costura 
para recibir cables, tubos o 
conductores eléctricos 15 
(Col. 4, líneas 19 a 22; Fig. 
1).

Un primer conector (12) en 
forma de gancho (17) que 
se extiende 
longitudinalmente (…)

No menciona. 

(…) que se extiende 
lateralmente hacia afuera 
desde un borde (13) de 
dichos medios de funda 
(10).

El borde opuesto del otro lado 
de la hoja 13 puede estar 
provisto del conector de bucle 
compañero 15 (Párr. [0023], 
Fig. 4).

La otra porción de borde 
lateral está contorneada 
para formar la mitad macho 
12 de la costura (Col. 3, 
líneas 28 a 30; Fig. 1).

Un segundo conector (14), 
complementario al primer 
conector (12), que se 
extiende lateralmente hacia 
afuera desde el borde 
opuesto (15) de dicha funda 
(10) 

Un borde de un lado de la 
hoja 13 puede estar provisto 
de un conector de gancho 14 
(Párr. [0023], Fig. 4).

(…) y recibe dicho gancho 
(17).

No menciona. 

Una parte del borde lateral 
del cuerpo principal está 
contorneada para formar la 
mitad hembra 11 de una 
costura de cierre a presión 
que recibe la mitad macho 
12 (Col. 3, líneas 24 a 28; 
Fig. 1).

En el que dichos medios de 
funda (10) se colocan 
alrededor de dicho cable 
(23) en dicha longitud 
cuando dicho segundo 
conector (14) se acopla con 
dicho primer conector (12) 
para asegurar dicha funda 
(10) alrededor de dicho 
cable (23). 

La anchura de la lámina entre 
los conectores 14 y 15 
corresponde generalmente a 
la circunferencia del cable 11, 
de manera que cuando la 
funda 12 se coloca en el cable 
11, los conectores 14 y 15 
pueden acoplarse entre sí 
para sujetar firmemente el 
manguito 12 en el cable 11 
(Párr. [0023], Fig. 4).

Después de que la cubierta 
se haya expandido para 
recibir los componentes a 
proteger, se contrae 
forzosamente 
circunferencialmente para 
cerrar y bloquear la costura 
anidando los miembros 
macho y hembra (Col. 4, 
líneas 23 a 26; Fig. 2).

En donde el material de los 
medios de la funda es una 
tela.

La funda está hecha con una 
tela (Reiv. 2).

No menciona. 

D5 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 10, ya que divulga un cable de comunicaciones (11) está provisto de un 
revestimiento flexible (12, 21, 31) para permitir que se inserte más fácilmente en un 
conducto (Resumen).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 10 y el cable con 
revestimiento divulgado en D5, consiste en un primer conector (12) que es un gancho 
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(17) que se extiende de forma longitudinal y un segundo conector (14) que recibe a dicho 
gancho (17).

No se evidencia un efecto asociado al incluir un primer conector (12) que es un gancho 
(17) que se extiende de forma longitudinal y un segundo conector (14) que recibe a dicho 
gancho (17).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el cable con revestimiento conocido en D5 con el fin de 
obtener un cable con revestimiento alternativo?

Sin embargo, el incluir un primer conector (12) que es un gancho (17) que se extiende de 
forma longitudinal y un segundo conector (14) que recibe a dicho gancho (17) para 
obtener el cable con revestimiento alternativo, ya está divulgado en el documento D6 que 
se refiere a un cuerpo principal tubular extruido de una sola pieza 10 de espesor uniforme 
formado con una abertura longitudinal. Una parte del borde lateral del cuerpo principal 
está contorneada para formar la mitad hembra 11 de una costura de cierre a presión. La 
otra parte de borde lateral está contorneada para formar la mitad macho 12 de la costura. 
La mitad hembra recibe a la mitad macho que es un gancho (Col.3, líneas 25 a 30).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir el cuerpo principal con una mitrad hembra y una mitad macho, donde la mitad 
hembra recibe la mitad macho del D5 en el cable con revestimiento de D5, para así llegar 
al objeto de la reivindicación 10. Por lo cual se considera obvia. 

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones 
afectadas Requisito que afecta

1 Novedad
D3 US5997967A

6, 7 y 9 Nivel inventivo

D4 US6111194A 1 y 8 Novedad

1 y 5 Novedad
D5 US20090314517A1

2, 6, 7, 9 y 10 Nivel inventivo

D6 US4944976A 2 y 10 Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante manifiesta que: “En cuanto a los documentos citados, ninguno se refiere a 
un dispositivo “para ser introducido en un conducto”. Todos tienen propósitos diferentes 
que no serían apropiados para insertarlos en un conducto. Ninguno describe unos 
“medios de funda para ayudar a la introducción del cable en un conducto”. De hecho, las 
fundas de la técnica anterior están hechos de un material que dificultaría la introducción 
del cable.

Además, todas las referencias se relacionan con la agrupación de múltiples cables, etc. 
Estos cables no son el "cable" (singular) reivindicado, y nunca se colocan múltiples cables 
en un conducto al mismo tiempo. Estos conductos experimentan muchas curvas y vueltas 
mientras navegan bajo tierra a través de una ciudad o similar. Es bastante difícil insertar 

https://patents.google.com/patent/US6111194A/en?oq=US6111194
https://patents.google.com/patent/US20090314517A1/en?oq=20090314517
https://patents.google.com/patent/US4944976A/en?oq=US4944976
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un cable, por lo que la presente invención utiliza unos medios para ayudar a la 
introducción del cable. Sería extremadamente difícil, si no imposible, introducir los 
elementos agrupados de la técnica anterior en un conducto. Las referencias claramente 
no se relacionan con el entorno de la presente invención.

Por otra parte, se han modificado las reivindicaciones independientes para ahora recitar 
que el material de los medios de la funda es una tela. Esto distinguiría los materiales de 
las referencias (que son de un material plástico principalmente para resistencia a la 
abrasión), y reforzaría que facilita la inserción del conducto y protege el cable de la fricción 
de la instalación.

El documento D7 no es tan relevante como podría pensarse a primera vista. No se forma 
una lengüeta que se extienda hacia fuera. Si observa la figura 2 de D7, la "pestaña" no 
se extiende fuera del perfil de las ondulaciones. La formación de la lengüeta es ventajosa 
para asegurar el gancho y el bucle juntos sin el riesgo de aplastar el cable. La lengüeta 
también se puede usar para manejar el cable sin riesgo para el cable, por ejemplo, se 
puede usar para tirar del cable hacia el interior del conducto”.

Respecto a los argumentos del solicitante, en cuanto a que ninguno de los documentos 
enseña un dispositivo para ser introducido en un conducto, esta oficina reitera que el 
solicitante hace referencia a funciones intrínsecas de la funda, pero no a las 
características constructivas de la invención que otorguen esa función a la funda y que 
puedan diferenciar la invención del estado de la técnica citado. Se recuerda al solicitante 
que son las características constructivas de la funda las que se comparan con el estado 
de la técnica y eventualmente podrían dar novedad o nivel inventivo a la invención 
reclamada. Como se puede observar en el examen de patentabilidad, los documentos 
D3 a D6 enseñan todas las características técnicas reclamadas, que son las que pueden 
otorgar la posibilidad de facilitar la inserción en el tubo en un conducto. Adicionalmente, 
contrario a lo afirmado por el solicitante, el documento D5 enseña que un cable de 
comunicación se provee con una funda, con el fin específico de facilitar su inserción en 
un conducto. 

Por otro lado, no todas las anterioridades hacen referencia a un manojo de cables. Se 
llama la atención del solicitante en que, por lo menos D4 enseña que “otra ventaja de la 
presente invención es que el manguito protector puede instalarse fácil y rápidamente en 
el cable o cables eléctricos y/o en la manguera o mangueras de fluido, lo que reduce los 
costes de mano de obra” (Col. 2, líneas 10 a 13). Es así como, en D4 cabe la posibilidad 
de utilizar una funda para envolver un solo cable. De igual manera, D5 hace referencia a 
un solo cable (11) (Fig. 4). Cabe resaltar, que la facilidad de inserción de un cable o un 
manojo de cables en un conducto que pueda tener muchas vueltas no está dada por el 
número de cables que se maneje dentro de la funda, sino por el calibre, flexibilidad y 
maleabilidad del cable o el manojo de cables. Es así, como un manojo de cables pudiese 
adaptarse mejor a un conducto con curvas, en el caso de que los cables de dicho manojo 
tengan una flexibilidad y maleabilidad mayor que un solo cable de un calibre mayor al 
calibre de cada cable del manojo de cables. 

Ahora bien, el material de tela incluido en las reivindicaciones independientes no 
diferencia a la invención del estado de la técnica, toda vez que las fundas de los 
documentos D3 a D5 también son de tela. Se recuerda al solicitante que también hay 
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telas plásticas, como el PVC suave sugerida en y telas que se encojen con el calor como 
la sugerida en D35. 

Finalmente, dadas las reivindicaciones modificadas, se cambió el enfoque del examen 
de patentabilidad y, aunque el documento D7 es pertinente para afectar las 
reivindicaciones 6, 7 y 9, se consideró más cercano el documento D3, que junto con el 
documento D5, pueden afectar el nivel inventivo de la materia reclamada. 

En consecuencia, los argumentos del solicitante no desvirtúan el examen de 
patentabilidad del presente oficio y, por ende, puede concluirse que el capítulo 
reivindicatorio no comprende materia que pueda ser objeto de patente.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 

5 Amazon. Encogimiento de calor y mangas tela Tubing 50 ft Bobina Negro. Disponible en: https://www.amazon.com/Shrink-Tubing-
Sleeves-FABRIC-TUBING/dp/B00MEI5BK0 

https://www.amazon.com/Shrink-Tubing-Sleeves-FABRIC-TUBING/dp/B00MEI5BK0
https://www.amazon.com/Shrink-Tubing-Sleeves-FABRIC-TUBING/dp/B00MEI5BK0
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2021/0008267 1° 2° 4° X Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)
PCT/US2020/013590  15 de enero de 2020

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

30/01/2019 X
Solicitante
WESCO EQUITY CORPORATION

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 10

Palabras clave utilizadas Hook, cable, sleeve, clip, tongue, projection, groove, channel, 
tube, conduit, tube. 

CIP: H02G 15/18, H02G 1/08, H01R 43/00
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda 

CPC: 

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la 
técnica

Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI NC2018/0009535 27/09/2018 - - A

ISA

US2010102286A1
US4442153A

US2015340128A1
US5997967A
US4280258A

US2009314517A1
US4602763A

29/04/2010
10/04/1984
26/11/2015
07/12/1999
28/07/1981
24/12/2009
29/07/1986

-
-
-
-
-

2, 5 a 7, 9 y 10
-

-
-
-
-
-

Párrs. 1, 23; Figs. 2 y 4
-

A
A
A
A
A

X, Y
A

USPTO

US3467761A
US5901756A

US20050098345A1
US5300337A
US4409427A
US6111194A
US4714280A
US4371578A

16/09/1969
11/05/1999
12/05/2005
05/04/1994
11/10/1983
29/08/2000
22/12/1987
01/02/1983

-
1, 6, 7 y 9

-
-
-

1 y 8
-
-

-
Col. 2, líneas 53 a 56

-
-
-

Fig. 3
-
-

A
X,Y
A
A
A
X
A
A

Patbase

WO9627935A1
DE4042039A1
EP0443152A1
US3846575A
DE2334429A1

12/09/1996
02/07/1992
28/08/1991
05/11/1974
23/01/1975

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

A
A
A
A
A

Orbit US8336858
EP0188531

25/12/2012
13/11/2018

-
-

-
-

A
A

Epoquenet
CN201413977Y
JPS58222822A
MX2010013744

24/02/2010
24/12/1983
21/01/2011

-
-
-

-
-
-

A
A
A

Espacenet GB2113019A
DE3101256

27/071983
05/08/1982

-
-

-
-

A
A

https://patents.google.com/patent/US3467761A/en?oq=US3467761
https://patents.google.com/patent/US5901756A/en?oq=US5901756
https://patents.google.com/patent/US20050098345A1/en?oq=US2005%2f0098345
https://patents.google.com/patent/US5300337A/en?oq=US5300337
https://patents.google.com/patent/US4409427A/en?oq=US4409427
https://patents.google.com/patent/US6111194A/en?oq=US6111194
https://patents.google.com/patent/US4714280A/en?oq=US4714280
https://patents.google.com/patent/US4371578A/en?oq=US4371578
https://patents.google.com/patent/US3846575A/en?oq=US3846575+A
https://patents.google.com/patent/CN201413977Y/en?oq=+CN201413977Y
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CN2349714Y
CN2439741Y
EP0013375

CN207398759U
EP1540670B1

17/11/1999
18/07/2001
23/07/1980
22/05/2018
06/11/2013

-
-
-
-

-
-
-
-

A
A
A
A
A

INAPI CL201001450 25/02/2011 - - A

CNIPA

US4944976A
US5967194A

DE202017106285U
CN105093447A

31/07/1990
19/10/1999
25/10/2017
25/11/2015

2, 6 y 10
1, 6, 7 y 9

-
-

Cols. 3 y 4, Figs. 1 y 2
Cols. 1 a 3, Figs. 1 y 2

-
-

Y
X, Y

A
A

HILLTOPPRODUCTS. Hook & Loop Braided Cable Flexo Wrap Sleeving (Minuto 0:19). 
Disponible en: Hook & Loop Braided Cable Flexo Wrap Sleeving - YouTube  
Amazon. Luvfabrics Tela de vinilo de PVC. Disponible en: Amazon.com: luvfabrics Tela de 
vinilo de PVC de 55 pulgadas de ancho y suave piel negra de piel suave de The Yard enviada 
enrollada : Arte y Manualidades
Amazon. Encogimiento de calor y mangas tela Tubing 50 ft Bobina Negro. Disponible en: 
https://www.amazon.com/Shrink-Tubing-Sleeves-FABRIC-TUBING/dp/B00MEI5BK0 

(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista. Recuperado de 
http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas 
acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de 
publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, 
por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos 
siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del 
documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la 
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con 
dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del 
principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el 
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son 
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada 
no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva 
por referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada 
no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma 
naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la 
materia.

Fecha del reporte de búsqueda: 19/09/2022

https://patents.google.com/patent/EP1540670B1/en?assignee=WESCO+EQUITY+CORP&oq=+WESCO+EQUITY+CORP
https://patents.google.com/patent/US4944976A/en?oq=US4944976
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