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REIVINDICACIONES

1. Una unidad de contenedor (100) para almacenar líquido medicinal e interconectar 

con un dispositivo de agrupamiento, la unidad de contenedor (100) que comprende:

 un primer contenedor (110A) que tiene un primer volumen interno y una primera 

abertura (112A);

 un segundo contenedor (110B) que tiene un segundo volumen interno y una 

segunda abertura (112B); y

 un portador configurado para sujetar el primer contenedor (110A) y segundo 

contenedor (110B) estacionarios entre sí, en donde el portador incluye un reborde 

(126) que sobresale de al menos una parte de la circunferencia externa del 

portador, en donde el reborde (126) está configurado para acoplarse con un 

pestillo (18) del dispositivo de agrupamiento para unir la unidad de contenedor 

(100) al dispositivo de agrupamiento y en donde el reborde (126) está configurado 

para resistir la separación de la unidad de contenedor (100) del dispositivo de 

agrupamiento cuando el reborde (126) está acoplado mediante el pestillo (18), en 

donde el reborde (126) sobresale de una primera parte de la circunferencia 

externa del portador dispuesto alrededor de la primera abertura (112A) y el 

reborde (126) también sobresale de una segunda parte de la circunferencia 

externa del portador dispuesto alrededor de la segunda abertura (112B).

2. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 1, que comprende además una 

tapa (150) unida de manera extraíble al portador y configurada para cubrir la primera 

abertura (112A) y la segunda abertura (112B), en donde la tapa (150) entra en contacto 

con el reborde (126).

3. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 2, en donde el primer 

contenedor (110A) incluye un primer sello (118A) y el segundo contenedor (110B) incluye 
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un segundo sello (118B), en donde la tapa (150) está configurada para retirar el primer 

sello (118A) y el segundo sello (118B) cuando se retira la tapa (150) del portador.

4. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 1, en donde el portador incluye 

una primera sección (120A) y una segunda sección (120B) configuradas para ser 

aseguradas, donde la primera sección (120A) y segunda sección (120B) están configuradas 

para encerrar el primer contenedor (110A) y el segundo contenedor (110B) cuando la 

primera sección (120A) y la segunda sección (120B) están aseguradas.

5. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 4, en donde la primera sección 

(120A) incluye uno o más pestillos de sección (134) y la segunda sección (120B) incluye 

uno o más receptáculos del pestillo de sección (136), en donde uno o más pestillos de 

sección (134) están configurados para insertarse en el uno o más receptáculos del pestillo 

de sección (136) para asegurar la primera sección (120A) a la segunda sección (120B).

6. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 4, en donde el reborde (126) 

está formado en cada una de la primera sección (120A) y la segunda sección (120B).

7. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 1, en donde el portador incluye 

un fondo (124) configurado para cubrir una parte más inferior (111A) del primer 

contenedor (110A) y una parte más inferior (111B) del segundo contenedor (110B).

8. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 7, en donde el fondo (124) se 

extiende por un espacio entre la parte más inferior (111A) del primer contenedor (110A) y 

la parte más inferior (111B) del segundo contenedor (110B). 

9. Una unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 1, en donde el portador 

incluye una ranura (122) que está dispuesta entre el primer contenedor (110A) y el 

segundo contenedor (110B) y está configurada para recibir un inserto de un dispositivo de 
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agrupamiento, en donde la ranura (122) tiene una forma complementaria al inserto y en 

donde la ranura (122) está configurada para resistir la fuerza aplicada al portador en al 

menos una dirección transversal cuando la ranura (122) ha recibido el inserto.

10. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 9, en donde al menos una 

primera parte del inserto define al menos tres paredes de un prisma rectangular.

11. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 10, en donde al menos una 

segunda parte del inserto define un segmento cilíndrico horizontal, en donde la segunda 

parte del inserto está ubicada en un extremo distal del inserto. 

12. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 9, en donde la ranura (122) 

incluye al menos una pared interna (122C), en donde el inserto incluye un canal 

configurado para recibir la al menos una pared interna (122C) y en donde la al menos una 

pared interna (122C) tiene una forma complementaria a la del canal.

13. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 1, en donde la primera parte 

tiene una superficie circunferencial externa que tiene una primera forma y la segunda 

parte tiene una superficie circunferencial externa que tiene una segunda forma, en donde 

la primera y segunda forma son diferentes.

14. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 13, en donde cuando se 

combinan la primera forma y la segunda forma, la forma combinada está configurada para 

ser recibida por un puerto del dispositivo de agrupamiento.

15. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 13, en donde la primera forma 

es elipsoidal con un primer radio y la segunda forma es elipsoidal con un segundo radio, 

en donde el primer radio es menor que el segundo radio.
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16. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 13, en donde una ranura (122) 

está dispuesta entre la primera forma y la segunda forma. 

17. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 1, en donde:

 el primer contenedor (110A) tiene un primer tapón (116A), en donde el primer 

tapón (116A) tiene un primer extremo orientado hacia el primer volumen interno y 

un segundo extremo orientado lejos del primer volumen interno;

 el segundo contenedor (110B) tiene un segundo tapón (116B), en donde el 

segundo tapón (116B) tiene un primer extremo orientado hacia el segundo 

volumen interno y un segundo extremo orientado lejos del segundo volumen 

interno; y

 el portador incluye una extensión, en donde la extensión se extiende en una 

dirección alejada del primer volumen interno hasta un nivel que es al menos 

uniforme con el segundo extremo del primer tapón (116A).

18. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 17, en donde la extensión se 

extiende en una dirección alejada del segundo volumen interno hasta un nivel que es al 

menos uniforme con el segundo extremo del segundo tapón (116B).

19. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 17, en donde la extensión se 

extiende hasta un nivel más allá del primer tapón (116A) en la dirección alejada del primer 

volumen interno a una primera distancia entre 0 y 2 mm, inclusive.

20. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 19, en donde la extensión se 

extiende hasta un nivel más allá del segundo tapón (116B) en la dirección alejada del 

segundo volumen interno a una segunda distancia entre 0 y 2 mm, inclusive.
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21. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 20, en donde la primera 

distancia y segunda distancia son diferentes.

22. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 17, en donde la extensión de la 

unidad de contenedor (100) está configurada para entrar en contacto con el dispositivo de 

agrupamiento cuando la unidad de contenedor (100) está conectada al dispositivo de 

agrupamiento, en donde al menos uno del primer tapón (116A) y el segundo tapón (116B) 

están configurados para ser perforados por una punta cuando la unidad de contenedor 

(100) está conectada al dispositivo de agrupamiento y en donde la extensión de la unidad 

de contenedor (100) resiste la inserción de la punta en al menos uno del primer tapón 

(116A) y el segundo tapón (116B) cuando la extensión entra en contacto con el dispositivo 

de agrupamiento.

23. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 2, en donde la primera 

abertura (112A) es definida por un primer plano, en donde la segunda abertura (112B) es 

definida por un segundo plano, en donde la tapa (150) tiene una primera parte ubicada de 

manera removible sobre la primera abertura (112A) y una segunda parte ubicada de 

manera removible sobre la segunda abertura (112B), y en donde la tapa (150) incluye al 

menos un inhibidor de rotación (156) configurado para evitar la rotación de la tapa (150) 

alrededor de un primer eje (155A) que se extiende en una dirección perpendicular a la 

primera abertura (112A) cuando la primera parte de la tapa (150) está ubicada sobre la 

primera abertura (112A) y la segunda parte de la tapa (150) está separada del portador. 

24. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 23, en donde el al menos un 

inhibidor de rotación (156) está configurado para evitar la rotación de la tapa (150) 

alrededor de un segundo eje (155B) que se extiende en una dirección perpendicular a la 

segunda abertura (112B) cuando la segunda parte de la tapa (150) está ubicada sobre la 

segunda abertura (112B) y la primera parte de la tapa (150) está separada del portador.
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25. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 23, en donde el primer plano y 

el segundo plano son coplanares.

26. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 23, en donde el primer 

contenedor (110A) incluye un primer sello (118A) y el segundo contenedor (110B) incluye 

un segundo sello (118B), en donde la tapa (150) entra en contacto con el primer sello 

(118A) y segundo sello (118B).

27. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 26, en donde la tapa (150) está 

configurada para retirar el primer sello (118A) y el segundo sello (118B) cuando se retira la 

tapa (150) del portador.

28. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 27, en donde la tapa (150) 

incluye una pestaña (152) configurada para transmitir una fuerza aplicada externamente 

al primer sello (118A) y al segundo sello (118B).

29. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 27, en donde la tapa (150) 

aplica fuerza al primer sello (118A) y segundo sello (118B) como una palanca de clase dos.

30. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 23, en donde el al menos un 

inhibidor de rotación (156) está dispuesto entre la primera abertura (112A) y la segunda 

abertura (112B) cuando la tapa (150) está ubicada sobre la primera abertura (112A) y la 

segunda abertura (112B).

31. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 23, en donde el al menos un 

inhibidor de rotación (156) incluye dos paredes. 
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32. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 31, en donde un arco de 

rotación trazado por las dos paredes alrededor del primer eje (155A) se superpone con 

una parte del portador.

33. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 31, en donde las dos paredes 

están configuradas para entrar en contacto con una pared interna (122C) del portador 

cuando la tapa (150) se hace girar alrededor del primer eje (155A).

34. La unidad de contenedor (100) de la Reivindicación 31, en donde las dos paredes 

están configuradas para entrar en contacto con una pared externa del portador cuando la 

tapa (150) se hace girar alrededor del primer eje (155A).
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