
REIVINDICACIONES MODIFICADAS 

1. Un dispositivo portable para la recolección hiper direccional de locuciones (13) que 

comprende: 

paredes que conforman una estructura en forma piramidal tetraedro invertida      con 

un orificio en el vértice, en donde las paredes comprenden capas apiladas de material 

aislante de sonido.

2. El dispositivo portable de la reivindicación 1, en donde el material aislante de sonido 

se selecciona entre tela espumada, espuma y acetato.

3. El dispositivo portable de la reivindicación 2, en donde las capas externas de las 

paredes son de tela espumada, la primera capa intermedia es de acetato y la segunda capa 

intermedia es de espuma.

4. El dispositivo portable de la reivindicación 1, en donde la capa externa de las paredes 

que se dispone hacia el interior de la estructura en forma piramidal tetraedro invertida 

comprende una aleta superior (1A), unas aletas de refuerzo (9A, 9B), una tapa frontal 

superior (3) y una tapa frontal inferior (6A); 

en donde la primera capa intermedia de las paredes se dispone de manera adyacente 

a la capa externa de las paredes que se dispone hacia el interior de la estructura en forma 

piramidal tetraedro invertida, y comprende unas capas de atenuación superior (4A, 4B) y 

una capa de atenuación inferior (7); 

en donde la segunda capa intermedia de las paredes se dispone de manera 

adyacente a la primera capa intermedia de las paredes, y comprende unas capas de 

aislamiento superior (5A, 5B) y una capa de aislamiento inferior (8); y

en donde la capa externa de las paredes que se dispone hacia el exterior de la 

estructura en forma piramidal tetraedro invertida comprende una aleta inferior (1B), una 

tapa posterior superior (2) y una tapa posterior inferior (6B).

5. El dispositivo portable de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la aleta superior 

(1A), la tapa frontal superior (3), las capas de atenuación superior (4A, 4B), las capas de 

aislamiento superior (5A, 5B), la tapa posterior superior (2), la aleta inferior (1B), y las aletas 

de refuerzo (9A, 9B), están unidas en el orden anteriormente descrito por su borde exterior;  

en donde la aleta superior (1A), se une a la tapa frontal superior (3) y a las aletas de 



refuerzo (9A, 9B), por su borde interior, mientras que la aleta inferior (1B), se une a la tapa 

posterior superior (2) por su borde interior; 

en donde además la tapa frontal superior (3), la capa de atenuación superior (4A), y 

la capa de aislamiento superior (5A), están unidos por su borde inferior a una bisagra (12A), 

que, a su vez, se une a una bisagra (12D) que une el borde inferior de la tapa posterior 

superior (2); mientras que la tapa frontal superior (3), la capa de atenuación superior (4B) y 

la capa de aislamiento superior (5B), están unidos por su borde inferior a una bisagra (12C), 

que, a su vez, se une a una bisagra (12F) que une el borde inferior de la tapa posterior 

superior (2), que a su vez se unen a un sistema de cierre (11B);

en donde una bisagra (12B) une el borde interior de la capa de atenuación superior 

(4A), la capa de aislamiento superior (5A) con la tapa frontal superior (3), y a su vez se una 

a una bisagra (12E) que se une a la capa de atenuación superior (4B) y a la capa de 

aislamiento superior (5B) con la tapa posterior superior (2);

en donde la tapa frontal inferior (6A), la capa de atenuación inferior (7), la capa de 

aislamiento inferior (8), y la tapa posterior inferior (6B), están unidos en el orden 

anteriormente descrito por su borde exterior; mientras que se unen en su borde superior a 

las bisagras (12A) y (12D), y en su borde inferior a un sistema de cierre (11A); y

en donde todas las bisagras (12) se encuentran unidas a un anillo (10). 

6. El dispositivo portable de la reivindicación 5, en donde la aleta superior (1A), la aleta 

inferior (1B), la tapa frontal superior (3), la tapa posterior superior (2), la tapa frontal inferior 

(6A), la tapa posterior inferior (6B) y el anillo (10), están elaborados de tela espumada. 

7. El dispositivo portable de la reivindicación 1, en donde las capas de atenuación 

superior (4A, 4B) y la capa de atenuación inferior (7), están elaboradas de espuma. 

8. El dispositivo portable de la reivindicación 1, en donde las capas de aislamiento 

superior (5A, 5B) y la capa de aislamiento inferior (8), están elaboradas de acetato. 

9. El dispositivo portable de la reivindicación 1, en donde las bisagras (12A, 12B, 12C, 

12D, 12E, 12F), están elaboradas de sesgo.

10. El dispositivo portable de la reivindicación 1, en donde los sistemas de cierre (11A, 

11B) están elaborados de velcro. 



11. El dispositivo portable de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el 

diámetro del dispositivo desplegado está entre 35 cm a 70 cm. 

12. El dispositivo portable de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el diámetro del 

dispositivo desplegado es 52,4 cm. 

     


