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Señora 
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Directora de Nuevas Creaciones 

Superintendencia de Industria y Comercio 

E.     S.              D. 
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CHORRO DE AGUA”. 

 
Asunto:   Respuesta al Oficio No. 1407 del 30 de enero de 2023. 

 
 
Expediente No.  NC2021/0004252 

 
 

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí firma 

obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad JK-HOLDING GMBH, doy respuesta al 

Oficio No. 1407 del 30 de enero de 2023, bajo los siguientes términos: 

 

1. Reivindicaciones relativas a un uso 

 

El examinador objeta el capítulo reivindicatorio argumentando que “(…) la reivindicación 

independiente 22, y su dependiente 23, relativas a un procedimiento no se consideran 

patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso y/o procedimiento para la operación del 

dispositivo, lo cual no es materia patentable en virtud de la normativa invocada”. 

 

Con el fin de subsanar las objeciones, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio 

en el cual se han eliminado las reivindicaciones 22 y 23. 

 

2. De la solicitud de patente 

2.1. Título 

 

El examinador objeta el título de la solicitud argumentando que no refleja el objeto divulgado en 

la descripción y las reivindicaciones. 

 

Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante acoge la sugerencia y 

modifica el titulo a “DISPOSITIVO TIPO TINA PARA REALIZAR UN MASAJE EN SECO POR 

CHORRO DE AGUA, QUE INCLUYE CARROS MÓVILES CON BOQUILLAS DE AGUA A 

PRESIÓN QUE SE DESPLAZAN LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE”. 
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2.2. Reivindicaciones 

 

Se objeta la claridad de las reivindicaciones, argumentando lo siguiente: 

 

“Las expresiones: "preferentemente" (Reiv. 13, 14, 20) y “opcionalmente” (Reiv. 

9), precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional la 

característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las 

características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente. 

 

El término: “rígidamente” (Reiv. 10, 20), es relativo por lo cual, no permite 

distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un 

término preciso. 

 

La reivindicación 1 se refiere a: “(…) que sirve simultáneamente como superficie 

de apoyo para una persona (Pe) que se va a tratar el cual posibilita una 

transmisión de un pulso de presión (…)”, el cual es un resultado a alcanzar y no 

define al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución 

propuesta en la solicitud, sino todas las alternativas presentes o futuras que 

permitan llegar a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las características 

técnicas esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención 

de ese efecto.” 

 

Con el fin de subsanar las objeciones, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio el 

cual comprende 25 reivindicaciones y reemplaza el presentado anteriormente. 

 

3. Conclusiones 

 

En consecuencia, por todas las razones aquí expuestas, el Solicitante respetuosamente 

considera subsanadas las objeciones con el nuevo conjunto de reivindicaciones y los 

argumentos ahora presentados. Por lo tanto, le pedimos amablemente a ese Despacho que 

reconsidere su opinión y conceda la patente para la presente invención, por lo que queda 

evidenciado que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad definidos en la 

Decisión 486 de 2000.  

Cordialmente,  

 

 

 
 

Juan Carlos Cuesta Quintero.  
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Anexos:  Comprobante de pago por modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio.  

  Capitulo reivindicatorio modificado en control de cambios.   

  Capitulo reivindicatorio modificado en limpio. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua, que 

comprende: 

una tina (W) llena de agua para masaje que se extiende desde una 5 

cabecera en dirección longitudinal hastacia un extremo de la tina y desde un 

lado izquierdo en dirección transversal hastacia un lado derecho, que tiene con 

una cubierta que sella la tina (W) herméticamente al agua en la parte superior 

configurada como material de lámina (F) que tienesirve simultáneamente como 

una superficie de apoyo superior para una persona (Pe) que se va a tratar, el 10 

cual posibilita una transmisión de un pulso de presión, como cubierta que sella 

la tina (W) herméticamente al agua en la parte superior; 

un carro de boquillas (1) que puede desplazarse en dirección longitudinal 

de la tina (W) que porta al menos dos boquillas (D, D‘, D‘‘), donde las boquillas 

(D, D‘, D‘‘) pueden alimentarse a través de una conexión de manguera flexible 15 

con agua de masaje desde la tina (W) por medio de una bomba (P) para 

expulsar en cada caso un chorro de agua por boquilla contra el lado inferior del 

material de lámina (F) a través de una conexión de manguera flexible por 

medio de una bomba (P); 

una primera propulsión (3) para mover hacia adelante y hacia atrás el 20 

carro de boquillas (1) en dirección longitudinal de la tina (W), donde el 

movimiento de las al menos dos boquillas (D, D‘) hacia adelante y hacia atrás 

en dirección longitudinal de la tina (W) se efectúa con el movimiento del carro 

de boquillas (1); y 

una segunda propulsión (5, ZR, Z), que desplaza las boquillas (D, D‘) en 25 
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dirección transversal de la tina (W); 

caracterizado porque  

el material de lámina (F) presenta una o múltiples cavidad/cavidades del 

lado inferior de la lámina que se extiende(n) en dirección transversal, estando 

orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F), y 5 

que conforma(n) en el material de lámina (F) una o múltiples elevación(es) 

(100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina orientada(s) 

hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F). 

 

2. Dispositivo según la reivindicación 1, donde están previstos medios para 10 

el desplazamiento de las boquillas fuera del plano de la tina que permiten dirigir 

el chorro de agua expulsado contra la/las cavidad/cavidades del lado inferior de 

la lámina y en particular contra una superficie inclinada hacia con respecto ael 

plano de la lámina (F) de la cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina. 

 15 

3. Dispositivo según la reivindicación 2, donde una parte portante de las 

boquillas del carro de boquillas puede pivotarse con respecto al carro de 

boquillas alrededor de un eje en dirección dea la lámina (F), y el chorro de agua 

expulsado debido a la pivotación adopta un ángulo respecto de la normal de la 

lámina (F) debido a la pivotación. 20 

 

4. Dispositivo según la reivindicación 3, donde el movimiento de pivotación 

de la parte portadora de las boquillas se logra mediante una rampa (R) 

dispuesta en la tina (W), y donde el movimiento hacia adelante y hacia atrás 

generado por la primera propulsión, desplaza la parte respecto de la rampa, 25 
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pivotando así dicha parte hacia arriba alrededor de un eje horizontal. 

 

5. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde las 

boquillas están dispuestas respectivamente en un portaboquillas (DH) y el 

portaboquillas (DH) está conectado con una cremallera (Z) que, como parte de 5 

la segunda propulsión con una rueda dentada de la propulsión, permite un 

ajuste individual del portaboquillas (DH) en dirección transversal de la tina por 

medio de una rueda dentada de la propulsión. 

 

6. Dispositivo según la reivindicación 5, donde el portaboquillas (DH) puede 10 

pivotarse respecto de la cremallera (Z) y donde la cremallera (Z) está 

conectada de modo desplazable a dos ejes (14; 14‘) del carro de boquillas (1). 

 

7. Dispositivo según la reivindicación 5 o 6, donde el portaboquillas (DH) 

está conectado a un eje rígido (14‘) del carro de boquillas (1) de manera 15 

axialmente desplazable y pivotable. 

 

8. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el 

carro de boquillas (1) puede desplazarse sobre ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en dirección 

longitudinal de la tina (W) en dos carriles fijados en el fondo (B) de la tina (W) 20 

en dirección longitudinal de la tina (W), y donde el carro de boquillas (1) puede 

operarse con la primera propulsión (3) que acomete en el lado inferior del carro 

de boquillas (1) por medio de un motor (2’’) montadoa dentro de la tina (W) y 

que puede operarse desde fuera de la tina (W) y que puede operarse por 

medio de un motor (2‘‘), que acomete del lado inferior del carro de boquillas (1) 25 
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para producir el movimiento hacia adelante y hacia atrás del carro de boquillas 

(1) que se desplaza sobre las ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en dirección longitudinal de la 

tina (W). 

 

9. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el 5 

carro de boquillas (1) comprende, paralelamenteo al fondo de la tina (B), 

comprende una placa de base (10) horizontal que puede desplazarse sobre las 

ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en dirección longitudinal de la tina y que tiene , con en cada 

caso una placa lateral (12, 12’) vertical fijada a la placa de base (10) en cada 

caso den el lado izquierdo y en del lado derecho a la placa de base (10), donde 10 

un primer eje pivotante (14) que discurre en dirección transversal de la tina (W) 

y, opcionalmente, un segundo eje pivotante (14‘) que discurre en dirección 

transversal de la tina (W) dispuesto de manera desplazada respecto del primer 

eje pivotante (14), que puede usarse con fines de guía y une en forma rígida 

las placas laterales (12, 12‘) verticales. 15 

 

10. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde en los 

respectivoscada uno de los lados externos de las placas laterales (12, 12‘) está 

fijada en cada caso una placa basculante (16, 16‘) que se extiende 

verticalmente, de manera pivotante alrededor del un primer eje pivotante (14) 20 

que discurre en dirección transversal de la tina (W) y un eje rígido (14‘‘) que 

discurre en dirección transversal de la tina (W) une rígidamente entre sí las 

placas basculantes (16, 16‘), donde cada una de las placas basculantes (16, 

16‘) presenta en del lado exterior (en la dirección transversal), en el extremo 

opuesto al tope de la placa basculante, en cada caso una rueda de avance (17, 25 
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17‘) con en cada caso un eje de rueda paralelo a los primeros y segundos ejes 

pivotantes (14, 14‘). 

 

11. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el 

movimiento de las al menos dos boquillas (D, D‘) en dirección transversal de la 5 

tina puede producirse por medio de dos ejes estriados que discurren paralelos 

al eje longitudinal del dispositivo (V) a través de en cada caso un casquillo (LB) 

del lado inferior del carro de boquillas (1), y están engranados con en cada 

caso una rueda dentada (ZR) respectivamente con un eje de rueda dentada 

dispuestoa en del lado inferior del fondo del carro de boquillas 10 

concéntricamente en cada caso con el eje de rueda con cada uno de los ejes 

estriados (5, 5’), y los ejes estriados (5, 5’) están montados en una cabecera en 

un cojinete (L, L’) dentro de la tina alojados de modo girable alrededor de su 

propio eje, cada uno en la cabecera en un cojinete (L, L’) en el interior de la 

tina, y en la parte inferior -de la tina- y están direccionados controlados en un 15 

lado cada uno por un motor de propulsión (2, 2’) posicionado fuera de la tina 

(W) para realizar un movimiento de rotación hacia delante y hacia atrás 

alrededor del respectivo cada eje longitudinal del eje estriado, siendo queen 

donde las ruedas dentadas (ZR) que a su vez están engranadas con en cada 

caso un eje estriado a su vez están engranadas con cremalleras (Z) dispuestas 20 

paralelas a los ejes pivotantes (14, 14’, 14”) en  portaboquillas (DH) inferiores, 

que producen un movimiento independiente de las boquillas en dirección 

transversal de la tina a lo largo de los ejes pivotantes, sin que los ejes estriados 

(5, 5’) deban cumplir con una función portante, en particular, portante de los 

carros de boquillas (1). 25 
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12. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde al 

menos una de las boquillas (D, D‘, D‘‘) es capaz de dirigir su chorro de agua 

expulsado en del lado inferior del material de lámina (F) hacia el interior de las 

una o de variasmás elevaciones cavidades (100) en el lado inferior de la lámina 5 

que conforman elevaciones convexas (100) conformadas de manera convexa 

den el lado superior del material de lámina (F) que conforman cavidades (100) 

del lado inferior de la lámina. 

 

13. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de 10 

las reivindicaciones precedentes, donde el material de lámina (F) que permite 

la transmisión de impulsos de presión como cubierta superior del dispositivo (V) 

también permite una transmisión de calor.;  

 

14. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 15 

reivindicaciones precedentes,preferentemente donde la lámina (F) que sirve 

como cubierta superior de la tina (W) comprende una lámina de caucho natural, 

dado el caso con una capa portante de polietileno clorosulfonado (CSM). 

 

154. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de 20 

las reivindicaciones precedentes, donde la una o múltiples cavidad/cavidades 

del lado inferior del material de lámina (F) que se extiende(n) en dirección 

transversal, orientada(s) hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de 

lámina (F) y la lámina (F) que conforman en la lámina (F) una o múltiples 

elevaciones (100) de conformación convexa del lado superior de la lámina, 25 
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presentan una profundidad, calculada desde la superficie interior del material 

de lámina (F), en el intervalo de 1 mm a 200 mm, preferentemente en el 

intervalo de 1 mm a 100 mm. 

 

165. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 5 

varias de las reivindicaciones precedentes, donde tiene la posibilidad de 

transmitirque el giro de direccionamiento independientemente controlable de 

los dos ejes estriados (5, 5’) alojados montados en la cabecera y el extremola 

parte final de la tina (W) que discurren cada uno pasando por un casquillo (LB) 

por debajo de las placas de base del carro de boquillas (1), alrededor de su eje 10 

de giro respectivo en dirección longitudinal de la tina (W), es transmitido a 

través de las dos ruedas dentadas (ZR) que están engranadas con ambos los 

dos ejes estriados (5, 5‘) en cada caso a una cremallera (Z) móvil en dirección 

transversal de la tina y que está en cada caso engranada con una rueda 

dentada (ZR), siendo la cremallera que a su vez es capaz de mover en cada 15 

caso un portaboquillas (DH) con una boquilla (D, D’) dirigida contra el lado 

inferior del material de lámina (F) en los ejes pivotantes (14, 14‘, 14‘‘) en ángulo 

recto a la dirección longitudinal de la tina (W) hacia el lado derecho o izquierdo 

de la tina (W) independientemente de la otra boquilla, hacia el lado derecho o 

izquierdo de la tina (W), mientras en donde la combinación de los movimientos 20 

de las boquillas (D, D‘, D’‘) en el carro de boquillas (1) en dirección longitudinal 

y en dirección transversal de la tina (W) permite la conformación de patrones 

de masaje por chorro de agua cualesquiera con los chorros de agua den el lado 

inferior del material de lámina (F). 

 25 
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176. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende además al menos 

una boquilla (D’’’) que no está dispuesta en el carro de boquillas (1) y es capaz 

de dirigir su chorro de agua expulsado al interior de al menos una de la/s 

cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina que se extiende(n) en dirección 5 

transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el 

material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples 

elevación(es) (100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina 

orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F) y la 

lámina (F). 10 

 

187. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende al menos una 

boquilla (D‘‘) en el carro de boquillas (1) que es capaz de dirigir su chorro de 

agua expulsado al interior de al menos una de las una o varias /s 15 

cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina que se extiende(n) en dirección 

transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el 

material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples 

elevación(es) (100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina 

orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F) y la 20 

lámina (F). 

 

198. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende al menos dos 

boquillas (D, D‘) en el carro de boquillas (1) que son capaces de dirigir cadasu 25 
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chorro de agua expulsado ya sea sobre el lado inferior del material de lámina 

(F) o al interior de al menos una de la/s cavidad/cavidades del lado inferior de 

la lámina que se extiende(n) en dirección transversal, estando orientadas hacia 

la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F), y que conforman en 

la lámina (F) una o múltiples elevación(es) (100)  formada(s) convexamente del 5 

lado superior de la lámina orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el 

material de lámina (F) y la lámina (F). 

 

2019. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según la 

reivindicación 198, donde las al menos dos boquillas (D, D‘) en el carro de 10 

boquillas (1) son capaces, cuando se desplaza el carro de boquillas (1) en un 

plano paralelo al fondo de la tina (1), delimitado por los lados longitudinales y 

los lados transversales de la tina (W), de dirigir sus respectivos chorros de 

agua expulsados en dirección esencialmente sustancialmente perpendicular 

sobre eal lado inferior del material de lámina (F), cuando se desplaza el carro 15 

de boquillas (1) en un plano paralelo al fondo de la tina (1) delimitado por los 

lados longitudinales y los lados transversales de la tina (W). 

 

210. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende adicionalmente en 20 

los respectivoscada caso un carril adicional (18, 18’) en los respectivos lados 

externos izquierdo y derecho de los dos carriles fijados en el fondo (B) de la 

tina (W) en dirección longitudinal de la tina (W) para desplazar el carro de 

boquillas (1), en cada caso un carril adicional (18, 18‘) para el avance de las 

ruedas de avance (17, 17‘) colocadas en las dos placas basculantes (16, 16‘) 25 



10 

en forma paralela al avance de las ruedas (4, 4‘, 4‘‘) por el fondo de la tina (W) 

al desplazar el carro de boquillas (1) en dirección longitudinal de la tina (W), 

donde los carriles (18, 18‘) se prolongan en varios puntos, preferentemente en 

el intervalo de la cabecera y/o en el intervalo de la parte final de la tina (W), 

hacia el final se prolongan sobre rampas ascendentes hacia el final de la tina, 5 

que son capaces de pivotar los extremos de las placas basculantes (16, 16‘) 

del al final del carro de boquillas alrededor del primer eje pivotante (14) 

alejándose del fondo (B) de la tina (W) en dirección dea la lámina (F), mediante 

lo cual se modifica el ángulo del respectivode cada chorro de agua de masaje 

de la respectivacada boquilla (D, D’) unida rígidamente con la placa basculante 10 

(16, 16‘) respecto del lado inferior de la lámina, con la progresiva pivotación de 

las placas basculantes (16, 16‘) desde un ángulo esencialmente 

sustancialmente de 90° a ángulos agudos, preferentemente hasta un ángulo de 

< 10°, respecto del lado inferior de la esterilla. 

 15 

221. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según la 

reivindicación 198 y la reivindicación 210, donde las al menos dos boquillas (D, 

D‘) en el carro de boquillas (1) son capaces de dirigir su respectivocada chorro 

de agua expulsado al interior de al menos una de las una o múltiples 

cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina, que se extiende(n) en 20 

dirección transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada 

sobre el material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o 

múltiples elevación(es) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina 

(100) orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina 

(F) y la lámina (F). 25 
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23. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 

reivindicaciones 21 y 22, donde la ubicación de las rampas ascendentes se 

selecciona de entre la zona de la cabecera de la tina (W) y la zona del extremo 

de la tina (W), en rampas ascendentes hacia el final de la tina, y en donde los 5 

ángulos agudos son ángulos de <10º. 

 

22. Procedimiento de masaje en seco por chorro de agua, en el que el 

cuerpo de una persona que se va a tratar se dispone sobre un material de 

lámina (F) que permite la transmisión de impulsos de presión, como cubierta 10 

superior de un dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según 

una de las reivindicaciones 1 a 21, dicho cuerpo es sometido durante un 

tiempo, que produce un efecto de masaje en el cuerpo, a un impulso de presión 

de un chorro de agua expulsado durante un movimiento de traslación de al 

menos una de las boquillas (D, D’, D”, D’’’) que producen el impulso en 15 

dirección longitudinal y dirección transversal de la tina, estando dirigido el 

chorro de agua expulsado por al menos una boquilla (D, D’, D‘‘, D‘‘‘) sobre el 

lado inferior del material de lámina (F) y dado el caso al interior de al menos 

una de una o múltiples cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina, que se 

extiende(n) en dirección transversal, y conforman una o múltiples elevación(es) 20 

(100) formadas convexamente del lado superior de la lámina orientadas hacia 

la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F) y la lámina (F). 

 

23. Uso del dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 21 para el 

masaje corporal en seco por chorro de agua, preferentemente para el masaje 25 
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para liberar calambres, contracturas (por ejemplo, contracturas musculares), 

tensiones (por ejemplo, tensiones musculares debidas al estrés), para aliviar el 

estrés (por ejemplo, para eliminar contracturas del Musculus Trapezius debidas 

a la postura o al estrés), para el alivio del dolor (por ejemplo, en lesiones 

deportivas o para aliviar dolores de espalda o articulares, de desequilibrios 5 

musculares, de fatiga muscular, de trastornos del tono muscular), para mejorar 

la circulación (por ejemplo, para subsanar un síndrome de congestión venosa 

(crónica) o de trastornos circulatorios y metabólicos), para el tratamiento de 

migraña cervical, para el tratamiento de fibromialgia, para el subsanado de 

trastornos funcionales reversibles de la columna vertebral, así como para 10 

combatir del síndrome de la columna cervical y el síndrome de la columna 

dorsal y del llamado síndrome lumbar. 

 

24. Uso del dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 231 para el 

masaje corporal en seco por chorro de agua para acelerar el metabolismo, para 15 

relajar el tejido subcutáneo, para subsanar la congestión venosa y linfática, 

para soltar el tejido cicatrizal, para activar y reducir moderar el sistema nervioso 

vegetativo con efectos beneficiosos sobre los órganos internos. 

 

25. Procedimiento para operar un dispositivo (V) para el masaje en seco por 20 

chorro de agua según una de las reivindicaciones 1 a 231, con las etapas de  

dirigir el chorro de agua expulsado por una boquilla (D; D‘) contra el 

material de lámina (F) y/o una de las cavidad/cavidades del lado inferior de la 

lámina (100) con la simultánea pivotación de un portaboquillas (DH) que porta 

la boquilla (D; D‘) alrededor de un eje (14’) que discurre en sentido 25 
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perpendicular para modificara la dirección de desplazamiento del carro de 

boquillas, mediante lo cual se reduce la distancia de entre la boquilla (D; D‘) 

respecto dey la lámina y/o se dirige específicamente el chorro de agua a las 

partes de la/de las cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina (100) se 

cargan con el chorro de agua. 5 



1 

REIVINDICACIONES 

 

1. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua, que 

comprende: 

una tina (W) llena de agua para masaje que se extiende desde una 5 

cabecera en dirección longitudinal hasta un extremo de la tina y desde un lado 

izquierdo en dirección transversal hasta un lado derecho, que tiene una 

cubierta que sella la tina (W) herméticamente al agua en la parte superior 

configurada como material de lámina (F) que tiene una superficie de apoyo 

superior para una persona (Pe) que se va a tratar, el cual posibilita una 10 

transmisión de un pulso de presión; 

un carro de boquillas (1) que puede desplazarse en dirección longitudinal 

de la tina (W) que porta al menos dos boquillas (D, D‘, D‘‘), donde las boquillas 

(D, D‘, D‘‘) pueden alimentarse a través de una conexión de manguera flexible 

con agua de masaje desde la tina (W) por medio de una bomba (P) para 15 

expulsar un chorro de agua por boquilla contra el lado inferior del material de 

lámina (F); 

una primera propulsión (3) para mover hacia adelante y hacia atrás el 

carro de boquillas (1) en dirección longitudinal de la tina (W), donde el 

movimiento de las al menos dos boquillas (D, D‘) hacia adelante y hacia atrás 20 

en dirección longitudinal de la tina (W) se efectúa con el movimiento del carro 

de boquillas (1); y 

una segunda propulsión (5, ZR, Z), que desplaza las boquillas (D, D‘) en 

dirección transversal de la tina (W); 

caracterizado porque  25 
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el material de lámina (F) presenta una o múltiples cavidad/cavidades del 

lado inferior de la lámina que se extiende(n) en dirección transversal, estando 

orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F), y 

que conforma(n) en el material de lámina (F) una o múltiples elevación(es) 

(100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina. 5 

 

2. Dispositivo según la reivindicación 1, donde están previstos medios para 

el desplazamiento de las boquillas fuera del plano de la tina que permiten dirigir 

el chorro de agua expulsado contra la/las cavidad/cavidades del lado inferior de 

la lámina y en particular contra una superficie inclinada con respecto al plano 10 

de la lámina (F) de la cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina. 

 

3. Dispositivo según la reivindicación 2, donde una parte portante de las 

boquillas del carro de boquillas puede pivotarse con respecto al carro de 

boquillas alrededor de un eje en dirección de la lámina (F), y el chorro de agua 15 

expulsado adopta un ángulo respecto de la normal de la lámina (F) debido a la 

pivotación. 

 

4. Dispositivo según la reivindicación 3, donde el movimiento de pivotación 

de la parte portadora de las boquillas se logra mediante una rampa (R) 20 

dispuesta en la tina (W), y donde el movimiento hacia adelante y hacia atrás 

generado por la primera propulsión, desplaza la parte respecto de la rampa, 

pivotando así dicha parte hacia arriba alrededor de un eje horizontal. 

 

5. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde las 25 
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boquillas están dispuestas en un portaboquillas (DH) y el portaboquillas (DH) 

está conectado con una cremallera (Z) que, como parte de la segunda 

propulsión, permite un ajuste individual del portaboquillas (DH) en dirección 

transversal de la tina por medio de una rueda dentada de la propulsión. 

 5 

6. Dispositivo según la reivindicación 5, donde el portaboquillas (DH) puede 

pivotar respecto de la cremallera (Z) y donde la cremallera (Z) está conectada 

de modo desplazable a dos ejes (14; 14‘) del carro de boquillas (1). 

 

7. Dispositivo según la reivindicación 5 o 6, donde el portaboquillas (DH) 10 

está conectado a un eje rígido (14‘) del carro de boquillas (1) de manera 

axialmente desplazable y pivotable. 

 

8. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el 

carro de boquillas (1) puede desplazarse sobre ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en dirección 15 

longitudinal de la tina (W) en dos carriles fijados en el fondo (B) de la tina (W), y 

donde el carro de boquillas (1) puede operarse con la primera propulsión (3) 

que acomete en el lado inferior del carro de boquillas (1) por medio de un motor 

(2’’) montado dentro de la tina (W) y que puede operarse desde fuera de la tina 

(W) y que puede operarse para producir el movimiento hacia adelante y hacia 20 

atrás del carro de boquillas (1) sobre las ruedas (4, 4‘, 4‘‘) en dirección 

longitudinal de la tina (W). 

 

9. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el 

carro de boquillas (1) comprende, paralelamente al fondo de la tina (B), una 25 
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placa de base (10) horizontal que puede desplazarse sobre las ruedas (4, 4‘, 

4‘‘) en dirección longitudinal de la tina y que tiene una placa lateral (12, 12’) 

vertical fijada a la placa de base (10) en cada caso en el lado izquierdo y en el 

lado derecho, donde un primer eje pivotante (14) que discurre en dirección 

transversal de la tina (W) y un segundo eje pivotante (14‘) que discurre en 5 

dirección transversal de la tina (W) dispuesto de manera desplazada respecto 

del primer eje pivotante (14), puede usarse con fines de guía y une las placas 

laterales (12, 12‘) verticales. 

 

10. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde en 10 

cada uno de los lados externos de las placas laterales (12, 12‘) está fijada una 

placa basculante (16, 16‘) que se extiende verticalmente, de manera pivotante 

alrededor del primer eje pivotante (14) que discurre en dirección transversal de 

la tina (W) y un eje rígido (14‘‘) que discurre en dirección transversal de la tina 

(W) une entre sí las placas basculantes (16, 16‘), donde cada una de las placas 15 

basculantes (16, 16‘) presenta en el lado exterior (en la dirección transversal) 

en el extremo opuesto al tope de la placa basculante, una rueda de avance (17, 

17‘) con en cada caso un eje de rueda paralelo a los primero y segundo ejes 

pivotantes (14, 14‘). 

 20 

11. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde el 

movimiento de las al menos dos boquillas (D, D‘) en dirección transversal de la 

tina puede producirse por medio de dos ejes estriados que discurren paralelos 

al eje longitudinal del dispositivo (V) a través de en cada caso un casquillo (LB) 

del lado inferior del carro de boquillas (1), y están engranados con una rueda 25 
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dentada (ZR) respectivamente con un eje de rueda dentada dispuesto en el 

lado inferior del fondo del carro de boquillas concéntricamente en cada caso 

con uno de los ejes estriados (5, 5’), y los ejes estriados (5, 5’) están montados 

en una cabecera en un cojinete (L, L’) dentro de la tina de modo girable 

alrededor de su propio eje y están controlados en un lado por un motor de 5 

propulsión (2, 2’) posicionado fuera de la tina (W) para realizar un movimiento 

de rotación hacia delante y hacia atrás alrededor de cada eje longitudinal del 

eje estriado, en donde las ruedas dentadas (ZR) que están engranadas con en 

cada caso un eje estriado a su vez están engranadas con cremalleras (Z) 

dispuestas paralelas a los ejes pivotantes (14, 14’, 14”) en portaboquillas (DH) 10 

inferiores, producen un movimiento independiente de las boquillas en dirección 

transversal de la tina a lo largo de los ejes pivotantes, sin que los ejes estriados 

(5, 5’) deban cumplir con una función portante, en particular, portante de los 

carros de boquillas (1). 

 15 

12. Dispositivo según una de las reivindicaciones precedentes, donde al 

menos una de las boquillas (D, D‘, D‘‘) es capaz de dirigir su chorro de agua 

expulsado en el lado inferior del material de lámina (F) hacia el interior de las 

una o más cavidades (100) en el lado inferior de la lámina que conforman 

elevaciones convexas (100) en el lado superior del material de lámina (F). 20 

 

13. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de 

las reivindicaciones precedentes, donde el material de lámina (F) que permite 

la transmisión de impulsos de presión como cubierta superior del dispositivo (V) 

también permite una transmisión de calor.  25 
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14. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 

reivindicaciones precedentes, donde la lámina (F) que sirve como cubierta 

superior de la tina (W) comprende una lámina de caucho natural, dado el caso 

con una capa portante de polietileno clorosulfonado (CSM). 5 

 

15. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de 

las reivindicaciones precedentes, donde la una o múltiples cavidad/cavidades 

del lado inferior del material de lámina (F) que se extiende(n) en dirección 

transversal, orientada(s) hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de 10 

lámina (F) y que conforman en la lámina (F) una o múltiples elevaciones (100) 

de conformación convexa del lado superior de la lámina, presentan una 

profundidad, calculada desde la superficie interior del material de lámina (F), en 

el intervalo de 1 mm a 200 mm. 

 15 

16. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, donde tiene la posibilidad de 

transmitir el giro independientemente controlable de los dos ejes estriados (5, 

5’) montados en la cabecera y el extremo de la tina (W) que discurren cada uno 

pasando por un casquillo (LB) por debajo de la placa de base del carro de 20 

boquillas (1), alrededor de su eje de giro respectivo en dirección longitudinal de 

la tina (W) a través de las dos ruedas dentadas (ZR) que están engranadas con 

los dos ejes estriados (5, 5‘) en cada caso a una cremallera (Z) móvil en 

dirección transversal de la tina y que está en cada caso engranada con una 

rueda dentada (ZR), siendo la cremallera capaz de mover en cada caso un 25 
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portaboquillas (DH) con una boquilla (D, D’) dirigida contra el lado inferior del 

material de lámina (F) en los ejes pivotantes (14, 14‘, 14‘‘) en ángulo recto a la 

dirección longitudinal de la tina (W) hacia el lado derecho o izquierdo de la tina 

(W) independientemente de la otra boquilla, en donde la combinación de los 

movimientos de las boquillas (D, D‘, D’‘) en el carro de boquillas (1) en 5 

dirección longitudinal y en dirección transversal de la tina (W) permite la 

conformación de patrones de masaje por chorro de agua cualesquiera en el 

lado inferior del material de lámina (F). 

 

17. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 10 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende además al menos 

una boquilla (D’’’) que no está dispuesta en el carro de boquillas (1) y es capaz 

de dirigir su chorro de agua expulsado al interior de al menos una de la/s 

cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina que se extiende(n) en dirección 

transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el 15 

material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples 

elevación(es) (100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina. 

 

18. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende al menos una 20 

boquilla (D‘‘) en el carro de boquillas (1) que es capaz de dirigir su chorro de 

agua expulsado al interior de al menos una de las una o varias 

cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina que se extiende(n) en dirección 

transversal, estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el 

material de lámina (F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples 25 
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elevación(es) (100) formada(s) convexamente del lado superior de la lámina. 

 

19. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende al menos dos 

boquillas (D, D‘) en el carro de boquillas (1) que son capaces de dirigir cada 5 

chorro de agua expulsado ya sea sobre el lado inferior del material de lámina 

(F) o al interior de al menos una de la/s cavidad/cavidades del lado inferior de 

la lámina que se extiende(n) en dirección transversal, estando orientadas hacia 

la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina (F), y que conforman en 

la lámina (F) una o múltiples elevación(es) (100) formada(s) convexamente del 10 

lado superior de la lámina. 

 

20. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según la 

reivindicación 19, donde las al menos dos boquillas (D, D‘) en el carro de 

boquillas (1) son capaces, cuando se desplaza el carro de boquillas (1) en un 15 

plano paralelo al fondo de la tina (1), delimitado por los lados longitudinales y 

los lados transversales de la tina (W), de dirigir sus respectivos chorros de 

agua expulsados en dirección sustancialmente perpendicular al lado inferior del 

material de lámina (F). 

 20 

21. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una o 

varias de las reivindicaciones precedentes, que comprende adicionalmente en 

cada caso un carril adicional (18, 18’) en los respectivos lados externos 

izquierdo y derecho de los dos carriles fijados en el fondo (B) de la tina (W) en 

dirección longitudinal de la tina (W) para desplazar el carro de boquillas (1) 25 



9 

para el avance de las ruedas de avance (17, 17‘) colocadas en las dos placas 

basculantes (16, 16‘) en forma paralela al avance de las ruedas (4, 4‘, 4‘‘) por el 

fondo de la tina (W) al desplazar el carro de boquillas (1) en dirección 

longitudinal de la tina (W), donde los carriles (18, 18‘) se prolongan en varios 

puntos sobre rampas ascendentes hacia el final de la tina, que son capaces de 5 

pivotar los extremos de las placas basculantes (16, 16‘) al final del carro de 

boquillas alrededor del primer eje pivotante (14) alejándose del fondo (B) de la 

tina (W) en dirección de la lámina (F), mediante lo cual se modifica el ángulo de 

cada chorro de agua de masaje de cada boquilla (D, D’) unida con la placa 

basculante (16, 16‘) respecto del lado inferior de la lámina con la progresiva 10 

pivotación de las placas basculantes (16, 16‘) desde un ángulo sustancialmente 

de 90° a ángulos agudos respecto del lado inferior de la esterilla. 

 

22. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según la 

reivindicación 19 y la reivindicación 21, donde las al menos dos boquillas (D, 15 

D‘) en el carro de boquillas (1) son capaces de dirigir cada chorro de agua 

expulsado al interior de al menos una de las una o múltiples cavidad/cavidades 

del lado inferior de la lámina, que se extiende(n) en dirección transversal, 

estando orientadas hacia la persona (Pe) recostada sobre el material de lámina 

(F), y que conforman en la lámina (F) una o múltiples elevación(es) formada(s) 20 

convexamente del lado superior de la lámina (100) . 

 

23. Dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua según una de las 

reivindicaciones 21 y 22, donde la ubicación de las rampas ascendentes se 

selecciona de entre la zona de la cabecera de la tina (W) y la zona del extremo 25 
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de la tina (W), en rampas ascendentes hacia el final de la tina, y en donde los 

ángulos agudos son ángulos de <10º. 

 

24. Uso del dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 23 para el 

masaje corporal en seco por chorro de agua para acelerar el metabolismo, para 5 

relajar el tejido subcutáneo, para subsanar la congestión venosa y linfática, 

para soltar el tejido cicatrizal, para activar y moderar el sistema nervioso 

vegetativo con efectos beneficiosos sobre los órganos internos. 

 

25. Procedimiento para operar un dispositivo (V) para el masaje en seco por 10 

chorro de agua según una de las reivindicaciones 1 a 23, con las etapas de  

dirigir el chorro de agua expulsado por una boquilla (D; D‘) contra el 

material de lámina (F) y/o una de las cavidad/cavidades del lado inferior de la 

lámina (100) con la simultánea pivotación de un portaboquillas (DH) que porta 

la boquilla (D; D‘) alrededor de un eje (14’) que discurre en sentido 15 

perpendicular a la dirección de desplazamiento del carro de boquillas, mediante 

lo cual se reduce la distancia entre la boquilla (D; D‘) y la lámina y/o las partes 

de la/de las cavidad/cavidades del lado inferior de la lámina (100) se cargan 

con el chorro de agua. 
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