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REIVINDICACIONES

1. Un sistema aéreo controlado a distancia para la conexión eléctrica a líneas 

eléctricas de alta tensión (26), sin sufrir daños, dicho sistema comprende:

a. un vehículo aéreo no tripulado (10);

b. un accesorio (24) desplegado en el vehículo aéreo no tripulado; y

c. una cubierta (30) flexible, conductora de electricidad y desmontable, 

adaptada para encapsular tanto el vehículo aéreo no tripulado como el accesorio dentro 

de la cubierta y formar una jaula de Faraday alrededor del vehículo aéreo no tripulado y 

del accesorio,

en donde, durante la unión, la carga eléctrica originada por la unión fluirá 

alrededor de la jaula de Faraday formada por la cubierta, dejando el vehículo aéreo no 

tripulado y el accesorio dentro de la cubierta sustancialmente no afectados 

eléctricamente por la carga eléctrica.

2. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el accesorio (24) incluye un sensor (34).

3. El sistema de la Reivindicación 2, en donde el sensor (34) es una cámara.

4. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el vehículo aéreo no tripulado (10) 

incluye componentes electrónicos, que incluyen al menos un procesador y un controlador.

5. El sistema de la Reivindicación 4, en donde el procesador incluye un procesador 

digital que tiene memoria.

6. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el accesorio (24) incluye una 

herramienta de línea viva.

7. El sistema de la Reivindicación 1 que comprende además una suspensión para el 

accesorio (24), en donde la cubierta (30) protege la suspensión.

8. El sistema de la Reivindicación 4, en donde el vehículo aéreo no tripulado (10) 

incluyen un sistema inalámbrico de comunicación de radio frecuencia que coopera con un 

control remoto que está localizado a distancia.
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9. El sistema de la Reivindicación 1, en donde la cubierta (30) es hecha de un material 

seleccionado del grupo que comprende: fibras o hebras metálicas incrustadas, tela 

eléctricamente conductora, fibra de carbono incrustada.

10. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el accesorio (24) incluye un sistema de 

prueba no destructivo.

11. El sistema de la Reivindicación 10, en donde el sistema de prueba es un sistema de 

rayos X (32, 34, 36, 38).

12. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el accesorio (24) incluye múltiples 

accesorios.

13. El sistema de la Reivindicación 1, en donde el accesorio se escoge del grupo que 

comprende: sonda de medición de resistencia eléctrica, probador de aisladores (56), 

limpiador de aisladores (44).

14. Un sistema aéreo controlado a distancia para la conexión eléctrica a líneas de alta 

tensión energizadas (26) sin sufrir daños, que incluye al menos un vehículo aéreo no 

tripulado (10) y un accesorio (24) desplegado en el vehículo aéreo no tripulado y que 

comprende:

una cubierta (30) flexible, conductora de electricidad y desmontable, con una 

forma geométrica correspondiente a la forma geométrica del vehículo aéreo no tripulado 

(10) y el accesorio (24) para encapsular tanto el vehículo aéreo no tripulado como el 

accesorio dentro de la cubierta y adaptado para acoplarse operativamente tanto al 

vehículo aéreo no tripulado como al accesorio para formar una jaula de Faraday alrededor 

tanto del vehículo aéreo no tripulado como del accesorio para proteger el vehículo aéreo 

no tripulado y el accesorio de la carga eléctrica originada durante la unión, permitiendo 

que la carga eléctrica fluya alrededor de la jaula de Faraday mientras se deja el vehículo 

aéreo no tripulado y el accesorio dentro de la cubierta sustancialmente no afectados 

eléctricamente por la carga eléctrica. 

15. El sistema de la Reivindicación 14, en el que la forma geométrica la cubierta (30) 

corresponde además a una forma geométrica de una suspensión en la que se sujeta el 

accesorio (24), y en el que, el recubrimiento encapsula además la suspensión. 
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16. El sistema de la Reivindicación 14, en el que la cubierta (30) está hecha de un 

material elegido del grupo que comprende: fibras o hebras metálicas incrustadas, tejido 

conductor de la electricidad, fibra de carbono incrustada.

17. El sistema de la Reivindicación 14, en el que la cubierta (30) está hecha de un 

material que comprende una mezcla de componentes ignífugos y componentes metálicos 

conductores de la electricidad.

18. El sistema de la Reivindicación 17, en el que el material incluye un 75% de 

componentes ignífugos y un 25% de componentes metálicos conductores de electricidad.

19. El sistema de la Reivindicación 17, en el que los componentes ignífugos son fibras 

de aramida y los componentes metálicos conductores de electricidad son fibras de acero 

inoxidable.

20. El sistema de la Reivindicación 14, en el que la cubierta (30) está hecha de un 

material que permite que los sensores y la radiación de comunicación pasen a través de la 

cubierta mientras se mantiene la jaula de Faraday alrededor del vehículo aéreo no 

tripulado (10) y el accesorio (24).

21. El sistema de la Reivindicación 20, en el que el material es material de traje a 

potencial que comprende hilos no conductores de electricidad e hilos metálicos tejidos en 

un patrón de espiguilla.

22. El sistema de la Reivindicación 14, en el que la cubierta (30) comprende además 

uno o más elementos de fijación para acoplar operativamente la cubierta al vehículo 

aéreo no tripulado (10) y al accesorio (24).

23. Un método para permitir que un sistema aéreo controlado remotamente se 

conecte eléctricamente a líneas de alta tensión energizadas (26) sin sufrir daños, 

incluyendo el sistema aéreo al menos un vehículo aéreo no tripulado (10) y un accesorio 

(24) desplegado en el vehículo aéreo no tripulado, el cual comprende:

a. proporcionar la cubierta (30) de la Reivindicación 14;

b. encapsular tanto el vehículo aéreo no tripulado (10) como el accesorio (24) 

dentro de la cubierta y acoplar operativamente la cubierta al vehículo aéreo no tripulado y 
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al accesorio para formar la jaula de Faraday alrededor tanto del vehículo aéreo no 

tripulado como del accesorio;

c. hacer volar el vehículo aéreo no tripulado encapsulado y el accesorio sobre 

los cables de alta tensión (26) y unirlos a los cables de alta tensión; y

d. permitir que la carga eléctrica generada durante la unión fluya alrededor de 

la jaula de Faraday, dejando el vehículo aéreo no tripulado y el accesorio dentro de la 

cubierta sustancialmente no afectados eléctricamente por la carga eléctrica.

24. El método de la Reivindicación 23 comprende además permitir que la radiación del 

sensor y de comunicación pase a través de la cubierta (30) mientras se mantiene la jaula 

de Faraday alrededor tanto del vehículo aéreo no tripulado (10) como del accesorio (24).

25. El método de la Reivindicación 23, en el que el paso de acoplamiento operativo 

comprende fijar la cubierta (30) al vehículo aéreo no tripulado (10) y al accesorio (24).
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