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Reivindicaciones divisional

1.  Un aparato para enfriar artículos, el aparato comprende:

una carcasa que define un espacio de bahía e incluye una pluralidad de filas en el 
espacio de bahía, cada una de la pluralidad de filas configurada para contener una o 
más estibas de artículos a enfriar;

al menos un ventilador dispuesto lejos del espacio de la bahía y configurado para 
hacer circular el aire a través del espacio de la bahía en la carcasa, el al menos un 
ventilador operable para extraer el aire de una región posterior del espacio de la bahía 
y descargar el aire hacia una región delantera opuesta del espacio de la bahía;

una pluralidad de canales dispuestos entre la región posterior del espacio de bahía y 
el al menos un ventilador, cada uno de la pluralidad de canales define una vía de 
fluido desde una fila correspondiente de la pluralidad de filas a al menos un ventilador 
y configurado para dirigir el aire que fluye entre la región posterior del espacio de 
bahía y el al menos un ventilador a través de la vía de fluido; y

un controlador configurado para operar selectivamente al menos un ventilador en una 
pluralidad de modos que incluyen un primer modo operativo y un segundo modo 
operativo, en el que al menos un ventilador está configurado para crear un flujo de 
aire en una primera dirección en el primer modo operativo y en una segunda dirección 
en el segundo modo operativo, el controlador configurado para realizar operaciones 
que comprende:

recibir un programa para un ciclo de enfriamiento;

recibir factores operativos;
determinar una primera condición de activación en base a al menos uno de los factores 
de programación y operativos; y

cambiar, en base a la primera condición de activación, el al menos un ventilador del 
primer modo operativo al segundo modo operativo,

en el que se realiza un tercer modo operativo entre el primer y el segundo modo 
operativo.
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2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende, además:

una cámara de admisión que tiene extremos delantero y posterior, el extremo 
delantero está en comunicación con la región delantera del espacio de la bahía, y el 
extremo posterior está en comunicación con la región posterior del espacio de la 
bahía,

en el que el al menos un ventilador está dispuesto para hacer fluir aire desde el 
extremo posterior de la cámara de admisión hacia el extremo delantero de la cámara 
de admisión,

en el que la pluralidad de canales de sección está dispuesta entre la región posterior 
del espacio de bahía y el extremo posterior de la cámara de admisión.

3. El aparato de la reivindicación 1, que comprende, además:
una puerta configurada para abrir o cerrar selectivamente una entrada de la carcasa a 
través de la cual los artículos se mueven al espacio de la bahía, la entrada está 
dispuesta más cerca de la región delantera del espacio de la bahía que la región 
posterior del espacio de la bahía.

4. El aparato de la reivindicación 1, el aparato está configurado como un congelador 
rápido.

5. El aparato de la reivindicación 1, en el que las operaciones comprenden:

determinar una segunda condición de activación en base a al menos uno de los 
factores de programación y operativos; y

conmutar, en base a la segunda condición de activación, el al menos un ventilador del 
segundo modo operativo de regreso al primer modo operativo.

6. El aparato de la reivindicación 1, en el que los factores operativos incluyen al menos 
uno de entre el tiempo, la temperatura del aire y la temperatura de una o más estibas 
de artículos a enfriar.

7. El aparato de la reivindicación 1, en el que el controlador está configurado para operar 
el al menos un ventilador en el segundo modo operativo cerca del final del ciclo de 
enfriamiento después de operar en el primer modo operativo.
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8. El aparato de la reivindicación 1, en el que el controlador está configurado para operar 
el al menos un ventilador en el segundo modo operativo intermitentemente a lo largo 
del ciclo de enfriamiento.

9. El aparato de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de canales tiene cada uno un 
ancho que se vuelve gradualmente más pequeño desde un extremo de extracción 
adyacente a la región posterior del espacio de la bahía hasta un extremo de descarga 
opuesto adyacente a al menos un ventilador.

10. El aparato de la reivindicación 9, en el que la pluralidad de canales incluye una o más 
paredes curvadas entre el extremo de extracción y el extremo de descarga.

11. El aparato de la reivindicación 1, en el que el programa se determina en base a un 
coeficiente de transferencia de calor en cada posición de estiba y un tiempo de 
enfriamiento de cada estiba.

12. El aparato de la reivindicación 11, que comprende, además:
una pluralidad de sensores colocados en cada posición de estiba y configurados para 
medir la temperatura de cada posición de estiba a lo largo del tiempo.

13. El aparato de la reivindicación 1, en el que al menos un ventilador se detiene en el 
tercer modo operativo, y

en el que el controlador está configurado para realizar operaciones que comprenden:

determinar una tercera condición de activación en base a al menos uno de los factores 
de programación y operativos;

cambiar, en base a la tercera condición de activación, el al menos un ventilador del 
primer modo operativo al tercer modo operativo;
determinar una cuarta condición de activación en base a al menos uno de los factores 
de programación y operativos; y

conmutar, en base a la cuarta condición de activación, el al menos un ventilador del 
tercer modo operativo de regreso al primer modo operativo.
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14. El aparato de la reivindicación 13, en el que el controlador está configurado para 
realizar operaciones que comprenden:

determinar una quinta condición de activación en base a al menos uno de los factores 
de programación y operativos;

conmutar, en base a la quinta condición de activación, el al menos un ventilador del 
segundo modo operativo al tercer modo operativo;

determinar una sexta condición de activación en base a al menos uno de los factores 
de programación y operativos; y

cambiar, en base a la sexta condición de activación, el al menos un ventilador del 
tercer modo operativo de regreso al segundo modo operativo.

15. El aparato de la reivindicación 1, en el que la primera dirección es opuesta a la 
segunda dirección.

16. El aparato de la reivindicación 15, en el que el al menos un ventilador está 
configurado para, en el primer modo operativo, dirigir el flujo de aire desde la región 
posterior del espacio de la bahía hacia el al menos un ventilador a través de la vía del 
fluido y, en el segundo modo operativo, dirigir el flujo de aire desde al menos un 
ventilador hacia la región posterior del espacio de bahía a través de la vía de fluido.

17. El aparato de la reivindicación 15, en el que la pluralidad de modos incluye el tercer 
modo operativo en el que se detiene el al menos un ventilador.

18. El aparato de la reivindicación 15, en el que el al menos un ventilador incluye un 
ventilador reversible configurado para dirigir el aire en las direcciones primera y 
segunda.

19. El aparato de la reivindicación 15, en el que el al menos un ventilador incluye un 
ventilador de refuerzo configurado para dirigir el aire en una dirección opuesta a la 
dirección del aire circulado por el al menos un ventilador.


