REIVINDICACIONES

1. Un terminal (20) para informacion de control de enlace ascendente,

gue comprende:

una seccion de transmision (203) configurada para gue-transmitire datos

de enlace ascendente e informacion de control de enlace ascendente utilizando
un canal compartido de enlace ascendente;y

una seccion de control (401) configurada para gue-determinar, en base al

ancho de banda asignado al canal compartido de enlace ascendente, uno o mas
elementos de recurso,

en el que el uno o mas elementos de recurso tienen un intervalo de

la seccion de control (401) esta ademas configurada para asignar la informacion

de control de enlace ascendente, en un intervalo de tiempo v en un intervalo de

frecuencia, a uno o mas elementos de recursos, v

caracterizado porque la seccién de control (401) esta configurada para

determinar, en funcidon del ancho de banda asignado al canal compartido de

enlace ascendente, uno 0 mas elementos de recursos a los que se asigna la

informacion de control de enlace ascendente en el intervalo de tiempo vy el

intervalo de frecuencia.

2. El terminal (20) de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la seccion

de control (401) esté configurada para asignar los datos de enlace ascendente a

al menos un elemento de recurso distinto del uno o mas elementos de recurso

gue se asigna la informacidon de control del enlace ascendente.




3. El terminal (20) de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que,
independientemente de una posicion de multiplexacion de la informacién de

control de enlace ascendente, la seccidon de control (401) esta configurada para

sobrescribire los datos de enlace ascendente, los cuales se asignhan a al menos
un elemento de recurso, con la informacion de control de enlace ascendente.

4. El terminal (20) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
1 a 3, en el que la informacion de control de enlace ascendente comprende al
menos una de una informacion de confirmacion de entrega para un canal
compartido de enlace descendente y una informaciéon de estado del canal.

5. Un procedimiento de comunicacion por radio para un terminal (20) para

informacion de control de enlace ascendente, que comprende:

transmitir datos de enlace ascendente e informacion de control de enlace
ascendente utilizando un canal compartido de enlace ascendente;y
determinar, en base a un ancho de banda asignado al canal compartido

de enlace ascendente, uno 0 mas elementos de recurso,

ascendentemapear la informacién de control de enlace ascendente, en un

intervalo de tiempo vy en un intervalo de frecuencia, a uno o mas elementos de

recursos, vy

caracterizado por que el método ademéas comprende:

determinar, en funcién del ancho de banda asignado al canal compartido

de enlace ascendente, uno o mas elementos de recursos a los que se asigna la
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informacion de control de enlace ascendente en el intervalo de tiempo v el

intervalo de frecuencia.

6. Un sistema para el control de informacion de enlace ascendente, que

comprende un terminal (20) vy una estacion base (10), en el que

el terminal (20) comprende:

una seccioén de transmision (203) configurada para transmitir datos

de enlace ascendente e informacion de control de enlace ascendente

utilizando un canal compartido de enlace ascendente; vy

una seccion de control (401) configurada para determinar, en base

a un ancho de banda asignado al canal compartido de enlace ascendente,

uno o mas elementos de recursos,

en el que la seccién de control (401) estd ademas confiqurada para

asignar la informacioén de control de enlace ascendente, en un intervalo

de tiempo v en un intervalo de frecuencia, a uno 0 mas elementos de

recursos, y

en el que la secciéon de control (401) esta configurada para

determinar, en funcién del ancho de banda asignado al canal compartido

de enlace ascendente, uno o0 mas elementos de recursos a los que se

asigna la informacién de control de enlace ascendente en el intervalo de

tiempo v el intervalo de frecuencia, y

la estacion base (10) comprende:




una seccion de recepcion (103) configurada para recibir los datos del

enlace ascendente v la informaciéon de control del enlace ascendente usando el

canal compartido del enlace ascendente.

7. El terminal (20) segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el

que los datos de enlace ascendente estan configurados por uno 0o mas bits

codificados.



