
REIVINDICACIONES

1. Un conjunto de bomba (7) para su uso con un aparato de bombeo, el 
conjunto de bomba que comprende:

tubería (45, 77) para transportar un líquido, la tubería comprende una 
sección de entrada (77) para la conexión a una fuente de líquido y una sección de 
acoplamiento (45) de la bomba configurada para el acoplamiento del aparato de 
bombeo para bombear el líquido a través del tubo, y

un mecanismo de válvula (66, 68) unido a la tubería (45, 77) entre la 
sección de entrada (77) y la sección de acoplamiento de la bomba (45), el 
mecanismo de válvula (66, 68) que comprende un primer puerto (69) conectado 
a la sección de entrada del tubo (77), un segundo puerto (71) conectado a la 
sección de acoplamiento de la bomba del tubo (45), y una válvula (64) dispuesta 
entre el primer y el segundo orificios (69, 71), la válvula (64) incluye un soporte 
de vástago para montar un vástago giratorio (68), el soporte del vástago define 
topes colocados para ser acoplados por una brida del vástago para limitar la 
rotación del vástago en el soporte del vástago, el soporte del vástago tiene una 
parte rebajada configurada para recibir un pestillo cuando se une al aparato de 
bombeo, el vástago giratorio para comunicar selectivamente el primer puerto (69) 
con el segundo puerto (71), el vástago (68) incluye un paso de flujo (88) que se 
extiende a través del vástago (68) desde un extremo de entrada del paso de flujo 
(88) hasta un extremo de salida del paso de flujo (88) por lo que el extremo de 
entrada del paso de flujo (88) se comunica con el primer puerto (69) y el extremo 
de salida (76) del paso de flujo (88) se comunica con el segundo puerto (71) para 
colocar la sección de entrada (77) de la tubería (45, 77) en comunicación con la 
sección de acoplamiento de la bomba (45) de la tubería (45, 77), aumentando el 
paso de flujo (88) en área de la sección transversal desde el extremo de entrada 
(74) hacia el extremo de salida (76), en el que el área de la sección transversal 
del paso de flujo (88) cambia a diferentes velocidades a través del paso de flujo 
(88) desde el extremo de entrada (74) hasta el extremo de salida (76); y

 un casete configurado para su unión liberable al aparato de bombeo, 
estando el tubo y el mecanismo de válvula montados de manera liberable en el 
casete.

2. El conjunto de bomba de conformidad con la reivindicación 1, en el que 
generalmente se produce una tasa máxima de aumento en el área de la sección 
transversal del paso de flujo entre el extremo de entrada y el extremo de salida 
del paso de flujo.

3. El conjunto de bomba de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 
porque la tubería comprende un primer tubo para la conexión a una primera fuente 
de líquido y un segundo tubo para la conexión a una segunda fuente de líquido, el 
primer puerto conectado a la primera tubería (45, 77), el mecanismo de válvula 
comprende un tercer puerto conectado a la segunda tubería, el vástago está 
montado de manera giratoria para comunicar selectivamente uno de i) el primer 
puerto con el segundo puerto, o ii) el tercer puerto con el segundo puerto, el 



extremo de salida del paso de flujo permanece en comunicación con el segundo 
puerto cuando el extremo de entrada se gira entre el primer y tercer puertos (69).

4. El conjunto de bomba de conformidad con la reivindicación 3, en el que los 
ejes longitudinales del primer puerto, el segundo puerto, el tercer puerto y el paso 
de flujo son generalmente coplanares.

5. El conjunto de bomba de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 
porque el primer puerto tiene una abertura de forma circular (75B) no uniforme 
para comunicar líquido al paso de flujo en el vástago de la válvula.

6. El conjunto de bomba según se establece en la reivindicación 1, en el que 
la brida (78) sobresale radialmente hacia afuera desde el vástago (68).

7. El conjunto de bomba según se establece en la reivindicación 6, en el que 
la brida (78) tiene una forma generalmente de abanico que se extiende 
radialmente alrededor del vástago (68).

8. El conjunto de bomba según se establece en la reivindicación 1, en el que 
la fuente de líquido es una bolsa de líquido de nutrientes o una bolsa de líquido de 
lavado.

9. Un aparato de bombeo, que comprende:

una carcasa que comprende:

una unidad de bombeo para bombear líquido; y

un rebaje de casete configurado para recibir un casete;

un conjunto de bomba que comprende:

tubería (45, 77) para transportar un líquido, la tubería (45, 77) que 
comprende una sección de entrada (77) para la conexión a una fuente de líquido 
y una sección de acoplamiento de la bomba (45) configurada para acoplarse con 
el aparato de bombeo para bombear el líquido a través de la tubería (45, 77); y

un mecanismo de válvula (66, 68) unido a la tubería (45, 77) entre la 
sección de entrada (77) y la sección de acoplamiento de la bomba (45), el 
mecanismo de válvula (66, 68) que comprende un primer puerto (69) conectado 
a la sección de entrada (77) de la tubería (45, 77), un segundo puerto (71) 
conectado a la sección de acoplamiento de la bomba (45) de la tubería (45, 77), 
y una válvula (64) dispuesta entre la primera y la segundos puertos (69, 71), la 
válvula (64) incluye un soporte de vástago para montar un vástago giratorio (68), 
el soporte del vástago define topes colocados para ser enganchados por una brida 
del vástago para limitar la rotación del vástago en el soporte del vástago, el 
soporte del vástago tiene una parte rebajada para recibir un pestillo cuando se 
une al aparato de bombeo, el vástago giratorio para comunicar selectivamente el 
primer puerto (69) con el segundo puerto (71), el vástago (68) incluye un paso 
de flujo (88) que se extiende a través del vástago (68) desde un extremo de 
entrada (74) del paso de flujo (88) hasta un extremo de salida (76) del paso de 
flujo (88) por lo que el extremo de entrada (74) del paso de flujo (88) se comunica 



con el primer puerto (69) y el extremo de salida (76) del paso de flujo (88) se 
comunica con el segundo puerto (71) para colocar la sección de entrada (77) de 
la tubería (45, 77) en comunicación con el enganche de la bomba sección (45) de 
la tubería (45, 77), el paso de flujo (88) aumenta en área de sección transversal 
desde el extremo de entrada (74) hacia el extremo de salida (76), donde el área 
de sección transversal del paso de flujo (88) cambia a diferentes velocidades a 
través del paso de flujo (88) desde el extremo de entrada (76) hasta el extremo 
de salida (78); y

un casete (5) configurado para recibir de forma liberable el conjunto 
de bomba, el casete (5) comprende:

un cuerpo (51) configurado para unión liberable a la carcasa para 
montar el casete (5) al aparato de bombeo; y

un accesorio (61) que se puede montar de forma liberable en el 
cuerpo (51), el accesorio (61) que incluye el mecanismo de válvula (45, 77) que 
comprende el primer puerto (69), el segundo puerto (71) y la válvula (64) 
dispuesta entre los puertos primero y segundo (69, 71), la válvula (64) que incluye 
el vástago (68) montado de forma giratoria para comunicar selectivamente el 
primer puerto (69) con el segundo puerto (71), el vástago (68) que incluye una 
brida (68) para asegurar el accesorio (65) al aparato de bombeo cuando se gira 
el vástago (68) para comunicar el primer puerto (69) con el segundo puerto (71).

10. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 9, en el que una 
tasa máxima de aumento en el área de la sección transversal del paso de flujo 
(88) ocurre generalmente entre el extremo de entrada (74) y el extremo de salida 
(76) de el paso de flujo (88).

11. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado 
porque la tubería comprende un primer tubo para la conexión a una primera fuente 
de líquido y un segundo tubo para la conexión a una segunda fuente de líquido, el 
primer puerto conectado a la primera tubería (45, 77), el mecanismo de válvula 
comprende un tercer puerto conectado  a la segunda tubería, el vástago está 
montado de manera giratoria para comunicar selectivamente uno de i) el primer 
puerto con el segundo puerto, o ii) el tercer puerto con el segundo puerto, el 
extremo de salida del paso de flujo permanece en comunicación con el segundo 
puerto cuando el extremo de entrada se gira entre el primer y tercer puertos (69).

12. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 11, en el que 
los ejes longitudinales del primer puerto, el segundo puerto, el tercer puerto y el 
paso de flujo son generalmente coplanares.

13. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 9, que 
comprende además un casete configurado para su unión liberable al aparato de 



bombeo, estando el tubo y el mecanismo de válvula montados de manera liberable 
en el casete.

14. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 9, en el que el 
primer puerto (68) tiene una abertura de forma circular no uniforme (75B) para 
comunicar líquido al paso de flujo (88) en el vástago de la válvula (68). 

15. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 9, en el que la 
brida (78) sobresale radialmente hacia afuera desde el vástago (68).

16. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 15, en el que la 
brida (78) tiene una forma generalmente de abanico que se extiende radialmente 
alrededor del vástago (68).

17. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 9, en el que la 
fuente de líquido es una bolsa de líquido de nutrientes o una bolsa de líquido de 
lavado.

18. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 9, en el que la 
carcasa comprende además una pantalla de visualización configurada para 
mostrar información sobre el estado y el funcionamiento de la bomba.

19. Un aparato de bombeo que comprende:

una carcasa que comprende:

una unidad de bombeo para bombear líquido; y

un rebaje de casete configurado para recibir un casete;

un conjunto de montaje de ajuste (82), que comprende:

un primer puerto (69),

un segundo puerto (71), y

una válvula (64) dispuesta entre el primero y segundo puertos 
(69, 71), la válvula incluye un soporte de vástago (68) para montar un vástago 
giratorio, el soporte de vástago define topes colocados para ser acoplados por una 
brida del vástago para limitar la rotación del vástago en el soporte de vástago, el 
soporte de vástago tiene una parte rebajada configurada para recibir un pestillo 
cuando se une al aparato de bombeo, el vástago montado de manera giratoria 
para comunicar selectivamente el primer puerto con el segundo puerto, el vástago 



(68) incluye un pasaje de flujo (88) que se extiende a través del vástago desde 
un extremo de entrada (74) del pasaje de flujo hasta un extremo de salida (76) 
del pasaje de flujo por lo que el extremo de entrada del pasaje de flujo se 
comunica con el primer puerto (69) y el extremo de salida del pasaje de flujo (88) 
se comunica con el segundo puerto (71) para colocar la sección de entrada de la 
tubería (77) en comunicación con la sección de conexión de la bomba de la tubería 
(45), el pasaje de flujo que incrementa el área de sección transversal a partir del 
extremo de entrada (74) hacia el extremo de salida (76); y

un casete (5) que comprende:

un cuerpo (51) configurado para unión liberable al aparato de bombeo para 
montar el casete (5) al aparato de bombeo; y

un accesorio (65) que se puede montar de forma liberable en el cuerpo 
(51), incluyendo el accesorio (65) un mecanismo de válvula (66, 68) que 
comprende el primer puerto (69), el segundo puerto (71) y una válvula (64) 
dispuesta entre los puertos primero y segundo (69, 71), la válvula (64) que incluye 
el vástago (68) montado de forma giratoria para comunicar selectivamente el 
primer puerto (69) con el segundo puerto (71), el vástago (68) que incluye una 
brida (78) para asegurar el accesorio (65) al aparato de bombeo cuando se gira 
el vástago (68) para comunicar el primer puerto (69) con el segundo puerto (71); 

en el que el tubo está montado de forma liberable en el casete.

20. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 19, en el que 
una tasa máxima de aumento en el área de la sección transversal del paso de flujo 
(88) ocurre generalmente entre el extremo de entrada (74) y el extremo de salida 
(76) de el paso de flujo (88).

21. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 19, 
caracterizado porque la tubería comprende un primer tubo para la conexión a una 
primera fuente de líquido y un segundo tubo para la conexión a una segunda 
fuente de líquido, el primer puerto conectado a la primera tubería (45, 77), el 
mecanismo de válvula comprende un tercer puerto conectado  a la segunda 
tubería, el vástago está montado de manera giratoria para comunicar 
selectivamente uno de i) el primer puerto con el segundo puerto, o ii) el tercer 
puerto con el segundo puerto, el extremo de salida del paso de flujo permanece 
en comunicación con el segundo puerto cuando el extremo de entrada se gira 
entre el primer y tercer puertos (69).

22. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 21, en el que 
los ejes longitudinales del primer puerto, el segundo puerto, el tercer puerto y el 
paso de flujo son generalmente coplanares.



23. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 19, en el que el 
primer puerto (68) tiene una abertura de forma circular no uniforme (75B) para 
comunicar líquido al paso de flujo (88) en el vástago de la válvula (68).

24. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 19, en el que la 
brida (78) sobresale radialmente hacia afuera desde el vástago (68).

25. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 24, en el que la 
brida (78) tiene una forma generalmente de abanico que se extiende radialmente 
alrededor del vástago (68).

26. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 19, en el que la 
fuente de líquido es una bolsa de líquido de nutrientes o una bolsa de líquido de 
lavado.

27. El aparato de bombeo de conformidad con la reivindicación 19, en el que la 
carcasa comprende además una pantalla de visualización configurada para 
mostrar información sobre el estado y el funcionamiento de la bomba.


