
REIVINDICACIONES

1. Un equipo para extraer energía de un flujo de agua, el equipo comprende:

una pluralidad de núcleos centrales (15, 17), cada uno apoyado en un primer 

y segundo extremo, y abarcando cada núcleo la distancia entre el primero y 

segundo extremo y, cada núcleo giratorio sobre un eje vertical (Z1,Z2);

al menos un miembro de pala (20a, 20b, 20c, 22a, 22b, 22c) que se extiende 

desde cada uno de los núcleos centrales para comprometerse con el flujo de 

agua para causar la rotación de los núcleos centrales, el al menos dicho 

miembro de pala define una superficie de movimiento (7070) y una superficie 

de elevación (7075); y

al menos un director de flujo primario (30) posicionado en un extremo 

principal (35) del equipo para dirigir el flujo de agua entrante hacia una región 

predeterminada a lo largo de cada uno de los miembros de la pala,

donde la pluralidad de núcleos (15, 17) está posicionada detrás de al menos 

un director de flujo primario (30), y 

donde el al menos un miembro de pala además comprende:

una porción interna (7050) próxima al núcleo central a partir del cual al menos 

un miembro de pala se extiende;

una porción central (7055) que comienza en un extremo distal de la porción 

interna; y

una porción externa (7060) que comienza en un extremo distal de la porción 

central y termina en una punta afilada (7080) de filo de cuchillo;

donde la porción central (7055) está curvada para inducir la elevación a un 

lado de superficie de elevación (7075) de al menos un miembro de pala, y 

donde una curvatura de la porción externa (7060) en el extremo de punta 

afilada (7080) de filo de cuchillo, corresponde a una curvatura de un camino 

circular recorrido por el extremo de la porción externa del al menos un 

miembro de pala durante la rotación de los núcleos centrales.



2. El equipo de la reivindicación 1 que además comprende un director de flujo 

secundario (40, 42) posicionado a cada lado del equipo para dirigir el flujo de 

agua adicional hacia los miembros de pala.

3. El equipo de la reivindicación 1 está compuesto por dos núcleos centrales (15, 

17), en los que la rotación de cada núcleo central hace que sus palas 

correspondientes recorran un camino circular que define un radio "R", y en el 

que los núcleos centrales están separados de tal manera que el camino circular 

recorrido por las palas de un núcleo y el camino circular recorrido por las palas 

del otro núcleo están separados por una distancia "X", por lo que R <X <4R.

4. El equipo según la reivindicación 1, en el que el al menos un director de flujo 

primario (30) tiene un primer extremo en forma de V.

5. El equipo de la reivindicación 1, en el que al menos un director de flujo primario 

(30) tiene un segundo extremo, el segundo extremo tiene una sección 

transversal con una forma tomada del grupo compuesto por: un cuadrado, una 

línea, un arco, un diamante y una flecha.

6. El equipo según la reivindicación 1, en el que el al menos un director de flujo 

primario (5030) está compuesto además por ranuras reguladoras de presión 

(5036) para aliviar una acumulación de presión detrás del extremo delantero del 

al menos un director de flujo primario.

7. El equipo de la reivindicación 1 comprende además al menos una ruta de flujo 

(3039) para permitir que el fluido escape del equipo desde detrás del director de 

flujo frontal (30, 2030, 3030).

8. El equipo de la reivindicación 1, en el que al menos un miembro de pala 

extensible gira a través de un ciclo de movimiento y un ciclo sin movimiento, la 

pala además comprende al menos un mecanismo de flujo fluido (7072) para 

aliviar la presión contra el miembro de pala mientras gira a través del ciclo sin 

movimiento. 

9. El equipo de la reivindicación 1, en el que al menos un director de flujo primario 

(30) comprende al menos un borde (80) en su extremo posterior, el al menos un 

borde (80) para mejorar la liberación de la adherencia del flujo desde el director 

de flujo primario (30).

10. El equipo de la reivindicación 1, que comprende además una placa de 

cerramiento (67, 69) en cada extremo longitudinal del al menos un miembro de 



pala, las placas de cerramiento para ayudar a evitar que escape fluido de los 

extremos longitudinales del equipo.

11.  Un equipo para extraer energía de un flujo de agua, el equipo comprende:

una pluralidad de núcleos centrales (15,17), cada uno soportado en un primer y 

segundo extremo, y abarcando cada núcleo la distancia entre el primero y 

segundo extremo y, pudiendo girar cada núcleo alrededor de un eje vertical (Z1, 

Z2);

al menos un miembro de pala (20a, 20b, 20c, 22a, 22b, 22c) que se extiende 

desde cada uno de los núcleos centrales (15, 17) para comprometerse con el 

flujo de agua para provocar la rotación de los núcleos centrales; y

al menos un director de flujo primario (30) colocado en un extremo delantero (35) 

del aparato para dirigir el flujo de agua entrante hacia una región predeterminada 

a lo largo de cada uno de los al menos miembros de pala,

en el que la pluralidad de núcleos (15, 17) está colocada detrás del al menos un 

director de flujo primario (30), y

donde el al menos un miembro de pala que se extiende termina en una punta 

afilada (7053) de filo de cuchillo, en el que una curvatura de la pala en su punta 

es congruente con una curvatura de la trayectoria circular (7060) recorrida por la 

punta afilada de filo de cuchillo durante la rotación del núcleo.

12. El equipo de la reivindicación 11, donde al menos un director de flujo primario 

(5030) está además compuesto de ranuras de regulación de presión (5036) para 

aliviar la acumulación de presión detrás del extremo delantero del al menos un 

director de flujo primario (5030).

13. El equipo de la reivindicación 11, que comprende además al menos una ruta de 

flujo para permitir que el fluido escape del aparato desde detrás del director de 

flujo frontal (3030).

14. El equipo de la reivindicación 11, en el que al menos un miembro de pala que se 

extiende gira a través de un ciclo de movimiento y un ciclo sin movimiento, la 

pala comprende además al menos un mecanismo de flujo de fluido (7072) para 

aliviar la presión contra el miembro de pala mientras gira a través del ciclo sin 

movimiento.



15. Un método para extraer energía de un flujo de agua, que comprende los pasos 

de:

poner un equipo en una masa de agua, el equipo que comprende:

una pluralidad de núcleos centrales (15, 17), cada uno apoyado en un 

primer y segundo extremo, y abarcando cada núcleo la distancia entre 

el primero y segundo extremo, y cada núcleo giratorio sobre un eje 

vertical (Z1, Z2);

al menos un miembro de pala (20a, 20b, 20c, 22a, 22b, 22c) que se 

extiende desde cada uno de los núcleos centrales (15, 17) para 

comprometerse con el flujo de agua para causar la rotación de los 

núcleos centrales, el al menos un miembro de pala define una 

superficie de movimiento (7070) y una superficie de elevación (7075); 

y

al menos un director de flujo primario (30) posicionado en un extremo 

principal (35) del equipo para dirigir el flujo de agua entrante hacia una 

región predeterminada a lo largo de cada uno de los miembros de la 

pala,

donde la pluralidad de núcleos (15, 17) está posicionada detrás de al 

menos un director de flujo primario (30);

en donde al menos un miembro de pala además comprende:

una porción interna (7050) próxima al miembro rotativo central 

a partir de la cual al menos un miembro de pala se extiende;

una porción central (7055) que comienza en un extremo distal 

de la porción interna; y

una porción externa (7060) que comienza en un extremo distal 

de la porción central y termina en una punta afilada (7080) de 

filo de cuchillo;

donde la porción central (7055) está curvada para inducir la 

elevación a un lado de superficie de elevación (7075) de al 

menos un miembro de pala,



y donde una curvatura de la porción externa (7060) en el 

extremo de punta afilada (7080) de filo de cuchillo, corresponde 

a una curvatura de un camino circular recorrido por el extremo 

de la porción externa del al menos un miembro de pala durante 

la rotación de los núcleos centrales;

operar el equipo para generar energía a partir del flujo de agua; y

transmitir la energía para alimentar un dispositivo eléctrico.

* * * * *


