Reivindicaciones

1. Un método para separar contactos soldados (24, 28) en un conjunto de interruptor
(10), el método comprende:

iniciar una operacion de cierre manual de los contactos (24, 28) por medio de un
dispositivo de activacion manual (16);

detectar una alta corriente de falla que ocurre como resultado de los contactos
cerrados (24, 28);

ordenar a un actuador (14) que proporcione un golpe de martillo para abrir los
contactos (24, 28) de un interruptor (10);

detectar una continuidad de la corriente de falla alta a través del interruptor (10)
después de que se proporciona el golpe de martillo, indicando la continuidad de la corriente
de falla alta que los contactos (24, 28) estan soldados entre si;

ordenar al actuador (14) que se mueva a la posicién cerrada; y

ordenar al actuador (14) que proporcione un segundo golpe de martillo para abrir

los contactos (24, 28) del interruptor (10).

2. El método segun la reivindicacion 1, en el que el golpe de martillo comprende
primero ordenar al actuador (14) que cierre los contactos (24, 28) del interruptor (10) antes

de ordenar al actuador (14) que abra los contactos (24, 28) del interruptor (10).

3. El método segun la reivindicacion 1, en el que el golpe de martillo comprende el

accionamiento mecanico del actuador (14).

4, El método segun la reivindicacion 1, en el que el actuador (14) es un actuador
electromagnético, y en ordenar a los contactos (24, 28) que se abran incluye accionar

electromagnéticamente el actuador (14).



5. El método segun la reivindicacion 4, en el que la orden de cierre de los contactos

(24, 28) incluye el accionamiento eléctrico del actuador (14).

6. El método segun la reivindicacion 1 comprende ademas detectar una continuidad
de la corriente de falla alta a través del interruptor (10) después de proporcionar el segundo
golpe de martillo, indicando la continuidad de la corriente de falla alta que los contactos
(24, 28) estan soldados entre si;

ordenar al actuador (14) que se mueva a la posicién cerrada; y
ordenar al actuador (14) que proporcione un tercer golpe de martillo para abrir los

contactos (24, 28) del interruptor (10).

7. El método segun la reivindicacién 1, en el que el interruptor (10) es un reconectador
de fallas monofasico autoalimentado y accionado magnéticamente para ser empleado en

una red de distribucion de energia de voltaje medio.

8. Un interruptor monofasico de interrupcion de fallas autoalimentado y accionado
magnéticamente para ser empleado en unared de distribucidn de energia de voltaje medio,
el interruptor (10) comprende:

un interruptor de vacio (12) que tiene un contacto fijo (24) y un contacto movil (28),
el contacto mdvil (28) acoplado a un actuador electromagnético (14) operable para
conducir el contacto mévil (28) de una posicidén abierta a una posicion cerrada y de la
posicion cerrada a la posicién abierta;

un dispositivo de activacion manual (16) para mover manualmente el contacto movil
(28) a la posicion cerrada;

medios para detectar una alta corriente de falla que se produce como resultado de
los contactos cerrados (24, 28); y

medios para controlar el actuador electromagnético (14) para mover el contacto
movil (28) de la posicion abierta a la posicion cerrada y de la posicion cerrada a la posicion

abierta, en donde los medios de control estan configurados para:



en respuesta a la deteccién de una alta corriente de falla, proporcionar una orden al
actuador electromagnético (14) para abrir el contacto movil (28) mediante un golpe de
martillo;

en respuesta a la deteccion de una continuidad de la alta corriente de falla a traves
delinterruptor (10) después del golpe de martillo, ordene al actuador electromagnético (14)
que se mueva a la posicion cerrada, la continuidad de la alta corriente de falla indica que
los contactos (24, 28) estan soldados juntos; y en respuesta a la indicacién de que el
contacto fijo (24) y el contacto mdvil (28) estan soldados juntos, ordenar al actuador
electromagnético (14) que abra el contacto mévil (28) mediante un segundo golpe de

martillo.

0. El interruptor (10) de la reivindicacion 8, en el que los medios de control estan
configurados ademas para:
en respuesta a la deteccion de una continuidad de la alta corriente de falla a través
del interruptor (10) después del segundo golpe de martillo, ordenar al actuador
electromagnético (14) que se mueva a la posicion cerrada; y
ordenar al actuador electromagnético (14) que abra el contacto movil (28)

mediante un tercer golpe de martillo.
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