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REIVINDICACIONES

1. Dispensador (1) para un rollo (2) de material en trama de papel absorbente 

enrollado, dicho dispensador (1), en un estado cerrado, incluyendo una carcasa 

exterior (10) que contiene un compartimento de rollo (20) para alojar un rollo (2), 

y una abertura de distribución (42) extendiéndose desde el compartimento de 

rollo (20) al exterior de dicha carcasa exterior (10) a lo largo de un eje de 

distribución (X) del dispensador (1), dicha carcasa exterior (1O) incluyendo una 

tapa exterior (12) asumiendo una posición cerrada cuando el dispensador está en 

dicho estado cerrado; caracterizado porque dicho dispensador (1) incluyendo 

además una tapa interior (30), que, en dicho estado cerrado del dispensador, se 

coloca entre dicho compartimento de rollo (20) y dicha tapa exterior (12), en 

donde dicha tapa interior (30) define una primera abertura de enhebrado (32) a 

través de dicha tapa interior (30) a lo largo de dicho eje de distribución (X), dicha 

primera abertura de enhebrado (32) incluyendo una primera porción de abertura 

de distribución (42a); y dicha tapa exterior (12) define una segunda abertura de 

enhebrado (16) a través de dicha tapa exterior (12) a lo largo de dicho eje de 

distribución (X), dicha segunda abertura de enhebrado (16) incluyendo una 

segunda porción de abertura de distribución (42b); y, cuando el dispensador (1) 

está en un estado cerrado, dicha primera abertura de enhebrado (32) y dicha 

segunda abertura de enhebrado (16) se colocan en una relación parcialmente de 

superposición para formar dicha abertura de distribución (42) por dicha primera 

porción de abertura de distribución (42a) y dicha segunda porción de abertura de 

distribución (42b) y el resto de la primera abertura enhebrada (32), que es la 

porción de la primera abertura enhebrada (32) que no forma la primera porción de 

abertura de distribución (42a), está cubierta, vista desde el exterior del 

dispensador, por la tapa exterior (12), y el resto de la segunda abertura de 

enhebrado (16), que es la porción de la segunda abertura de enhebrado (16) que 

no forma la segunda porción de abertura de distribución (42b), está cubierta, vista 

desde el interior del dispensador, por la tapa interior (30) en el que la carcasa 

exterior (10) comprende además una carcasa (14), dicha carcasa (14) define una 

abertura de inserción de rollo configurada para la inserción de un rollo de material 

en dicha carcasa (14), dicha abertura de inserción de rollo, cuando el dispensador 

está en estado cerrado, está cubierta por dicha tapa exterior (12) y al menos dicha 

tapa interior (30) está articulada a dicha carcasa (14).
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2. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 1, donde, en un estado 

enhebrado de dicho dispensador (1), dicha tapa exterior (12) está en una posición 

abierta permitiendo acceso a dicha tapa interior (30), de manera que dicha 

primera abertura de enhebrado (32) está accesible para enhebrado de un extremo 

del material de un rollo (2) colocado en dicho compartimento de rollo (20) a través 

de dicha primera abertura de enhebrado (32) a dicha primera porción de abertura 

de distribución (42a).

3. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 2, donde, en dicho estado 

enhebrado, cuando dicha tapa exterior (12) está en una posición abierta, dicha 

segunda abertura de enhebrado (16) es accesible de manera que se permite el 

enhebrado de un extremo del material sobresaliendo de la primera porción de 

abertura de distribución (42a) de la tapa interior (30) a través de dicha segunda 

abertura de enhebrado.

4. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde dicha primera abertura de enhebrado (32) incluye una hendidura (34) 

extendiéndose a lo largo de al menos una dirección perpendicular a dicho eje de 

distribución (X) hacia dicha primera porción de abertura de distribución (42a).

5. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 4, donde dicha hendidura 

(34) se abre hacia un borde periférico de la tapa interior (30) en una dirección 

perpendicular al eje de distribución (X).

6. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 5, donde 

dicha hendidura (34) es relativamente más amplia adyacente hacia un borde 

periférico de la tapa interior (30) y estrechándose en una dirección hacia dicha 

primera porción de abertura de distribución (42a).

7. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde dicha primera porción de abertura de distribución (42a) forma más del 50% 

del perímetro de dicha abertura de distribución (42).

8. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 

cuando dependen de la Reivindicación 4, donde dicha hendidura (34) tiene un 

ancho a través de dicha tapa interior (30) adyacente a dicha primera porción de 

abertura de distribución (42a), siendo menor a un ancho máximo de la primera 

porción de abertura de distribución (42a).
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9. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde dicha segunda abertura de enhebrado (16) se define por un reborde que 

define un perímetro cerrado.

10. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 9, donde un área abierta 

rodeada por dicho reborde de la segunda abertura de enhebrado (16) como se 

define por una proyección en un plano perpendicular a dicho eje de distribución 

(X) es al menos 3 x un área abierta de dicha abertura de distribución (42) como se 

define por una proyección de dicha tapa interior (30) y dicha tapa exterior (12) en 

un plano perpendicular a dicho eje de distribución (X), cuando el dispensador (1) 

está en un estado cerrado.

11. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde dicha tapa interior (30) incluye una porción de boquilla (40a) que forma 

dicha primera porción de abertura de distribución (42a).

12. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 11, donde dicha tapa interior 

(30) incluye una porción de tapa interior (30a) extendiéndose generalmente en un 

plano perpendicular a dicho eje de distribución (X), y dicha porción de boquilla 

(40a) sobresale de dicha porción de tapa interior (30a) en una dirección hacia la 

tapa exterior (12), cuando el dispensador (1) está en su estado cerrado.

13. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 12, donde dicha porción de 

boquilla (40a) y dicha segunda abertura de enhebrado (16) de la tapa exterior (12) 

se adaptan entre sí de manera que, cuando el dispensador está en un estado 

cerrado, la porción de boquilla (40a) se recibe en dicha segunda abertura de 

enhebrado (16).

14. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 12 o 13, donde dicha tapa 

exterior (12) comprende una porción de boquilla complementaria (40b), formando 

dicha segunda porción de abertura de distribución (42b).

15. Dispensador de acuerdo con la Reivindicación 14, donde dicha tapa exterior 

(12) comprende una porción de tapa exterior (12a) extendiéndose generalmente 

sobre un plano perpendicular a dicho eje de distribución, y dicha porción de 

boquilla complementaria (40b) sobresale de dicha porción de tapa exterior en una 

dirección hacia la tapa interior (30), cuando el dispensador está en su estado 

cerrado.
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16. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde, en dicho estado cerrado de dicho dispensador (1), dicha carcasa exterior 

(10) forma una carcasa exterior cerrada abriéndose al compartimento de rollo (20) 

solamente en dicha abertura de distribución (42).

17. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 

donde, en dicho estado cerrado del dispensador, dicha tapa interior (30) se coloca 

dentro de dicha carcasa exterior (10).

18. Dispensador de acuerdo con la cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, donde, en un estado abierto de dicho dispensador (1), dicha abertura 

de inserción de rollo es accesible para introducción de un rollo (2) de material en 

dicha carcasa (14).

19. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde, en un estado enhebrado, la tapa interior (30) se coloca para cubrir al 

menos parcialmente dicha abertura de inserción de rollo, y dicha tapa exterior (12) 

está en posición abierta permitiendo acceso a dicha tapa interior (30).

20. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque dicha tapa exterior (12) se articula a dicha carcasa (14).

21. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

donde, en dicho estado enhebrado, dicha tapa interior (30) se configura para 

proporcionar una abertura de recuperación (36) a través de la cual un extremo del 

material en trama de un rollo (2) colocado en dicho compartimento de rollo (20) 

está accesible para enhebrado a través de dicha tapa interior (30) en una dirección 

a lo largo del eje de distribución (X).

22. Dispensador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

comprendiendo un rollo (2) material en trama de papel absorbente perforado.

23. Método para enhebrar material en trama en un dispensador (1) de acuerdo 

con cualquiera de las reivindicaciones anteriores comprendiendo las etapas de

 (S10) enhebrar un extremo del material en forma de trama de dicho rollo a 

través de la tapa interior

 (30) a través de la primera abertura de enhebrado (32) a dicha primera 

porción de abertura de distribución (42a); y
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 (S20) enhebrar dicho extremo del material en forma de trama presente en 

dicha primera porción de abertura de distribución (42a) a través de la tapa 

exterior (12) a través de la segunda abertura de enhebrado (16).

24. Método de acuerdo con la Reivindicación 23, comprende además las etapas 

anteriores de:

 (S00) mover el dispensador (1) a un estado abierto, en el cual dicho 

compartimento de rollo (20) es accesible, y colocar un rollo (2) de material 

en el mismo;

 (S05) mover el dispensador a un estado enhebrado, en el cual dicho 

compartimento de rollo (20) se delimita por dicha tapa interior (30), y dicha 

tapa exterior (12) está en una posición abierta permitiendo acceso a dicha 

tapa interior (30).

25. Método de acuerdo con la Reivindicación 23 o 24, comprende además la 

etapa subsecuente de:

 (S30) mover el dispensador a dicho estado cerrado al colocar dicha tapa 

exterior (12) en una posición cerrada fuera de dicha tapa interior (30), con 

dicho extremo del material en trama presente en la abertura de 

distribución (42) formada entre dicha primera y segunda porción de 

abertura de distribución (42a, 42b).

26. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23 a 25, donde 

dicha etapa (S10) de enhebrar un extremo del material en forma de trama de 

dicho rollo a través de la tapa interior (30) a través de la primera abertura de 

enhebrado (32), incluye enhebrar dicho extremo en al menos una dirección 

perpendicular a dicho eje de distribución (X), hacia dicha primera porción de 

abertura de distribución (42a).
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