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REIVINDICACIONES

1. Un biomaterial regenerador 6seo fotosensibilizante caracterizado porque
comprende 6xido de silicio (SiO,) en una proporcién de 0.1% a 98% en
peso del biomaterial, hidroxiapatita (HA) en una proporciéon de 1% a 50%
en peso del biomaterial y un elemento seleccionado del grupo que
consiste lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd),
prometio (Pm), samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb),
disprosio (Dy), holmio (Ho), tulio (Tm), iterbio (Yb), lutecio (Lu) y Erbio
(Er) en una proporcion de 0.01% a 5% y en donde las particulas del
biomaterial regenerador 6seo fotosensibilizante tienen un tamafio de

aglomerado entre 750 y 1000 micras.

2. El biomaterial regenerador 6seo fotosensibilizante de acuerdo con la

reivindicacion 1, caracterizado porque el elemento es Erbio.

3. Un proceso de obtencibn de un biomaterial regenerador 0seo

fotosensibilizante caracterizado porque comprende las siguientes etapas:

a) Preparacion del precursor de SiO5;

b) Adicion del erbio al producto de la etapa a);

¢) Adicion de hidroxiapatita; y

d) Sinterizar a una temperatura de entre 900°C y 1.000°C.

4. El proceso de obtencibn de un biomaterial regenerador Gseo
fotosensibilizante de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizado
porque en la etapa a) la preparaciéon del precursor de SiO,, se realiza la
mezcla de ortosilicato de tetraetilo TEOS con alcohol etilico (EtOH) a la
cual se agrega agua desionizada y acido clorhidrico (HCl)en donde las
proporciones de TEOS:H,O: EtOH: HCl es de 1:16:0.01:4 y continua con

la adicion del erbio y la hidroxiapatita.

5. El proceso de obtencibn de un biomaterial regenerador G0seo
fotosensibilizante de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizado
porque en la etapa b) se agrega una solucion de Erbio (Er3*) entre 0.01
y 5% respecto a la composicion total, en donde la solucién es al 1% en
acido clorhidrico y la adicion del erbio se realiza manteniendo la agitacion

constante a las mismas condiciones de temperatura y presion de la etapa

a).
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6.

El proceso de obtencién de un biomaterial regenerador 6éseo
fotosensibilizante de acuerdo con la reivindicaciobn 3, caracterizado
porque en la etapa c) se agrega hidroxiapatita (HA) y se eleva la
temperatura a un rango entre 70 y 80°C y se continda la agitacion

durante 30 minutos.

El proceso de obtencién de un biomaterial regenerador 6seo
fotosensibilizante de acuerdo con la reivindicaciobn 3, caracterizado
porque la etapa d) de sinterizacion se realiza a una temperatura de
1.000°C



