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Reivindicaciones

1. Un terminal (20) para transmitir un canal fisico de control de enlace
ascendente, PUCCH, que comprende:

una seccion de transmision y recepcion (203) configurada para recibir,
via sefializacion de capa superior, una configuracién de recursos de PUCCH
y para transmitir un PUCCH,

la configuracion de recursos de PUCCH comprendiendo:

un parametro que indica que el salto de frecuencia intrarranura esta
habilitado,

un parametro que indica un bloque de recursos fisicos de partida, PRB,
que es un primer PRB en un primer salto, y

un parametro que indica un segundo PRB de salto que es un primer
PRB en un segundo salto;

el terminal (20) ademas comprendiendo:

una seccién de control (401) configurada para controlar la transmision
del PUCCH y para usar, en un caso en que la configuraciéon de recursos de
PUCCH indica que el salto de frecuencia intrarranura esté habilitado y que el
segundo PRB de salto es igual al PRB de partida en una direccién de
frecuencia, diferentes secuencias base para transmitir el PUCCH entre el

primer salto y el segundo salto.
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2. El terminal (20) de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que incluso
cuando el segundo PRB de salto es igual al PRB de partida en la direccion de
frecuencia, entonces la seccion de control (401) esta configurada para usar,
en formato de PUCCH 1, una secuencia ortogonal que tiene una longitud que
difiere dependiendo de si la configuracion de recursos de PUCCH indica que
el salto de frecuencia esta habilitado.

3. El terminal (20) de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, en el que
incluso cuando el segundo PRB de salto es igual al PRB de partida en la
direccion de frecuencia, la seccion de control (401) estd configurada para
determinra una posicion de una sefial de referencia de desmodulacion para el
formato de PUCCH 3 o0 4 con base en si la configuracion de recursos de
PUCCH indica que el salto de frecuencia esta habilitado.

4. El terminal (20) de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, en el que la seccién de control (401) esta configurada
para usar cada secuencia base para al menos una de una informacion de
control de enlace ascendente y una sefial de referencia de desmodulacion.

5. El terminal (20) de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, en el que al menos una de una informacion de control
de enlace ascendente y una sefial de referencia de desmodulacion usa una

secuencia de baja relacion de energia pico a promedio, baja PAPR.
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6. Un método de comunicacion por radio para transmitir un canal fisico
de control de enlace ascendente, PUCCH, que comprende:

recibir, via sefializacion de capa superior, una configuracion de
recursos de PUCCH que comprende:

un pardmetro que indica que el salto de frecuencia intrarranura esta
habilitado,

un parametro que indica un bloque de recursos fisicos de partida, PRB,
gue es un primer PRB en un primer salto, y

un parametro que indica un segundo PRB de salto que es un primer
PRB en un segundo salto; y

usando, en un caso en que la configuracién de recursos de PUCCH
indica que el salto de frecuencia intrarranura esté habilitado y que el segundo
PRB de salto es igual al PRB de partida en la direccion de frecuencia,
diferentes secuencias base para transmitir un PUCCH entre el primer salto y

el segundo salto.

7. Una estacién base (10) para recibir un canal fisico de control de
enlace ascendente, PUCCH, que comprende:

una seccion de transmision y recepcion (103) configurada para
transmitir, via sefalizacion de capa superior, una configuracion de recursos
de PUCCH y para recibir un PUCCH,

la configuracion de recursos de PUCCH comprendiendo:
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un pardmetro que indica que el salto de frecuencia intrarranura esta
habilitado,

un parametro que indica un bloque de recursos fisicos de partida, PRB,
que es un primer PRB en un primer salto, y

un parametro que indica un segundo PRB de salto que es un primer
PRB en un segundo salto;

la estacion base (10) ademas comprendiendo:

una seccién de control (301) configurada para controlar la recepcién del
PUCCH vy para usar, en un caso en que la configuracion de recursos de
PUCCH indica que el salto de frecuencia intrarranura esta habilitado y el
segundo PRB de salto es igual al PRB de partida, diferentes secuencias base

para recibir el PUCCH entre el primer salto y el segundo salto.

8. Un sistema (1) para transmitir/recibir un canal fisico de control de
enlace ascendente, PUCCH, que comprende un terminal (20) de acuerdo con
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, y una estacion base (10) de

acuerdo con la reivindicacion 7.



