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Senores:

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
E.S.D.

Asunto: Contestaciéon examen de fondo - Oficio N° 10799

Ref. Expediente: NC2022/0001227

Solicitud: “METODO DE ENCUADERNACION SIN MAQUINA DE LIBROS,
REVISTAS O CATALOGOS IMPRESOS EN PAPEL ESMALTADO”
Titular: RAFAEL HUMBERTO SALCEDO VENGOECHEA

Respetados sefores,

HUGO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ, con CC 8027951, portador de la TP
175.846 del CSJ, actuando en nombre y representaciéon del titular RAFAEL
SALCEDO VENGOECHEA, en atencion al proceso de la referencia, procedo
amablemente a dar contestacion al examen de fondo emitido por su despacho
mediante Oficio N° 10799, en los siguientes términos:

(...) 4. Examen de patentabilidad

El despacho ha identificado, como antecedente del estado de la técnica, un video
publicado en la red social Youtube el 14 de junio de 2016 denominado: “Como
encuadernar hojas sueltas facil y rapido/ acabado profesional” (D1), el cual divulga
un método para encuadernar documentos manualmente (Segundo 16 a 19).

A criterio del sefior examinador D1 es considerado como el estado de la técnica mas
cercano a la invencion definida en la reivindicacion 1, ya que divulga un método
para encuadernar hojas sueltas facil y rapido, manifestando que la diferencia entre
la invencion definida entre la reivindicacion 1 y el método divulgado en D1, consiste

g utpatentes

0 Cra 53 # 80-189. Torre Atlantica 0 Cra 42 #5 ¢ f11-08

Barranquilla Medellin,
www.utpatentes.com

: S1#11-08.
ogotd D.C.




@ Compafnia Colombiana de Propiedad Intelectual

en que antes de realizar la etapa de pegado se lijan los bordes de las hojas y
en que se usa una tela para cubrir el lomo del paquete de hojas.

RESPUESTA AL HALLAZGO:

Si bien el método propuesto incluye una etapa de lijado, la misma no es la que dota
al método de nivel inventivo, pues la propuesta innovadora radica, entre otras, en la
etapa de aplicacion del pegamento, en la que se implementa una técnica de
abanicado de derecha a izquierda y de izquierda a derecha tal y como se observa
en la Figura 3. de la memoria descriptiva:
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La_aplicacion _del pegamento en frio se realiza primero abanicando a la
derecha, se aplica pegamento, y luego abanicando a la izquierda, esto permite
que el pegamento penetre 2 o 3 milimetros en los bordes de las paginas por
el frente y por el respaldo y al colocarlos en grupos de unos 30 centimetros,
colocando un peso en la parte superior untando mas pegamento y colocandole la
tela por 3 0 4 horas quedan los libros pegados sin ganchos y sin grapas listos para
pegarles la caratula. (Ver nueva RV 1. Paso d.)

Es importante mencionar que en la fabricacion de los papeles finos con brillo o mate,
los fabricantes usan papel de escritura conocido como bond y en unas maquinas
con rodillos se le aplica un barniz brillante o mate. Esto hace que la goma fria no
realice su funcién. Al lijar los bordes en forma de escalerilla por ambos lados del
lomo de los libros desaparece el barniz y por consiguiente se puede aplicar el
proceso antes descrito.

El video identificado en YouTube presenta un método simple de encuadernacién
que no resuelve el problema técnico, pues incluye el uso de grapas, clavos y
perforaciones, que es precisamente lo que se pretende evitar con el método que se
desea patentar.

El nuevo método propuesto no incluye el uso de clavos, grapas ni ningun tipo de
perforaciones; pues la técnica implementada por si misma asegura el eficiente
encuadernado de los libros.

Adicionalmente en el método reivindicado se establecen unas dimensiones
especificas que permiten la mejor implementacién o realizacion preferida de la
invencioén; para ello se ha modificado el capitulo reivindicatorio de manera que se
de una mayor claridad y precisidon a las caracteristicas esenciales del método
establecidas en la Reivindicacion principal con el objetivo de que no se confunda
con el arte previo identificado por su despacho. Se presenta el cuadro comparativo
con las caracteristicas esenciales ajustadas:
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CARACTERISTICAS ESENCIALES

D1

DIFERENCIAS

Método de encuadernacion de libros o
revistas, catalogos o similares impresos en
papel esmaltado caracterizado porque
comprende las siguientes etapas:

Como encuadernar hojas sueltas facil y
rapido/acabado profesional (Titulo video)

a) Armar la pila de paginas y tomar una
cantidad de ejemplares de 2-4 cm de alto
(1), separando los ejemplares con una tirilla
de papel o un material flexible (2).

Hacer la separacion de los volumenes
con hojas de color para identificarlos
(Minuto 2:35 a 2:43)

D1 no establece rangos
precisos o determinables.

b) Emparejar y manipular manualmente de
manera que el lomo del libro, revista,
catalogo o similar quede en escalerilla (3)
de 1 mm a 3 mm de separacion entre las
paginas

¢) Tomar una lija No. 220 o 240 (4), lijar los
bordes de las paginas del lomo del
ejemplar, quitando el esmalte brillante o
mate, primero por el frente (5) de los libros
y después por el respaldo (6)

No menciona

D1 no establece la técnica
de emparejamiento de las
paginas y la distancia, el
cual es crucial al momento
de lograr el efecto técnico
deseado por nuestra
invencion.

d) Una vez lijados los lomos de los libros,
revistas, catélogos o similares, se
aprisionan (7) los ejemplares en grupos de
8-12 cm (8), habiendo separado cada libro
con la tira de material flexible o papel (2) en
forma horizontal por el lado opuesto del
lomo de modo que queden los lomos en la
parte superior (9). Con una brocha se unta
con pegamento para papel en frio y/o a
temperatura ambiente los bordes lijados
(3) de las paginas, a los lados frente (5) y
respaldo (6), donde dicho pegamento se
aplica abanicando las hojas. (5) y (6)

Aprisionar las paginas en grupos (Minuto
3:48)

D1 no proporciona una
técnica de aplicacion de
pegamento abanicando de
un lado a otro, lo cual
resulta esencial para lograr
el efecto técnico propuesto
por nuestra invencion.

€) Se colocan los libros que contienen el
pegamento por el lomo en una mesa en
pilas de 20-30 cm de alto, por ejemplo, de
25-28 cm de alto y con un peso en la parte
superior (11) y se unta mas pegamento, se

le coloca una tela delgada (12) como

Dar una mano de pegamento (Minuto
3:51)

D1 no proporciona medidas
0 rangos exactos.
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liencillo o dacrén en los lomos y se aplica
nuevamente mas pegamento frio o a
temperatura ambiente 10 y 40°C.

f) Se deja secar el pegamento a
temperatura ambiente.

g) Una vez secos, se separan los libros con
un elemento cortante o exacto, por la tirilla
de material flexible o papel que sirve de
guia colocada en cada ejemplar.

h) Se grafa y se dobla (13) la caratula en tal
forma que quede el lomo y las partes
laterales disponibles para aplicar el
pegamento con un pincel grueso (14) para
posteriormente fijar a presion la caratula en
el libro.

No menciona

I) Colocar una tela delgada (12) en los
lomos

No menciona

No menciona

j) Dejar secar el pegamento y separar los
libros, revistas o catalogos con un elemento
cortante teniendo como guia la tirilla de
material flexible o papel (2).

Dejar secar el pegamento y separar con
ayuda de un cuter los volumenes
teniendo en cuenta la hoja de color que
le incluimos (Minuto 4:52 a 5:07)

Y donde el método de encuadernacion no
emplea ningun tipo de maquinaria, clavos,
grapas o perforaciones.

Se emplean grapas, clavos
y perforaciones.

De igual forma se anexa una evidencia en video de una forma de realizacion de la
invencion, particularmente la etapa de aplicacion del pegamento con la técnica de

abanicado.

En estos términos damos respuesta al examen de fondo emitido por su despacho,
y con fundamento en lo cual solicitamos respetuosamente sea tenidos en cuenta los
argumentos aqui presentados con el fin de exponer la novedad y nivel inventivo de
nuestra invencidén en aras de que sea otorgado el derecho a la patente sobre la

materia reivindicada.
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Cordialmente,

DANIEL GONZALEZ HDZ
APODERADO.
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ANEXO.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS.

1. Método de encuadernacion de libros o revistas, catalogos o similares
impresos en papel esmaltado caracterizado porque comprende las siguientes
etapas:

a. Armar la pila de paginas y tomar una cantidad de ejemplares de 2-4 cm de
alto (1), separando los ejemplares con una tirilla de papel o un material
flexible (2).

b. Emparejar y manipular manualmente de manera que el lomo del libro, revista,
catalogo o similar quede en escalerilla (3) de 1 mm a 3 mm de separacion
entre las paginas

c. Tomar una lija No. 220 o 240 (4), lijar los bordes de las paginas del lomo del
ejemplar, quitando el esmalte brillante o mate, primero por el frente (5) de los
libros y después por el respaldo (6)

d. Una vez lijados los lomos de los libros, revistas, catalogos o similares, se
aprisionan (7) los ejemplares en grupos de 8-12 cm (8), habiendo separado
cada libro con la tira de material flexible o papel (2) en forma horizontal por
el lado opuesto del lomo de modo que queden los lomos en la parte superior
(9). Con una brocha se unta con pegamento para papel en frio y/o a
temperatura ambiente los bordes lijados (3) de las paginas, a los lados frente
(5) y respaldo (6), donde dicho pegamento se aplica abanicando las hojas.
(5)y (6)

e. Se colocan los libros que contienen el pegamento por el lomo en una mesa
en pilas de 20-30 cm de alto, por ejemplo, de 25-28 cm de alto y con un peso
en la parte superior (11) y se unta mas pegamento, se le coloca una tela
delgada (12) como liencillo o dacron en los lomos y se aplica nuevamente
mas pegamento frio o a temperatura ambiente 10 y 40°C.

f. Se deja secar el pegamento a temperatura ambiente.
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g. Una vez secos, se separan los libros con un elemento cortante o exacto, por
la tirilla de material flexible o papel que sirve de guia colocada en cada
ejemplar.

h. Se grafa y se dobla (13) la caratula en tal forma que quede el lomo y las
partes laterales disponibles para aplicar el pegamento con un pincel grueso
(14) para posteriormente fijar a presion la caratula en el libro.

Y donde el método de encuadernacion no emplea ningun tipo de maquinaria, clavos,
grapas o perforaciones.

2. Método de encuadernacion de libros, revistas, catalogos o similares en papel
esmaltado de acuerdo con la reivindicacion 1, donde el pegamento es un
pegamento para papel.
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