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REIVINDICACIONES

1. Un aparato (1) para el acceso local seguro a un activo y la validaciéon con un
dispositivo movil (10), caracterizado porque comprende medios de comunicacién
inalambrica y medios de deteccion de proximidad, donde el aparato (1) esta
configurado para:
i) emitir una baliza inalambrica (S1), de forma periddica, a través
de los medios de comunicacién inalambrica, y que comprende una
informacion asociada con el aparato (1),
i) detectar un primer valor de proximidad (S2a) de dicho
dispositivo movil (10) a través de dichos medios de deteccion de
proximidad,
iii) detectar un segundo valor de proximidad (S2b) de dicho
dispositivo mévil (10) a través de dichos medios de comunicacion
inaldmbrica, al recibir al menos un mensaje inaldmbrico emitido por el
dispositivo movil (10),
donde el aparato (1) esta configurado ademas para, en funcion de dicho primer valor

de proximidad (S2a) y dicho segundo valor de proximidad (S2b), determinar una

proximidad detectada (S3) y provocar el inicio de una accién determinada (S4), en
un activo, en funcion de tal proximidad detectada (S3),

en donde:

-los medios de comunicacion inalambrica y los medios de deteccion de proximidad
son medios separados,

-los medios de comunicacion inalambrica y los medios de deteccion de proximidad
estan configurados de manera que, los medios de comunicacion inalambrica
detectan el segundo valor de proximidad (S2b) del dispositivo movil (10) a una

distancia que es mayor que la distancia para que los medios de deteccién de

proximidad mmedios detectean el primer valor de proximidad (S2a) del dispositivo
movil (10)de-mevilidad, y
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-en-dende-los medios de comunicacion inalambrica y los medios de deteccion de
proximidad estan instalados a una distancia minima entre si, en un mismo

encerramientoreeinte, y se utilizan para detectar fa-proximidad.

2. El aparato (1) de acuerdo con la reivindicacion anterior, en donde dichos
medios de deteccion de proximidad comprenden un sensor de proximidad,
opcionalmente, un sensor capacitivo, o0 medios de comunicacion cercanos,

opcionalmente basados en el protocolo de comunicacion de campo cercano (NFC).

3. El aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
en donde dicho protocolo de comunicacion inalambrica consiste en un protocolo de
red de area local inalambrica preferiblemente basado en el protocolo de Bluetooth,

mas preferiblemente Bluetooth Low Energy (BLE).

4. El aparato (1) de acuerdo con la reivindicacion anterior en donde la baliza
inalambrica y el mensaje inalambrico recibido son de un mismo protocolo de

comunicacion inaldmbrica.

5. El aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3-4, en
donde los medios de comunicacion inalambrica estan configurados para determinar
el segundo valor de proximidad de dicho dispositivo movil (10) a través del Indicador
de fuerza de la sefal de radio (RSSI) de dicho mensaje inalambrico, medido segun

se recibié en los medios de comunicacién inaldmbrica.

6. El aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
en donde esta ademas configurado para provocar solamente que esa accién
determinada inicie cuando el mensaje inalambrico recibido desde el dispositivo

movil (10) comprende una identificacion previamente especificada.

7. El aparato (1) de acuerdo con la reivindicacién anterior, en donde dicha

identificacion previamente especificada consiste en una clave Unica que cifra el
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mensaje inalambrico, preferiblemente dicha clave Unica consiste en una clave
publica, y el aparato (1) descifra el mensaje inalambrico con una clave privada,
donde la clave privada y la clave publica consisten en un par de claves asociadas
con el aparato.

8. El aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
en donde los medios de comunicacion inalambrica y los medios de deteccion de
proximidad se instalan en dos placas de circuito impreso (PCB) diferentes

desplazadas en paralelo.

9. El aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
en donde esta configurado adicionalmente de modo que se inicie la accion
determinada cuando la proximidad detectada esté dentro de un intervalo
predeterminado, preferiblemente cuando el primer valor de proximidad esta dentro
de un intervalo predeterminado de deteccion de proximidad fisica y el segundo valor
de proximidad est& dentro de un valor predeterminado de la medicion de fuerza de

la sefal de frecuencia de radio.

10. El aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
en donde esta configurado ademéas de modo que la accién solo inicie al recibir un

comando adicional desde el dispositivo movil.

11. Un sistema para el acceso local seguro a un activo y la validacién con un
dispositivo movil (10), caracterizado porque comprende el aparato (1) de
cualquiera de las reivindicaciones anteriores y por lo menos un dispositivo movil
(10), donde dicho dispositivo movil (10) esta configurado para emitir un mensaje
inalambrico (S12b) dirigido al aparato (1) posteriormente a la baliza inalambrica

emitida por dicho aparato (S1).

12. El sistema de acuerdo con la reivindicacién anterior en donde comprende

ademas un servidor de backend, donde el servidor de backend:
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o comprende al menos una base de datos que a su vez
comprende dicha clave uUnica, y
o esta configurado de modo que, al recibir un mensaje emitido por
el dispositivo movil (10) dicho mensaje comprende:
o un identificador del dispositivo mévil (10) y
o la informacion asociada con el aparato (1) comprendida
en la baliza inalambrica emitida por el aparato,
el servidor de backend envia un mensaje al dispositivo movil (10) que
comprende dicha clave Unica,
y el dispositivo movil (10) esta configurado ademas para enviar dicho mensaje al

servidor de backend al recibir la baliza inalambrica desde el aparato (S10).

13. Elsistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-12, en donde
el servidor de backend y el dispositivo mévil (10) estan configurados para
comunicarse a través de una red inalambrica, preferiblemente Wi-Fi o una red

celular, mas preferiblemente de 2.5 G, 3G, 4G o 5G.

14. Elsistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-13, en donde
comprende, ademas, un dispositivo de acceso, donde tal dispositivo de acceso esta
conectado al activo en el que se inicia la accion en funcion de dicha proximidad
detectada, donde el activo consiste preferiblemente en una de las siguientes:
o una puerta con una cerradura, donde la accién que se inicia es
la apertura o el cierre de la cerradura,
o un sistema de iluminacion, donde la accién que se inicia es el
encendido o apagado de dicho sistema de iluminacién,
o una puerta, opcionalmente una barrera de aparcamiento o una
puerta de transporte publico, donde la accion que se inicia es la
concesion de acceso a traves de la barrera o puerta, preferiblemente

la apertura o el cierre,
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o un dispositivo de validacion de boletos, donde la accién que se
inicia es el accionamiento de la sefializacion de validacion,
preferentemente una luz y/o un sonido,

o una maquina de lavado de coches, donde la accion que se inicia
es el inicio o la detencién del procedimiento de la maquina de lavado
de coches,

o una bomba de combustible, donde la accién que se inicia es la
dispensacion o detencion de la dispensacién de combustible,

. medios para cargar un vehiculo eléctrico, donde la accion que
se inicia consiste en iniciar el proceso de carga de un vehiculo

eléctrico.

15. El sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-14, que
comprende, ademas, una pluralidad de aparatos (1), donde el dispositivo mévil (10)
esta configurado para determinar una proximidad a cada uno de dichos aparatos (1)
y, en funcién de dicha proximidad a cada uno de dichos aparatos (1), determinar la
informacion asociada con el aparato (1) comprendida en la baliza inalambrica
emitida por el aparato (1) para que se incluya en el mensaje enviado al servidor de

backend.

16. Un método para el acceso local seguro a un activo y validacion con un
dispositivo movil (10), caracterizado porque comprende las siguientes etapas:
a) la emisién de una baliza inalambrica (S1), periédicamente, por
un aparato (1) a través de medios de comunicaciéon inalambrica y dicha
baliza comprende una informacién asociada con el aparato (1),
b) la deteccion de un primer valor de proximidad (S2a) de dicho
dispositivo movil (10) por dicho aparato (1), a través de medios de
detecciéon de proximidad,
C) la emision de al menos un mensaje inalambrico (S12b) por el

dispositivo movil (10),
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d) la deteccion de un segundo valor de proximidad (S2b) de dicho
dispositivo mévil (10) a través de dichos medios de comunicacion
inaldmbrica, al recibir dicho mensaje inaldmbrico emitido (S12b),
e) la determinacion de una proximidad detectada (S3) por el
aparato (1), en funcion de dicho primer valor de proximidad (S2a) y
segundo valor de proximidad (S2b),
f) provocando que se inicie determinada accion (S4), en un activo,
en funcién de tal proximidad detectada (S3),
en donde:
-los medios de comunicacion inalambrica y los medios de deteccion de proximidad
son medios separados,
-los medios de comunicacién inaldmbrica y los medios de deteccion de proximidad
estdn configurados de manera que los medios de comunicacion inalambrica
detectan el segundo valor de proximidad (S2b) del dispositivo movil_(10) a una

distancia que es mayor que la distancia para que los medios de deteccion de

proximidad mmedios-detectean el primer valor de proximidad (S2a) del dispositivo
movil (10)de-meovilidad, y

-en-donde-los medios de comunicacion inalambrica y los medios de deteccion de
proximidad estan instalados a una distancia minima entre si, en un mismo

encerramientoreeinte, y se utilizan para detectar proximidad.

17. El método de acuerdo con la reivindicacidon anterior en donde la baliza
inalambrica y el mensaje inalambrico recibido son de un mismo protocolo de

comunicacioén inalambrica.

18. Elmétodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16-17, en donde
la accidén determinada solo se inicia cundo el mensaje inalambrico recibido desde el
dispositivo movil (10) comprende una identificacion previamente especificada,
donde preferiblemente dicha identificacion previamente especificada consiste en
una clave Unica gue cifra el mensaje inalambrico, preferiblemente dicha clave Unica

consiste en una clave publica, y el aparato (1) descifra el mensaje inalambrico con
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una clave privada, donde la clave privada y la clave publica consisten en un par de

claves asociadas con el aparato.

19. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16-18 en donde
comprende ademas las etapas de:
o al recibir la baliza inaldmbrica (S10) de la etapa a), emitir un
mensaje a través del dispositivo movil (10) y dirigirlo a un servidor de
backend, donde el mensaje comprende:
o un identificador del dispositivo mévil (10) y
o la identificacion del aparato (1) comprendida en la baliza
inaldmbrica emitida por el aparato,
o al recibir el mensaje de la etapa anterior, emitir un mensaje de
respuesta por el servidor de backend y dirigirlo al dispositivo mévil (10),

donde el mensaje de respuesta comprende la clave Unica.



