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Señores
CALIBRAR INGENIERIA LTDA.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DISPOSITIVO PARA ENCENDER LOS GASES 
SOBRANTES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA QUE SE QUEMAN A TRAVES DE LAS 
TUBERIAS TEA”

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de suministrar un sistema que facilite y 
mejore el proceso de encendido de las tuberías TEA para quemar los gases sobrantes 
en las labores de empresas del sector petrolífero.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un sistema para 
encender los gases sobrantes de la actividad petrolera, que se queman a través de las 
tuberías TEA, que se compone por unos módulos de encendido, de transporte de 
encendido, de control, regulador de gas, contra radiación y dos mangueras, tanto para el 
suministro de combustible a los pilotos como de protección de los cables eléctricos. Se 
establece que todo el sistema se encuentra movido por una lógica o software integrado.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 14 de julio de 
2023.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"

Esta oficina informa que, en l reivindicación 1 se menciona el término “software”, el cual 
sugiere materia no patentable al referirse a un programa de computador. Se sugiere 
eliminar o sustituir este término.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.
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4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de marzo de 2021, que 
corresponde a la fecha de presentación nacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 

D1 NC2018/0009572
“Sistema De Encendido Automático - 
Manual De Gases Que Salen Por La 

Tea En Estaciones Petroleras”
18 de marzo de 2019

D2 US 2008/115594 “High temperature enclosure system 
for flare gas sampling” 22 de mayo de 2008

D11 divulga un sistema de encendido automático-manual de gases que salen por la TEA 
en estaciones petroleras, que está conformado por los subsistemas viajero, de izaje, 
control y de regulación de gas (Pág. 6, Resumen).

D22 divulga un aparato de muestreo de antorchas para instalación en refinerías de 
petróleo (…) (Pág. 4, Reiv. 1).

5. Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

5.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2023/0009414 
del 14 de julio de 2023) refiere a: “Dispositivo para encender los gases sobrantes de la 
actividad petrolera (…)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto 
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2

Dispositivo para encender los 
gases sobrantes de la actividad 
petrolera, que se queman a través 
de las tuberías TEA caracterizado 
porque comprende los siguientes 
módulos:

(…) un sistema de encendido 
automático-manual de gases 
que salen por la TEA en 
estaciones petroleras (…)
(Pág. 6, Resumen).

(…) un aparato de muestreo de 
antorchas para instalación en 
refinerías de petróleo (…) 
(Pág. 4, Reiv. 1).

Un módulo de encendido (1), que 
se compone de un tubo en acero 
inoxidable (101), un piloto principal 
(102), un piloto auxiliar (103), un 
transformador (104), una bujía 
(105) y una electroválvula principal 
(106).

(…) un sistema de encendido 
automatico-manual de gases 
(…)
(Pág. 9). No se menciona

1https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637995435168685725
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080522&CC=
US&NR=2008115594A1&KC=A1

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637995435168685725
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080522&CC=US&NR=2008115594A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080522&CC=US&NR=2008115594A1&KC=A1
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(…) un tubo (107) de 1 1/2" X 
1.30 metros, en acero inoxidable 
(…)
(Pág. 10).

En el interior del tubo se aloja un 
piloto principal (111) y un piloto 
secundario (114)
(Pág.10).

(…) un transformador (119) de 
110 a 6.000 voltios /ac
(Pág. 11).

(…) una bujía (…)
(Pág. 10).

(…) una electroválvula (…)
(Pág. 11).

El tubo (101) posee en su parte 
superior perforaciones (101-1) y 
en su parte inferior un CAP (101- 
2) fabricado en acero inoxidable 
con una perforación.

(…) un tubo (107) de 1 1/2" X 
1.30 metros, en acero inoxidable 
304, que lleva en su extremo 
superior 24 perforaciones (115) 
de 3/16" de diámetro y en la 
parte inferior un CAP de 3" (116) 
en acero inoxidable 304, con una 
perforación de 1 1/2" que va 
soldada al tubo (…)
(Pág. 10).

No se menciona

Además, el tubo (101) alberga el 
piloto auxiliar (103) y el piloto 
principal (102) que está dotado 
con boquilla para atomizar gas.

En el interior del tubo se aloja un 
piloto principal (111) y un piloto 
secundario (114)
(Pág.10).

(…) dos boquillas, una para el 
suministro del gas al piloto 
principal (111)
(Pág. 15).

No se menciona

Un módulo de transporte de 
encendido (2), el cual cuenta con 
un perfil en U en acero inoxidable 
(201), guayas guía (202), un 
malacate (204), una polea (205) y 
una guaya de izaje (206).

El subsistema viajero (1) está 
compuesto por un perfil en U 
(101) el cual Ileva instalado un 
canon de encendido (…)
(Pág. 15).

(…) un perfll en U (101) de 3/16" 
X 3" X 1.2 metros, en el cual va 
instalado un tubo (107) de 1 1/2" 
X 1.30 metros, en acero 
inoxidable (…)
(Pág. 10).

(…) unas guayas (206), una 
polea (207) y un gancho (208) 
(…) El malacate (201) se 
encuentra sujetado a la TEA 
mediante una base (209) (…) 
Este subsistema de izaje (2) se 
encuentra complementado por 
dos guayas guías (…)
(Pág. 11).

No se menciona

El malacate (204) es manual y 
está ubicado en la parte inferior de 
la TEA.

Para que el subsistema viajero 
(1) pueda subir y bajar, cuenta 
con un malacate (201) ubicado 
en la parte inferior de la TEA (…) 
(Pág. 15).

No se menciona
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La polea (205) se encuentra 
ubicada en la parte inferior del 
disco metálico (501) y está 
construida en acero fundido.

El sistema de encendido tiene un 
disco metálico denominado 
"plato deflector" (5), que se 
encuentra ubicado en la parte 
superior de la TEA y sirve para 
evitar la radiación directa sobre 
los componentes del sistema. 
Además se cuenta con un 
agujero por donde entra el canon 
y el subsistema viajero (1), el 
cual cuenta con una U (101) en 
donde se soportan las guayas 
(204) del sistema guía y la polea 
(207) para el subsistema de izaje 
(2) (Pág. 11).

Para un técnico medianamente 
versado en la materia resulta 
evidente que una polea puede 
estar construida de un material 
tal como acero fundido.

No se menciona

Un módulo de control (3), 
compuesto por una caja NEMA 7 
(301) que posee externamente 
una mirilla de inspección (301-6), 
selector de 3 posiciones (301-7), 
bombillo indicador de estado (301-
8) y botón de parada de 
emergencia (301-9).

SUBSISTEMA DE CONTROL 
(3) Está compuesto por una caja 
NEMA 7 (…)
(Pág. 11).

(…) mirilla de inspección (307) 
(…) (Pág. 14).

(…) switch de 3 posiciones (…) 
(Pág. 12).

(…) dos bombillos, uno rojo (313) 
que indica que el sistema se 
encuentra inactivo (Reposo) y 
uno verde (314) que indica que el 
sistema se encuentra activo 
(Trabajando)
(Pág. 4).

(…) pulsador parada emergencia 
(304) 

No se menciona

Un módulo regulador de gas (4), 
que está compuesto por una caja 
NEMA 7 (401), una electroválvula 
secundaria (402), reguladores de 
presión (403), scrubber de gas 
(404), indicadores de presión 
(405), válvulas de corte de entrada 
y salida de gas (406).

SUBSISTEMA DE 
REGULACIÓN DE GAS (4) 
Consta de un soporte construido 
en un perfil industrial 4*8 (401) 
en el cual se instala una caja 
NEMA 7 (402)
(Pág. 12).

(…) una electroválvula (405) (…)
(Pág. 12).

(…) dos reguladores de gas 
(414), uno para el piloto principal 
(111) y otro para el piloto 
secundario (114), cuya función 
es regular el gas suministrado a 
la presión necesaria (…)
(Pág. 12).

(…) una válvula de corte de gas 
(410) y un manómetro (411), que 

No se menciona
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indican la presión de gas de 
entrada al sistema. Lleva 
instalado también un scruber de 
gas (412), (…) contando en su 
parte inferior con un drenaje 
mediante una válvula de corte de 
gas de ½” (413) (…)
(Pág. 12).

Soportados en un soporte en 
acero inoxidable.

No se menciona

Los componentes principales 
son: (1) la placa de montaje, (24) 
una canalización de cables de 
acero inoxidable NEMA 4*, (2) el 
recinto calentado y (12) la bomba 
de muestra (…) Montada en la 
parte frontal del gabinete a la 
izquierda está la instrumentación 
necesaria para regular la 
contrapresión de la tubería 
dentro del gabinete (9) y (18)
(Pág. 3, Párr. 029).

La caja NEMA 7 (401) en su parte 
lateral tiene instalada una 
electroválvula (402) para el paso 
de gas hacia el piloto auxiliar 
(103).

(…) en el cual se instala una caja 
NEMA 7 (402), que en su interior 
tiene instalados contactores 
(403), borneras (404) y un 
condensador de marcha (415), y 
en su parte externa, va instalada 
una electroválvula (405) (…) 
(Pág. 12). (…) 

En su parte inferior va instalada 
una electroválvula (126) de 110 
voltios C.A. (…) La caja (402) en 
sus entradas y salidas tiene 
sellos corta fuego (40B) y 
universales (409)
(Pág. 11).

(…) dos reguladores de gas 
(414), uno para el piloto principal 
(111) y otro para el piloto 
secundario (114), cuya función 
es regular el gas suministrado a 
la presión necesaria (…)
(Pág. 12).

No se menciona

Un módulo contra radiación (5), 
compuesto por un disco metálico 
(501), un dispositivo de sujeción 
de TEA (502) que cuenta con dos 
elementos en forma de medialuna 
con dos tornillos que aplican 
presión al tubo de la TEA para su 
sujeción al dispositivo y un disco 
cónico (503).

(…) un plato de 4"(108) en acero 
inoxidable que tapa la 
perforación (502), evitando así 
radiación directa (…)
(Pág. 13).

(…) el plato deflector (5) posee 
una grapa soldada (508) que le 
permite sujetarse al tubo de la 
TEA (…)
(Pág. 13).

(…) un disco maquinado en 
forma cónica (…)
(Pág. 13).

El sistema se caracteriza por 
tener dos collarines (202) y 
(508), uno en la parte inferior y 
otro en la parte superior 
ubicados en el disco metálico 

No se menciona
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"plato deflector" (5) que van 
unidos por medio de una guaya 
que tiene un gancho (Pág. 14).

Para un técnico medianamente 
versado en la materia resulta 
evidente que un collarín consta 
de dos medialunas y dos o más 
tornillos.

Mangueras de suministro de 
combustible y de protección de 
cables.

Estas mangueras (7) llevan el 
suministro de gas para el piloto 
primario (111) y el piloto 
secundario (114)
(Pág. 13).

Esta manguera de ½” de 
diámetro está construida en 
teflón (…)
(Pág. 13).

El cable que suministra la 
corriente al transformador, es 
siliconado y diseñado para 
soportar altas temperaturas, se 
transporta junto con un cable 
para termocupla (602) 
protegidos por una coraza y una 
manguera flexible en teflón (…)
(Pág. 15).

No se menciona

Todo el dispositivo con sus 
módulos se encuentra movido por 
un lógica o software integrado en 
el PLC (301-1).

El mini PLC (309) se caracteriza 
por hacer cumplir una lógica de 
control previamente programada 
mediante un software
(Pág. 11 a Pág. 12).

Estas conexiones externas 
incluyen, entre otras, aire para 
instrumentos, alimentación de 
120 V, RTD a un controlador de 
temperatura, señales a un PLC 
(…) (Pág. 3, Párr. 029).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que divulga un sistema de encendido automático-manual de gases 
que salen por la TEA en estaciones petroleras, que está conformado por los subsistemas 
viajero, de izaje, control y de regulación de gas (Pág. 6, Resumen).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el dispositivo divulgado 
en D1, consiste en que los componentes del módulo de gas están soportados en un 
soporte en acero inoxidable.

No hay evidencia de un efecto al incluir que los componentes del módulo de gas están 
soportados en un soporte en acero inoxidable.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el dispositivo conocido en D1 con el fin de proporcionar un 
dispositivo alternativo para encender los gases sobrantes de la actividad petrolera?

Sin embargo, el incluir que los componentes del módulo de gas están soportados en un 
soporte en acero inoxidable para proporcionar un dispositivo alternativo para encender 
los gases sobrantes de la actividad petrolera, ya está divulgado en D2 que se refiere a 
que los componentes principales son: (1) la placa de montaje, (24) una canalización de 
cables de acero inoxidable NEMA 4*, (2) el recinto calentado y (12) la bomba de muestra 
(…) Montada en la parte frontal del gabinete a la izquierda está la instrumentación 
necesaria para regular la contrapresión de la tubería dentro del gabinete (9) y (18) (Pág. 
3, Párr. 029).
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir que los componentes del módulo de gas están soportados en un soporte en acero 
inoxidable del D2 en el dispositivo de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. 
Por lo cual se considera obvia. 

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

- Reivindicación 2: Este subsistema de izaje (2) se encuentra complementado por dos 
guayas guías de 1/4" antitorción (204), las cuales van sujetadas a la parte inferior del 
plato deflector (5) (Pág. 11). (…) el plato deflector (5) posee una grapa soldada (508) que 
le permite sujetarse al tubo de la TEA mediante dos pernos (505) con sus respectivas 
tuercas. También se encuentra instalada en el una U (506) fabricada en platina de 1/2*2" 
en acero al carbón ubicada en el contorno de la perforación de 5" (501) de diámetro, con 
perforaciones de 1/2" (507) en las puntas que le permiten alojar dos grilletes de ½” (503), 
que tiene como finalidad soportar las guayas guías (204) (Pág. 13). (…) se coloca el 
canon vertical y paralelo al tubo de la TEA para que la llama saiga de igual forma (Pág. 
9).

- Reivindicación 3: (…) una pantalla LCD (308) que indica la secuencia del programa mini 
PLC (309), un mini breker (310), un control de temperatura (311) y unas borneras (312) 
y dos fuentes de voltaje (317) (Pág. 11). Para un técnico medianamente versado en la 
materia resultan evidentes las conexiones de comunicación en un PLC.

- Reivindicación 4: (…) en el cual se instala una caja NEMA 7 (402), que en su interior 
tiene instalados contactores (403), borneras (404) y un condensador de marcha (415), y 
en su parte externa, va instalada una electroválvula (405) (…) (Pág. 12).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
dispositivo de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones 
afectadas Requisito que afecta

D1 NC2018/0009572 1 a 4 Nivel inventivo

D2 US 2008/115594 1 Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.
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Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2021/0002974 1° 2° 3° Revoca X

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

04/03/2021 X
Solicitante
CALIBRAR INGENIERIA LTDA.

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 4

Palabras clave utilizadas Gas, flar*, stack, burn*, TEA, regulat*, valve*, NEMA, stainless 
steel, support*, plate, oil, pretroleum

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: F23Q 7/10, F23Q 3/00, C12M 1/107, F23G 7/08

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI NC2018/0009572 18/03/2019 1 a 4

(Pág. 4)
(Pág. 9)

(Pág. 10)
(Pág. 11)
(Pág. 12)
(Pág. 13)
(Pág. 14)
(Pág. 15)

Y

US 2008/115594 22/05/2008 1 (Pág. 3, Párr. 029) Y
US 2004/089286 13/05/2004 - - APatbase

EP0751350 02/01/1997 - - A
(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista. Recuperado de 
http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 
fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de 
documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la 
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la 
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el 
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son 
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
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