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Señores
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON  (PUBL)

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MÉTODO Y NODOS DE RED PARA HABILITAR LA 
PROGRAMACION DE ENLACE DESCENDENTE PARA UN UE CONFIGURADO CON 
SPS Y DRX”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/SE2019/051184
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 22 de noviembre de 2019.
PRIORIDAD: 10/12/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/777,462.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 03 de 
junio de 2021 bajo el número NC2021/0007318, y teniendo en cuenta lo señalado en el 
artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta 
oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.
 
2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de suministrar un método en un nodo de 
red que permita que el equipo de usuario ingrese en una función de Recepción 
discontinua (DRX) la cual le permita ingresar en un modo de programación administrando 
de mejor forma la carga eléctrica del dispositivo optimizando el proceso de 
carga/descarga de datos de programación optimando la latencia en dicho modo.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método en un 
nodo de red para permitir la programación de DL de un UE configurado con Recepción 
discontinua, DRX, que incluye periodos de On-Duration recurrentes preconfigurados, 
para permitir la programación de DL en periodos fuera de los periodos de On-Duration. 
El UE está configurado además con una programación semipersistente, SPS, de UL que 
concede al UE la transmisión de UL en intervalos de tiempo de transmisión, TTI, 
recurrentes, TTI cortos, ranuras o subranuras. El método comprende el paso de 
monitorear la recepción de una transmisión desde el UE en cualquiera de los TTI 
recurrentes, TTI cortos, ranuras o subranuras de la configuración de SPS; y en respuesta 
a la recepción de una transmisión de UL. También comprende el paso de transmitir una 
respuesta de HARQ a la transmisión de UL y, al mismo tiempo, transmitir una concesión 
de UL o una asignación de DL al UE, en donde la concesión de UL o la asignación de DL 
transmitida hace que el UE permanezca en el modo activo de DRX durante un período.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 03 de junio de 
2021.

4. De la solicitud de patente
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4.1. Reivindicaciones 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"

Esta oficina informa que:

Las reivindicaciones 16 a 19 incluyen una combinación de características de producto y 
proceso, sin que se defina de manera clara el objeto a reclamar. Se sugiere separar 
dichas características de modo que las reivindicaciones de producto no incluyan 
características de procedimiento, ni las reivindicaciones de proceso incluyan 
características de producto. Adicionalmente, es necesario ajustar la relación de 
dependencia de las demás cláusulas.
 
El pliego reivindicatorio no es conciso, toda vez que las reivindicaciones 16 a 19 se 
encuentran reclamando las mismas características técnicas incluidas dentro del grupo de 
reivindicaciones 1 a 17, lo cual no permite establecer una diferencia considerable entre 
las dos reivindicaciones independientes, sugiriendo que el solicitante reclame la 
protección de la misma materia varias veces. Se recomienda colocar, de manera 
razonablemente general, las características esenciales de las dos reivindicaciones en 
una reivindicación independiente y los elementos específicos particulares o alternativos 
dentro de una reivindicación dependiente a esta.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de diciembre de 2018, que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 

D1 US20180324847
“Method and apparatus for triggering 

an active time to monitor for 
discontinuous reception”

08 de Novembre de 2018

D2 US20180302810 “Radio terminal and base station” 18 de octubre de 2018

D11 divulga un método y aparato pueden incluir la transmisión de comunicación de enlace 
ascendente a través de un recurso de programación semipersistente de enlace 
ascendente. El método también puede incluir monitorear un canal de control para 
comunicación de enlace descendente. La vigilancia comprende la vigilancia de la 
recepción discontinua. La monitorización se activa mediante la transmisión de la 
comunicación de enlace ascendente (resumen)

D22 divulga un terminal de radio según una realización comprende un controlador 
configurado para monitorear un PDCCH dentro de una duración de encendido que ocurre 

1 https://patentimages.storage.googleapis.com/a0/15/19/dd80744f35f025/US20180324847A1.pdf
2 https://patentimages.storage.googleapis.com/be/d0/d7/d5cb77da0aeb46/US20180302810A1.pdf 
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cada ciclo DRX, y un receptor configurado para recibir, desde una estación base, 
información de control de enlace descendente especial que no incluye información de 
programación a través del PDCCH dentro del período de encendido. duración. El 
controlador continúa la monitorización del PDCCH durante un período de inactividad del 
DRX, en respuesta a la recepción de la información de control de enlace descendente 
especial (resumen)

6. Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0007318 
del 03 de junio de 2021) refiere a: “Un método en un nodo de red para habilitar la 
programación de DL de un UE configurado con Recepción discontinua, DRX, incluyendo 
períodos de On Duration recurrentes preconfigurados, para habilitar la programación de 
DL en periodos fuera de los periodos de On-Duration, el UE estando configurado además 
con una programación semipersistente, SPS, de UL concediendo la transmisión de UL 
del UE en intervalos de tiempo de transmisión, TTI, recurrentes, TTI cortos, ranuras o 
sub-ranuras comprendiendo dicho método los pasos de: (…)”. A continuación, se 
presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados 
en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES D1

Monitorear (410) una recepción de una 
transmisión desde el UE en cualquiera 
de los TTI recurrentes, TTI cortos, 
ranuras o sub-ranuras de la 
configuración de SPS; y en respuesta a 
la recepción de una transmisión de UL.

En (410), recibir, por parte de un nodo de red, comunicación 
de enlace ascendente a través de un recurso de programación 
semipersistente de enlace ascendente desde un equipo de 
usuario.
(Párr. 0061).
Ciertas realizaciones de la presente invención están dirigidas 
a cambios en DRX que mejoran DRX, desde el punto de vista 
de la latencia. DRX inherentemente intercambia una mayor 
latencia por un menor consumo de energía de la UE. Por otro 
lado, si se utiliza la programación semipersistente (SPS) de 
UL (por ejemplo, con una periodicidad de 1 TTI) para reducir 
la latencia, entonces la programación semipersistente de DRX 
y UL puede tener objetivos contradictorios.
(Párr. 0040).

Transmitir (430) una respuesta de 
HARQ a la transmisión de UL y en la 
misma ocasión transmitir una 
concesión de UL o una asignación DL 
al UE.

El período corto puede proporcionarse porque la 
comunicación en la DL (en respuesta a la concesión SPS de 
UL) puede retrasarse. Este breve período se puede 
proporcionar utilizando otro temporizador, que puede ser 
similar a un temporizador HARQ_RTT.
(Párr. 0051).

En donde la concesión de UL o 
asignación de DL transmitida activa el 
UE para permanecer en el modo de 
DRX activa durante un período.

El período de tiempo para monitorear el control de DL puede 
no comenzar inmediatamente después de que el UE utilice el 
recurso SPS de UL, sino que puede comenzar después de 
otro período de tiempo preconfigurado. Iniciar la supervisión 
del control DL después del período de tiempo preconfigurado 
puede ser beneficioso porque es posible que el eNB no pueda 
transmitir nada inmediatamente y puede haber algún tiempo 
de procesamiento similar, por ejemplo, a un retraso de 
Ack/Nack de HARQ. Alternativamente, el UE puede iniciar el 
temporizador sólo cuando recibe HARQ Ack/Nack para la 
transmisión UL SPS. Es posible que el UE necesite leer el 



Oficio N° 21244 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007315

Página 4 de 10

PDCCH de todos modos en este TTI (donde se recibe HARQ 
Ack/Nack), de acuerdo con la especificación actual.
(Párr. 0051).

Enviar (432) una asignación de 
programación al UE durante el periodo 
en que el UE permanece en modo DRX 
activo.

El canal de control es monitoreado por el equipo de usuario 
para una recepción discontinua, y la transmisión se activa 
mediante la recepción de la comunicación de enlace 
ascendente.
(Párr. 0061).

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la 
reivindicación 1 no es nueva.

Así mismo, D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

• Reivindicación 2: Se puede usar el siguiente nuevo activador para iniciar o reiniciar 
el temporizador de inactividad ya especificado. Cuando se configura DRX, la 
entidad MAC deberá, para cada subtrama, hacer lo siguiente: si se ha configurado 
una concesión de UL para esta subtrama y si el UE tiene datos para transmitir, 
inicie o reinicie drx-InactivityTimer (Párr. 0047). 

• Reivindicación 3: si el UE simplemente transmite señalización de control tal como 
un Informe de estado de la memoria intermedia (BSR) vacío o un Informe de 
margen de potencia (PHR), entonces el UE no necesariamente inicia la 
monitorización del canal de control de DL. En algunas realizaciones, la transmisión 
de un BSR vacío puede detener la actividad y puede iniciar el tiempo de 
suspensión del DRX (Párr. 0043).

• Reivindicación 6: Al configurar DRX para que sea independiente de la 
configuración de SPS, se puede proporcionar más tiempo de inactividad al UE 
cuando no hay nada que transmitir por parte del UE, pero es posible que la red no 
pueda proporcionar rápidamente al UE comunicación en el canal de control de 
enlace descendente físico. (PDCCH) (Párr. 0018).

• Reivindicación 7: El periodo de tiempo durante el cual el UE debería estar 
despierto puede comenzar, por ejemplo, varios ms (tal como 4 ms, por ejemplo) 
después de que el UE utilice la concesión SPS de UL (Párr. 0045).

• Reivindicación 8: la característica anterior es configurable. Se puede habilitar solo 
cuando tenga sentido, por ejemplo, cuando se usa SPS con fines de reducción de 
latencia (por ejemplo, con 1 TTI SPS) y, de lo contrario, no se habilitaría (por 
ejemplo, en el caso de uso de VoIP) (Párr. 0049).

• Reivindicaciones 9 a 12: El temporizador de inactividad DRX ya especificado 
puede iniciarse cuando el UE usa la concesión SPS de UL para transmitir o, más 
específicamente, para transmitir datos en UL. Un período de tiempo indicado por 
el temporizador de inactividad DRX puede corresponder al período de tiempo 
durante el cual el UE monitorea el canal de control DL. Ya sea que el temporizador 
de inactividad DRX se inicie o no, en el momento en que el UE transmite datos 
utilizando la concesión SPS de UL, también puede ser configurable, por ejemplo, 
mediante señalización RRC (Párr. 0046).

• Reivindicación 13: mientras el UE envía los datos de UL durante la duración de 
DRX ON, la monitorización de DL por parte del UE no necesita esperar la siguiente 



Oficio N° 21244 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007315

Página 5 de 10

duración de DRX ON y puede iniciarse cuando el UE utiliza la concesión de SPS 
de UL (Párr. 0059).

• Reivindicación 14: El período de tiempo (durante el cual el UE debería estar 
despierto) puede durar entonces una cantidad de tiempo preconfigurada (tal como 
de 10 a 50 ms, por ejemplo). La duración entre el uso de la concesión UL SPS y 
el momento en que el UE debería comenzar a estar despierto puede determinarse 
basándose en un tiempo mínimo de ida y vuelta del sistema (tal como, por ejemplo, 
4 ms o 4 TTI), pero la duración también podría ser mayor (Párr. 0045).

• Reivindicación 15: Mientras que el UE envía los datos de UL durante la duración 
de DRX ON, la monitorización de DL por parte del UE no necesita esperar la 
siguiente duración de DRX ON y puede iniciarse cuando el UE utiliza la concesión 
de SPS de UL. Esto último se puede lograr introduciendo nuevos activadores para 
iniciar drx-InactivityTimer, utilizando un ciclo DRX corto o introduciendo un nuevo 
temporizador (Párr. 0059).

Las reivindicaciones dependientes 2, 3 y 6 a 15 tampoco cumplen con el requisito de 
novedad.

Por otro lado, partiendo de la falta de concisión mencionada previamente para el grupo 
de reivindicaciones 16 a 19, es importante indicar que, teniendo en cuenta que las 
características técnicas incluidas dentro de dichas reivindicaciones ya habían sido 
anticipadas por el documento D1, de acuerdo con el análisis comparativo de la 
reivindicaciones 1 a 15 las reivindicaciones 16 a 19  carecen de novedad, teniendo en 
cuenta que D1 revela toda y cada una de las especificaciones técnicas señalas Por lo 
tanto, las reivindicaciones 16 a 19 no son nueva.

6.2. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación dependiente 4 (NC2021/0007318 del 
03 de junio de 2021) refiere a: “El método de la reivindicación 2, en donde (…)”. A 
continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

Reiv. CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES D1 D2

1 Ver tabla Reiv. 1 Ver tabla Reiv. 1 No menciona.

4

Que dicha transmisión de dicha 
concesión de UL o asignación 
de DL se condiciona (424) a 
que se prediga que habrá datos 
para la transmisión de DL en el 
período cuando el UE 
permanece en el modo de DRX 
activa.

No menciona.

El UE (100) transmite, al eNB (200), la 
notificación (en adelante, "notificación 
DL") que indica que la recepción de datos 
de enlace descendente (datos DL) se 
predice al transmitir los datos UL al eNB 
(200) (…) Además, si recibe la 
notificación de DL del UE (100), el eNB 
(200) reconoce que el UE (100) está en 
un estado de continuación de la 
monitorización del PDCCH (es decir está, 
en el estado Activo) durante una duración 
determinada, incluso fuera del período de 
Encendido.
(Párr. 0106).
La notificación de DL puede incluir al 
menos uno de: información que indica la 
duración determinada, información que 
indica la cantidad de datos de asignación 
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o el rendimiento esperado para la 
recepción de datos de DL (…)
(Párr. 0107)
el retardo de transferencia de enlace 
descendente (retraso de transferencia de 
DL) se puede acortar de manera similar a 
la primera realización
(Párr. 0112).

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación dependiente 4, ya que divulga un método y aparato pueden incluir la 
transmisión de comunicación de enlace ascendente a través de un recurso de 
programación semipersistente de enlace ascendente. El método también puede incluir 
monitorear un canal de control para comunicación de enlace descendente. La vigilancia 
comprende la vigilancia de la recepción discontinua. La monitorización se activa mediante 
la transmisión de la comunicación de enlace ascendente (resumen)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación dependiente 4 y el método 
divulgado en D1, consiste en que la solicitud incluye que dicha transmisión de dicha 
concesión de UL o asignación de DL se condiciona a que se prediga que habrá datos 
para la transmisión de DL en el período cuando el UE permanece en el modo de DRX 
activa.

El efecto que se logra al incluir específicamente que dicha transmisión de dicha concesión 
de UL o asignación de DL se condiciona a que se prediga que habrá datos para la 
transmisión de DL en el período cuando el UE permanece en el modo de DRX activa, es 
que acortar el modo de espera de la transferencia en enlace descendente con el fin de 
optimizar el rendimiento del sistema. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿cómo modificar método divulgado en D1 para acortar el modo de espera 
de la transferencia en enlace descendente con el fin de optimizar el rendimiento del 
sistema?

Sin embargo, el incluir que dicha transmisión de dicha concesión de UL o asignación de 
DL se condiciona a que se prediga que habrá datos para la transmisión de DL en el 
período cuando el UE permanece en el modo de DRX activa, para acortar el modo de 
espera de la transferencia en enlace descendente con el fin de optimizar el rendimiento 
del sistema, ya está divulgado en D2 que se refiere a que el UE (100) transmite, al eNB 
(200), la notificación (en adelante, "notificación DL") que indica que la recepción de datos 
de enlace descendente (datos DL) se predice al transmitir los datos UL al eNB (200) (…) 
Además, si recibe la notificación de DL del UE (100), el eNB (200) reconoce que el UE 
(100) está en un estado de continuación de la monitorización del PDCCH (es decir está, 
en el estado Activo) durante una duración determinada, incluso fuera del período de 
Encendido. La notificación de DL puede incluir al menos uno de: información que indica 
la duración determinada, información que indica la cantidad de datos de asignación o el 
rendimiento esperado para la recepción de datos de DL (…) El retardo de transferencia 
de enlace descendente (retraso de transferencia de DL) se puede acortar de manera 
similar a la primera realización (Párr. 0106), (Párr. 0107), (Párr. 0112).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir la predicción del enlace de descarga en un modo de actividad DRX del D2 en el 
método de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación dependiente 4. Por lo cual se 
considera obvia. 
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Así mismo, D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes de la 
siguiente manera:

• Reivindicación 5: El UE (100) transmite, al eNB (200), la notificación (en adelante, 
"notificación DL") que indica que la recepción de datos de enlace descendente 
(datos DL) se predice al transmitir los datos UL al eNB 200. La notificación DL se 
transmite mediante un MAC elemento de control (señalización de capa MAC), por 
ejemplo. El eNB (200) transfiere los datos de UL recibidos desde el UE (100) al 
EPC (20). Además, si recibe la notificación de DL del UE (100), el eNB (200) 
reconoce que el UE (100) está en un estado de continuación de la monitorización 
del PDCCH (es decir está, en el estado Activo) durante una duración determinada, 
incluso fuera del período de Encendido (Párr. 0106).
La notificación de DL puede incluir al menos uno de: información que indica la 
duración determinada, información que indica la cantidad de datos de asignación 
o el rendimiento esperado para la recepción de datos de DL, e información que 
indica un momento en el que se predice la recepción de los datos de DL (por 
ejemplo , después de 15 subtramas) (Párr. 0107).

La reivindicación dependiente 5 no mencionan alguna característica que, junto con las 
características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo método de la 
reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
1 a 3 y 6 a 19 NovedadD1 US20180324847 4 y 5 Nivel inventivo

D2 US20180302810 4 y 5 Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco



Oficio N° 21244 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007315

Página 8 de 10

DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2021/0007315 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)
PCT/SE2019/051184 22/11/2019

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

10/12/2018 X
Solicitante
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON  (PUBL)

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 19

Palabras clave utilizadas UE, discontinuous, reception, DRX, SPS, TTI, HARQ,  PDCCH, 
delay

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: H04W 72/12, H04L 1/18, H04W 72/04

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la 
técnica

Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI NC2018/0007786 10/08/2018 - - A
Nokia, Nokia 

Shanghai Bell, 
Lenovo1

03/04/2018 - - A

LG Electronics Inc2 20/04/2018 - - A
EPO

LG Electronics Inc3 04/04/2018 - - A

US20180324847 08/11/2018 1 a 19

(Párr. 0061), (Párr. 0040), (Párr. 
0051), (Párr. 0061), (Párr. 0047), 
(Párr. 0043), (Párr. 0018), (Párr. 
0045), (Párr. 0046), (Párr. 0059), 

(Párr. 0045).

X, Y
USPTO

US20180302810 18/10/2018 4 y 5 (Párr. 0106), (Párr. 0107), (Párr. 
0112). Y

Patbase US20160255676 01/09/2016 - - A
US20130021995 24/01/2013 - - A
US20110026631 03/02/2011 - - A
US20130242826 19/09/2013 - - A
US20150124671 07/05/2015 - - A

Googlepatent

US20170310431A1 26/10/2017 - - A
1 Nokia, Nokia Shanghai Bell, Lenovo, “DRX for configured grant/assignment”, 03/04/2018; 
3GPP TSG-RAN WG2 #101, R2-1803232, recuperado de: 
https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_101/Docs/
2 LG Electronics Inc, “Start of DRX timers out of Active Time”, 20/04/2018; 3GPP TSG-RAN 
WG2 Meeting #101bis, R2-1806007, recuperado de: 
https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_101bis/Docs
3 LG Electronics Inc, “Start of DRX timers regardless of regardless of Active Time”, 
04/04/2018, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #101bis, R2-1806008, recuperado de: 
https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_101bis/Docs

(1) Cita completa literatura no patente (LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 
Nombre de la revista. Recuperado de 
http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la 
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con 
dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del 
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“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas 
acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de 
publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, 
por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos 
siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del 
documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el 
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son 
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada 
no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva 
por referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada 
no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma 
naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la 
materia.

Fecha del reporte de búsqueda: 13/11/2023


